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Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Roboty ziemne
1KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1/0201-01 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowyftadowczymi na odlegtosé do 1
ST.00, ST.01km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
2IKNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.-1I
ST.00, ST.01
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
3IKNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocgm?2
d.1/0126-01 spycharek
ST.00, ST.01
455 m?2 455.000
RAZEM 455.000
4KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda- |m2
d.1/0126-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
ST.00, ST.01
455*3 m?2 1365.000
RAZEM 1365.000
5KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1/0109-06
ST.00, ST.01
0,001 ha 0.001
RAZEM 0.001
6|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze-m?2
d.1/0111-02 nie, kora i wrzos) z wywiezieniem
ST.00, ST.01
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
7IKNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym - podsypka piasko- |m3
d.11101-07 wa pod fawy
ST.00, ST.01
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
Roboty budowlane
8|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym ( piasek pod ptyte ) jm3
d.2/1101-07
ST.00, ST.01
315*0,3 m3 94.500
RAZEM 94.500
9IKNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.20202-01
ST.00, ST.03
18,32 m3 18.320
RAZEM 18.320
10KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m m3
d.2/0202-02
ST.00, ST.03
3,84 m3 3.840
RAZEM 3.840
11KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.8m3 m3
d.2/0204-01
0,58 m3 0.580
RAZEM 0.580
12IKNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym pod tawy i stopy m3
d.211101-01
6,8 m3 6.800
RAZEM 6.800
13KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - ptyta betonowa pod parterem m3
d.211101-01
ST.00, ST.03
318,7%0,12 m3 38.244
RAZEM 38.244
14KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m - fundamentowe m2
d.2/0206-01
40,22 m?2 40.220
RAZEM 40.220
15|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2
d.2/0206-05
40,22*4 m?2 160.880
RAZEM 160.880
16|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwim?2
d.2/0604-03 sza warstwa - ptyta pod parterem
ST.00, ST.05
318 m?2 318.000
RAZEM 318.000
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17KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na goraco - dru- |m?2
d.2/0604-04 ga i nast. warstwa
ST.00, ST.05
318 m?2 318.000
RAZEM 318.000
18KNNR-W 3  |Izolacje pionowe $cian fudnamentowych z folii kubetkowej- izolacja $cian fun- |m2
d.2/0207-02 dam.
ST.00, ST.05
30,7 m?2 30.700
RAZEM 30.700
19KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na sucho - podktad pod ta- m2
d.2/0604-03 wy
ST.00, ST.05
67,7 m?2 67.700
RAZEM 67.700
20KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na sucho - podktad pod m2
d.2/0604-03 Sciany fundam
ST.00, ST.05
25,8 m?2 25.800
RAZEM 25.800
21KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowam3
d.2/0211-01 ne
ST.00, ST.03
3*0,25*0,25*0,4 m3 0.075
RAZEM 0.075
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2/0290-02 - fawy fundamentowe
ST.00, ST.02
0,588 t 0.588
RAZEM 0.588
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2/0290-02 - startery rdzeni
ST.00, ST.02
0,001%(4,5+4,5+9) t 0.018
RAZEM 0.018
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie - |t
d.2/0290-03 tawy fundamentowe
ST.00, ST.02
0,156 t 0.156
RAZEM 0.156
25KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.| wykon.recznie na $cianach i stupach - rapéwka funda4m?2
d.2|0803-01 mentéw
40,2*2 m?2 80.400
RAZEM 80.400
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na goraco pionowe z lepiku |m2
d.2/0601-04 smotowego lub asfalt.- pierwsza warstwa
ST.00, ST.05
30,7 m?2 30.700
RAZEM 30.700
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku - |m2
d.2/0609-08 ocieplenie fundamentéw
ST.00, ST.05
30,7 m?2 30.700
RAZEM 30.700
28KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV -szero-  |m3
d.2/0320-02 kos¢ 0.8-1.5 m - zasypanie faw fundam
ST.00, ST.01
103*1,2 m3 123.600
RAZEM 123.600
$ciany i stropy stan surowy
29|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.wys.do 4.5m z blokéw wap.-piask.gr.24cm - $cia- m2
d.3/0111-01 ny zewn.
ST.00, ST.04
428-14,8-39,9 m?2 373.300
RAZEM 373.300
30KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.wys.do 4.5m z blokéw wap.-piask.gr.24cm - $cia- |m?2
d.3|0111-01 ny wewn.
ST.00, ST.04
94,4-6,3 m?2 88.100
RAZEM 88.100
31KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokond.,o gr.12cm z blokéw wap.-piask.o m2
d.3|0113-01 wys.do 4.5m
ST.00, ST.04
201,5-18,9 m?2 182.600
RAZEM 182.600
32KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokond.,o gr.8cm z blokéw wap.-piask.o m2
d.3|0113-01 wys.do 4.5m
ST.00, ST.04
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21,6 m?2 21.600
RAZEM 21.600
33KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowaim3
d.3|0211-01 ne - rdzenie w $cianach nosnych parteru
ST.00, ST.03
(4,82+5,18)*0,24*0,24 m3 0.576
RAZEM 0.576
34KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16 - m3
d.3/0208-04 S1
ST.00, ST.03
5*0,24*0,24 m3 0.288
RAZEM 0.288
35KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrot
d.3|0259-02 wane stupow i rdzeni
ST.00, ST.02
1 t 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtad- t
d.3/0259-01 kie - stupa i rdzeni
ST.00, ST.02
1 t 1.000
RAZEM 1.000
37KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.3/0216-02
ST.00, ST.06
321,35 m?2 321.350
RAZEM 321.350
38KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murow.jednostronnie deskowane m3
d.3/0211-07 szer.przewigzek do 0.3m - wience stropu
ST.00, ST.06
99*0,2*0,24 m3 4.752
RAZEM 4.752
39KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrogt
d.3/0259-02 wane
ST.00, ST.02
4,522 t 4.522
RAZEM 4.522
40KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- t
d.3/0259-01 kie -
ST.00, ST.02
0,084 t 0.084
RAZEM 0.084
41|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.ponad 16 m3
d.3/0210-06
ST.00, ST.03
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-02 Podciagi, stos.desk.obw.do przekr.ponad 16 m3
d.3/0210-06
ST.00, ST.03
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
43IKNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrog
d.3|0259-02 wane - zbrojenie podciggow i nadprozy
ST.00, ST.02
1 t 1.000
RAZEM 1.000
44KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z plyt uktada- |m2
d.3/0613-06 nych na sucho
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
Roboty dachowe
45KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwim?2
d.4/0604-03 sza warstwa - paroizolacja na stropie
ST.00, ST.08
298 m?2 298.000
RAZEM 298.000
46 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4/0608-03 chu konstrukcji na kleju - jedna warstwa
ST.00, ST.08
298 m?2 298.000
RAZEM 298.000
47 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4/0608-04 chu konstrukcji na kleju - kazda nast. warstwa
ST.00, ST.08
298 m?2 298.000
RAZEM 298.000
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48KNR-W 2-16 |Izolacja ptytami poliuretanowymi o grub.30-80 mm (jedna warstwa) na kleju  |m2
d.4/0514-02 poliuretanowym
ST.00, ST.08
298 m?2 298.000
RAZEM 298.000
49 Pokrycie dachu membrang EPDM na kleju poliuretanowym m2
d.4
298 m?2 298.000
RAZEM 298.000
50 Obraébki przy scianach attykowych membrang EPDM na kleju poliuretanowym m
d.4
97,1 m 97.100
RAZEM 97.100
51 Wyprofilowanie membrang EPDM na kleju poliuretanowym rynny wewnetrznejm
d.4
12,1+10,5 m 22.600
RAZEM 22.600
52 Obrébki przy rurach wentylacyjnych membrang EPDM na kleju poliuretano- szt
d.4 wym
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
53 KNR 2-02 Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej szt.
d.4/0506-06
ST.00, ST.08
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
54 KNR 2-02 Obrdbki przy szer.w rozw.pow 25cm - z blachy ocynkowanej - obrébka $cian |m?2
d.4/0506-01 attykowych
ST.00, ST.08
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
55KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spustowe i przejscie przez |szt
d.4/0524-03 ST |Sciane attykowa
B.10.00.00
ST.00, ST.08
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
56 KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 120 mm m
d.4/0531-03
ST.00, ST.08
2%(3,12+0,95) m 8.140
RAZEM 8.140
57KNR-W 2-02 |Obrobki swietlikéw w dachach krytych EPDM - z blachy ocynkowanej i EPDM |m
d.4/0535-05
2*2*(0,8+2) m 11.200
RAZEM 11.200
58KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o pow. ponad 1.5 m2 m?2
d.4/1017-03
2*0,8*2,0 m?2 3.200
RAZEM 3.200
59KNR-W 2-02 |Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg - z blachy ocyn- [szt.
d.4/0535-08 kowanej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60KNR-W 2-02 [Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.4/0514-06
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
Roboty zewnetrzne
61KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie  |m2
d.5|2608-01 mechaniczne i zmycie
ST.00, ST.13
391,2 m?2 391.200
RAZEM 391.200
62KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre-m2
d.5/2608-03 paratem wzmacniajaco-gruntujgcym
ST.00, ST.13
391,2 m?2 391.200
RAZEM 391.200
63 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.5|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych 20 cm
ST.00, ST.13
391,2 m?2 391.200
RAZEM 391.200
64KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.5/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
ST.00, ST.13|nach
391,2 m?2 391.200
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RAZEM 391.200
65KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.522609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
ST.00, ST.13zy
71,5 m?2 71.500
RAZEM 71.500
66/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m?2
d.5[2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na oscie
ST.00, ST.13|zach
14,3 m?2 14.300
RAZEM 14.300
67|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m
d.522609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
ST.00, ST.13kiem metalowym
71,5 m 71.500
RAZEM 71.500
68KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natozenie na podim?
d.5/0926-01 toze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
ST.00, ST.11
391,2+14,3 m?2 405.500
RAZEM 405.500
69KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 m?2
d.5/0926-03 o fakturze rustykalnej grubosci 1,5-2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. re-
ST.00, ST.11|cznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych
391,2-15,7 m?2 375.500
RAZEM 375.500
70KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku typu "marmolit" o uziarnieniu |m?2
d.5|0926-03 0-2 mm gotowy do uzycia, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
ST.00, ST.11|na $cianach ptaskich i cokot
78,6%0,2 m?2 15.720
RAZEM 15.720
71KNR 0-17 \Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o fakturze rustykal-m2
d.5/0926-04 nej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
ST.00, ST.11|przygotowanym podfozu na o$ciezach o szer. do 20 cm
14,3 m?2 14.300
RAZEM 14.300
72KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej : PCV , 3- szybowe , okleinowanem?
d.5/1006-01 RAL 3002 , fabrycznie wykonczone o pow. do 0.6 m2
ST.00, ST.09
0,5 m?2 0.500
RAZEM 0.500
73 KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej : PCV , 3- szybowe , okleinowanem?2
d.5/1006-03 RAL 3002, fabrycznie wykonczone o pow. do 2.0 m2
ST.00, ST.09
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
74KNR-W 2-02 |Okna jednoramowe uzytecznosci publicznej : PCV , 3- szybowe , okleinowanem?
d.5/1006-04 RAL 3002 , fabrycznie wykonczone o pow. ponad 2.0 m2
ST.00, ST.09
6,75 m?2 6.750
RAZEM 6.750
75|KNR-U/202/ |Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej |m2
d.5541/2 S 0,7mm , z zatyczkami RAL 3002- parapety zewnetrzne
ST.00, ST.09
17,5 m?2 17.500
RAZEM 17.500
76 KNR-W 2-02 |Montaz rolet z listew Pu-55 , z gérykasetq , otwieranych i zamykanych automa-m?2
d.5[1038-01 tycznie w kolorze RAL 7016
13,25 m?2 13.250
RAZEM 13.250
77KNR-W 2-02 |Mechanizm do rolet szt
d.5(1038-02
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
78KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o pow. po- |m?2
d.5/1027-02 nad 1.5 m2
ST.00, ST.09
1,0%2,1*1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
79KNR-W 2-02 Bramy rolowane garazowe podnoszone mechanicznie m?2
d.5(1032-01
ST.00, ST.09
4*4,3*2 m?2 34.400
RAZEM 34.400
80IKNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.5(1040-02
ST.00, ST.09




A_rudziniec_kosztor1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1,5*2,1 m?2 3.150
RAZEM 3.150
81KNR-W 2-02 |Uchwyty do flag szt.
d.5(1219-08
1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
82KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.5(1219-03
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
83KNR-W 2-02 |Czerpnie i wywiewy osadzone w $cianach o pow. elem. do 1 m2 szt.
d.5(1215-05
1 szt. 1.000
\ RAZEM 1.000
Roboty podtogowe
84 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gr. do 20 mm zatarte na ostro |m?2
d.6|1104-01 na ptycie pod parterem
ST.00, ST.03
122,2+172 m?2 294.200
RAZEM 294.200
85|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. 0,4mm szerokiej pozio-m?2
d.6/0607-01 me podposadzkowe
294 m?2 294.000
RAZEM 294.000
86|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6/0609-03 chu konstr.na sucho 10 cm EPS100 - jedna warstwa
84,9+87,1 m?2 172.000
RAZEM 172.000
87|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6/0609-04 chu konstr.na sucho 10cm EPS100 - kazda nast.warstwa
172 m?2 172.000
RAZEM 172.000
88|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6/0609-03 chu konstr.na sucho 8 cm EPS200 - jedna warstwa
122,2-7 m?2 115.200
RAZEM 115.200
89IKNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. 2x0,2 mm poziome m2
d.6|0607-01 podposadzkowe
294 m?2 294.000
RAZEM 294.000
90KNR-W 2-02 \Wylewki anhydrytowe zatarte na ostro gr.60 mm - pod ptytki ceramiczne podto-m?2
d.6|1116-01 gowe
172 m?2 172.000
RAZEM 172.000
91KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada-  |m3
d.6/1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym
115,2*0,17 m3 19.584
RAZEM 19.584
92KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na za- |m?2
d.6/1111-04 prawie klejowej uktadane metoda regularng
ST.00, ST.14
281,17-121 m?2 160.170
RAZEM 160.170
93KNR-W 2-02 |Posadzki typu Plastidur - epoksydowo-poliuretanowe wylewano-szpachlowe |m
d.61126-02 ENS gr.3-5 mm
ST.00, ST.14
121 m 121.000
RAZEM 121.000
94 KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek do ptytek podtogowych 300x75x9 mm na zaprawie klejo- |m
d.6/1115-02 wej wokét scian
ST.00, ST.14
185 m 185.000
RAZEM 185.000
Roboty wewnetrzne
95KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie z transp.mechanicznym na $cianach ijm2
d.7/0802-02 stupach
ST.00, ST.10
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
96/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie z transp.mechanicznym na stropach i m2
d.7/0802-04 podciggach
ST.00, ST.10
122,2-2%0,8*2 m?2 119.000
RAZEM 119.000
97KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na $cia- |m?2
d.7|2008-02 nach na podfozu betonowym
ST.00, ST.10
1 m?2 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
98KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.712009-02 Scianach na podtozu z tynku
ST.00, ST.12
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
99KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.7|2009-04 stropach na podtozu z tynku
ST.00, ST.12
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
100KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na oscie- m?2
d.72008-06 zach na podfozu betonowym
ST.00, ST.10
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
101NNRNKB 202Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymijm2
d.72701-01
ST.00, ST.11
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
102KNR-W 2-02 \Wewn. gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowa-  |m?2
d.7/0830-05 nych i ptyt GK
ST.00, ST.12
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
103KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwiszt.
d.7/1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
ST.00, ST.09
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
104KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe z twardego PCV m2
d.7/1029-05
(2,3+1,35)*2 m?2 7.300
RAZEM 7.300
105KNR-W 2-02 Drzwi systemowe do $cianek WC z twardego PCV m2
d.7/1028-01
ST.00, ST.09
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
106KNR 2-02 Podokienniki - elem.gr.3 cm i szer.do 30 cm m
d.72103-02
ST.00, ST.09
15,7 m 15.700
RAZEM 15.700
107|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.711017-02 m2 fabrycznie wykonczone
ST.00, ST.09
20,0 m?2 20.0
RAZEM 20.0
108KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne dwudzielne petne o pow. ponad 1.6 |m?2
d.71017-02 m2 fabrycznie wykonczone
ST.00, ST.09
53 m?2 5.3
RAZEM 5.3
109KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi szt.
d.7|1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
ST.00, ST.09
1,0*2,1*2 szt. 4.200
RAZEM 4.200
110[KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie |m2
d.7/0840-04 klejowej ( w tazienakch )
ST.00, ST.15
155,12 m?2 155.120
RAZEM 155.120
111KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtoim?2
d.7|1510-03 2y gipsowych z gruntowaniem
ST.00, ST.16
402,3 m?2 402.3
RAZEM 402.3
112IKNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gim?2
d.7/1510-05 psowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
ST.00, ST.16
238,8 m?2 238.8
RAZEM 238.8




