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Mystowice 30.06.2023 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3D pkt 3 Prawa Budowlanego, oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu dla budowy garazu dwustanowiskowego z zapleczem socjalnym
dla OSP Bojszow na dziatkach nr 725/132 i 645/132 przy ul. Kosciuszki w miejscowosci
Bojszéw (Inwestor: Gmina Rudziniec) zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.



l. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
o Zlecenie inwestora
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr XIV/136/04 Rady
Gminy Rudziniec z dnia 23 lutego 2004 r.

o Mapa do celow projektowych

o Wizja lokalna w terenie

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Budowa garazu dwustanowiskowego z zapleczem socjalnym dla OSP Bojszéw na dzialce nr
725/132 i1 645/132 przy ul. Kosciuszki w miejscowosci Bojszow

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
a) Lokalizacja nieruchomosci
Bojszéw, ul.Kosciuszki, dz. nr 725/132 i 645/132, gmina Rudziniec, powiat gliwicki

b) Stan prawny

Nieruchomos¢ stanowi wlasnosé:
Gmina Rudziniec

ul. Gliwicka 26

44-160 Rudziniec

c) Otoczenie
Nieruchomos¢ w otoczeniu dziatek budowlanych niezabudowanych i zabudowanych
budynkami jednorodzinnymi wraz z towarzyszacymi zabudowaniami gospodarczymi.

d) Dojazd
Bezposredni dostep do drogi publicznej, ul.Kosciuszki na dziatce nr 731/255.

e) Uzbrojenie terenu

Przez teren nieruchomosci przebiega sie¢ wodociggowa @110, napowietrzna sieé
teletechniczna. Przy potudniowej granicy dziatki zlokalizowane sg szamba nalezgce do
budynku na dziatce sgsiedniej. W okolicy dodatkowo przebiega sie¢ elektroenergetyczna i
sieC teletechniczna.

f) Uksztattowanie terenu
Teren charakteryzuje sie bardzo tagodnym nachyleniem w kierunku potudniowo-zachodnim,
to jest w strone doliny Bojszowskiego Potoku.

g) Zabudowa
Nieruchomosé niezabudowana.



h) Zadrzewienie
Teren przedmiotowej nieruchomosci niezadrzewiony, porosniety trawa.

i) Ogrodzenie
Nieruchomos¢ nieogrodzona

j) Sposéb odprowadzenia wéd opadowych
Bezposrednio do gruntu.

k) Uzytki gruntowe

Dziatka nr 725/132 posiada oznaczenie PsVI, L1V, dziatka nr 645/132 posiada oznaczenie dr.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dziatki posiadajg dwa oznaczenia:
.M’ (utrzymanie, przebudowa, rozbudowa i uzupetnienia istniejgcej zabudowy) czesc¢

wschodnia

- ,RZ” (tereny fak i pastwisk, zieleni niskiej i wysokiej, gtéwny system przyrodniczy gminy i

rejonu)

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Do budynku doprowadzona bedzie energia elektryczna i woda, Scieki odprowadzane bedg
do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte na terenie dziatki (projekty przytaczy
mediéw do budynku objete beda odrebnym opracowaniem i postepowaniem). Do budynku
zaprojektowano dojazd do garazu dla wozow strazackich oraz dziesie¢ miejsc postojowych
dla samochoddéw osobowych. Miejsca postojowe dostepne bedg z terenu dziatki drogowej
645/132. Do czesci socjalnej budynku prowadzi¢ bedzie dojscie o szerokosci 1,5m.
Dodatkowo przewidziano utwardzenie pod smietnik i szczelny zbiornik na nieczystosci ciekte.

b) Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekow

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z projektowanego budynku do szamba zlokalizowanego
na terenie dziafki.

Wody opadowe z dachu poprzez odpowiednie wyprofilowanie powierzchni odprowadzane
bedg powierzchniowo na nieutwardzony teren wiasnej nieruchomosci, bez szkody dla
gruntéw sasiednich.

Wody 2z odwodnienia garazu odprowadzane bedg poprzez separator substancii
ropopochodnych do studzienki z rzgpiem z pompg w wigcznikiem ptywakowym na nizszej
nieutwardzonej czesci dziafki.

¢) Uktad komunikacyjny

Na dziatce zaprojektowano utwardzony z kostki brukowej dojazd do garazu, dziesie¢ miejsc
postojowych dla samochodow osobowych oraz dojscia. Do miejsc postojowych prowadzic
bedzie dojazd po dziatce nr 645/132 utwardzony tluczniem.

d) Sposo6b dostepu do drogi publicznej

Dziatki objete opracowaniem posiadajg bezposredni dostep do powiatowej drogi publicznej -
ulicy Kosciuszki. Na dziatke nr 645/132 wykonany jest juz zjazd z drogi publicznej.
Zaprojektowany zostanie drugi zjazd indywidualny zgodnie z decyzjg nr ZDP/DZ/5444-



6552/32/23 na potrzeby dojazdu wozéw strazackich do projektowanego garazu. Projekt
Zjazdu wytgczono do odrebnego opracowania i postepowania.

e) Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu

Do projektowanego budynku doprowadzona bedzie energia elektryczna poprzez
projektowane przylacze o mocy 20,00 kW. Szafka pomiarowa w granicy frontowej dziatki. Od
szafki pomiarowej do budynku poprowadzony bedzie w ziemi przewdd instalacji elektryczne;.
Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z wodociggu PCV@110mm przebiegajacego
przez teren nieruchomosci poprzez projektowane przytgcze z rur PE @40mm. Dodatkowo
projektuje sie zabudowe hydrantu technicznego do napetniania wozow strazackich.

Gaz — nie planuje sie przytaczenia obiektu do sieci gazowej.

Do budynku nie przewiduje sie doprowadzenia kablowego przylacza teletechnicznego.
Komunikacja oparta bedzie na sieci komorkowej.

Odprowadzenie sciekoéw sanitarnych z projektowanego budynku do szczelnego zbiornika na
nieczystosci ciekte zlokalizowanego na terenie wiasnej nieruchomosci. Scieki z budynku do
szamba odprowadzane beda rurami PVC @160 utozonymi ze spadkiem min.1,5%, max.
15%.

Wody opadowe z dachu i terenéw utwardzonych poprzez ich odpowiednie wyprofilowanie
odprowadzane bedg powierzchniowo na nieutwardzony teren wlasnej nieruchomosci, bez
szkody dla gruntéw sasiednich.

f) Uksztatltowanie terenu i uktad zieleni

Na dziatce wystepuje grunt PslV, LIV i dr. Dziatka porosnieta trawg. Uksztattowanie terenu
nieznacznie bedzie zmieniane. Istniejgcy teren bardzo lekko nachylony w kierunku
potudniowo-zachodnim. Teren w okolicy budynku zostanie wyréwnany, w zwigzku z czym z
tytu z budynkiem powstanie niewielka skarpa.

Na dziatce nie wystepujg drzewa ani krzewy. Wycinka nie jest planowana. Zaprojektowano
tereny zieleni urzadzonej - trawnik otoczony szpalerem drzew iglastych (thuja) wzdtuz
potudniowej granicy dziatki i z tytu budynku. Przy chodniku z tytu budynku zaplanowano
nizsza zielen ozdobna.

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi¢ bedzie 40% powierzchni terenu inwestyciji.

5. Zestawienie powierzchni terenu inwestycji

Teren inwestycji obejmuje czes¢ dziatki nr 725/132 i czes¢ dziatki nr 645/132 o tgcznej
powierzchni 1612 m?. Teren inwestycji potozony jest czeéciowo na terenach oznaczonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem M - utrzymanie,
przebudowa, rozbudowa i uzupetnienia istniejgcej zabudowy teren przeznaczony pod
zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng i ustug (teren o powierzchni 1272 m?). Cze$é
zachodnia (o powierzchni 340 m?) lezy w liniach rozgraniczajacych RZ, dla ktérych
przeznaczeniem podstawowe to tereny tgk i pastwisk, zieleni niskiej i wysokiej oraz gtowny
system przyrodniczy gminy i rejonu.

Bilans terenu inwestycji:

Teren w liniach rozgraniczajacych RZ:

Zielen urzadzona 330,4 m2
Szambo 96 m2
Razem teren inwestycji w liniach rozgraniczajgcych RZ 340,0 m2




Teren w liniach rozgraniczajacych M:

Projektowany budynek OSP 334,5 m2
Tereny utwardzone kostkg -dojazdy, dojscia, miejsca postojowe, smietnik 457,5 m2
Tereny utwardzone tluczniem -dojazd do miejsc postojowych 212,0 m2
Tereny utwardzone mieszankg mineralno-bitumiczng - zjazd 12,2 m2
Zielen urzadzona 255,8 m2
Razem teren w liniach rozgraniczajgcych M 1272 m2

Powierzchnia zieleni urzadzonej 20,1 % powierzchni terenu inwestycji w liniach
rozgraniczajacych M.

Powierzchnia zabudowana 26,3% powierzchni terenu inwestycji w liniach rozgraniczajacych
M.

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi¢ bedzie 36,4% powierzchni terenu inwestyciji.

Po zakonczeniu budowy obiekt i inne elementy zagospodarowania terenu nalezy
zinwentaryzowac geodezyjnie i nanies¢ do zasobu geodezyjnego.

Faktyczng powierzchnie czesci ,budowlanej” dziatki po zakonczeniu budowy zgtosi¢ do
wtasciwego opodatkowania.

6. Dodatkowe informacje
a) Ograniczenia w zabudowie — akty prawa miejscowego

ODNIESIENIE DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO -
PROJEKT W CALOSCI ZGODY Z PLANEM

projektowana spetnienie

LP Element graniczna wartosc/ilosé 4 A
wartosc/ilos¢ warunku
Powierzchnia zabudowana max. 60% ogolne; 20,8% powierzchni
1 . . T . N TAK
dziafkki powierzchni dziatki terenu inwestyc;ji
2 Wysokos¢ budynku max. do 12,0m 5,55 m TAK

min.15m od zewnetrznej 15,0m od krawedzi

3 Odlegtos¢ zabudowy od jezdni krawedzi jezdni Jezc’jn'| uhcy TAK
Kosciuszki
Powierzchnia zieleni min. 20% ogolne;j 36,4% powierzchni
4 . . A . N TAK
urzadzonej powierzchni dziatki terenu inwestyc;ji

b) Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Dziatka bedgca w opracowaniu nie jest wpisana do rejestru zabytkow, gminnej ewidencji
zabytkdw, ani nie jest zlokalizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorska, rowniez
nie podlega ochronie archeologiczne;.

Potozona jest poza obszarem ,Natura 2000”.

Dziatka potozona jest poza obszarem narazonym na niebezpieczenstwo powodzi.
Nieruchomosc¢ znajduje sie poza obszarami narazonymi na niebezpieczehstwo osuwania sie
mas ziemnych.

Dziatka nie podlega ochronie na podstawie ustalen przepisdow miejscowych.

c) Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Nieruchomos¢ pofozona jest poza terenem dziatalnosci gérnicze;j.



d) Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie podlega Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia
2002r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé na
srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko. Projektowany budynek zaréwno ze
wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane
materialty budowlane i wykonczeniowe jak i planowang eksploatacje nie bedzie wywierat
negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace.

Z budynku nie bedg usuwane ani emitowane agresywne Scieki, ptyny, gazy, wibracje, state
odpady technologiczne, promieniowanie jonizujgce zaktdcenia elektromagnetyczne, tak wiec
mozna stwierdzi¢, ze nie bedzie wywierat szkodliwego oddziatywania na srodowisko
przyrodnicze w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

Projekt na nieznaczny wptywu na uksztattowanie terenu, nie zmieni aktualnie istniejgcych
stosunkéw wodnych w rejonie dziatek sasiednich, poniewaz kierunek sptywu wdd
powierzchniowych nie zostanie zmieniony-rzedne terenu przy granicy z dziatkami sgsiednimi
nie ulegng zmianie. Obiekt nie ma wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe.

Odpady nalezy gromadzi¢ na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na rysunku projektu
zagospodarowania dziatki. Odpady beda wywozone z terenu dziatki przez uprawniong firme.
Woda doprowadzona bedzie do budynku z sieci gminnej.

Woda posiada¢ bedzie czystosé zgodnie z norma (jak dla wody pitnej).

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do szamba zlokalizowanego na terenie nieruchomosci.
Wody opadowe z dachu i terendéw utwardzonych odprowadzane bedg na nieutwardzony
teren wtasnej nieruchomosci, bez szkody dla gruntéw sasiednich.

7. Ochrona przeciwpozarowa
a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji:

- powierzchnia zabudowy 334,5 m2
- wysoko$¢ budynku 5,55 m
- liczba kondygnacji 1

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania:
- budynek zakwalifikowano do kategorii PM

c) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy:

- klasa odpornosci pozarowej »E”

- klasa odpornosci ogniowej:
Sciany zewnetrzne brak wymagan
Sciany wewnetrzne brak wymagan
strop brak wymagan
konstrukcja i przekrycie dachu brak wymagan

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej:



- brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenow oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

- budynek usytuowany co najmniej 4,0 m od granic dziatki

- do najblizszego budynku na dziatce sgsiedniej oddalony o ponad 7 m
Czes¢ garazowa budynku od strony najblizszego budynku na dziatce sgsiedniej oddalonego
mniej niz 8m (dz. nr 125) posiada¢ bedzie sciane oddzielenia pozarowego od strony tego
budynku.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych:

— droga pozarowa (ul. Kosciuszki) w odlegtosci 15,0 m od budynku - dojscie dla ekip
ratowniczych od drogi pozarowej,

— nie zachodzi koniecznos¢ wykonania hydrantow zewnetrznych ani wewnetrznych.

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

- brak rozwigzan zamiennych

8. Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

a) dot. usytuowania budynku § 12

b) dot. przestaniania § 13.1

c¢) dot. miejsc postojowych dla samochodéw osobowych § 18,19

d) dot. miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1

e) dot. bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte (odlegtosci pokryw i wylotow
wentylacji zbiornika) § 36

f) dot. oswietlenia i nastonecznienia § 60

g) dot. bezpieczehstwa pozarowego § 271

Ustalono, ze obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji nie bedzie wykraczat poza
granice terenu objetego wnioskiem (dz. nr 725/132).

Projektowany budynek nie bedzie przystaniat ani zacieniat istniejacej w okolicy zabudowy
oraz nie spowoduje ograniczenia lokalizacji budynkéw na dziatkach sasiednich.



