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Oswiadczenie

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3D pkt 3 Prawa Budowlanego, oswiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany dla budowy garazu dwustanowiskowego z zapleczem socjalnym
dla OSP Bojszow na dziatkach nr 725/132 i 645/132 przy ul. Kosciuszki w miejscowosci
Bojszéw (Inwestor:Gmina Rudziniec) zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy techniczne;j.



l. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budowa garazu dwustanowiskowego z zapleczem socjalnym dla OSP Bojszow.

KATEGORIA OBIEKTU: VI

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Zamiarem inwestora jest budowa budynku garazu dwustanowiskowego Ochotniczej Strazy
Pozarnej, wraz z zapleczem stuzgcym strazakom.

Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemna, jest niepodpiwniczony.

W budynku zlokalizowano garaz na dwa wozy, pomieszczenie warsztatowe oraz szatnie z
tazienkami (damska i meskg) oraz pomieszczenie socjalne z dyzurka.

Projekt wykonany bedzie w oparciu o obowigzujgcy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o wymiarach 13,40x26,23m. Cze$¢ ze
stanowiskami garazowymi wyzsza, cze$¢ socjalna nizsza. Obie czesci nakryte dachami
ptaskimi.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na elewac;ji:
e Tynk silikatowy lub silikonowy na siatce z wtdkna szklanego.
Kolorystyka elewac;ji:
e Sciany - szary, z opaskami wokét otworéw okiennych, drzwiowych i bramowych w
kolorze grafitowym, cokét grafitowy
e Dach w kolorze szarym
e Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze czerwonym
e Obrobki blacharskie, rynny w kolorze nawigzujgcym do dachu

a) Informacje o sposobie dostosowania do wymagan miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

ODNIESIENIE DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO -
PROJEKT W CALOSCI ZGODY Z PLANEM

LP Element graniczna wartosé/ilosé projektowana | speinienie

wartosc/ilos¢ warunku
Powierzchnia zabudowana max. 60% ogolne; 20,8% powierzchni
1 . . T . N TAK
dziafki powierzchni dziatki terenu inwestyc;ji
2 Wysokos¢ budynku max. do 12,0m 5,55 m TAK

min.15m od zewnetrznej 15,0m od krawedzi

3 Odlegtos¢ zabudowy od jezdni krawedzi jezdni Jezc’jn'| uhcy TAK
Kosciuszki
4 Powierzchnia zieleni min. 20% ogdlne;j 36,4% powierzchni TAK

urzadzonej powierzchni dziatki terenu inwestyc;ji




Wszystkie parametry ukiadu przestrzennego i formy architektonicznej sa zgodne z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Parametry techniczne obiektu

a) Kubatura

Kubatura brutto: 1457 m3

b) Zestawienie powierzchni zgodnie z PN-ISO 9836:2022-07

PARTER

Lp. | Pomieszczenie Powierzchnia netto | Powierzchnia uzytkowa |Posadzka

1 | Komunikacja 21,44 21,44 Gres

2 |Pralnia 13,04 13,04 Gres

3 | Szatnia zenska 22,87 22,87 Gres

4 | Natryski 3,59 3,59 Gres

5 |WC 3,24 3,24 Gres

6 | Warsztat/magazyn 18,47 18,47 Gres

7 | Szatnia meska 32,33 32,33 Gres

8 | Natryski 9,69 9,69 Gres

9 | Przedsionek 8,93 8,93 Gres

10 |WC 7,14 7,14 Gres

11 | Dyzurka/pom. socjalne 23,17 23,17 Gres

Posadzka zywiczna

12 | Garaz dwustanowiskowy 121,00 121,00 garazowa

RAZEM (m2) 281,17 281,17
RAZEM - ZESTAWIENIE DLA CALEGO BUDYNKU
Powierzchnia zabudowy [m?] 334,5
Powierzchnia catkowita budynku [m2] 334,5
Powierzchnia uzytkowa [m?] 28117
Powierzchnia ustugowa [m?] 0,00
Powierzchnia ruchu [m?] 23.08
Powierzchnia kondygnacji podziemnej [m2] 0,00
Powierzchnia netto [m2] 281,17
KUBATURA
Kubatura netto [m°] 1028
Kubatura brutto [m"] 1457

c) Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, srednica
Wysokos¢ budynku: 5,55 m

Dtugos¢ budynku: 26,23 m

Szeroko$¢ budynku: 13,40 m

d) Liczba kondygnacji
Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony.

e) Inne dane stwierdzajace zgodnos$¢ posadowienia z wymaganiami ppoz




Budynek projektowany usytuowany jest jako obiekt wolnostojgcy, w odlegtosci 4,1 m od
granicy z dziatkg nr 125, min.5,0m z dziatkg drogowa (dz. nr 645/132) i 15,0m od krawedzi
jezdni ulicy Kosciuszki.

Od istniejgcego na dziatce nr 125 budynku gospodarczego projektowany budynek garazowy
zlokalizowany bedzie w odlegtosci 7,1-7,5m. Sciana projektowanego budynku od strony
budynku sasiedniego bedzie $ciang oddzielenia przeciwpozarowego.

Warunek na zgodnos¢é posadowienia budynku z warunkami p.poz na dziatkach sgsiednich
jest zachowany.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

Podtoze gruntowe przedmiotowego terenu wykazuje prostg budowe geologiczng, na ktérg
sktadajg sie piaski drobne z domieszkg gliny i zwiru, piaski drobne i piaski srednie oraz
pospotki.

W otworach stwierdzono na gtebokosci 0,6m i 0,8m wystepowanie wody gruntowej ze
zwierciadtem o charakterze swobodnym. Grunty byly wilgotne a ponizej lustra wody
nawodnione. Piaski posiadajg srednig i dobrg przepuszczalnos¢ dla wody, pospotki bardzo
dobrg. Z uwagi na ptytkie wystepowanie wody gruntowej, wskazane jest wykonanie drenazu
opaskowego obiektu i ewentualne niewielkie nadsypanie terenu.

Stwierdzone odwiertami grunty stanowig dobre i nosne, matoscisliwe podioze budowlane dla
projektowanego obiektu, ktérym jest budynek garazu. Dla ptytkiego posadowienia obiektu w
warstwie la, ale powyzej wody gruntowej, normowy, jednostkowy opor podtoza gruntowego
mozna przyjac¢ w wysokosci okoto 150 kPa.

W mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., bioragc pod uwage tylko rodzaj projektowanego obiektu i stwierdzone
odwiertami proste warunki gruntowe podtoza budowlanego proponuje sie przyja¢ pierwszg
kategorie geotechniczna.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Brak lokali mieszkalnych i lokali uzytkowych

7. Opis warunkéw korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Nie ma koniecznosci zapewnienia dostepu dla osob niepetnosprawnych do pomieszczen
budynku. W razie potrzeby do budynku osoby na wézkach bedg mogty dostaé sie poprzez
drzwi zewn. bezposrednio z poziomu terenu ( brak schodéw zewn. ).

8. Charakterystyka ekologiczna — wptyw obiektu na srodowisko

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekéw
i wéd opadowych

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla obiektu wynosi 0,1 — 2,0 m*/dobe.
Projektowany budynek OSP zasilany bedzie z gminnej sieci wodociggowej, Scieki
odprowadzane bedg do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekle na terenie
nieruchomosci. llos¢ Sciekow przyjeto odpowiednio do poboru wody - max. 0,1 — 2,0
m°/dobe. Jako$é $ciekéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Srednice rur sg wystarczajgce do zapewnienia dostawy wody.
Wody opadowe z dachu i terenéw utwardzonych odprowadzane bedg powierzchniowo na
nieutwardzony teren wiasnej nieruchomosci, bez szkody dla gruntéw sasiednich.



Wody 2z odwodnienia garazu odprowadzane bedg poprzez separator substancii
ropopochodnych do studzienki z rzgpiem z pompg z wiagcznikiem ptywakowym na nizszej
nieutwardzonej czesci dziafki.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych

Brak emisji zanieczyszczen gazowych przez projektowany budynek.

¢) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W budynku bedg wytwarzane odpady komunalne. Nie przewiduje sie wytwarzania odpadow
niebezpiecznych. Wszystkie odpady zostang poddane segregacji i bedg okresowo
wywozone przez specjalistyczng firme dziatajgca na terenie

Odpady w ilosci: $mieci komunalne — ok 150 kg/mc

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowanie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku, natezenie dzwieku na granicy dziatki nie
przekroczy dopuszczalnych wartosci. Przedmiotowy obiekt i ich wyposazenie nie emitujg
drgan oraz nie wywotujg szkodliwego promieniowania.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Dziatka niezadrzewiona, w zwigzku z czym nie jest planowana wycinka. Uksztaltowanie
terenu nieznacznie bedzie zmieniane. Wody deszczowe z dachu oraz projektowanych
terenéw utwardzonych bedg odprowadzone powierzchniowo na nieutwardzony teren
nieruchomosci pilnujgc niezalewania dziatek sagsiednich wodami opadowymi z terenu
inwestycji. Tereny potozone ponizej inwestycji to tgki. Obiekt pozostaje bez wptywu na
przylegajacy teren.

f) Interes osoéb trzecich

Budowa bedzie prowadzona na dziatce bedgcg witasnoscig inwestora i projektowany obiekt
nie narusza interesu osob trzecich w rozumieniu art. 5 ust.2 ustawy Prawo Budowlane. Jego
lokalizacja nie ogranicza dostepu, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, energii
elektrycznej, srodkéw tgcznosci osobom trzecim. Budynek nie pozbawia dostepu do Swiatta
dziennego do pomieszczen do statego przebywania ludzi w budynkach sgsiednich.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci systemoéow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla projektowanego budynku wynosi:

- do ogrzewania i wentylacji: 6750 [kWh/rok]

- do przygotowania cieptej wody uzytkowej: 3912 [kKWh/rok]

b) Dostepne nos$niki energii

Na przedmiotowym terenie dostepne nastepujace nosniki energii: sieC elektroenergetyczna,
odnawialne zrédta energii: pompy ciepta powietrzne, system ogrzewania fotowoltaika,
kolektory stoneczne.



c) Wybor systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Zrédto ciepta stanowié kociot pompa ciepta, jako elementy grzejne przewidziano ogrzewanie
podtogowe.

Do analizy porownawczej przyjmuje sie system hybrydowy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
21 czerwca 2013r. w sprawie szczegodlowego zakresu i formy projektu budowlanego opis
techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien zawieraé analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo.

W przypadku budynku garazowego zdecydowano sie poddaé analizie dwa systemy:

a) System konwencjonalny - zrédtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej
i centralnego ogrzewania jest pompa ciepta;

b) System hybrydowy (potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego) -
rozwigzanie jak w systemie konwencjonalnym rozbudowane o wspomaganie
przygotowania cieptej wody uzytkowej z energii uzyskanej z kolektoréw stonecznych
(zatozono iz energia uzyskana z kolektoréw stonecznych w skali roku stanowi 40%
energii potrzebnej do przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Dla budynku garazowego roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z
przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow
wynosi 10662 [kWh/rok]. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania
wynosi 6750 [kWh/rok]. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania
cieptej wody wynosi 3912 [kWh/rok].

Dostepnymi nosnikami energii, ktére poddano analizie sg m.in. energia stoneczna i energia
elektryczna. Zdecydowano sie podda¢ analizie powyzsze dwa zrédta Kierujgc sie
mozliwosciami ekonomicznymi.

Niniejsza analiza zaktada iz, dla danego budynku istnieje mozliwo$¢ poditgczenia do sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej i elektrycznej.

Zakfadajac iz:

a) energia uzyskana z kolektorow stonecznych w skali roku stanowi 40% energii
potrzebnej do przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) roczne zuzycie energii elekirycznej do przygotowania cieptej wody uzytkowej
wynosi 1222 kWh/rok (zgodnie z projektem instalacji sanitarnych).

Realizacja systemu hybrydowego zmniejszy zuzycie energii elektrycznej o 490 kWh/rok, co
stanowi 24,2% zuzycia energii elektrycznej na przygotowanie cieptej wody uzytkowej i
ogrzanie budynku.

Biorac pod uwage koszty budowy systemu hybrydowego i oszczedno$ci zuzycia energii
elektrycznej podjeto decyzje o realizacji systemu konwencjonalnego.



Z punktu widzenia ekologii korzystniejszym rozwigzaniem jest wariant alternatywny.
Ogranicza on wydzielanie do atmosfery dwutlenku wegla i tlenkow azotu. Patrzac na koszty
eksploatacyjne bez uwzglednienia inwestycji, korzystny jest wariant alternatywny, dlatego
zaleca sie rozwazenie w przysziosci zastosowania paneli fotowoltaicznych.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
automatycznie regulujacych temperature w kazdym pomieszczeniu.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia rzadko uzywane przez uzytkownikdéw.

Nie bedzie pomieszczeh do statego przebywania ludzi. W zwigzku z tym wykorzystanie

urzadzen automatycznie regulujgcych temperature w pomieszczeniach nie jest uzasadnione

ekonomicznie, zachowana bedzie jedynie catorocznie temperatura powyzej 0°C, by zapobiec

zamarznieciu wody w budynku. Taka regulacja bedzie mie¢ miejsce.

11. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

o Wewnetrzna instalacja wody — budynek posiadaé bedzie poditgczenie do gminnej
sieci wodociggowej. Przybory projektowane w budynku: 9 umywalek, 2 miski
ustepowe, 8 natryskow, 2 pisuary oraz 2 zlewy.

e Ciepta woda uzytkowa — ciepta woda w projektowanym budynku zasilana pompy
ciepta zlokalizowanej w pomieszczeniu pralni.

e Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — Scieki odprowadzane beda do
szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte zlokalizowanego na
terenie dziatki.

¢ Instalacja elektryczna - zarezerwowana moc dla przedmiotowego budynku (20 kW)
jest wystarczajgca do pokrycia zapotrzebowania na energie elektryczng budynku.

e Instalacja c.0 - ogrzewanie podiogowe zasilane z pompy ciepta zlokalizowanej w
pomieszczeniu pralni.

e |Instalacja gazowa - brak. Nie przewiduje sie przytaczenia budynku do sieci gazowej

e Instalacja wentylacji - wentylacja grawitacyjna (czes¢ socjalna) i mechaniczna (czesé
garazowa i warsztatowa)

o Kanalizacja deszczowa — brak. Wody opadowe z dachu i utwardzonych terenow
odprowadzane bedg powierzchniowo na nieutwardzony teren wtasnej nieruchomosci,
bez szkody dla dziatek sgsiednich.

e Instalacja odwodnienia garazu - wody z odwodnienia garazu odprowadzane bedg
poprzez separator substancji ropopochodnych do studzienki z rzgpiem na nizszej
czesci dziatki.

¢ Instalacja hydrantowa — brak.

¢ |Instalacja oswietlenia awaryjnego - brak.

12. Ochrona przeciwpozarowa
a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji:

powierzchnia uzytkowa 281,17 m2
wysokos$¢ budynku 5,55 m (niski)
liczba kondygnaciji 1

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka



pozaréw przyjetych do celéw projektowych:
- brak materiatéw niebezpiecznych pozarowo
- brak zagrozen wynikajacych z procesow technologicznych

c¢) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
- garaz z zapleczem socjalnym

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach:
- budynek zakwalifikowano do kategorii PM

e) informacje o podziale na strefy pozarowe:
- caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg o pow. 281,17 m2

f) maksymalng gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:
<500 MJ/m2

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

- klasa odpornosci pozarowej »E”

- klasa odpornosci ogniowej : - nie dotyczy
- konstrukcja gtéwna budynku - nie dotyczy
- Sciany zewnetrzne - nie dotyczy
- Sciany wewnetrzne - nie dotyczy
- strop - nie dotyczy
- konstrukcja i przekrycie dachu - nie dotyczy

h) informacje o wystepowaniu materiatlbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem:

- w budynku nie bedg sktadowane materialy zagrozone wybuchem

- brak pomieszczeh zagrozonych wybuchem
i) informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie:

- budynek posiadac bedzie 3 wyjscia ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania, Dziennik Ustaw — 4 — Poz. 1722:

- Hydrant - brak

- Przeciwpozarowy wytgcznik pradu - brak

- Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - brak

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach:



- dojscia ekip ratowniczych poprzez wewnetrzne drogi ewakuacyjne
- brak dzwigow dla ekip ratowniczych

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

- budynek usytuowany co najmniej 4,0 m od granic dziatki

- do najblizszego budynku na dziatce sgsiedniej oddalony o ponad 7 m
Czes¢ garazowa budynku od strony najblizszego budynku na dziatce sgsiedniej (dz. nr 125)
posiadaé bedzie sciane oddzielenia pozarowego od strony tego budynku.

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

- brak rozwigzan zamiennych

13. Warunki sanitarne i BHP.

Projektowany budynek, to budynek garazu Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z zapleczem
socjalny. W budynku nie bedg zatrudnione na state osoby. Budynek bedzie miejscem zbidrek
i wyjazdow strazakéw sotectwa na akcje.

W budynku miesci¢ sie bedzie garaz na dwa wozy strazackie oraz pomieszczenie
warsztatowo-magazynowe i zaplecze socjalne dla strazakow.

W budynku dla strazakéw przewidziano osobno szatnie meskg i damskg z natryskami i
toaleta. Dodatkowo zaprojektowano pomieszczenie socjalne z miejscem do spozywania
positkbw oraz pomieszczenie pralni. W pralni zorganizowany zostanie kacik porzadkowy.
Kacik porzadkowy wyposazony powinien by¢ w zlew zamontowany na wysokosci 50cm z
punktem poboru wody oraz szafke przeznaczong do magazynowania srodkow czystosci i
sprzetu do sprzatania.

Wszystkie posadzki w budynku fatwo zmywalne. Wokoét umywalek fartuchy z plytek
ceramicznych na wys. 1,6 m. Wszystkie umywalki powinny posiada¢ zimng i cieptg wode.
Budynek zasadniczo nie wymaga przystosowania dla oséb niepetnosprawnych, niemniegj
jednak bedzie zapewniony dostep do budynku dla osdb niepetnosprawnych i oséb ze
szczegolnymi potrzebami — brak schoddéw zewnetrznych i wewnetrznych.



