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UWAGI:
1. Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-86/E—-05003/01 i —/02 oraz PN—92/E—-05009/54.
2. Uziom otokowy (bednarka Fe—Zn 30*4mm)utozy¢ na gtebokosci 0,6m i w odlegtosci
co najmniej Tm od brzegu budynku
3. Ztqczki kontrolne montowaé¢ na wysokosci 1,5m. Przewdd uziemiajacy (bednarka Fe—Zn 30*4mm)
ostonié¢ kgtownikiem L40*40*3mm.
OZNACZENIA:
1 — zigczka kontrolna drut—ptaskownik typu K—422 WL-PROJEKT MYSLOWICE tel.694—-807-406
2 — ztqczka krzyzowa K-411 -
3 — ztgczka odgatezna 3—wylotowa typu K—-413 BUDOWA GARAZU DWUSTANOWISKOWEGO Z ZAPLECZEM
4 — przewdd odprowadzajgcy drut Fe—Zn # 8mm
5 — przewdd uziemiajqcy, bednarka Fe—Zn 30*4mm SOCJALNYM DLA OSP BOJSZOW
6 — obejma komindéw, wyrzutni wentylacyjnych
drut Fe—Zn 4 8mm
NAZWA RYSUNKU
7 - kryt falt —
8 — prat FocZn s Smm e SKALA [\NSTALACJA ODGROMOWA E-03
9 — uziom otokowy, bednarka Fe—Zn 30*4mm 1:100 PROJEKTANT
10 — zwdd poziomy niski — drut Fe—=Zn ¢ 8mm
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