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PARTER
Lp. | Pomi f Powierzchnia |Powierzchnia
p. |Pomieszczenie netto uzytkowa Posadzka
1 |Komunikacja 21,44 m2 21,44 m2 |Gres
2 |Pralnia/pom. gosp 13,04 m2 13,04 m2 |Gres
3 |Szatnia damska 22,87 m2 22,87 m2 |Gres
4 | Natryski 3,59 m2 3,59 m2 |Gres
5 |WC 3,24 m2 3,24 m2 |Gres
6 |Warsztat/magazyn 18,47 m2 18,47 m2 |Gres
7 |Szatnia meska 32,33 m2 32,33 m2 |Gres
8 |Natryski 9,69 m2 9,69 m2 |Gres
9 |Przedsionek 8,93 m2 8,93 m2 |Gres
10 [we 7,14 m2 | 7,14 m2 |Gres
11 | Dyzurka/socjal 23,17 m2 23,17 m2 |Gres
12 |Garaz 121,00 m2 | 121,00 m2 |Zywica epoksydowa garazowa
281,17 m2 281,17 m2
centrala sygnalizacji pozaru
zasilacz automatyki pozarowej
reczny ostrz. pozar. ROP
E gtéwny wytqcznik pradu
®,, czujka z gniazdem
%@D sygnalizator opt.—akust.
klawiatura systemu alarmowego
S projektowany punkt dostepowy WiFi
—~—  czujka stykowa (kontrakton)
’)
/N czujka ruchu
RJ45 T zestaw gniazd (2x230V DATA+2xRJ45)
D monitor
Szafa RACK 19”
B} kamera
W—H antena LTE 4G na maszcie na zewnatrz

WL—-PROJEKT MYSLOWICE tel.694-807-406

BUDOWA GARAZU DWUSTANOWISKOWEGO Z ZAPLECZEM
SOCJALNYM DLA OSP BOJSZOW

SKALA
1:100

NAZWA RYSUNKU
PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNEJ
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