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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej dla
budynku garazu OSP w miejscowosci Bojszow .

Przewidziano 2 systemy wentylacji

- mechaniczny w pomieszczeniach : garazowym, szatni meskiej, natrysku meskiego i
WC meskiego

- grawitacyjny w pozostatej czesci budynku .

Wentylacje mechaniczng w budynku podzielono na ukfady:

uktad mechaniczny wywiewny WG : garaz
o uktad mechaniczny wywiewny WM :  szatnia, natryski
o uktad mechaniczny wywiewny WS ; sanitariat,

o wentylacja grawitacyjna - pozostate pomieszczenia

. anemostaty wywiewne WG1-WG4
o anemostaty wywiewne WM1- WMB6:

. anemostaty wywiewne WS1 —WS3:

Uktad mechaniczny wywiewny

Uktad ten obstugiwac¢ bedzie czesc¢ budynku. Zaprojektowano 4 wentylatory dachowe.

Kanaly wentylacyjne prowadzone bedg pod stropem (nad sufitem czesci socjalnej), z
kroccami poziomymi i anemostatami wywiewnymi w suficie podwieszanym. Nawiew
Swiezego powietrza kanatem nawiewnym bez wentylacji — na zasadzie podcisnienia.

Przyja¢ wentylatory dachowe o o wydajnosci
WG -2 x 2000 m*h -4000 m*h

WM -1 x900 m*h -900 m*h

WS -1 x200 m%h -200 m*h

Parametry wetylatoréw :

-Apn =250 Pa, Apw = 250 Pa,
- Ne = 0,4 kW (230V),

- Stopien ochrony P40
- wymiary R = ®250 , 315 , 160 mm,

- masa = 15 kg.



Rozprowadzenie przewodoéw w strefie parteru, bezposrednio nad sufitem. Nawiew i wywiew
realizowany poprzez zawory okragte. Pobér $wiezego powietrza w ilosci 1000 m*/h poprzez
czerpnie $cienng 400x200 mm (min. 3 m nad terenem). Wyrzut w iloéci 900 + 200 m%h
poprzez wentylatory dachowe. Garaz wentylowany bedzie 2 wentylatorami w ilosci 2000
m°h

Zalgczanie wentylatorow w garazu czujnikiem CO oraz reczne wiacznikiem w pomieszczeniu
garazowym.

Zatgczanie wentylatorow w czesci socjalnej wraz zatgczeniem oswietlenia w szatni meskiej i
umywalni czesci meskiej oraz reczne witgcznikiem w szatni.

Nawiew powietrza czesci socjalnej odbywa sie poprzez otwory w scianach Iub kratki
transferowe w drzwiach.

Uktad mechaniczny wywiewny WS

Uktad ten obstugiwa¢ bedzie wywiew z sanitariatu. Przewdd z sanitariatu poprowadzony
bedzie poprzez kanat nad sufitem. Przeptyw powietrza realizowany grawitacyjnie ze
wspomaganiem mechanicznym poprzez wentylator dachowy.

W WC czesci damskiej wywiew realizowany poprzez 2 zawory okragte grawitacyjnie ze
wspomaganiem mechanicznym poprzez wentylator kanatowy. Wentylator zalgczany bedzie
wraz z wtgczeniem os$wietlenia w pom. WC (natryskow). Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie
dachowg pionowg. Nawiew powietrza odbywa sie poprzez otwory lub kratki transferowe
w drzwiach.

Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne instalacji wywiewne;j, nalezy wykonaé
z przewodoéw o przekroju kotowym typu SPIRO, o srednicach : 100, 160, 200 , 250, 315 mm.

Kanaty wentylacyjne instalacji nawiewne;j, nalezy wykonaé
Zz przewoddéw o przekroju prostokatnym , o wymiarach : 400x200, 300x200 300x200 a
kroc¢ce, o przekroju kotowym, o srednicy 200 mm.

Potaczenia kanatdéw SPIRO z uszczelkg z gumy EPDM. Wymagana szczelno$¢ kanatéw
klasy B wg PN/1996-B-76001. Wymiary przewodéw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-
EN 1505 oraz PN-EN 1506. Przewody wykonac¢ z blachy ocynkowanej typ A/l. Mocowanie
kanatdbw do przegrod budowlanych za pomocg systemow podwieszen z materiatdw
niepalnych zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody wentylacji powinny posiadac
certyfikat dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie. Kanatly wentylacyjne nawiewne
nalezy zaizolowac termicznie wetng mineralng grubosci 30 mm. Przewiduje sie izolowanie
przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane izolacjg termiczng o grubosci min. 30 mm.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze,
aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen
przewodu. Prowadzenie kanatow wentylacyjnych nalezy adaptowa¢ do warunkéw
istniejgcych na budowie. W celu mozliwosci czyszczenia kanatdw stosowaé pokrywy
rewizyjne.



Wytyczne branzowe

- roboty montazowe elementow instalacji wykona¢ zgodnie z instrukcjag montazu
poszczegodlnych producentéw oraz w sposob zapewniajgcy dostep do tych elementow w
czasie eksploatacji,

- przed przystgpieniem do montazu rurociggéw, nalezy uzgodni¢ kolejnos¢é prac
z wykonawcami pozostatych instalacji,

- do wykonania catosci robét ujetych w tym projekcie, nalezy stosowac¢ materiaty posiadajgce
atesty/Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane przepisami
krajowymi.

- anemostaty wywiewne umieszcza¢ w pomieszczeniu w suficie mozliwie jak najdalej od
drzwi do pomieszczenia lub w przeciwnym narozniku pomieszczenia niz zawory nawiewne.
W drzwiach (pokazanych na rysunku wykonaé¢ nawiewy - otwory o pow. min 2500 mm2)
wentylacyjne od dotu.

- Do centralki zatgczajacej wentylacje garazu ,oraz wentylator6 dachowych nalezy
doprowadzié zasilanie 230V, 50Hz. Sredni pobdr mocy wentylatoréw 200 W.

- jezeli jest wymagane, poprowadzi¢ przewody sterownicze wg DTR urzadzen,
- nalezy zasili¢ elementy instalacji oraz urzadzenia w energie elektryczna,

- zaprojektowac¢ uktad automatyki i sterowania wentylacjg garazu (zalgczanie stanem
powietrza w pom. garazu )

Bilans powietrza wentylacyjnego

p::l pom?easzzv::enia F \") Nawiew | Wywiew Instalacja
[] [] m’ m® m°/h m°/h Nawiew | Wywiew
7 | SZATNIA M. 32,33 91,5 700 600 NM2-3 WM3-4
8 |NATRYSKI 9,69 274 300 300 NM1 WM1-2
9 |UMYWALNIA 8,93 25,2 transfer 150 - WS2-3
10 |WC 7,14 20,20 transfer 50 - WS1
12 |GARAZ 121,0 574 transfer 4000 - WG1-4

Zabezpieczenia przeciwpozarowe




Nie sg przewidziane specjalne zabezpieczenia przeciwpozarowe, budynek w jednej strefie
pozarowej, nie zachodzi koniecznos¢ wykonywania klap pozarowych na przewodach
wentylacyjnych.

Wykonawstwo

Roboty instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Roboét Budowlanych - Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami. Montaz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony przez specjalistyczne
firmy.

Uwagi koncowe

Instalacje sanitarne wewnetrzne nalezy wykonac¢ zgodnie z:
1. Projektem Technicznym .

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il —

Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
3. Obowigzujgcymi normami i przepisami.
4. Wytycznymi producentow materiatow i urzgdzen.

5. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 2 ,Wytyczne projektowania
instalacji centralnego ogrzewania” zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru

instalacji ogrzewczych”.

8. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 5 ,Wytyczne techniczne wykonania

i odbioru instalacji wentylacyjnych”,

9. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002, poz.

690) z pbzniejszymi zmianami.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie. Podczas realizacji robdt instalacyjnych konieczna jest koordynacja miedzy
branzowa i ustalenie wspdlnego harmonogramu wykonania robét przez poszczegdinych

wykonawcoéw.

W trakcie wykonywania robét przewody i urzadzenia sanitarne dostosowywacé do
istniejacej konstrukcji (w szczegoélnosci do istniejgcych belek stalowych stropowych bez ich

naruszania).



Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementdéw  dokumentacji zglosi¢ fakt projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do

rozstrzygniecia problemu.



