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l. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres i forma opracowania
Projekt zawiera cze$é konstrukcyjng budynku i stanowi cato$¢ wraz z czescig
architektoniczng projektu.

2. Warunki gruntowe

Podtoze gruntowe przedmiotowego terenu wykazuje prostg budowe geologiczng, na ktérg
sktadajg sie piaski drobne z domieszka gliny i zwiru, piaski drobne i piaski srednie oraz
pospotki.

W otworach stwierdzono na gtebokosci 0,6m i 0,8m wystepowanie wody gruntowej ze
zwierciadtem o charakterze swobodnym. Grunty byly wilgotne a ponizej lustra wody
nawodnione. Piaski posiadajg srednig i dobrg przepuszczalnos¢ dla wody, pospétki bardzo
dobrg. Z uwagi na ptytkie wystepowanie wody gruntowej, wskazane jest wykonanie drenazu
opaskowego obiektu i ewentualne niewielkie nadsypanie terenu.

Stwierdzone odwiertami grunty stanowig dobre i nosne, matoscisliwe podtoze budowlane dla
projektowanego obiektu, ktorym jest budynek garazu. Dla ptytkiego posadowienia obiektu w
warstwie la, ale powyzej wody gruntowej, normowy, jednostkowy opor podioza gruntowego
mozna przyja¢ w wysokosci okoto 150 kPa.

W mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., biorgc pod uwage tylko rodzaj projektowanego obiektu i stwierdzone
odwiertami proste warunki gruntowe podioza budowlanego proponuje sie przyjaé pierwszg
kategorie geotechniczna.

Fundamenty - budynek oparty na tawach fundamentowych. tawy fundamentowe szerokosci
50-60-70 cm. Poziom posadowienia budynku na gtebokosci -1,09 m pod poziomem 0,00
budynku. tawy na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm, na uprzednio zageszczonych
warstwach podsypki piaskowej fgcznej grub. min. 30 cm, (do 1s=0,96). Nalezy zwrdci¢ uwage,
by w rejonie $cian zewn. zastgpi¢ grunt wysadzinowy (glina), pod catym fundamentem
piaskiem lub pospétka, do min. gtebokosci przemarzania (1,0 m).

Fundamenty projektuje sie i posadawia z warunku statecznosci nie dopuszczajgc naciskow
krawedziowych wiekszych od 150 kPa. W zwigzku z tym projektuje sie posadowienie
fundamentéw wg. ponizszych wytycznych:

- wykonaé wykopy do poziomu ok. -1,5 m, uwazajgc, by nie przegtebi¢ wykopdw.

- pod fundamentami nalezy wykonac¢ podsypke z kruszywa (piasek, pospoétka) o gr. min. 30cm
I1s=0,96. Podktad zagesci¢ mechanicznie.

- na przygotowanym podtozu wykonac¢ pod tawami warstwe chudego betonu B15 o grubosci
10cm, na nim umiesci warstwe 2 x papa na sucho.

- tawy zaszalowag, zabroi¢ wg rysunku przeroju przez tawy , a nastepnie wyla¢ z betonu B25
wg rysunku taw.

- $ciany fundamentowe betonowe (murowane z bloczkéw betonowych 12x24x38 cm lub
wylewane na budowie (na 25 cm), odizolowane od taw fundamentowych papa na lepiku.

- fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwilgociowag (folia kubetkowa), a fawy
fundam. zabezpieczone po bokach lepikiem

- prace ziemne wykonywa¢ w_okresie suchym, gdyz nawodniony grunt w potgczeniu z
wibracjami podczas zageszczania podkiadu pod fundamentami moga spowodowac
uplastycznienie gruntu, co doprowadzi do utraty nosnosci gruntu.

- prace ziemne, powinien odebra¢ kierownik budowy, celem stwierdzenia rzeczywistych
warunkéw gruntowych i ich zgodnosci z zalozeniami projektowymi (zwlaszcza nos$nosci
podioza), oraz potwierdzenia braku zmiennego podtoza.

- stope fundamentowg wykona¢ wg rys. stopy fundamentowej St1

W $cianach fundamentowych i nadziemnych wylane bedg rdzenie (wg rys. techn.).

3. Warunki gérnicze




Obiekt bedzie zlokalizowany poza terenem eksploatacji gérniczej.

4. Roboty ziemne, podsypka piaskowa, zasypka fundamentéw

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego wykonania i zasypania fundamentow.

Roboty ziemne rozpocza¢ od zebrania z catej powierzchni w rejonie budynku i sktadowaniu go
w odlegtej czesci dziatki w celu wykorzystania po zakohczeniu budowy.

Wykona¢ roboty ziemne odkiadajac na oddzielne pryzmy grunty niespoiste i spoiste. Grunty
sypkie mozna wykorzysta¢ do zasypania fundamentéw wewnatrz budynku.

W przypadku wystgpienia gruntéw spoistych nalezy chroni¢ wykop przed uplastyczniem
gruntu przez wody opadowe.

Po wykonaniu catego wykopu nalezy oceni¢ stan gruntu oraz poziomu wody gruntowej (o ile
wystgpi) i udokumentowac to wpisem do dziennika budowy.

W przypadku stwierdzenia réznicy miedzy gruntem w wykopie, a przyjetym w projekcie nalezy
przeprojektowac fundament .

Pod fundamentami zaprojektowano podktad z chudego betonu (B15) i podsypke piaskowg o
grub. min. 0,3 m.

Podsypke piaskowa i zasypke scian fundamentowych wykonaé warstwami 15 cm, ktére nalezy
mechanicznie zageszczac do Is= 0,96 (stan zageszczony).

Do zasypki fundamentéw (wewnatrz budynku) uzy¢ piasku lub pospétki. Mozna tez uzy¢
gruntu z wykopdw, o ile nie sg to grunty organiczne lub spoiste.

Przed wykonaniem zasypki na zewnatrz budynku nalezy utozyc:

- uziom instalacji odgromowe;.

Zasypke nalezy uktada¢ mechanicznie zagesci¢ do stanu zageszczonego.

Nalezy dazy¢, aby caty grunt pod fundamentami byt jednakowo zageszczony, aby unikngé
nierbwnomiernego osiadania budynku.

5. Instalacje pod posadzka

Przed wykonaniem posadzki trzeba zaplanowaé miejsca podtgczenia urzadzen sanitarnych i
rozprowadzi¢ rury instalacji kanalizacji sanitarnej (wg projektu instalacji). W $cianach
fundamentowych nalezy zostawi¢ otwory przez ktére doprowadzi sie rury instalacji, o ile
wystapig (kanalizacja sanitarna poprowadzona bedzie pod tawami ).

Nalezy przewidzie¢ miejsce na wykonanie przytgcza wodnego i elektrycznego.

6. Sciany nosne

Zaprojektowano $ciane zewnetrzng dwuwarstwowg, murowang: z bloczkow
silikatowych o szer. 24(25) cm + styropian 20 cm.

zuzycie bloczkow 300x240x220 : 15,5 szt./m? — dla $cian grub. 24 cm.

klasa wytrzymatosci 25N/mm2

masa ok. 1900 kg/m®

ciezar 1 m? $éciany + tynk obustronny = 667 kg przyjeto Q = 670 kg/m?

Zalety : dobra izolacja akustyczna

ognioodpornos¢ - Klasa A1 — S$ciana nie rozprzestrzenia ognia ani substancji
szkodliwych

zaprawa klejowa murarska do cienkich spoin

Poniewaz $ciana bedzie docieplona styropianem, mozna zrezygnowaé z ,cieptej”
zaprawy z perlitem.

Styropian na sciany typu ,fasada”, EPS 70 lub EPS 80.

Wieniec zelbetowy, wysokos¢ wienca = wys. piyty stropu 20 cm, 4 @ 12 (Rb500),
strzemiona @6 ( St0 ) co ok. 25 cm.

7. Strop nad parterem
Strop — ptyta zelbetowa monolityczna wylewana z betonu B25 wedtug rysunku technicznego o
grubosci 15 cm lub strop prefabrykowany z ptyt kanatowych ze strunobetonu, typu ,Smart”’, o




grubosci 15 cm. Strop wykonany z lekkim (3%) spadkiem do tylu budynku (wg rys. techn.).
Strop oparty na scianach nosnych zewnetrznych i wewnetrznych, podciggu B1 i nadprozach
(podciagi i nadproza wedtug rysunkéw technicznych). Stal: zbrojeniowa — A-IIIN, rozdzielcze i
strzemiona A-O lub A-l. Wykona¢ wzmocnienia stropu w naroznikach stropu i rejonie
Swietlikow.. Wieniec 24x20cm nad wszystkimi $cianami nosnymi (wewnetrznymi i
zewnetrznymi) wedtug projektu technicznego zbrojony pretami 4@12 (strzemiona z drutu 6
mm co 250 mm). Zbrojenie stropu — wg rys. techn.. Starannie zawibrowujac beton (zgodnie z
normg) wibratorem, pamietajgc, by nie przewibrowa¢ (co moze skutkowac oddzieleniem sie w
betonie kruszywa). Zawibrowanie betonu usunie wiekszos¢ pecherzy i kawern w betonie.

Po wylaniu wiencéw stropu nalezy je poddac pielegnowaniu — po stwardnieciu, polewanie
stropu woda, tak, by nie wystgpity szczeliny skurczowe. Zwtaszcza istotne jest polewanie go
wodag w okresie upatow.

Nalezy zwrocic uwage, by w pierwszym okresie tezenia betonu nie narazi¢ go na wstrzasy np.
nie magazynowac na stropie pustakdw, murowania scian poddasza ani nie wykonywac¢ na nim
innych rob6t budowlanych.

Podciagi i nadproza powinny zostaé wylane rownoczesnie ze stropem, tak by stanowity
monolit.

Strop Smart nie wymaga zaszalowania, zazbrojenia na budowie, jedynie dozbrojenia
elementéw takich jak wezly boczne stropu, wymiany, strefy przypodporowe, wiehce. Ptyty
stropowe przywozone z zaktadu na budowe. Zalaniu podlega jednie wiehce i szczeliny
pomiedzy ptytami.

8. Nadproza drzwiowe i okienne

Wieksze nadproza wykonaé w postaci monolitycznej (wg rysunkéw). Nadproza mniejsze
wykonane jako monolityczne lub prefabrykowane np. nadproza typu ,L"(N). Nadproza okienne
oznaczone literg N sg przystosowane do obustronnego obcigzenia stropami o rozpietosci do 6
m.

Dla ujednolicenia i unikniecia pomytek proponuje sie zamawia¢ tylko nadproza mocniejsze,
przewidziane do obcigzenia stropem.

Mozna stosowac nadproza réznych firm i producentow.

9. Rdzenie i stupy

Zaprojektowano stup S1 i rdzenie zelbetowe R1 — R2, fgczace fundament z wiencem
stropowym. Rdzenie powigzane zbrojeniem, monolitycznie z fawami fundam. i wiencem
stropu.

10. Dach
Stropodach pfaski, niewentylowany jednospadowy oparty o wykonany strop zelebtowy.

a) Wieniec w scianie attykowej

Wykona¢ obwodowo na wszystkich scianach attykowych wieniec spinajgcy od gory wszystkie
Sciany zewnetrzne budynku i $ciane wewnetrzng w osi ,B”. Wience majg przekroj 24x20,
zbrojenie 4012, strzemiona z drutu 6 mm co 250 mm.

11. Pokrycie dachu
Dach pokryty membrang EPDM, klejong do ptyt PIR klejem poliuretanowym. Wczesniej ptyty
PIR grubosci min. 4 cm przyklei¢ do ocieplenia stropu — ptyt styropianowych..

12. Wykonczenia wewnetrzne i zewn.




a) Sciany dziatowe i sufity

Sciany dziatowe z bloczkéw silikatowych na 12 cm. Sciany tynkowane tynkiem cem-
wapiennym lub gipsowym.

Powierzchnie $cian i sufitbw powinny byé¢ gtadkie, w jasnych kolorach, bez uszkodzen i
szczelin, zabezpieczone przed kondensacjg pary oraz wzrostem plesni. Sciany w garazu,
szatniach fazienkach i WC - muszg by¢ pokryte materiatem fatwo zmywalnym, nienasigkliwym,
nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci do wysokosci min. 2,0 m. Nalezy Sciany
obtozyC ptytkami ceramicznymi w jasnym kolorze o wymiarach 25cmx40cm. Narozniki Scian
przy ciggach komunikacyjnych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

b) Tynki wewnetrzne scian

Sciany otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. W miejscach, gdzie $ciany nie bedg
obktadane ptytkami ceramicznymi, wykona¢ gtadzie gipsowe, a w pomieszczeniach, gdzie
beda ptytki ceramiczne na scianach - nie wykonywa¢ gtadzi (glazura klejona bedzie do tynku
—cem-wapiennego).

Sciany zewnetrzne otynkowane od zewnatrz tynkiem cienkowarstwowym silikatowym na
siatce z wtdkna szklanego.

c) Okna

Okna i drzwi balkonowe PCV 3 szybowe (spetniajgace warunek U<0,9 W/(m2*K), w kolorze
czerwonym, powinny mie¢ konstrukcje zapobiegajgcg gromadzeniu sie brudu oraz
umozliwiajgcyg state wietrzenie pomieszczen przez gérne uchyt, tatwe do otwierania z poziomu
podtogi. Alternatywnie mogg by¢ wyposazone w tatwo dajgce sie zdjgé do czyszczenia siatki
ochronne przeciw insektom.

Zastosowac¢ ciepty montaz okien (na tasmach rozpreznych montazowych)

d) Parapety

Wewnetrzne z konglomeratu grubosci 3 cm w kolorze marmurowym. Parapety zakotwione w
Scianie, wystajgce poza $ciane min. 3 cm. Parapety zewnetrzne wykonane na wymiar z blachy
powlekanej 0,7mm w kolorze antracytowym (7016). Zatyczki parapetéw z PCV sprzedawane
jako systemowe razem z parapetami. Parapety zewnetrzne powinny wystawaé przed elewacije
min 5 cm.

e) Drzwi

Drzwi zewnetrzne powinny by¢ szczelne i mieé powierzchnie gtadka, dostosowang do
zmywania wodg. Progi powinny by¢ metalowe lub obite blachg. Drzwi wewnetrzne petne
ptytowe. Drzwi oznaczone na rysunku wentylacji powinny mie¢ w dolnej czesci otwory, o
wielkosci podanej w projekcie wentylacji. Wszystkie drzwi powinny mieé szerokos¢ w Swietle
podang na rysunku. Drzwi gtdwne zewnetrzne od tytu wykona¢ jako dwudzielne.

f) Podtogi

Podtogi muszg by¢ utrzymane w dobrym stanie, tatwe do czyszczenia oraz jesli to niezbedne
do dezynfekcji. Do wykonania podiég nalezy uzy¢ materialtdw nieprzepuszczalinych,
nienasigkliwych, zmywalnych i nietoksycznych. Wszystkie posadzki wykona¢ z piytek
ceramicznych podtogowych o wymiarach 50cmx50cm. We wszystkich tazienkach, toalecie i
pom. technicznym wykonac¢ kratki sciekowe podlogowe, a w pomieszczeniach z kratkami
utozy¢ ptytki ze spadkiem min. 2 % w kierunku kratek. W garazu posadzka zywiczna na
ptycie betonowe,;.

g) Malowanie

Sciany oraz sufity podwieszane po przeszpachlowaniu miejsc potaczen, pomalowane UNI-
Gruntem i dwukrotnie farbg lateksowg lub akrylowa.

h) Obroébki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze nawigzujacym do kolorystyki
Scian.

i) Rynny i rury spustowe
Rynny wyprofilowane z membrany EPDM w ociepleniu dachu ( obnizenie w stosunku do




powierzchni dachu ) z spadkiem 1,5% , rury spustowe PCV ®90.

13. Normy zastosowane w obliczeniach statycznych

PN-77/B-02011 U Obcigzenie wiatrem,

PN-80/B-02010 L1 Obcigzenie $niegiem,

PN-81/B-03020 1 Posadowienie bezposrednie budowli,

PN-87/B-03002 [ Konstrukcje murowe,

PN-82/B-02001 1 Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne,

PN-81/B-03150 1 Konstrukcje z drewna,

PN-84/B-03264 1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PRAWO BUDOWLANE

- Zarzadzenie Ministra Gosp. Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego z 30. 12. 1994,

- Rozporzadzenie Ministra Gosp. Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. u. nr 10 z 1995 r.,
wraz z pdzniejszymi zmianami

14. Uwagi kohncowe
Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem przepisow
BHP i Prawa Budowlanego.




