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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania oraz
odbioru robét instalacji c.o.. w ramach przedsiewziecia:

,Budowa garazu dwustanowiskowego z zapleczem socjalnym dla OSP Bojszow”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji c.o.. w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe — definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami.
W niniejszej ST stosuje sie definicje tozsame z definicjami okreslonymi w:

Wymaganiach technicznych COBRTI Instal Zeszyt 6 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace stosowanych materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot budowlanych objetych niniejszg ST musza byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 wraz z pozniejszymi zmianami.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatéw budowlanych.

Materiaty do wykonania roboét instalacyjnych, nalezy stosowac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym, rysunkami, przedmiarem robot oraz niniejszg specyfikacjg. Dostarczane na miejsce
skladowania urzgdzenia, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji zwigzanej ze stosowanymi materiatami
budowlanymi.

3. SPRZET | MASZYNY

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci gwarantujgcej przeprowadzenie robot dobrej
jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegdétowym dotyczacym
jego uzytkowania.

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych
przepisach, jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn musza by¢é wykonane przez osoby przeszkolone, a
jak tego wymagajg przepisy, posiadajace odpowiednie uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu osob
znajdujgcych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Wszystkie narzedzia elektryczne i inne powinny byé
sprawne i posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.




4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. llos¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikaciji
Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Montaz instalacji c.o.

Przewody

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewoddow
odpowietrzenia instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢é uktadania odcinkéw przewoddéw bez spadku, jezel
predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane
sa rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach Sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawcze;.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzeh cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensac;ji).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali
weglowej zwyktej) i cieplnej.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (szczegodlnie
dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodéw gazowych.
Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co najmniej rowny
sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewoddéw doprowadzonych do rozdzielacza i
jednoczesnie jego srednica wewnetrzna powinna by¢ wieksza od wewnetrznej najwiekszego przewodu
przytaczonego co najmniej 0 10%.

Podpory

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpér przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez
akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego ukfadu kompensacji
wydtuzen cieplnych przewoddw i nie wywoluje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen
przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw podano w projekcie wykonawczym

Przewéd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,pesziu”) lub izolacji osadzone;j
w warstwach podtoza podtogi.

Przewdd w rurze ostonowej lub izolacji powinien byé prowadzony swobodnie.

Tuleje ochronne



Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez sciane) nalezy
stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
Tuleja ochronna powinna byé¢ rurg o S$rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze scian powinien byé ostoniety
tarczkg ochronna.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byc¢
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej) izolacyjnosci ogniowej, wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Montaz grzejnikéw

Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowa¢ albo w plaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do Sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.

Grzejniki mozna montowa¢ na dostosowanych do nich stojakach podiogowych stosujac odpowiednio
wymienione powyzej zasady

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob
trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Przewody ogrzewania podtogowego @16x2,0 uktadane w warstwie jastrychu na ociepleniu.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢é warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.
Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.
Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na gateziach powinna by¢ instalowana w takim potozeniu,
aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych, dla
ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna byc¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb
umozliwiajagcy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych)
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

Izolacja cieplna
Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie izolacji

cieplnej przewoddw instalacji ogrzewczej jezeli:
a) sg nimi gatgzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w ktdérym
znajduje sie grzejnik przytgczony tymi gatgzkami



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrole jakosci wykonywanych robét budowlanych nalezy prowadzi¢ poprzez wykonywanie badan
odbiorczych. Badania nalezy prowadzi¢ wg Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. —Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 r.

Odbioér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji ogrzewczej

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji i w
szczegollnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej
instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywacC szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przykltadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot:
a) wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;
b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka
poziomego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku
odcinka instalacji w przegrodzie zewnetrznej — projektowana izolacja cieplna bruzdy,
c¢) wykonanie kanatbw w budynku dla podpodiogowego prowadzenia przewoddw czesci
wewnetrznej instalacji ogrzewcze;j

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢é wykonania
robét oraz potwierdzajgcy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny
jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy
okres$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Badania odbiorcze
Zakres badan odbiorczych obejmuje:
e badanie odbiorcze szczelnosci instalacji grzewcze;j
e badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji ogrzewcze;j
¢ badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewcze;j
e badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej
e badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci temperatury i ciSnienia
e badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco ogrzewczej
e badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjne;j
¢ badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej
e badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed mozliwoscia wtérnego
zanieczyszczenia wody wodociggowej

e badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewcze;j
¢ badania armatury, przy odbiorze instalacji ogrzewczej

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiar i obmiar wykonanych robot sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru robét sa:
- m,
- kpl.,
- szt,,
- m3'
-m?



8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr techniczny czesciowy instalacji ogrzewczej.

Odbior techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodoéw
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych
w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane,
ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;
¢) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
roboét, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zatgczy¢ protokoly niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
czesciowego, w protokole nalezy okre$lic zakres i termin wykonania prac naprawczych Ilub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbidr techniczny kocowy instalacji ogrzewczej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolac;ji
cieplne;j;
b) instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,
c) dokonano badarn odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdélnosci regulacje montazowg oraz
badanie na goraco w ruchu cigglym podczas ktérych zrédio ciepta bezposrednio zasilajace
instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatury
zasilenia, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne);
e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykohnczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie
izolacyjnosci cieplne;j.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych
h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje



i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw
k) instrukcje obstugi instalac;ji

W ramach odbioru kocowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach STWIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw
c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia. Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior
instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

9. ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z umowg zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24sierpnia 1991r. Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.. w sprawie ogoélnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065

Warunki Techniczne

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6. —Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych. Wyd. I., maj 2003 .

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il. Instalacje
Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodow, armatury i urzadzen.

Normy

PN- 64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania

PN- 91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania




PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania
PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze

PN- 93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody



