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Instalacja wodociggowa

Budynek zasilany bedzie w wode z projektowanego przylacza wodociggowego, wg
odrebnego opracowania. Zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym z przylgczem
objety oddzielnym opracowaniem. Za zestawem wodomierza gtéwnego zaprojektowano
instalacje wodociggowa: bytowo-socjalng .

Ciepta woda o temperaturze 60°C bedzie przygotowana przez podgrzewacz C.w.u.
o pojemnosci 300 | przystosowany do wspoipracy z pompg ciepta, o min. powierzchni
wymiennika ciepta (wezownicy 2,2 m2). Zasilanie podgrzewacza w cieplo z pompy ciepla
powietrze-woda. Podgrzewacz wyposazy¢ dodatkowo w grzatke elektryczng o mocy min. 2 kW
stuzacg do przeprowadzenia okresowej dezynfekcji termicznej. Podgrzewacz nalezy
zabezpieczy¢ grupa bezpieczenstwa, wyposazong w zawér bezpieczenstwa i naczynie
wzbiorcze, zgodnie ze schematem technologicznym.

Ze wzgledu na rozlegto$¢ i komfort eksploatacyjny instalacji, ciepta woda wyposazona
bedzie w przewody cyrkulacyjne. Obieg cyrkulacji wymuszony pompa cyrkulacyjna.
Rozprowadzenie przewoddw wg czesci graficznej opracowania.

Na instalacji nalezy umozliwi¢ dezynfekcje cieplng poprzez uzyskanie w punktach
czerpalnych temperatury wody od 70°C do 80°C, np. poprzez nocne przegrzewy wody.

W celu zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed zanieczyszczeniem w wyniku
wystgpienia przeptywu zwrotnego projektuje sie zawory antyskazeniowe:

e typ EA— za wodomierzem gtéwnym,
o typ HA — przy zaworach ze ztgczkg do weza.

Instalacja cato$ciowo powinna by¢ poddana probie hydraulicznej na cisnienie 1,0 MPa.
Wszystkie materialy muszg spetnia¢ atesty higieniczne, by¢ odporne na okresowy przegrzew
cieptej wody oraz odporne na korozyjne dziatanie wody. Wszystkie wyroby budowlane i materiaty
budowlane z atestami PZH. Wszelkie przejscia przewodéw wody przez elementy oddzielenia
pozarowego winny by¢ zabezpieczone przepustami instalacyjnymi o klasie odpornosci ogniowej

wymaganej dla tych elementéw.

Instalacja wodociagowa bytowo-socjalna

Instalacja wodociggowa bytowo-socjalna zasilaé bedzie przybory sanitarne takie jak:
umywalki, zlewozmywak, miski ustepowe, natryski, zawory czerpalne, pisuary. Instalacje z uwagi
na rozlegtos¢ i komfort eksploatacyjny wyposazono w przewody cyrkulacyjne.

Przewody prowadzi¢ w strefie izolacji posadzki, a podejscia do urzadzen sanitarnych
w bruzdach sciennych oraz w przestrzeniach instalacyjnych zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Przewody wodociggowe powinny byC¢ uktadane w kierunkach prostopadtych
i rownolegtych do $cian. W miejscach skrzyzowan instalacji wodociggowej z przewodami
elektrycznymi nalezy zachowac odlegtos¢é min. 0,05 m.

Instalacje wykonac¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT — spoiwo — AL — spoiwo
— PE-RT, pofaczenia zaprasowywane. Dopuszcza sie wykonanie instalacji z innych materiatow,
posiadajgcych atesty higieniczne. Przewody prowadzone w posadzce, bruzdach $ciennych,

Sciankach dziatowych i podejscia do armatury, izolowane otulinami z pianki polietylenowej dla



instalacji podtynkowych o grubosci 6 mm (woda zimna) lub 9 mm (woda ciepfa). Widoczne
fragmenty instalacji (prowadzone po wierzchu przegrod) izolowaé otuling z wetny mineralnegj
pokrytej folig aluminiowg (opcjonalnie w ptaszczu PVC w miejscach widocznych narazonych), o

podanych grubosciach:

Woda zimna:

e izolacja z wetny mineralnej z ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej o gr. 20 mm.

Woda ciepfa i cyrkulacja:

Izolacja z weiny z

Srednica taszczem ze zbrojonej folii
DN [mm] [P > zbrojonej folil
aluminiowej
15 20 mm
20 20 mm
25 20 mm
32 20 mm

Przy przejsciach przez przegrody 2 powyzszych wymagan. Izolacja przewodéw otulinami
winna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-02421:2000: Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rurociagi instalacji wody zimnej w poblizu podtgczenia do podgrzewacza c.w.u. oraz
podtgczenia do zawordéw wyptywowych w pomieszczeniach technicznych, wykona¢ z rur
stalowych podwdjnie ocynkowanych wg PN-H-74200:1998, potgczenia gwintowane.

Mocowanie przewodow do stropu i konstrukcji $scian za pomoca typowych podpér
i uchwytéw z zabezpieczeniem akustycznym w postaci wktadek gumowych. Ze wzgledow na
rozszerzalnosc cieplng przewoddw, instalacja musi by¢ tak zmontowana i zabezpieczona, aby
mogta swobodnie wydtuzac sie przy wzroscie temperatury. Odgatezienia od przewodu gtéwnego
wyposazone w armature odcinajgca. Podtgczenie baterii za pomocg wezykow i zawordéw. Wybor
baterii czerpalnych w gestii Inwestora. W najnizszych punktach instalacji wykona¢ odwodnienia

instalacji. W najwyzszych punktach cyrkulacji zamontowaé odpowietrzniki automatyczne.

Wykonawstwo, proby, odbiory

W zakresie wykonania i odbioru robot obowigzuja:

a) “Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe i Olejowe” wydanie II,

2000r. oraz aktualne przepisy wprowadzajgce zmiany do w/w pozyciji.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi

zZmianami.

c) “Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
Wszystkie prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi

producentow urzadzen.

Elementy stosowane w instalacji cieptej i zimnej wody musza posiadac atest higieniczny.



Po zakonczeniu prac montazowych, a przed przystgpieniem do prob nalezy rurociggi
i urzgdzenia przeptukaé. Plukanie mozna uznac¢ za zakonczone, jezeli analiza spuszczonej wody
nie wykazuje wiecej zanieczyszczen niz 5 mg/l. Nastepnie nalezy instalacje podda¢ prébom
szczelnosci. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przed przytgczeniem naczynia wzbiorczego i zaworow
bezpieczenstwa.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
ponizej 0°C. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetié odpowiednio
uzdatniong woda.

Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem
badania szczelnoéci, instalacja w kottowni powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowa¢ szczelnosSC¢ potgczeh przewoddw, diawic zawordw i innych przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania
szczelnosci nalezy podniesC cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej tlokowej
podtgczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min.
150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy
zakresie do 10 bar dla cisnienia probnego 6 bar. Prébe szczelnosci instalacji wodnej nalezy
przeprowadzi¢ pod cisnieniem wyzszym o 50% od maksymalnego cisnienia roboczego. Dla
instalacji c.o. i c.t ciSnienie probne wynosi 6 bar. Dla instalacji z.w. i c.w.u. ci$nienie prébne
wynosi 10 bar. Czas trwania préby minimum 30 minut.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji i po przeprowadzeniu regulacji
montazowej i eksploatacyjnej. Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Przed
przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien byé ogrzewany
w ciggu co najmniej 3 doby. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin
wszystkich pofgczenh, uszczelnien, armatury itp.; wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne
usterki nalezy usungé. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli instalacja nie wykazuje
przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen. W
celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po probie szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwac;ji.

Instalacje takg mozna uznaé za spetniajacg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli
w czasie 3 dobowej obserwaciji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% jego
pojemnosci.

Sprawdzenie dziatania zaworéw bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwiekszenie
ciSnienia wody w instalacji o 10% w stosunku do cisnienia poczatku otwarcia zaworu.

Sprawdzenie elementéw automatyki przeprowadzi¢ dla parametréw maksymalnych temperatury.



Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku projektuje sie do szczelnego zbiornika na
Scieki — szamba.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC z odprowadzeniem
Sciekdéw do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku
zgodnie z czes$cig rysunkowg opracowania.

Piony instalacji sanitarnej wykona¢ jako @110. Poziomy prowadzone pod posadzkag
budynku wykona¢ jako @160 — zgodnie z cze$cig rysunkowa. Piony kanalizacji sanitarnej
prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych. Instalacje kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ w:

- czyszczaki na pionach @110 przy zejsciach pionu pod posadzke,
- odpowietrzenie pionéw rurami wywiewnymi @110 wyprowadzonymi ponad dach.

Piony na catej wysokosci powinny mie¢ jednakowag srednice, nie mniejszg od najwiekszej
Srednicy podejscia do tego pionu. Podejscia i przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone ze
spadkami. Dopuszczalny spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2,0%.

Piony kanalizacyjne nad posadzkg nalezy zaopatrzy¢ w rewizje, a wylot nad dach
zakonczy¢ wywiewkg kanalizacyjng DN110/160.

Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ wg tras wskazanych w czesci
rysunkowej. Wyjscia instalacji z budynku, rzedne prowadzenia rur oraz spadki wg czesci

rysunkowej.

Wytyczne wykonania instalacji kanalizacyjnej

Wszystkie rury i ksztattki kanalizacyjne taczone kielichowo, przy pomocy gumowych
uszczelek wargowych. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku oraz zakonczy¢
rurg wywiewng lub zaworem napowietrzajgcym zgodnie z czescig rysunkowa. Na pionach pod
stropem w strefie instalacyjnej, przewidzie¢ odsadzke od scian zewnetrznych i krawedzi dachu.
Na przewodach spustowych przed przejsciem ich do przewodow odptywowych umiescic

czyszczaki. Wpusty podtogowe z koszami osadczymi wykonac¢ w wersji nierdzewne;.
Mocowanie przewodow do konstrukcji stropow i $cian za pomocg typowych uchwytéw.

Przejscie przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane oraz pod tawami
w tulejach ochronnych o srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubos$ci scianki przewodu. Konce

rur ostonowych zabezpieczy¢ trwale plastycznie .

Przewody kanalizacji sanitarnej w ziemi uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Obsypka i zasypka wykopéw piaskiem z zageszczeniem zasypki do I1s=98.

Badanie szczelnosci przewodow odptywowych poprzez obserwacje przewodow po
napetnieniu wodg powyzej kolana fgczacego te przewody z pionem. Badanie szczelnosci podejsé

i piondw poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody z wybranych przyboréw sanitarnych.



Wykonanie podtoza gruntowego i posadowienia przewoddéw winno by¢ zgodne z wymaganiami
PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Prowadzenie robot ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla

przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Warszawa 1994 r. oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych tom |
Budownictwo Ogolne przy zachowaniu warunkéw BHP okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn.06.02.2003 r (Dz. U. NR 47/03 poz.401).



