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PARTER

Lp. |Pomieszczenie _uoimmwmusio _uw,w\ﬁ_mww«scio Posadzka

1 |Komunikacja 21,44 m2 21,44 m2 |Gres

2 |Pralnia/pom. gosp 13,04 m2 13,04 m2 |Gres

3 |Szatnia damska 22,87 m2 22,87 m2 |Gres

4 | Natryski 3,59 m2 3,59 m2 |Gres

5 |WC 3,24 m2 3,24 m2 |Gres

6 |Warsztat/magazyn 18,47 m2 18,47 m2 |Gres

7 |Szatnia meska 32,33 m2 32,33 m2 |Gres

8 |Natryski 9,69 m2 9,69 m2 |Gres

9 |Przedsionek 8,93 m2 8,93 m2 |Gres

10 |WC 7,14 m2 7,14 m2 |Gres

11 | Dyzurka/socjal 23,17 m2 23,17 m2 |Gres

12 |Garaz 121,00 m2 | 121,00 m2 |Zywica epoksydowa garazowa
281,17 m2 281,17 m2

LEGENDA:

instalacja wody zimnej

instalacja wody ciepftej

instalacja wody cyrkulacyjnej

Przewody wodociqgowe poziome i piony:

— zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji z rur tworzywowych PERT/AL/PERT

(typoszereg: 16x2,0; 20x2,25; 25x2,5; 32x3,0; [mm]),

Srednice podejs¢ wodociagowych do przyboréw:

— bateria umywalkowa, zlewozmywakowa — dz 16x2,0/16x2,0,
— zawdr do ptuczki ustepowej — dz 16x2,0,
— zawbdr czerpalny — dz 20x2,0.

UWAGA! Wszystkie zawory czerpalne wyposazyc w zawdr
antyskazeniowy typ HA (izolator przeptywéw zwrotnych).

Rura cyrkulacyjna dz 16 mm. Na zakoriczeniach przewoddw
cyrkulacyjnych zamontowa¢ zawory termostatyczne cyrkulacyjne,
nastawa 55 st. C.
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1. moduf hydrauliczny pompy ciepta
2. bufor ciepta o poj. 100 | i wysokosci 0,95 m
3. podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 300 | przystosowany

do wspdtpracy z pompa ciepta, o min. powierzchni
wymiennika ciepta (wezownicy 2,2 m2). Wyposazyé
dodatkowo w grzatke elektryczng o mocy min. 2 kW
stuzaca do przeprowadzenia okresowej dezynfekcji
termicznej.

WL—-PROJEKT MYSLOWICE tel.694-807-406

BUDOWA GARAZU DWUSTANOWISKOWEGO Z ZAPLECZEM
SOCJALNYM DLA OSP BOJSZOW

SKALA

NAZWA RYSUNKU
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