SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST/S.01 INSTALACJA WOD-KAN

(45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 45321000-3 Izolacja cieplna)



Spis tresci

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robot

8. Odbior robot

9. Podstawa pfatnosci

10. Dokumenty odniesienia



1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania oraz
odbioru robét instalacji wod-kan w ramach przedsiewziecia:

»,Budowa garazu dwustanowiskowego z zapleczem socjalnym dla OSP Bojszéw”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji wod-kan w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe — definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami.
W niniejszej ST stosuje sie definicje tozsame z definicjami okreslonymi w:

Wymaganiach technicznych COBRTI Instal Zeszyt 7 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociagowych
Wymaganiach technicznych COBRTI Instal Zeszyt 12 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Kanalizacyjnych

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczace stosowanych materiatéw

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t budowlanych objetych niniejsza ST muszg byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatéw budowlanych.

Materiaty do wykonania roboét instalacyjnych, nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym, rysunkami, przedmiarem robot oraz niniejszg specyfikacjg. Dostarczane na miejsce
sktadowania urzadzenia, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatébw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji zwigzanej ze stosowanymi materiatami
budowlanymi.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi w dokumentac;ji
techniczne;j.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie wskazano inaczej, nalezy stosowac kolorystyke zgodng z
podstawowa ofertg producenta stosowanych materiatow.

3. SPRZET | MASZYNY

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci gwarantujgcej przeprowadzenie robot dobrej
jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom szczegétowym dotyczacym
jego uzytkowania.

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych
przepisach, jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.




Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn musza by¢ wykonane przez osoby przeszkolone, a
jak tego wymagajq przepisy, posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu oséb
znajdujgcych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Wszystkie narzedzia elektryczne i inne powinny byé
sprawne i posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich S$rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdow i nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. llos¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikaciji
Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Montaz instalacji wody zimnej i c.w.u.

Przewody

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman

przewodow zapewni¢ mozliwos¢é odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty

czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkdéw przewoddw bez spadku, jezeli oproznienie z

wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych i w warstwie ocieplenia

wylewki cementowej pod parterem

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw po $cianach

zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary

wodne;j.

Nie wolno ukfada¢ przewoddéw wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte nad

przewodem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na

podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)

usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane

sa rury.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢é dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy

zapewnic¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane

zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w

dokumentacji technicznej powykonawcze;.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej z pianki izolacyjnej), rurze

ptaszczowej, w taki sposéb aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byla zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstaty dodatkowe naprezenia lub sity
zrywajgce potaczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe;j.

Przewody instalacji wodociggowej wykonane z tworzywa sztucznego powinny by¢é prowadzone w
odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggdéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy ta
odlegtosc¢ jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

Przewody instalacji wodociagowe] nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrédia ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury $cianki rurociagu powyzej +30 °C.



Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary
wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni
przewodow.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;j.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu
lub podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

a) dla przewodoéw srednicy 25 mm — 3 cm,

b) dla przewoddéw srednicy 32 — 50 mm — 5 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody nalezy prowadzi¢c w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (w
szczegolnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej,
instalacji ogrzewcze;j.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.

Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosic¢ 0,1 m.

Podpory
Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i

rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podkfadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpér przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez
akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego ukfadu kompensacji
wydiuzen cieplnych przewoddéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen
przewodow.

Odstepy pomiedzy podporami — ok.1,0 m.

Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez sciane, a
przewodu pionowego przez ptyte pod parterem), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;j.

Tuleja ochronna powinna by¢ w trwaty sposob osadzona w przegrodzie budowlane;j.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od S$rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm przy przechodzeniu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez ptyte pozioma.

Tuleja ochronna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie.

Dla rur z przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowacl tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgce powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potfaczenie rury przewodu.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.




Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwaciji.

Armatura odcinajaca powinna byc¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowg
do takich punktéw czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a takze pralki
automatyczne, zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach
lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajgcym wode wodociggowg
do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktéw czerpania), nalezy
zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby w czasie rozbioru
wody naptywata ona ,pod grzybek”.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukciji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oproznienia poszczegoélnych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajacy
kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtgczony z lewej strony.
Wysokos¢ armatury czerpalnej nalezy przyjmowacé zgodnie z projektem wykonawczym.

Requlacja instalacji wodociggowej
Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalacji:

a) wody zimnej w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia

wody,
b) wody cieptej w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia
wody o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjne;j
- regulacja cyrkulacji C.W.U. (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), powinny byc¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.
Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody cieptej takze nastawy
parametréw pracy pomp cyrkulacyjnych, nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych
zawartymi w projekcie technicznym instalacji.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowane cieplnie.

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym w
projekcie technicznym tej instalaciji.

Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewoddéw lub elementéw instalacji wodociggowej przed
zamarznieciem powinny by¢ one izolowane cieplnie, albo jezeli jest to niewystarczajgce, zabezpieczone
elektrycznym kablem grzejnym.

Armatura instalacji wodociggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to
wynika z projektu technicznego tej instalaciji.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego,
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji wodociagowe;j.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.



Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociagowe;.

5.2 Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej
Prowadzenie przewoddéw
Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej dla $ciekow bytowych nalezy prowadzi¢ po powierzchniach
wewnetrznych $cian budynku.
Przewody odptywowe w ziemi nalezy ukfada¢ réwnolegle lub prostopadle do fundamentéw budynku w
takich odlegtosciach by nie zagrazaty statecznosci konstrukcji budynku.
Przewody odptywowe mozna ukfada¢ w ziemi pod podtoga parteru przy spetnieniu nastepujgcych
warunkow:
- przewody nalezy uktadaé na podsypce z piasku; wysokos¢ podsypki 15-20 cm; w gruntach
kategorii I-IV przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowej; dno wykopu powinno by¢
gruntem rodzimym lub warstwg zabezpieczajgca przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej;
- przykrycie przewodow ponizej podtogi powinno wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur zeliwnych i
0,5 m dla rur z innych materiatéw,
- temperatura pomieszczen nie spada ponizej 0 °C; przewody odptywowe prowadzone pod
podtogag pomieszczen, w ktorych temperatura spada ponizej 0 °C, powinny mie¢ izolacje cieplna.

Podejscia i przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone ze spadkami.

Dopuszczalny spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 %.

Spadki przewoddw odptywowych nalezy przyjmowac zgodnie z projektem technicznym.

Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu sciekéw.
Przewody prowadzone po $cianach lub stropach nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéw (podpory state)
lub wspornikéw albo wieszakéw (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpér dla
przewodoéw poziomych powinien wynosi¢ dla rur z PVC-U; PE; PP do 1,25 m, dla rur z pozostatych
materiatéw do 2 m.

Kompensacja wydtuzen cieplnych przewodoéw z PVC-U; PE i PP powinna byé rozwigzana poprzez
wiasciwg lokalizacje podpdr statych i przesuwnych, a dla przewoddw taczonych przez klejenie lub
zgrzewanie takze przez zastosowanie kompensatoréw. Dotyczy to takze przewodoéw ukiadanych w
bruzdach.

Piony wykonane z PVC-U; PE i PP powinny z uwagi na wydtuzenia cieplne mie¢ podpory state nie
rzadziej niz co drugg kondygnacje budynku. Uchwyty pionéw powinny mocowaé rure pod kielichem lub
innego rodzaju ztgczem.

Przewoddéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej i cieptej wody,
instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej.

Minimalna odlegtos¢ przewodu kanalizacyjnego z PCV-U; PE i PP, od prowadzonych réwnolegle
przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej i wody cieptej oraz przewodoéw instalacji ogrzewczej
powinna wynosi¢ 0,1 m. Jezeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji cieplnej, wymiar ten
dotyczy odlegtosci od ptaszcza ostonowego tej izolacji.

Przewody z PVC-U; PE i PP uktadane w bruzdach powinny mie¢ zapewniong wokét siebie wolng
przestrzeh i zabezpieczenie przed tarciem o $ciane bruzdy np. przez owiniecie tekturg falistg. Nie
dopuszcza sie bezposredniego zamurowana przewodoéw w bruzdach.

Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji kanalizacyjnej.

Piony powinny by¢ wyposazone w rewizje:
- na najnizszej kondygnacji,



- nad odsadzkami.

Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ wyposazone w czyszczaki w odlegtosciach nie wiekszych
niz:

- 15 m dla $rednicy od DN100 do DN150,

- 25 m dla $rednic od DN200 do DN300.

Odgatezienia przewoddéw odptywowych powinny by¢é wykonane za pomocg trojnikéw o kacie rozwarcia
nie wiekszym niz 45 °.

Przejscia przewoddw przez $ciany lub stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych wypetnionych
materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.

Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna by¢ wieksza o okoto 5 cm od DN/OD przewodu.

Przejscia przez stropy przewodow z PVC-U, PE i PP wymagajg zastosowania tulei ochronnej wystajgcej
okoto 3 cm powyzej podiogi.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie ztgcze przewodu.

Montaz przyboréw

Przybory sanitarne mogg by¢ mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej
$cianki instalacyjne;.

Przybory sanitarne powinny byé mocowane do Scian i posadzek w sposob zapewniajgcy wtasciwe
uzytkowanie i fatwy demontaz. Konstrukcje wsporcze urzadzen sanitarnych obcigzone sitg statyczng
réwna 500 N, przytozong w Srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny
sie odksztatci¢ w sposob widoczny.

Wysokosci ustawienia przyborow sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboréw nalezy stosowaé
wg projektu technicznego.

Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem sie
zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Minimalna gtebokos¢ zamkniecia wodnego syfonu
kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 50 mm.

Srednice podej$¢ kanalizacyjnych nalezy przyjmowaé zgodnie z projektem technicznym.

Minimalne Srednice pionéw dla Sciekéw szarych powinny wynosi¢ DN70, dla Sciekéw czarnych DN100.
Urzadzenia kanalizacyjne przejmujace S$cieki zanieczyszczone osadami lub btotem powinny miec
osadniki lub studzienki osadowe.

Wentylacja instalacji kanalizacji sanitarnej

Do wentylacji instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy stosowaé¢ wywiewki kanalizacyjne lub zawory
napowietrzajgce. Wywiewki kanalizacyjne nalezy montowac¢ na wysokosci min. 0,5 m ponad pota¢ dachu,
przejscie przewodu kanalizacyjnego nalezy uszczelni¢ np. kotnierzem uszczelniajgcym. W przypadku
zastosowania zbiorczej wentylacji przewdd wentylujacy powinien mie¢ takg samag $rednice jak pion
wentylowany. Srednice zaworéw napowietrzajacych nalezy przyjmowaé na podstawie projektu
technicznego. Zawory napowietrzajgce musza mie¢ swobodny dostep do powietrza atmosferycznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrole jakosci wykonywanych robét budowlanych nalezy prowadzi¢ poprzez wykonywanie badan
odbiorczych. Badania nalezy prowadzi¢ wg Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7. —-Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych. Wyd. 1., lipiec 2003 r. i Wymagania
Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12. —Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych. Wyd. |., wrzesien 2003 r.

Odbioér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;.
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajacych wykonanie instalacji i w
szczegollnosci powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej
instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywacC szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikéw.




Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow
robot:
a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;
b) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji — zgodnos$¢ bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji —
zgodnosé kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem
¢) wykonanie studzienek rewizyjnych i komoér — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian,
osadzenie stopni wlazowych i drabinek, odwodnienie.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jakosé wykonania
robét oraz potwierdzajagcy ich przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny
jakosci wykonania roboét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Badania odbiorcze
Zakres badan obejmuje:
e badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej
e badanie odbiorcze szczelnosci instalaciji kanalizacji sanitarnej
e badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
wodociggowe;j
e badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej
e badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury
¢ badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej
¢ badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowe;j
e badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji kanalizacji sanitarnej
e badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych
e badania odbiorcze armatury

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiar i obmiar wykonanych robot sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru robét sa:
-m,
- kpl.,
- szt.,
- m3
-m?

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowo$ci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;



b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w

odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zatagczy¢ protokoly niezbednych badah odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

Odbior techniczny — koncowy
Wymagania dla instalacji wodociggowej
Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolaciji
cieplnej;

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakohczyly sie wynikiem pozytywnym;

Wymagania dla instalacji kanalizacyjnej
Instalacja powinna byé¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

Przy odbiorze koncowym instalacji w.w. instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennik budowy;
c) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych
g) protokoty wykonanych badan odbiorczych
h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym
j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
k) instrukcje obstugi instalaciji

W ramach odbioru korhcowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach STWIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie  koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badah odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametrow.



Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawierac
postanowieh warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z umowg zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24sierpnia 1991r. Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z pézniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.. w sprawie ogolnych
przepisdéw bezpieczehstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065

Warunki Techniczne

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7. —Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalac;ji
ogrzewczych. Wyd. |., lipiec 2003 r.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12. —Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalac;ji
kanalizacyjnych. Wyd. |., wrzesien 2006 r.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych. Tom Il. Instalacje
Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodow, armatury i urzadzen.

Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczgace elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

PN-EN 1286:2004 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskocisnieniowe. Ogdélne wymagania
techniczne

PN-EN 1287:2017-09 - wersja angielska Armatura sanitarna -- Niskocisnieniowe termostatyczne baterie
mieszajace -- Ogodlna specyfikacja techniczna

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes$¢ 1: Postanowienia
ogolne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czesé 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czesé¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 15096:2008 Urzgdzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego. Przerywacze prozni na przytacze do weza. Od DN 15 do DN 25 witgcznie. Rodzina H, typ B
i typ D. Ogdlne wymagania techniczne




