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BRANZA SANITARNA
OPIS TECHNICZNY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stonecznej
i Koscielnej w miejscowosci Dziwnow.
Zakres opracowania obejmuje budowe:
» sieci kanalizacji deszczowej DN315 mm z przykanalikami DN200,
* sieci kanalizacji deszczowej ttocznej DN280 mm.

W zakresie opracowania jest rowniez likwidacja istniejgcego uzbrojenia terenu tj. sieci
kanalizacji deszczowej od studni D9.2 do D9.7 oraz demontaz wpustow z zaslepieniem ptyta
betonowg — 3 szt. Istniejace wlazy, skrzynki od zasuw podlegaja wymianie i regulacji w zakresie
dostosowania wysokosciowego do projektowanych nawierzchni.

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali: 1:500,
- Wizje lokalne i domiary w terenie,

- Projekt budowlany branzy drogowej,

- Ustawa Prawo budowlane.

1.3. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawcg niniejszego przedsiewzigcia jest:
Gmina Dziwnéw
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwnéw

1.4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza dziatki wymienione na
stronie tytutowej niniejszego opracowania.
Oceny dokonano na podstawie ustawy Prawo Budowlane, art. 5 ust.1. (Dz. U. 2023 r. poz.

682) i stwierdzono, ze wybudowane obiekty nie majg wptywu na dzialki sgsiednie w szczegdlnosci
w zakresie:

- zaopatrzenia w wodg 1 energi¢ elektryczna,

- mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych i szerokopasmowego Internetu,

- mozliwos$ci utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

- ochrony ludnosci zgodnie z wymogami ochrony cywilnej,



- ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

- odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlanej,

- poszanowania uzasadnionych intereséw os6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi

publiczne;j.

1.5. Likwidowane uzbrojenie terenu

Kolidujace istniejace sieci i przytacza w miejscu prowadzonych robdt ziemnych pod sie¢
kanalizacji deszczowej usung¢ z gruntu i zutylizowa¢. W miejscach gdzie roboty ziemne nie beda
wykonywane do gleboko$ci istniejacej sieci — rurociggi unieczynni¢ poprzez zabetonowanie
odkrytych koncowek. Likwidowane wpusty deszczowe nalezy do gigbokosci 0,5 m odkopad,
usung¢ z gruntu i zutylizowac. Pozostalg czes¢ przykry¢ ptyta betonowa. Na mapy powykonawcze
nanie$¢ powyzsze zmiany: usuniete z gruntu sieci — usungé z map, sieci zabetonowane
oznaczy¢ jako nieczynne. Brak powyzsze dyskwalifikuje mapy powykonawcze bedace
podstawa do odbioru robot budowlanych.

1.6. Istniejace uzbrojenie terenu

Teren w obregbie projektowanego uzbrojenia stanowi pas drogowy w/w drég i ulic oraz
tereny przylegle. Istniejace nawierzchnie terenu to: jezdnia z kostki betonowej. W obrgbie
inwestycji wystepuje zabudowa jednorodzinna, ustugowa.

Teren jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa, kanalizacj¢ sanitarng, deszczowa, kable
energetyczne 1 teletechniczne, gazociag.

1.7. Opinia geotechniczna

W podiozu gruntowym pod warstwa gleby i nawierzchni oraz nasypéw niekontrolowanych
zalegaja gtéwnie grunty nosne. Woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego zwierciadia ok.
0,8 m p.p.t. Projektowane obiekty zaliczono do II kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowo-
wodne do prostych.

1.8. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Na przedmiotowym obszarze brak jest obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow.

1.9. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska

Na obszarze zainwestowania wystepuja drzewa, ktére zostang usunigte zgodnie
z projektem branzy drogowe;j.

Ziemig¢ urodzajng przed wykopami nalezy zgarna¢ i ztozy¢ na odktad na folii. Po zakonczeniu
robdt ziemnych ziemie rozplantowa¢ lub wbudowac na terenach sasiednich. Roboty ziemne nalezy
ograniczy¢ do niezbednego minimum. Maksymalna szeroko$¢ wykopdw nie powinna przekraczac
2,0 m.



1.10. Odtworzenie nawierzchni

Po zakonczeniu robdét ziemnych w zwigzku z budowa niniejszego uzbrojenia budowa
nawierzchni bgdzie realizowana na podstawie projektu branzy drogowe;j.

W  miejscach gdzie nie beda prowadzone roboty nawierzchniowe nalezy odtworzyc
nawierzchni¢ stosujgc analogiczne rozwigzania zawarte w projekcie branzy drogowe;j.

1.11. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg inzynierska,
przepisami BHP. Podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki i uwagi
zawarte w uzgodnieniach, decyzjach, opiniach i pozwoleniach. W projekcie uwzgledniono
wszystkie ~ warunki 1 uwagi zawarte ~w  uzgodnieniach, decyzjach,  opiniach
1 pozwoleniach.



2. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

2.1. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania budowy sieci kanalizacji deszczowe;j
w ul. Stonecznej 1 Koscielnej w miejscowosci Dziwnow.

W zakresie opracowania zostanie wybudowana sie¢ kanalizacji deszczowe;j:
* DN3151200 mm z rur PVC-U SNS8 lite
e  DN280 mm z rur PE100 SDR17.

Wszystkie istniejace wlazy studni rewizyjnych podlegaja regulacji do planowanych rzednych
zgodnie z projektem branzy drogowej. Do wymiany wlazu i regulacji stosowaé¢ betonowe
pierscienie dystansowe (maksymalna grubos¢ zaprawy 1 cm).

2.2. Projektowane uzbrojenie terenu

Projektowane kanaty grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur DN315 1 200 mm PVC-U SNS8 lite
wg PN-EN 1401 z wydtuzonym kielichem.

Wtazy istniejacych studni nalezy dostosowac do rzednych projektowanych.

Wiaczenie do istniejgcego przewodu kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ pod nadzorem
stuzb eksploatacyjnych gestora sieci.

Rurociag ttoczny wykona¢ z rur PE100 DN280 SDR17 wg PN-EN 12012+A1.

Rurociagi ttoczne taczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego i ksztattek zeliwnych. Technologia
uktadania rur dla wykopu otwartego na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Studnie rewizyjne betonowe DN1200 i DN2000mm.

Studnia rozprezna z PP-B DN600 mm.

Wyposazenie poszczegdlnych studni zgodnie z czg¢scig rysunkowa.

Ujecie wod deszczowych z projektowanej nawierzchni przewidziano za pomocg wpustow
deszczowych wykonanych z elementéw prefabrykowanych — kregi z betonu klasy C35/45 o
srednicy wewnetrznej 500 mm taczone na wodoszczelng zaprawe cementowa MS0 zatarta na
gtadko. Studnie wyposazy¢ w osadniki o wysoko$ci min. 0,5 m. Kratki wpustowe zeliwne
przejazdowe z kolnierzem 3 z krata mocowang na korpusie zawiasowo zgodnie z PN-EN
124:2000. Klasa kratki D400. Pod kratg zainstalowa¢ kosz osadniczy H=0,6m. Rodzaj kraty ptaska.
Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U SN8 lite DN200 zgodnych z PN-EN 1401-1.

Urzadzenie podnoszenia wéd opadowych stanowi¢ bedzie:

— przepompownia wod opadowych w zbiorniku betonowym C35/45 XA3 DN1500. Przepompownia
wyposazona w dwa zespoly pompowe z wirnikami o wolnym przelocie min. 80 mmx o parametrach
Q=75,0 dm3/s, H=8,5 m, 400V, Pz =9,2 kW. Montaz pomp na stopie sprzggajacej z prowadnicami.
Przed przepompownia wykona¢ osadnik wirowy DN1500 o parametrach Qn=15 dm3/s, Qmax=150
dm3/s , cze¢$¢ osadowa o objetosci min. 1,2 m3.

Zestawienie elementow zagospodarowania terenu
« kanaty PVC-U SN8 DN 315: L=523,9 m,



« przykanaliki PVC-U SN8 DN 200: L= 110,5 m,

+ rurociagg ttoczny PE100 SDR17 DN280: L= 130,1 m,

+ studnia rozpr¢zna PP-B DN 600 — 1 szt.

« przepompownia w zbiorniku betonowym DN1500 — 1 szt.

« studnie DN 1200 z kregéw betonowych z osadnikiem H=0,5 m — 25 szt.
+ studnie DN 2000 z kregéw betonowych z osadnikiem H=0,5 m — 1 szt.
« osadnik wirowy DN1500 z kregéw betonowych — 1 szt.

« wpusty deszczowe bet. C35/45 DN500 z osadnikiem H=0,5 m — 33 szt.

« zagospodarowanie terenu przepompowni wod opadowych — 1 kpl.

2.2.1 Materialy sieci kanalizacyjnej

Wymagania techniczne dla rur PVC-U

1. Rury PVC-U SN 8 o $rednicy315, 200 mm lite o jednorodnej $ciance zgodne z PN-EN 1401.

2. Ksztattki wtryskowe PVC-U w szeregu SDR 34.

3. Szczelno$¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% 1 bosego konca rury 15% 1
odchyleniu katowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277.

4. Szczelno$¢ rur na nadci$nienie: 0,5 bar przy deformac;ji kielicha 10% 1 bosego konca rury 15% i
odchyleniu katowym 6° zgodnie z normg PN-EN 1277.

5. Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej
podstawowe parametry techniczne i umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji
CCTV.

6. Rury powinny posiada¢ cechowanie ,,UD” potwierdzajace mozliwos¢ ukladania w obszarze
zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.

Studnie rewizyjne DN1200 i 2000

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych klasy C35/45 taczonych na uszczelki elastomerowe
(zgodne z PN-EN 681) o s$rednicy DN1200 oraz DN2000. Dennica studni monolityczna z
osadnikiem H=0,5 m z betonu klasy C35/45. Wloty i wylot osadzony fabrycznie z przej$ciami
szczelnymi. Przej$cia szczelne zabetonowane na etapie prefabrykacji. Zwienczenie ptyta zelbetowa
1 wlazem zeliwnym ryglowanym klasy D400 zgodnie z PN-EN 124. Stopnie ztazowe typu drabinka
stalowa kwasoodporna powlekane tworzywem sztucznym PPC w kolorze jaskrawym. Rozstaw
stopni co 25 z minimalna odlegtoscig od $ciany 15 cm. Prefabrykaty betonowe 1 Zelbetowe zgodne z
PN-EN 1917.

Pozostale parametry betonu studni:

- wytrzymatos$¢ na $ciskanie min. 40 MPa;

- nasigkliwo$¢ < 4%;

- wodoszczelnos¢ W12;

- zawarto$¢ wody w betonie, stosunek w/c <0,45;

- otulenie betonowe zbrojenia > 30 mm;

- stopienn mrozoodpornosci w wodzie F150;

- stopienn mrozoodpornosci w roztworze NaCl F50;



Studnia rozprezna DN 600

Studnia rozprezna DN600 mm z kineta z PP-B, rurg trzonowg oraz teleskopem z wtazem wykonac
wg czegsci rysunkowe;.

Zagospodarowanie terenu przepompowni Sciekow:

Teren przepompowni projektuje si¢ ogrodzi¢ w sposéb trwaty przy pomocy ogrodzenia
panelowego o wysokosci 1,7 m, (wysokos¢ panela 1730 mm) mocowanej na stupkach stalowych
ocynkowanych osadzonych w krawegzniku betonowym. Szeroko$¢ bramy 3,5 m. Caty teren
utwardzi¢ kostka betonowa na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

Szczegbéty wykonania elementow ogrodzenia oraz zabezpieczenie antykorozyjne
wg specyfikacji 1 instrukcji producenta.

Na terenie pompowni $ciekow zainstalowac szafe sterownicza, stup oswietleniowy z oprawa
led 5000 Im, podstawe zurawia i zuraw o udzwigu min. 500 kg.

Przepompownia wod opadowych

Pompowni¢ nalezy dostarczy¢ jako kompletne, urzadzenie wykonane w warunkach stabilnej
produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza si¢ jedynie montaz szafy sterowniczej,
systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy. Wykona¢ nalezy przepompowni¢ wyposazong w
pompy zatapialne. Wirnik o swobodnym przeptywie - wolny przelot 80 mm. Korpus i wirnik

pompy EN-GJL-250, wat stal chromowana 1.4021, oring kauczuk nitrylowy (NBR).

Elementy wyposazenia zbiornikowej pompowni sieciowej

l.p. Nazwa elementu llos¢ el materiat
Wyposazenie standardowe — POMPOWNIA
1. Zbiornik pompowni z betonu C35/45 z pokrywa typu lekkiego z
pomp . . poKTywa typ ? 1 kpl. Beton C35/45 XA3
dodatkowa klapg zabezpieczajgca
2 Witaz prostokatny, lekki, ocieplany, zamykany, z 1 kpl. Stal nierdzewna AISI 316 L
zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamknieciu
System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewne; 1 kpl. PCV
Sonda hydrostatyczna w ostonie z rury nierdzewnej 1 kpl. Stal nierdzewna AISI 316 L
5. Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 65 — z cokotem do wkopania, do 1 kpl. -

montazu poza pokrywg pompowni lub na pokrywie zbiornika.

» Sterownik przemystowy PLC z wyswietlaczem HMI,

* Modem GSM/GPRS,

» system podtrzymania napiecia zasilajgcego system
sterowania z zasilaczem buforowym i akumulatorami,

* gniazdo 230V,

« gniazdo 400 V (32A);

» zabezpieczenie roznicowo-prgdowe,

 ochrona przepie¢ typu C,

» przetgcznik sie¢/agregat+wtyk




» sygnalizator optyczno - akustyczny,

6. Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika 1 kpl. -
(przewody fabryczne o diugosci 10m)
7. Potgczenia wyréwnawcze wszystkich elementéw stalowych 1 kpl. -
wyposazenia pompowni
8. Pompa zatapialna Q=69,4 dm3/s, H=10,5 m, 400V, P = 15,0 kW, 2 szt. -
Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo sferoidalne
10. Linka stalowa do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal nierdzewna AISI 316 L
11. Prowadnice rurowe 2 kpl. Stal nierdzewna AISI 316 L
12. Orurowanie wewnatrz pompowni z Srubami, kotnierzami ze stali 1 szt. Stal nierdzewna AISI 316 L
nierdzewnej. Spawy wykonane sg maszynowo metoda TIG przy
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie
argonowej. Spawy udokumentowane wydrukiem parametrow
spawania.
13. | System podpéri zamocowan 1 kpl. Stal nierdzewna AISI 316 L
14. Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem 1 szt. Stal nierdzewna AISI 316 L
15. | Zuraw o udzwigu 500 kg 1 kpl. Stal ocynkowana

Rozwigzania konstrukcyjne

wszystkie spoiny wykonane w technologii wiasciwej dla stali nierdzewnej (metoda TIG, przy
uzyciu gtowicy zamknig¢tej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC),
kotnierzowe piony tloczne wykona¢ metoda obrdébki plastycznej poprzez gigcie i wyoblanie. W
przypadku braku mozliwos$ci spetnienia tego wymogu, spoiny nalezy przebada¢ radiograficznie,
Spoiny powinny spetnia¢ wymogi klasy C wg. PN-EN ISO 5817. Wszystkie spoiny sg wykonane w
technologii wtasciwej dla stali nierdzewnej:

*  metodg TIG, przy uzyciu gtowicy zamkni¢tej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej przy
wykonaniu orurowania,
* metodg TIG, przy uzyciu automatu CNC przy wykonaniu pozostatego wyposazenia — drabinki,

podpory, podest,

piony ttoczne wewnatrz pompowni wykonac¢ ze stali nierdzewnej AISI 316 L,

piony tloczne gigte (odsadzki) 1 wyoblane, taczone kotnierzami,

piony ttoczne taczone kotnierzami ze stali nierdzewnej AISI 316 L,

trojnik ortowy ze stali nierdzewnej AISI 316 L,

prowadnice pomp ze stali nierdzewnej AISI 316 L,

wszystkie potaczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) sa wykonane ze stali nierdzewnej AISI
316 L,

wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy w catosci ze stali
nierdzewnej AISI 316 L,

drabinka ztazowa o szerokos$ci zgodniej z norma PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana
ze stali nierdzewnej AISI 316 L,

pompownia wyposazona we wtaz, zapewniajagcy swobodny montaz i demontaz pomp (zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwyty prowadnic pomp znajduja si¢ w Swietle
wtazu),

w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ réznych potencjaléw i niebezpiecznych napig¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), zastosowac
potaczenia wyréwnawcze,




przewdéd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podtaczeniem do
gtéwnej szyny ekwipotencjalne;j.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

Wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ certyfikowany system zarzadzania jako$ciag w
spawalnictwie w zakresie pelnych wymagan wg normy PN-EN-ISO 3834-2,

Wykonawca musi zatrudniaé spawaczy i operatorOw urzgdzen spawalniczych spelniajagcych
wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732 posiadajacych
aktualne uprawnienia.

Wykonawca prac spawalniczych powinien posiada¢ uznang technologi¢ spawania WPQR zgodng z
PN-EN ISO 15614,

Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg PN-EN ISO
5817,

Minimalny zakres badah nieniszczacych - 100% ztaczy podda¢ kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN
ISO 17637,

Personel wykonujacy badania powinien posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan
wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712,

Wykonawca prac spawalniczych zobowigzany jest do dostarczenia wraz z dokumentacjg
powykonawczg nast¢pujacych dokumentéw:

-kopia certyfikatu PN-EN-ISO 3834-2,

-atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnos$ci na materiaty podstawowe i dodatkowe,
-protokot/protokoty z badan wizualnych (VT),

-instrukcje technologiczne spawania (WPS),

-dzienniki spawania,

-lista spawaczy wraz z kopia uprawnien,

-lista personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopig uprawnien,

-protokot z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych.

Rozdzielnia sterujaca z ukladem sterowania

Obudowa z aluminium, posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP 65,
posiada podwdéjne drzwi zamykane na zamki z wkladka patentowg
spetnia wymagania dyrektywy niskonapigciowe] (2006/95/WE) oraz kompatybilnosci
elektromagnetycznej (89/336/EWG) - posiada znak CE,
wyposazenie rozdzielni sterujacej — typ sterownika zalezny od zaprojektowanego standardu
sterowania:
» przekaznik programowalny + wyswietlacz, wspdlpracujacy z sondg poziomu do ciagtego
pomiaru zwierciadta Sciekow,
rozlacznik gtéwny,
zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,
zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,
wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp (w zaleznosci od wyposazenia pompy),
grzatka z termostatem,
sonda do cigglego pomiaru poziomu umieszczona w rurze ostonowej PVC, zamontowana w
zbiorniku pompowni sciekow,
przetacznik sie¢ agregat + wtyk,
wylacznik ré6znicowo-pradowy,
ochrona przepiec typu C,
sygnalizator optyczny,

VVVY VVVVVY
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» gniazdo 230V.
Pompy

korpus pompy z zZeliwa jest zabezpieczony trwalg zywica epoksydowa, odporng na korozyjne
oddziatywanie $ciekow,

zblokowany z pompa silnik ze stopniem ochrony IP68, z klasg izolacji F, rodzaj pracy S1,
zasilanie pradem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, naprawialny — z mozliwoscig
przewinigcia poza fabrykg pomp. Temperatura medium do 40°C.,

zabezpieczenia silnika: bimetal,

pompa wyposazona w linke ze stali nierdzewnej AISI 316 L.

2.3.  Obliczenia zlewni

Ilo$¢ wod opadowych obliczono ze wzoru:
Q=¢ xFxq [dm®/s]
gdzie:
¢ - wspolcezynnik sptywu powierzchniowego
F - powierzchnia zlewni
q = 174 dm3/s*ha - natgzenie deszczu miarodajnego dla czasu trwania deszczu 15 minut i
Oprawdopodobienstwa wystgpienia opadu 50%

F=1,07 ha,
$ =08
Q = 149 dm3/s.

Z uwagi na ograniczenia istniejagcego kanatu w ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie oraz ze wzgledéow
ekonomicznych dobrano pompe¢ o wydajnosci 75,0 dm3/s, w sytuacjach awaryjnych (rz¢dna
napelnienia w pompowni -0,80 m.n.p.m.) praca dwéch pomp.

2.4. Zabezpieczenia ppoz. i BHP

Projektowane sieci nie stanowig zagrozenia pozarowego. Wymagania BHP zgodne
z przepisami w zakresie eksploatacji sieci i urzadzen kanalizacyjnych. Obstuga sieci tylko przez
pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP.
Zapewni¢ bezpieczne przejscie dla pieszych nad wykonanymi wykopami w postaci kladek
dla pieszych badz innych podestéw.
Zobowigzuje si¢ wykonawce do zabezpieczenia wykopéw w czasie trwania budowy,
a w szczegolnosci po zakonczeniu dnia roboczego zgodnie z obowiagzujacymi przepisami.

2.5. Roboty ziemne i montazowe

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpocza¢ roboty ziemne. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia podziemnego,
budynkéw oraz drzew - r¢cznie. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

UWAGA: W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ prébne
przekopy celem doktadnego zlokalizowania przeszkody — istniejgce kable i rurociagi.

Zaglebienie przewoddw zgodnie z profilem podtuznym. Wykopy powyzej 1,0m wykonywac
jako obudowane zgodnie z wymogami PN-B-06050. Minimalna szeroko$¢ wykopéw obudowanych
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tj. odlegto$¢ pomigdzy $cianami wykopdw lub jego szalunkiem powinna by¢ zgodna z PN-EN
1610. Dla wykopéw o glebokosci do 3,5 m stosowa¢ systemowe szalunki liniowe typu boks. Dla
wykopoéw glebszych stosowaé systemowe szalunki stupowe ze wzgledu na mniejsza wage
poszczegbdlnych elementéw szalunku w poréwnaniu do szalunku typu boks o tych samych
rozmiarach, i1 fatwiejsze ich wyjmowanie z gtebokich wykopéw. Ponizej glgbokosci 3,5 m parcie
gruntu jest na tyle duze, ze utrudnione jest zagtebianie i wycigganie szalunkéw typu boks.
Powoduje to czgste uszkodzenie krawedzi ptyt i rozpér oraz mniej doktadne szalowanie.

Zalecang wytrzymatos¢ obudowy wykopu nalezy przyja¢ w zaleznosci od gtebokosci
wykopu ze wzgledu na parcie gruntu i przewidziane obcigzenia naziomem. Orientacyjne parcie
gruntu mozna przyja¢ w zaleznos$ci od glebokosci wykopu:

e 2m-12,0kN/m2
* 3m-17,5kN/m2
* 4m-23,0kN/m2
* 5m-28,6 kN/m2

Gorna krawedz obudowy wykopu powinna by¢ wysuni¢ta okoto 15 cm ponad terenem, dla
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa.

Rurociagg uktada¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej o grubosci zgodnej z PN-EN 1610 i
o wspdiczynniku zageszczenia Is=1,0.

Studnie rewizyjne posadowi¢ na warstwie piasku gr. 15 cm. Osadnik wirowy DNI500 1
przepompowni¢ na betonie C8/10 gr. 15 cm.

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy dokltadnie oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i
podobnych czesci statych oraz zniwelowac.

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne grunt na podsypke i obsypke powinien by¢ o
odpowiednim uziarnieniu i parametrach.

Grunty z wykopdw, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na odktad lub haldy ziemi beda utrudniaty
dojazd do posesji nalezy wywies¢ ziemi¢ z wykopu.

Nasypy niekontrolowane i torfy nie nadajg si¢ do ponownego wbudowania wykop, nalezy je
wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek. W
przypadku wystapienia w podiozu posadowienia rurociagu torféw, nalezy je wybrac, jezeli ich
migzszo$¢ nie przekracza Im.

Nastegpnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke wg PN-EN 1610. Materiat na podsypke
nie powinien:

» zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),
* by¢ zmrozony,
* zawiera¢ ostrych kamieni lub innych famanych materiatéw.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogly by¢ uktadane bezposrednio na
nim.

Obsypka powinna zapewni¢ rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpiecza¢ przed
obcigzeniami miejscowymi.

Materiat stuzacy do obsypki rury powinien spetnia¢ wymagania normy PN-ENV 1046.
Do wypetniania przestrzeni po bokach i powyzej rury moze by¢ réwniez wykorzystany grunt z
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wykopu, jezeli spetnia on wymagania normy PN-ENV 1046. Zageszczenie osypki i zasypki zgodnie
z PN-ENV 1046.
Zasypke wykonac w trzech etapach:
* wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw na ztaczach,
* po probie szczelnoSci wykonanie pelnej warstwy ochronnej na ztgczach i na odcinkach rur
do wymaganej wysokosci 30cm,
e zasypka wykopu gruntem rodzimym zageszczalnym warstwami gr. 30 cm do poziomu
terenu.
Orientacyjng szerokos¢ pasa terenu budowy okresla si¢ na ca 3 m.
Studnie montowa¢ na zageszczonej do [s>0,98 podsypce piaskowej gr. 15 cm. Montaz krggéw na
uszczelke elastomerowg. Do montazu uszczelek uzywa¢ smaréw poslizgowych. Smarem
poslizgowym nalezy pokry¢ zewngtrzng powierzchni¢ uszczelki umieszczonej na dolnym
elemencie studni i wewnetrzng powierzchni¢ ,,zamka” elementu naktadajacego na uszczelke.
Zasyp wokot kregéw wykonywaé warstwami gr. 30 cm i zageszczac do 1s>0,98.
Pierscienie dystansowe studni laczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej o grubosci warstwy
polaczeniowej do 10 mm.
Zatadunek, roztadunek, transport i sktadowanie zgodnie z instrukcja producenta prefabrykatow.

2.6. Proby szczelnos$ci

Zakres badan i prob
Prébe szczelnosci wykonuje si¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Wykres i protokét
przeprowadzonej préby cisnieniowej przewodow stanowig dokumentacje odbiorcza.

Technologia wykonania proby cisnieniowej
Préba cisnienia powinna by¢ wykonana przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:
« Rurociagg powinien by¢ polozony z lekkim nachyleniem aby umozliwi¢ odpowietrzenie
instalacji.
« Urzadzenia odpowietrzajace (r¢czne badz automatyczne) powinny by¢ zainstalowane we
wszystkich wierzchotkach sieci lub nieco ponizej.
« Realizacja wzmocnien powinna by¢ tak ustalona, aby za pomocg zasuw mozliwe bylo
odcinkowe przeprowadzenie proby cisnienia.
« Powinno by¢ mozliwe napeinienie instalacji w najnizszym punkcie, a odpowietrzanie w
najwyzszym (na sprawdzanym odcinku).
« Luki, tréjniki, zwezki, zawory, zaslepki itd. powinny by¢ odkryte podczas préby cisnienia.
« Wymagania inwestora co do proby cis$nienia, powinny by¢ okreslone w opisie projektu, aby
umozliwi¢ wykonawcy przedsigwzigcie koniecznych srodkéw do przeprowadzenia proby.
+ Zgodno$¢ materiatu rury i rob6t wykonawczych z obowigzujagcymi normami.
« Jezeli powyzsze warunki zostaly catkowicie spetnione, to kolejnym etapem jest praktyczne
wykonanie zadania.
Przygotowang do préby szczelnosci sie¢ nalezy napetni¢ wodg i1 odpowietrzy¢. Podnies¢
ci$nienie do wartosci 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa. Ci$nienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30
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minutach spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie
proby przeciekéw, nalezy je usungc i ponownie wykona¢ catg prébe od poczatku.

Proby szczelnosci kanatow grawitacyjnych

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢
proby szczelnosci kanalu grawitacyjnego. Kanal powinien by¢ poddany badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby

szczelnosci beda przeprowadzone zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami podanymi w normie
PN-EN 1610:2002.

Przed przystapieniem do proby szczelnosci nalezy zapewnic:
« Zastosowanie do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi
przepisami,
« Odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,
«  Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigete,
« Nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.
« Badanie na eksfiltracje zaktada, ze:
« Zwierciadlo wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu,
« Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rz¢dng nizszg
co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studni nizszej,
« Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w studzienkach — nie powinno by¢ ubytku wody
« w studzience potozonej wyzej w czasie:
- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.
Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Po ukonczeniu préb szczelnosci wykona¢ nalezy inspekcje kamerg kanalu grawitacyjnego
z mozliwoscig pomiaru spadkéw.

2.7. Zasypanie kanalow i zageszczanie gruntu

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Wykopy zageszczaé warstwami o gruboSci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu
7ageszCczajacego.

Zasyp kanatow w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:
 warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

« warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggéw przeprowadza si¢ w trzech etapach :

etap [

wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach;
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etap II

po prébie szczelnos$ci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap I

zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka
deskowan $cian wykopu.

Przy zasypywaniu przewodow nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia 0=0,98 (podsypka,

obsypka i zasypka). Po catkowitym zasypaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu, ktéry powinien wynosi¢ 0=0,98.
Zasyp 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie
powinna przekracza¢ $rednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng rozbiérka umocnien $cian wykopu.
Rozebranie umocnienia $cian powinno nastgpowaé z zachowaniem ostroznosci - rownolegle z
zasypka ze wzgledu na mozliwos$¢ obsunigcia si¢ wykopu.

2.8. SKkrzyzowania z uzbrojeniem

W miejscach skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscig. Kolidujacy
przewdd nalezy podwiesi€.
Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowac jako czynne i przy wykonywaniu
prac w ich obrebie zachowac szczegdlng ostroznos¢.
Przy kolizji z uzbrojeniem podziemnym tj. telekomunikacja, energig nalezy natozy¢ na uzbrojenie
rury ostonowe, wg PN/91-M34501.
W miejscu skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem szczegdélowy przebieg przewodéw nalezy
ustali¢ na podstawie prébnych przekopéw. Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i w
poziomie. Odkryte urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu i
pozostawi¢ w ziemi po zakonczeniu robot.

2.9. Uwagi koncowe

* calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne Cobrti Instal, zeszyt 9,

* powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robot,

* przed przystgpieniem do rob6t nalezy komisyjnie przejac¢ plac budowy,

* istniejgce uzbrojenie nalezy doktadnie zlokalizowaé¢ w trakcie realizacji robot ziemnych poprzez
wykonanie przekopéw probnych,

* prace ziemne 1 montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
rozporzadzeniami oraz normami PN,

* Podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki 1 uwagi zawarte w
uzgodnieniach, decyzjach, opiniach i pozwoleniach.

Istniejaca sie¢ w miejscu prowadzonych robét ziemnych pod sie¢ kanalizacji deszczowej i
usung¢ z gruntu i zutylizowa¢. W miejscach gdzie roboty ziemne nie beda wykonywane do
glebokosci istniejgcej sieci — rurociggi unieczynni¢ poprzez zabetonowanie odkrytych koncéwek.
Na mapy powykonawcze nanies¢ powyzsze zmiany: usuniete z gruntu sieci — usungé z map,
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sieci zabetonowane oznaczy¢ jako nieczynne. Brak powyzsze dyskwalifikuje mapy
powykonawcze bedace podstawa do odbioru robét budowlanych.

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nast¢pujaca dokumentacja:
* Dziennik budowy
* Projekt Budowlany wykonywanej sieci kanalizacyjne;j

Opracowat:

mgr inz. Ksawery Ludzinski
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II. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. | Nazwa rysunku Skala

S1 Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy 1:500

S2 Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500

S3 Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500
S4 Profil kanalizacji deszczowej tlocznej 1:100/500
SS Zestawienie przykanalikow kanalizacji deszczowej -

S6 Zestawienie studni kanalizacji deszczowej -

S7 Schemat wpustu deszczowego -

S8 Technologia przepompowni PD -

S9 Schemat osadnika wirowego OS -
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Nr rys.: S3
luty 2024r.

skala:
1:100/500

POM/0236/POOS/11
POM/0242/PWOS/12

499/1, 431/5, obreb 0002 Dziwnéw

ERNEST KLOS Projekty Budowy Drég, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice
Inwestor: Gmina Dziwnow ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow

Przebudowa ul. Koscielnej i ul. Stonecznej w m. Dziwnéw
Profil kanalizacji deszczowej

dz. nr 386/11, 377/3, 877, 387, 438/1, 443/1, 453, 466/2, 467/4, 486/2, 498/7, 516, 530, 380/7,

mgr inz. Ksawery tudzinski
mgr inz. Agnieszka tudzinska

Nazwa:
Adres
inwestyciji:
Tytut rysunku:
Projektowat:
Sprawdzit:

bnych i podwiesic.

ow prd

0,5 m oraz DN600 PP-B,

/45 na uszczelki EPDM, osadnik H
3. Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,

PVC-U SN8 LITE
4. Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekop

2. Studnie z betonu C35

1. Rury i kszaftki
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Hektometry 0 1
ERNEST KLOS Projekty Budowy Drég, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice
UWAGI: Inwestor: Gmina Dziwnéw ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow
. - . . Nazwa:
1. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2+A1, barwa czarna lub czarna z brqzowymi paskami, inna barwa jest niezgodna z PN-EN 1201-2+A1 Przebudowa ul. Koscielnej i ul. Stonecznej w m. Dziwnéw
2. Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,
3. Istniejgce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych‘ przekopdw prdbnych i p(?dWIESIC, Adres 4z 11 386/11, 377/3. 877, 387, 438/1, 443/1, 453, 466/2, 467/4, 486/2, 498/7_ 516, 530, 38017,
4. Nad przewodem ufozy¢ brqzowq tasme ostrzegawczq o szerokosci 20 ¢cm z drutem miedzianym. inwestycji: 499/1, 431/5, obreb 0002 Dziwnéw
) . . . . . skala: .
Tytutrysunku:| — Profil kanalizacji deszczowej ttocznej 1:100/500 Nrrys.: S4
Projektowat: | mgr inz. Ksawery tudzinski POM/0236/POOS/11
Sprawdzit: mgr inz. Agnieszka tudzinska | POM/0242/PWOS/12 luty 2024r.




Proj. rzedna |Proj. rzedna Proj. rzedna Dlugosé Spadek Podtaczenie |Rzedna wtazu Rzeda dna |Materiat i Rzedna Zagtebienie Zagtebienie Materiat i
NUMER |kraty wpustu [dna osadnika [dna przykanalika L |przykanalika |przykanalika kolektora |s$rednica wiaczenia przykanalika przy [przykanalika |$rednica
WPUSTU|A B przykanalika C |[m] i [%] do studni nr |wtgaczeniowej D |E kolektora [mm] |przykanalika F |wpuscie H1 przy studni H2 |przykanalika
Whp1 1,32 -0,18 0,32 3,0 2,0|D2 1,38 -0,17|PVC-U DN315 0,26 1,00 1,12|PVC-U DN200
Wp2 1,32 -0,38 0,12 3,7 2,0|D2 1,38 -0,17|PVC-U DN315 0,05 1,20 1,33|PVC-U DN200
Wp3 1,56 0,06 0,56 2,3 2,0|D3 1,65 0,16|PVC-U DN315 0,51 1,00 1,14|PVC-U DN200
Wp4 1,56 -0,14 0,36 45 2,0|D3 1,65 0,16|PVC-U DN315 0,27 1,20 1,38|PVC-U DN200
WpS 1,89 0,39 0,89 1, 2,0|D4 1,96 0,59|PVC-U DN315 0,87 1,00 1,09|PVC-U DN200
Wp6 1,89 0,19 0,69 3,1 2,0|D4 1,96 0,59|PVC-U DN315 0,59 1,20 1,37|PVC-U DN200
Wp7 2,11 0,61 1,11 14 2,0|D5 2,16 0,69|PVC-U DN315 1,08 1,00 1,08|PVC-U DN200
Wp8 2,11 041 0,91 6,3 2,0|D5 2,16 0,69|PVC-U DN315 0,78 1,20 1,38|PVC-U DN200
Wp9 2,24 0,54 1,04 41 2,0|D7 2,30 0,79|PVC-U DN315 0,96 1,20 1,34|PVC-U DN200
Wp10 2,24 0,74 1,24 26 2,0|D7 2,30 0,79|PVC-U DN315 1,19 1,00 1,11|PVC-U DN200
Wp11 2,39 0,69 1,19 49 2,0|D8 245 0,90|PVC-U DN315 1,09 1,20 1,36|PVC-U DN200
Wp12 2,39 0,69 1,19 34 2,0|D8 245 0,90|PVC-U DN315 143 1,20 1,32|PVC-U DN200
Wp13 1,01 -0,49 0,01 1,9 2,0|D10 1,10 -0,65|PVC-U DN315 -0,03 1,00 1,13|PVC-U DN200
Wp14 1,01 -0,49 0,01 3,8 2,0|D10 1,10 -0,65|PVC-U DN315 -0,07 1,00 1,17|PVC-U DN200
Wp15 1,19 -0,31 0,19 3.6 2,0|D11 1,26 -0,56|PVC-U DN315 0,12 1,00 1,14|PVC-U DN200
Wp16 1,19 -0,31 0,19 16 2,0|D11 1,26 -0,56|PVC-U DN315 0,16 1,00 1,10|PVC-U DN200
Wp17 1,42 -0,08 0,42 Sy 2,0|D12 1,50 -0,45|PVC-U DN315 0,35 1,00 1,15|PVC-U DN200
Wp18 1,42 -0,08 0,42 24 2,0|D12 1,50 -0,45|PVC-U DN315 0,37 1,00 1,13|PVC-U DN200
Wp19 1,45 -0,05 0,45 2.7 2,0|D13 1,50 -0,38|PVC-U DN315 0,40 1,00 1,10|PVC-U DN200
Wp20 1,45 0,05 0,55 36 2,0|D13 1,50 -0,38|PVC-U DN315 0,48 0,90 1,02|PVC-U DN200
Wp21 1,09 -0,69 -0,19 40 2,0|D9.1 1,15 -0,66|PVC-U DN315 -0,27 1,28 1,42|PVC-U DN200
Wp22 1,09 -0,41 0,09 1.5 2,0|D9.1 1,15 -0,66|PVC-U DN315 0,06 1,00 1,09|PVC-U DN200
Wp23 1,22 -0,48 0,02 2.8 2,0/D9.3 1,30 -0,56|PVC-U DN315 -0,04 1,20 1,34|PVC-U DN200
Wp24 1,22 -0,48 0,02 2.8 2,0/D9.3 1,30 -0,56|PVC-U DN315 -0,04 1,20 1,34|PVC-U DN200
Wp25 1,22 -0,28 0,22 2.1 2,0|D9.7 1,30 0,00|PVC-U DN315 0,18 1,00 1,12|PVC-U DN200
Wp26 1,22 -0,28 0,22 47 2,0|D9.7 1,30 0,00|PVC-U DN315 0,13 1,00 1,17|PVC-U DN200
Wp27 2,64 0,94 1,44 47 2,0|D14 2,72 1,04|PVC-U DN315 1,35 1,20 1,37|PVC-U DN200
Wp28 2,64 1,14 1,64 2,0 2,0|D14 2,72 1,04|PVC-U DN315 1,60 1,00 1,12|PVC-U DN200
Wp29 2,63 1,13 1,63 6,3 2,0|D15 2,77 1,15|PVC-U DN315 1,50 1,00 1,27|PVC-U DN200
Wp30 2,58 0,88 1,38 59 2,0|D16 2,65 1,21]PVC-U DN315 1,26 1,20 1,39|PVC-U DN200
Wp31 2,58 1,08 1,58 25 2,0|D16 2,65 1,21|PVC-U DN315 1,53 1,00 1,12|PVC-U DN200
Wp32 2,69 1,19 1,69 23 2,0|D15.1 2,74 1,17|PVC-U DN315 1,64 1,00 1,10|PVC-U DN200
Wp33 2,69 0,99 1,49 35 2,0|D15.1 2,74 1,17|PVC-U DN315 1,42 1,20 1,32|PVC-U DN200
PODLACZENIE PRZYKANALIKA
DO KOLEKTORA POPRZEZ STUDZIENKE REWIZYJNA
| |
1 1 D
| — | N
L L
N | |
@ 3 3 AN
| |
wpust } ; studzienka
deszczowy } } rewizyjna
i i ERNEST KLOS Projekty Budowy Drég, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice
| Ci ; ; Inwestor: Gmina Dziwnéw ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnéw
! ! kolektor _
T I Db Nazwa:
5 : _|F : Przebudowa ul. Koscielnej i ul. Stonecznej w m. Dziwnow
| |
1 ) AdfeS__ dz. nr 386/11, 377/3, 877, 387, 438/1, 443/1, 453, 466/2, 467/4, 486/2, 498/7, 516, 530, 380/7,
i E inwestycji: 499/1, 431/5, obreb 0002 Dziwnow
‘ Tytut rysunku:| Zestawienie przykanalikow kanalizacji deszczowej| — skala: - Nrrys.: S5
| ! Projektowat: mgr inz. Ksawery tudzinski POM/0236/PO0S/11
: ‘ Sprawdzit; mgr inz. Agnieszka tudzinska | POM/0242/PWOS/12 luty 2024r.
| |




SCHEMAT STUDN\ A

“WIZYINES 2 OSADNIKIEM

- Nasigkliwos¢ betonu ponizej 4%,

Elementy betonowe i zelbetowe prefabrykowane

- Pofgczenia kregdw na uszczelke elastomerowg
zgodng z PN—EN681-1,

- Zasyp wokdl studni o szer. min. 30 cm

zageszcza¢ warstwami gr. 30 cm do 1s>0,98,
- Przejscia kanaldow przez sciany studni szczelne
osadzone fabrycznie,
- Studnie wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917:2004,

OZNACZENIA:

15 Symbol | R.w. R.d.o. H DNO R.d.1 DN1 A1 R.d.2 DN2 A2 R.d.3 DN3 A3 —— SCHEMAT STUDN] ROZPREZNEJ DN60OO
T studni [m.np.m.{m.n.p.m.| m mm m.n.p.m. mm ° m.n.p.m. mm ° m.n.p.m. mm °
1 D1 1,20 -0,72 [1,92(315PVC-U| -0,72 |315PVC-U| 93 -0,27 |315PVC-U| 270 - - - DN1200 osadnik H=0,5m
2 D2 1,38 -0,17 [1,55(315PVC-U| 0,26 |200PVC-U| 110 -0,17 | 315 PVC-U| 177 0,050 |200PVC-U|[ 250 | DN1200 osadnik H=0,5m Witaz zeliwny D400 ryglowany
3 D3 1,65 0,16 |1,49|315PVC-U| 0,51 |200PVC-U| 117 0,16 | 315 PVC-U| 180 0,27 |200 PVC-U| 257 | DN1200 osadnik H=0,5m \
4 D4 1,96 0,99 |1,371315PVC-U| 0,87 |200PVC-U| 137 0,59 |315PVC-U| 182 0,99 |200PVC-U| 264 | DN1200 osadnik H=0,5m 11,25
5 D5 216 069 |147|315PVC-U| 1,08 |200PVC-U| 170 0,69 |315PVC-U| 209 0,78 |200 PVC-U| 258 | DN1200 osadnik H=0,5m p—
6 D6 2,22 0,72 [1,50]|315PVC-U| 0,72 |315PVC-U| 154 - - - - - - DN1200 osadnik H=0,5m jﬂ_f\f I
7 D7 2,30 0,79 [1,511315PVC-U| 0,96 |200PVC-U| 105 0,79 |315PVC-U| 184 1,19 | 200 PVC-U| 253 [ DN1200 osadnik H=0,5m
8 D8 245 090 |1,55|315PVC-U| 1,09 |200PVC-U| 118 1,13 200 PVC-U| 226 = - - DN1200 osadnik H=0,9m | Teleskopowy adapter
9 D9 1ls -0,69 [1,84(315PVC-U| -069 |315PVC-U| 90 -0,69 |315PVC-U| 255 - - - DN2000 osadnik H=0,5m do wltazpw ]
10 D10 1,10 -0,65 [1,75(315PVC-U| -0,03 | 200 PVC-U| 114 -0,65 |315PVC-U| 177 -0,07 200 PVC-U| 248 | DN1200 osadnik H=0,5m (
1 D11 1,26 -0,96 [1,82(315PVC-U| 0,12 |200PVC-U| 90 -0,56 | 315 PVC-U| 176 0,16 | 200 PVC-U| 258 | DN1200 osadnik H=0,5m )
12 D12 1,90 -045 [1,95(315PVC-U| 0,35 |200PVC-U| 111 -0,45 |315PVC-U| 180 0,37 |200 PVC-U| 237 | DN1200 osadnik H=0,5m Uszczelka (
13 D13 1,90 -0,38 [1,88(315PVC-U| 0,40 |200PVC-U| 130 0,48 |200PVC-U| 250 ~ - = DN1200 osadnik H=0,5m }
14 D9.1 113 -0,66 [1,81(315PVC-U| -0,27 | 200 PVC-U| 103 -0,66 |315PVC-U| 181 0,06 |200PVC-U|[ 259 | DN1200 osadnik H=0,5m [j <]
17 D8.2 1,25 -0,60 [1,85(315PVC-U| ~0,05* |istn. DN100| 93 -0,60 |[315PVC-U| 182 = = = DN1200 osadnik H=0,5m % o ([
18 D9.3 1,30 -0,96 [1,86(315PVC-U| -0,04 | 200 PVC-U| 108 -0,56 | 315 PVC-U| 182 -0,04 | 200 PVC-U| 251 | DN1200 osadnik H=0,5m LN T T
19 D9.4 1,32 -0,94 (186315 PVC-U| -0,54 |315PVC-U| 159 - - = . - - DN1200 osadnik H=0,5m Uszgzelka 17 ‘“\li
20 D9.5 1,34 -0,52 [1,86(315PVC-U| -0,52 | 315PVC-U| 196 - - - - - - DN1200 osadnik H=0,5m :Ii" iil:
21 D9.6 1,40 -043 [1,83[315PVC-U| -0,09 |315PVC-U| 179 - - - ~ - - DN1200 osadnik H=0,5m W (
22 D9.7 1,30 0,00 |1,30|315PVC-U| 0,18 |200PVC-U| 130 0,13 |200 PVC-U| 247 - - - DN1200 osadnik H=0,5m [ =2 LI
23 D14 2,72 1,04 [168|315PVC-U| 1,35 [200PVC-U| 94 1,04 | 315 PVC-U[ 180 1,60 | 200 PVC-U| 257 [ DN1200 osadnik H=0,5m \\ 7 //
24 D15 277 1,15 [1,62|315PVC-U| 1,15 [315PVC-U| 92 1,15 | 315 PVC-U| 182 1,50 |200 PVC-U| 270 [ DN1200 osadnik H=05m \ ( - QQQ 10,90
29 D16 2,65 121 [1,44|315PVC-U| 1,26 |[200PVC-U| 111 1,53 | 200 PVC-U|[ 206 - - - DN1200 osadnik H=0,5m i i %
26| D151 274 1,17 [1,57|315PVC-U| 1,64 |[200PVC-U| 182 1,42 | 200 PVC-U| 226 - = - DN1200 osadnik H=0,5m | | Q
~0,05" - rzedna zweryfikowa¢ na budowie 0,75 ) // / // \\ ZJ
1
o Przegroda Podlgczenie rurociggu 2
Oaptyw grawitacyjny tocznego ;
o200 Kineta rozpreZzna monolityczna z trzonem 5
Z rurg karbowang - kinete z trzonem skrocic o 100 mm,
nastepnie zatoZyc teleskop z witazem. 6
Uwagi: 7
Pod kinete wykona¢ zaggszczong podsypke 8
gr. 10 cm z piasku,
Rure trzonowq zasypywa¢ réwnomiernie, warstwami 9
i odpowiednio zageszcza¢ do 1s>0,98 10

— grunt rodzimy,

zageszezony zasyp (1s>0,98),

zelbetowa ptyta pokrywowa gr. min. 20 cm,

bet. pierscien dystansowy (opcja) H=60, 80, 100 mm,
wtaz 9630 z zeliwa szarego z wypetnieniem bet., korpus

H=150mm z ryglami min. 2 szt, klasa D400 wg PN-EN 124:2000,

dno bet. monolityczne Hmin.=800 mm,
osadnik H=0,5 m,
stopnie ztazowe ze stali k.o. osadzone fabrycznie
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SR Wymiary w cm.

zgodnie z PN-EN 1917:2004, z powtokg jaskrawg z PE

ERNEST KLOS Projekty Budowy Drég, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice

kregi bet. H=250, 500, 750, 1000 mm,

Inwestor: Gmina Dziwnow ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow

proj. nawierzchnia wg proj. branzy drogowej,
istn. nawierzchnig odbudowa¢ do stanu pierwotnego.

Nazwa:
Przebudowa ul. Koscielnej i ul. Stonecznej w m. Dziwnéw
] Adres - dz. nr 386/11, 377/3, 877, 387, 438/1, 443/1, 453, 466/2, 467/4, 486/2, 498/7, 516, 530, 380/7,
inwestycji: 499/1, 431/5, obreb 0002 Dziwndéw
Tytutrysunku|  Zestawienie studni kanalizacji deszczowe; skala: - Nrrys.: S6
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Sprawdzit mgr inz. Agnieszka tudzinska | POM/0242/PWOS/12 luty 2024r.




WPUST DESZCZ0WY  /Z OSADNIKIEM Br/Z SYFONU,
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UWAGI:

OZNACZENIA:
— grunt rodzimy,

— zaggszezony zasyp (Is>0,98) z piasku,

— Dbet. pierscien odciqzajqcy gr. min. 15 cm,

bet. pierscien dystansowy gr. min. 20 cm,

— bet. podstawa pod wpust gr. min 15 cm,

— wpust uliczny z Zeliwa szareqo, korpus z kofnierzem
H=150mm, krata na zawiasie, klasa D400,

— bet. monolityczne dno osadnikowe,

— bet. kregi posrednie,

— bet. krqg posredni przytqczeniowy,

— przejscie szczelne osadzone fabrycznie,

przykanalik DN200 PVC-U SN8 lite,

— konstrukcja nawierzchni wg proj. branzy drogowe],

— kosz osadniczy jednoelementowy H=0,6m.

~ O~ N
\

8
9
1
1
1
1
1

A~ NN — O
\

Elementy betonowe prefabrykowane bet. min. C35/45, W 8, F—150,
Pofqgczenia kregow na zaprawg wodoszczelng M30,

/asyp wokot studzienki o szer. min. 30 c¢cm z piasku zaggszczac warstwami
gr. 30 cm do Is=1,0,

Przy kraweznikach jezdni nie obcina¢ kotnierza korpusu, podciq¢ kraweznik,
Rzedng wpustu dostosowa¢ do rzedne) nawierzchni.

Wpust wyposazy¢ w kosz osadniczy,

Wymiary w cm,

Elementy 3, 4, 5 rowniez jako

jeden element monolityczny.
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OSADNIK WIROWY OS
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Klasa betonu min. C35/45, W8, F150

Rysunek nalezy przekaza¢ montazystom na budowie.
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