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3. Dane wyjściowe 
 
3.1 Podstawa prawna 
 
Podstawę prawną stanowi zlecenie Inwestora. 
 
3.2 Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej elektroenergetycznej sieć 15/0,4kV  
kolidującej z projektowaną przebudową ul. Kościelnej oraz Słonecznej w miejscowości Dziwnów 
 
 
3.3 Zakres opracowania 
 
W zakres opracowania wchodzi: 

– usunięcie kolizji z elektroenergetyczną siecią kablową 0,4 kV oraz 15kV 
– likwidacja istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz oświetleniowej 

 
 

3.4 Podstawa techniczna opracowania 
      

a) Warunki techniczne usunięcia kolizji wydane przez Enea Operator 

b) Zaświadczenie o przynależności Pana Wojciecha Niewiadomskiego oraz Pana Mariusza 

Piątkowskiego do Zachodniopomorskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

c) Stwierdzenie przygotowania zawodowego Pana Wojciecha Niewiadomskiego oraz Pana 

Mariusza Piątkowskiego 

d) Projekt zagospodarowania terenu 

e) Uzgodnienia międzybranżowe 

f) Obowiązujące przepisy i normy 
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4. Opis techniczny 
 
4.1 Stan istniejący. 
 

Istniejąca elektroenergetyczna sieć linii napowietrznej 0,4kV oraz sieć kablowa 0,4kV oraz 
15kV Enea Operator wraz z istniejącą linią napowietrzną sieci oświetleniowej koliduje z projekto-
waną przebudową ul. Kościelnej oraz Słonecznej w miejscowości Dziwnów 
 
4.2 Rozwiązania projektowe. 
 
4.2.1 Elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4kV 
 

Projektuje się skablowanie istniejącej sieci elektroenergetycznej 0,4kV na odcinku od 
skrzyżowania ul. Szosowej t.j. od stanowiska słupowego linii napowietrznej  nr I/4 do stanowiska 
słupowego nr I/6 na ul. Kościelnej. Projektuje się wymianę istniejącego  słupa linii napowietrznej 
stanowiska nr S1 ( słup nr ewidencyjny I/4)  na słupy wirowane końcowe typu  K 10,5/12 wraz z 
asortymentem dla linii izolowanych, zgodnie ze schematem nr E2. Istniejące zasilanie z 
likwidowanej linii napowietrznej złącz kablowych nr 1 i 2 zastępuje się proj. linią kablową 0,4kV 
kable typu NAY2Y-J 4x150.  

Na skrzyżowaniu ul. Kościelnej oraz ul. Niezłomnych w zamian się istniejące stanowisko 
słupowe typu A ŻN/10 nr ewidencyjny słupa nr II/4/1/2 projektuje się słup wirowany przelotowy 
typu  10,5/6 wraz z asortymentem dla linii gołych,  projektuje się zejście kablowe kablem typu 
NAY2Y-J 4x150 po proj. szafy kablowej nr 5,  zgodnie ze schematem nr E2. W zamian za 
likwidowane przęsło linii napowietrznej pomiędzy słupami II/4/1/2 a II/4/1/2/1 projektuje się linię 
kablową 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150 pomiędzy złączami nr 3,4 a szafą kablową nr 5, zgodnie ze 
schematem nr E2. Do proj. szafy kablowej nr 5 ( w zamian za istniejącą ) wprowadzić istniejącą 
linię kablową typu YAKY 4x120 relacji do złącza ZK2x-2P nr 52675. 

Na ul. Słonecznej pomiędzy ul. Jana Matejki a ul. Kaprala Koniecznego pomiędzy złączem 
nr 6 a węzłem kablowym nr 7 należy wynieść ist. linię kablową 0,4kV poza obszar kolizyjny 
poprzez wymianę na proj. kable typu NAY2Y-J 4x150 i zmufowanie go z istniejącą linią kablową 
typu YAKY 4x150 zgodnie ze schematem nr E2. 
 Projektuje się skablowanie istniejącej sieci elektroenergetycznej 0,4kV na ul. Słonecznej na 
odcinku od skrzyżowania ul. Kościelnej i ul. Tęsknoty t.j. od stanowiska słupowego linii 
napowietrznej nr II/3 do stacji transformatorowej ST Wtórpol nr 2735.  

Likwidacji ulga linia napowietrzna na odcinku od stanowiska słupowego nr II/1do II/1/2 przy 
ul. Wybrzeża Kościuszkowskiego. 

 W zamian za likwidowane zasilanie z sieci dla budynku przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 
dz. nr 534/5 projektuje się złącze kablowo pomiarowe ZK1x-1P nr 9 poprzez wcinkę w istniejącą 
linię kablową 0.4kV typu NAY2Y-J 4x150.  

 W zamian za istniejący słup typu A ŻN/10 nr II/3 na skrzyżowaniu ul. Słonecznej  i ul. 
Tęsknoty projektuje się słup krańcowy  typu K 10,5/12 dla dalszego odcinka linii napowietrznej 
0,4kV ul. Tęsknoty zgodnie ze schematem nr E2. W zamian za likwidowany odcinek linii 
napowietrznej  projektuje się linię kablową typu NAY2Y-J 4x150, począwszy od stacji 
transformatorowej ST Wtórpol nr 2735, poprzez projektowane szafy kablowe SK-4 nr 8 oraz 
zejścia kablowe linii napowietrznej proj. stanowisk słupowych nr 3,4, zgodnie ze schematem nr 
E2. Istniejącą linię kablową typu YAKY 4x120 wycofać z likwidowanego słupa typu A ŻN/10 nr 
II/3 na skrzyżowaniu ul. Słonecznej  i ul. Tęsknoty i wprowadzić do proj. szafy kablowej SK-4 nr 
8 zgodnie ze schematem nr E2. 

Dla projektowanego pasa jezdni w miejscach kolidujących z istniejącą siecią 
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elektroenergetyczna należy ułożyć rury osłonowe dwudzielne typu A 110 PS, typu A 160 PS.  
 

Przy wykonywaniu muf kablowych linii kablowych nN projektuje się mufy przelotowe typ  

POLJ-01/4X  pro. Raychem. Schemat proj. sieci 0,4kV przedstawiono na rys. E3 ark.1,2. 
Razem z kablami w wykopie należy układać uziom z płaskownika typu FeZn 30x4, który 

należy łączyć ze szafami i złączami kablowymi. 
 
Przy wykonywaniu prac sieciowych, należy wykorzystywać urządzenia, linie kablowe, 

sposób wykonania i oznakowania itp. wg obowiązującej standaryzacji Enea Operator. 
 
 
4.2.2 Elektroenergetyczna sieć kablowa 15 kV 
 

Istniejący odcinek linii kablowej SN-15kV nr 137 w relacji ST Centralna nr 322175 - ST 
Wtórpol nr 2735 oraz istn. odcinek linii kablowej SN-15kV nr 137 relacji ST Zastal II nr 2552 
- ST Wtórpol nr 2735 są w kolizji z projektowaną jezdnią. Projektuje się wyniesienie w.w. linii 
kablowych 15kV poza obszar kolizyjny poprzez wykonanie muf kablowch przelotowych typu 
CHMSV 24kV  95-240 oraz linii kablowych 15kV typu proj. 3x[NA2XS(F)2Y-1X150/25 12/20kV]. 
Projektowane linie kablowe ułożyć na całej długości w rurach osłonowych typu DVK 160, zgodnie 
ze schematem nr E3. 

 
Dla pozostałych linii kablowych 15kV t.j.  

- linia kablowa SN-15kV nr 154/12 relacji ST Wrzos nr 2862 - ST Szosowa nr 2799,  
- linia kablowa SN-15kV nr 190 relacji ST Centralna nr 322175 - ST Szosowa nr 2799, 
- linia kablowa SN-15kV nr 137 relacji ST Wtórpol nr 2735 – ST Dziwnów  Półwysep nr 
768386  

należy zastosować  rury osłonowe dwudzielne typu APS 160 zgodnie z rys. E1.  
 

Przy wykonywaniu prac sieciowych, należy wykorzystywać urządzenia, linie kablowe, 
sposób wykonania i oznakowania itp. wg obowiązującej standaryzacji Enea Operator. 
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4.2.2 Warunki techniczne ułożenia kabli oraz uziomu 
 

 Przy budowie linii kablowych 04/15kV należy stosować się do aktualnych standardów 
Enea Operator Sp z o.o. 
 
Szczegółowe warunki techniczne ułożenia linii kablowych podano w poniższych normach, 
zgodnie ze standaryzacją Enea Operator : 
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Zgodnie z normą N SEP-E-004:2004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa”, głębokość ułożenia linii kablowych nN-0,4kV mierzona od rzędnej 
projektowanej ternu do górnej powierzchni kabla powinna wynosić co najmniej 0,7m, a dla linii 
kablowych SN-15kV głębokość ta powinna wynosić co najmniej 1m. 

Przy skrzyżowaniach z drogami linie kablowe 15/0,4kV układać na głębokości min. 1m  
mierzona od rzędnej projektowanej terenu do górnej powierzchni kabla. 
 

Kable zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie 
większych niż 5m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, 
wejściach do kanałów i rur. 

 
      Dodatkowe wytyczne dla linii nN wg standaryzacji Enea Operator Sp z o.o. : 
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Dodatkowe wytyczne dla linii SN wg standaryzacji Enea Operator Sp z o.o. : 
 
W przypadku linii kablowych 15kV należy zastosować oznaczniki wg standardu:  
 
 

 
 
 
Dodatkowa taśma ostrzegawcza koloru czerwonego z nadrukowanym na czarno napisem o treści: 
„UWAGA KABEL – na głębokości 0,5÷1,0 m, KABEL POD NAPIĘCIEM” umieszczona  na 
głębokości od 30 cm do 35 cm poniżej powierzchni gruntu. Grubość taśmy ostrzegawczej 
minimum 0,5 mm, szerokość minimum 300 mm, długość napisu do 600 mm, odległość między 
kolejnymi napisami nie większa niż 300 mm, wielkość liter: napisu o treści: „UWAGA KABEL” 
– 49÷50 mm, napisu o treści: „na głębokości 0,5÷1,0 m KABEL POD NAPIĘCIEM” – 33÷34 
mm (rys. 2). Taśma ostrzegawcza powinna spełniać wymogi zawarte w normie PN-EN 12613 
„Oznakowanie wizualne ostrzegające z tworzyw sztucznych stosowane podczas układania kabli 
rurociągów podziemnych” 
  

            
 

Projektowana linie kablową SN typu 3x[NA2XS(F)2Y-1X150/25 12/20kV] należy układać w 
układzie trójkątnym. 
 
 

W przypadku niemożliwości zachowania wymaganych przepisami odległości przy 
skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, linie kablowe układać w 
osłonach z grubościennych rur PCV. 

Razem z kablami w wykopie należy układać uziom z płaskownika typu FeZn 30x4, który 
należy łączyć z szynami PEN szaf i złącz kablowych. 
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4.2.3 Uwagi końcowe 
 

1. Roboty ziemne wykonać ręcznie ( częściowo mechanicznie ). 
2. Przed i po wykonaniu robót dokonać protokolarnego przekazania i odbioru robót  
    przy udziale zainteresowanych instytucji. 
3. Przed zasypaniem linii kablowych zasilających należy: 

      a) zgłosić do Inwestora wstępny odbiór robót 
      b) zlecić wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych uprawnionej jednostce geodezyjnej 

 
4. Po wybudowaniu linii należ wykonać następujące badania: 

 a) sprawdzić ciągłość żył i zgodność faz 

            b) pomiary rezystancji izolacji 

c) próby napięciowe izolacji 

d) próby napięciowe powłoki 

 
Do odbioru końcowego należy dostarczyć w/w protokoły, oraz wykonaną i zatwierdzoną przez 
Geodezją inwentaryzację powykonawczą. 

 
 

4.2.4 BHP Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
 
 

Istn. sieć energetyczna 0,4kV pracuje w układzie TN-C z przewodem ochronno-neutralnym 
PEN, który spełnia jednocześnie funkcję przewodów ochronnego i neutralnego. Dodatkowo w 
wykopie należy ułożyć bednarkę typu FeZn 30x4, którą należy połączyć z szyną PEN 
szafy/złącza kablowego. 
Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim stosuje się SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE 
ZASILANIA. 
 

Dla istn. sieć energetycznej 15kV ochrona przeciwporażeniowa w warunkach normalnych 
zapewniona jest przez zastosowanie ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim). Zakłada się, że urządzenie jest użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, a środki 
ochrony są sprawne. Ochrona w przypadku pojedynczego uszkodzenia (ang. single-fault 
conditions) jest zapewniona przez zastosowanie ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku 
pośrednim, ochrony dodatkowej). Środkiem ochrony przy dotyku pośrednim jest uziemienie 
ochronne.  
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4.3.1 Sieć oświetlenia ulicznego 
 
4.3.1 Zasilanie oświetlenia ulicznego 
 

Projektowane zasilanie uliczne wykonać z proj. ZKP wg opracowania Enea, poprzez 
projektowaną szafkę oświetlenia ulicznego SO zlokalizowaną przy proj. ZKP Enea. Lokalizację szafy 
SO przedstawiono na rys. E1 
 
4.3.2 Oświetlenie uliczne 
 

Projektowane linie kablowe 0,4kV sieci oświetleniowej, należy wykonać kablami typu YAKY 
4x25mm2 zabezpieczonymi na całej długości rurami osłonowymi fi 75.  Projektowane linie kablowe 
należy wyprowadzić  z proj. szafki oświetleniowej SO wg na rys. E2.  

 
Oświetlenie uliczne projektuje się na latarniach oświetleniowych aluminiowych, anodyzowanych 

przystosowane do środowiska obszarów morskich , na fundamencie. 
 

Proj. latarnie oświetleniowe, słup aluminiowy SAL 70K na fundamencie,  wysięgnik typu WR 
4/1/1,5/5 ZP oraz WR 4/1,0/5 ZP, oprawa Cuddle II Led 60W, programowalna,  optyka DW, 4000k, 
prod. Rosa lub równoważne 

 
Proj. latarnie oświetleniowe przejść dla pieszych, słup alumniniowy SAL 50G na fundamencie, 

na wysięgniku WR-4/1/0.5/5,  oprawa CUDDLE MINI LED  36W, optyka P (przejścia dla pieszych-
ruch prawostronny) 4000k, prod. Rosa lub równoważne 
 

Oprawy oświetleniowe należy przyłączyć do złącz słupowych typu TB-1 wykonanych w II 
klasie izolacji za pomocą przewodów YDY 4x1,5mm2/750V ułożonych luźno wewnątrz słupów.  

 Linie kable zasilające latarnie oświetleniowe należy wprowadzać do słupów w rurze 
ochronnej fi 50. 
 
4.3.3 Warunki techniczne ułożenia kabli oświetleniowych oraz uziomu 
 

Szczegółowe warunki techniczne ułożenia linii kablowych podano w normie PN-76/E-05125. 
Poniżej podano podstawowe wymagania dot. niniejszego projektu. Głębokość ułożenia kabli 1 kV  
mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla powinna wynosić, co najmniej 0,7m. 
Kable na całej długości ułożyć w rurze ochronnej o średnicy fi 75. Kable należy układać w gruncie 
linią falistą (zapas 3%) na 10cm. Ułożony kabel w rurze osłonowej należy zasypać warstwą  gruntu 
rodzimego (pozbawionego gruzu i kamieni) o grubości, co najmniej 25cm, a następnie przykryć folią 
o szerokości takiej, aby krawędzie folii sięgały, co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych rur 
osłonowych kabli, lecz nie mniejszej niż 20cm. Grubość folii powinna wynosić, co najmniej 0,5mm. 
Kolor folii : - niebieski dla kabli 1 kV 

Kable zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie 
większych niż 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, 
wejściach do kanałów i rur. 

W przypadku niemożliwości zachowania wymaganych przepisami odległości przy 
skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, linie kablowe układać w 
osłonach z grubościennych rur PCV. 

Razem z kablami w wykopie należy układać uziom z płaskownika typu FeZn 25x4, który 
należy łączyć ze słupami oświetleniowymi. Na końcu sieci oświetleniowej oraz jej rozgałęzieniu  
należy wykonać uziomy pionowe ze szpilek min. fi 20 mm FeZn o długość 3m. 
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 4.4 Uwagi końcowe 
 
1. Roboty ziemne wykonać ręcznie w miejscach  zagęszczenia infrastruktury podziemnej oraz   
    mechanicznie gdzie nie ma niebezpieczeństwa uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej. 
2. Przed i po wykonaniu robót dokonać protokolarnego przekazania i odbioru robót  
    przy udziale zainteresowanych instytucji. 
3. Przed zasypaniem linii kablowych zasilających należy: 

 a) zgłosić do Inwestora wstępny odbiór robót 

 b) zlecić wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych uprawnionej jednostce geodezyjnej 

4. Po wybudowaniu linii należ wykonać następujące badania: 

 a) sprawdzić ciągłość żył i zgodność faz 

            b) pomiary rezystancji izolacji 

c) próby napięciowe izolacji 
d) próby napięciowe powłoki 
e) pomiary rezystancji uziemienia 

 
Do odbioru końcowego należy dostarczyć w/w protokoły, oraz wykonaną i zatwierdzoną 

przez Geodezją inwentaryzację powykonawczą. 
Całość sieci wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania i 

eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w szczególności z normami i przepisami 
przytoczonymi poniżej: 
 

– PN-IEC60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
– PN-EN 61439-1:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia 

ogólne, 
– PN-EN 61439-2:2011 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: Rozdzielnice i 

sterownice do rozdziału energii elektrycznej 
– N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
– N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 

 
W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują: 

– warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 
– normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
– instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej 
– warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych 
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4.3.5 BHP Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
 
 

Sieć oświetleniowa pracuje w układzie TN-C z przewodem ochronno-neutralnym PEN, który 
spełnia jednocześnie funkcję przewodów ochronnego i neutralnego. 

 Dodatkowo w wykopie należy ułożyć bednarkę typu FeZn 25x4, którą należy połączyć z 
szyną PEN szafki oświetleniowej oraz zaciskiem uziemiającym w słupach oświetleniowych. 
Rezystancja uziomu -  R<=30 Ohm. W każdym słupie zacisk przewodu PEN połączyć z zaciskiem  
uziemienia słupa linką LgY-żo 16mm2. 

Dodatkowym zabezpieczeniem przed dotykiem pośrednim jest zastosowanie wewnątrz 
słupów złącz słupowych  TB-1 wykonanych w II klasie ochronności 
Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim stosuje się ochronę poprzez SAMOCZYNNE 
WYŁĄCZENIE ZASILANIA oraz ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ w II KLASIE 
OCHRONNOŚCI. 
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5. Obliczenia techniczne 
 
 
5.1 Spadki napięcia, bilans mocy, ochrona przeciwporażeniowa 
 
5.1.1 Spadek napięcia 
 
 

Spadki napięcia na przedstawionych najdłuższych odcinkach linii oświetleniowych 
nie przekraczają dopuszczalnych wartości. 

5.1.2 Ochrona przeciwporażeniowa 
 
Ochrona przed dotykiem pośrednim 
 

W przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji między przewodem fazowym i przewodem 
ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną w jakimkolwiek miejscu instalacji, charakterystyki 
urządzeń wyłączających i impedancje obwodów powinny zapewnić samoczynne wyłączenie zasila-
nia w określonym czasie. Dla sieci oświetleniowej  czas  twył wynosi 5s, a dla urządzeń odbiorczych 
0,4s. Powyższe jest zapewnione przy spełnieniu warunku: 

gdzie 
Zs jest max impedancją pętli zwarciowej 
Zrzs jest impedancją rzeczywisą 
tswył  jest max czasem zadziałania zabezpieczenia 
Ib jest prądem nominalnym zabezpieczenia 
Ia jest prądem powodującym samoczynne zadziałanie zabezpieczenia 
    prąd ten odczytany jest z charakterystyk czasowo-prądowych zabezpieczenia 
Uo jest wartością skuteczną napięcia znamionowego prądu przemiennego = 230V 
 
Ponieważ impedancja rzeczywista pętli zwarciowej Zrzs = 1,25 Zs, to wartość maksymalna impedan-
cji obwodu zwarcia 

Obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej ujęto w formie tabelarycznej. 
 
Ochrona jest skuteczna. 
 
Projektowane linie kablowe sieci energetycznej 15/0.4kV są parametrami technicznymi zbli-
żone do likwidowanych/zmienionych odcinków linii kablowych i nie wpływają negatywnie na 
pogorszenie warunków pracy istniejącej sieci energetycznej 15/0,4kV. 
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6. Spis rysunków 

 
 
E1 - Plan sytuacyjny - usunięcie kolizji sieci energetycznych 15/0,4kV ark.1,2 
E2 - Schemat usunięcia kolizji sieci energetycznych 0,4kV ark.1,2 
E3 - Schemat usunięcia kolizji sieci energetycznych 15kV 
E4 - Plan sieci oświetleniowej oraz usunięcia kolizji sieci energetycznej 15/0.4kV ark.1,2 
E5 - Schemat sieci oświetleniowej ark.1,2 
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     INFORMACJA BIOZ 
 
 
 
temat / obiekt / część : 

 
Przebudowa ul. Kościelnej i ul. Słonecznej w miejscowości Dziwnów 

 
 
adres: 

powiat kamieński, gmina Dziwnów, m. Dziwnów działka o numerze  ewidencyjnym  386/11, 
377/3, 877, 387, 438/1, 443/1, 453, 466/2, 467/4, 486/2, 498/7, 516, 530, 380/7, 499/1, 431/5,  

obręb 0002 Dziwnów 
 
inwestor : 

Inwestor: Gmina Dziwnów ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów 
 

 
branża :  faza /kategoria obiektu  miejsce / data : 

ELEKTRYCZNA 
 PROJEKT BUDOWLANO -

WYKONAWCZY 
kategoria  obiektu  XXVI 

 

   Szczecin 12.2024 

 
 
 

Oświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej i jest on kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

 
 
 
 
 
Projektant/opracował/sprawdzający Imię i nazwisko/uprawnienia/specjalność  podpis 

   PROJEKTOWAŁ:  
 mgr inż. Wojciech Niewiadomski 

nr upr.: ZAP/0106/PWOE/15 
specjalność elektryczna 
ul. Cietrzewia 10, 71-220 Szczecin 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Szczecin, 12.2023. 
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1. Zakres robót na budowie 
 
Zgodnie z Projektem Budowlanym planowana jest budowa oświetlenia zewnętrznego terenu: 
W celu wykonania powyższego zadania będą realizowane na budowie następujące prace: 
 Wykopanie rowów kablowych o szerokości 0,4-0,6m, głębokości 0,8m, 1m 
 Ułożenie w rowach kablowych linii kablowych 0,4kV  
 Zabudowa  złącz/szaf kablowych 
 Wykonanie muf  kablowych 
 Wykonanie uziomów 
 Pomiary elektryczne wykonanej sieci rozdzielczej 0,4kV. 
 Zasypanie rowów kablowych 
 Likwidacja linii napowietrznej 0,4kV 
 Wymiana stanowisk słupowych linii napowietrznej 0,4kV 
 Zabudowa latarni oświetleniowych 

 
2. Wykaz istniejących obiektów 
 
Na terenie planowanej budowy znajduje się: 
sieć energetyczna 15/0,4kV, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, sieć teletechniczna, sieć 
gazociągowa, droga publiczna 
 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
 Podłączenie nowo projektowanej sieci 15/0,4kV, 
 Prowadzenie prac ziemnych. 
 Prowadzenie prac ziemnych w rejonie drogi publicznej 

 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 

1. Możliwość porażenia prądem elektrycznym, 
2. Możliwość wybuchu gazu 
3. Możliwość przygniecenia lub przysypania. 
4. Potrącenie samochodem – droga publiczna 

 
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót 
 
- Przypomnienie o zasadach pracy w obszarze urządzeń znajdujących się pod napięciem, 
- Przypomnienie o konieczności stosowania wymaganych zabezpieczeń. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
 

 Z uwagi na możliwość porażenia prądem elektrycznym prace związane  
z podłączaniem, sprawdzaniem i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych, mogą być 
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wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak: 

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno 
być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej 
mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. 
Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z 
właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca 
tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

 W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić  
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w  pobliżu instalacji podziemnych, a 
także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad 
powinna znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem 
i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Niezależnie od ustawienia 
balustrad w przypadkach uzasadnionych względami  bezpieczeństwa wykop należy 
szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. W przypadku 
przykrycia wykopu,wykopu, zamiast balustrad jw. ,teren robót można oznaczyć za pomocą 
balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na 
wysokości 1,1 m i w odległości 1 m  od krawędzi wykopu. 

 
UWAGI KO ŃCOWE 

 
Prace budowlane powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności z wymienionymi poniżej: 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401. 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.Dz. U. z 
2003 r. nr 169, poz. 1650.  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. 
z 1999 r. nr 80, poz. 912. 

 
           Opracował: 

         
mgr inż. Wojciech Niewiadomski 

nr upr.:ZAP/0106/PWOE/15 
ul. Cietrzewia 10, 71-220 Szczecin 

 
 







































Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-28 roku przez:

Pan Wojciech NIEWIADOMSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0121/15
adres zamieszkania ul. Cietrzewia 10, 71-220 SZCZECIN
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-6H2-E3N-TJJ *



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Pan Mariusz Tomasz PIĄTKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0165/11
adres zamieszkania ul. Odrzańska 17/5, 74-503 MORYŃ
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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