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3. Dane wyfciowe

3.1 Podstawa prawna

Podstaw prawrg stanowi zlecenie Inwestora.

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa isjoegjelektroenergetycznej sid5/0,4kV
kolidujacej z projektowan przebudow ul. Koscielnej oraz Stonecznej w miejscosed Dziwnow

3.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
- usungcie kolizji z elektroenergetycarsiech kablowg 0,4 kV oraz 15kV
- likwidacja istniegcej napowietrznej sieci elektroenergetycznej okazietleniowe;j

3.4 Podstawa techniczna opracowania

a) Warunki techniczne usuaia kolizji wydane przez Enea Operator
b) Zawiadczenie o przynamosci Pana Wojciecha Niewiadomskiego oraz Pana Maaiusz

Pigtkowskiego do Zachodniopomorskiej @gowej Izby Irzynieréw Budownictwa

c) Stwierdzenie przygotowania zawodowego Pana \&cla Niewiadomskiego oraz Pana

Mariusza Pitkowskiego

d) Projekt zagospodarowania terenu
e) Uzgodnienia midzybrarrowe

f) Obowigzujace przepisy i normy



4. Opis techniczny

4.1 Stan istniegcy.

Istniejgca elektroenergetyczna &iknii napowietrznej 0,4kV oraz siekablowa 0,4kV oraz
15kV Enea Operator wraz z istrjej linia napowietrzg sieci gwietleniowej koliduje z projekto-
wamg przebudow ul. Koscielnej oraz Stonecznej w miejscosed Dziwnow

4.2 Rozwhzania projektowe.

4.2.1 Elektroenergetyczna siekablowa 0,4kV

Projektuje s3 skablowanie istnigge] sieci elektroenergetycznej 0,4kV na odcinku od
skrzyzowania ul. Szosowej t.j. od stanowiska stupowegio tiapowietrznej nr 1/4 do stanowiska
stupowego nr 1/6 na ul. Kaielnej. Projektuje siwymiare istniegcego stupa linii napowietrznej
stanowiska nr S1 ( stup nr ewidencyjny 1/4) nggtwirowane kacowe typuK 10,5/12 wraz z
asortymentem dla linii izolowanych, zgodnie ze schem nr E2. Istnigge zasilanie z
likwidowanej linii napowietrznej zicz kablowych nr 1 i 2 zagtuje sé proj. linig kablowg 0,4kV
kable typu NAY2Y-J 4x150.

Na skrzyowaniu ul. Kgcielnej oraz ul. Nieztiomnych w zamiare sstniegce stanowisko
stupowe typu AZN/10 nr ewidencyjny stupa nr 11/4/1/2 projektuje stup wirowany przelotowy
typu 10,5/6 wraz z asortymentem dla linii gotygbrojektuje s zegcie kablowe kablem typu
NAY2Y-J 4x150 po proj. szafy kablowej nr 5, zgoelrie schematem nr E2. W zamian za
likwidowane przsto linii napowietrznej pomgtzy stupami 11/4/1/2 a 11/4/1/2/1 projektujezdini¢
kablowg 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150 pomdzy zhczami nr 3,4 a szakablowy nr 5, zgodnie ze
schematem nr E2. Do proj. szafy kablowej nr 5 (aman za istnigra ) wprowadzt istniepca
linie kablowg typu YAKY 4x120 relacji do zicza ZK2x-2P nr 52675.

Na ul. Stonecznej porailzy ul. Jana Matejki a ul. Kaprala Koniecznego palny zhczem
nr 6 a wztem kablowym nr 7 naly wynies¢ ist. linic kablowg 0,4kV poza obszar kolizyjny
poprzez wymiag@ na proj. kable typu NAY2Y-J 4x150 i zmufowanie gycstniepcy linig kablowg
typu YAKY 4x150 zgodnie ze schematem nr E2.

Projektuje si skablowanie istniggej sieci elektroenergetycznej 0,4kV na ul. Stonegna
odcinku od skrzgowania ul. Kdcielnej i ul. Tesknoty t.j. od stanowiska stupowego linii
napowietrznej nr 11/3 do stacji transformatorow@] \&'térpol nr 2735.

Likwidaciji ulga linia napowietrzna na odcinku odusbwiska stupowego nr ll/1do 11/1/2 przy
ul. Wybrzera Kosciuszkowskiego.

W zamian za likwidowane zasilanie z sieci dla lldyprzy ul. Wybrzee Kasciuszkowskie
dz. nr 534/5 projektuje sizfacze kablowo pomiarowe ZK1x-1P nr 9 poprzez weinkistniepca
linie kablowg 0.4kV typu NAY2Y-J 4x150.

W zamian za istniegy stup typu AZN/10 nr 1I/3 na skrzgowaniu ul. Stonecznej i ul.
Tesknoty projektuje sistup kraicowy typu K 10,5/12 dla dalszego odcinka linii oegetrznej
0,4kV ul. Tesknoty zgodnie ze schematem nr E2. W zamian zaiddwany odcinek linii
napowietrznej  projektuje @ilinie kablowg typu NAY2Y-J 4x150, pocgvszy od stacji
transformatorowej ST Wtdrpol nr 2735, poprzez ktgeane szafy kablowe SK-4 nr 8 oraz
zejcia kablowe linii napowietrznej proj. stanowisk géwvych nr 3,4, zgodnie ze schematem nr
E2. Istniejca linie kablowg typu YAKY 4x120 wycofa z likwidowanego stupa typu ZN/10 nr
[1/3 na skrzyowaniu ul. Stonecznej i ul.¢Eknoty i wprowadz do proj. szafy kablowej SK-4 nr
8 zgodnie ze schematem nr E2.

Dla projektowanego pasa jezdni w miejscach kolidygh 2z istniejca siech



elektroenergetyczna naleutozy¢ rury ostonowe dwudzielne typu A 110 PS, typu A F&R

Przy wykonywaniu muf kablowych linii kablowych nNgjektuje s¢ mufy przelotowe typ
POLJ-01/4X pro. Raychem. Schemat proj. sieci 0,gkxédstawiono na rys. E3 ark.1,2.
Razem z kablami w wykopie nale uktada& uziom z ptaskownika typu FezZn 30x4, ktéry
nalezy taczy¢ ze szafami i ziczami kablowymi.

Przy wykonywaniu prac sieciowych, nalgy wykorzystywaé urzadzenia, linie kablowe,
sposob wykonania i oznakowania itp. wg obowrujacej standaryzacji Enea Operator.

4.2.2 Elektroenergetyczna siekablowa 15 kV

Istniejgcy odcinek linii kablowe[SN-15kV nr 137 w relacji ST Centralna nr 322175 -
Witorpol nr 2735 oraz istn. odcinek linii kablowe$N-15kV nr 137 relacji ST Zastal Il nr 2552
- ST Wtdrpol nr 2735 s3 w kolizji z projektowan jezdni. Projektuje si wyniesienie w.w. linii
kablowych 15kV poza obszar kolizyjny poprzez wykmeamuf kablowch przelotowych typu
CHMSV 24kV 95-240 oraz linii kablowych 15kV typebj. SXINA2XS(F)2Y-1X150/25 12/20kV].
Projektowane linie kablowe utg¢ na catej dtugéci w rurach ostonowych typu DVK 160, zgodnie
ze schematem nr E3.

Dla pozostatych linii kablowych 15kV t.|.
- linia kablowaSN-15kV nr 154/12 relacji ST Wrzos nr 2862 - ST Ssowa nr 2799,
- linia kablowaSN-15kV nr 190 relacji ST Centralna nr 322175 - ST Bzosowa nr 2799,
- linia kablowaSN-15kV nr 137 relacji ST Wtérpol nr 2735 — ST Davnéw Potwysep nr
768386
nalezy zastosowa rury ostonowe dwudzielne typu APS 160 zgodnigsz E1.

Przy wykonywaniu prac sieciowych, nalgy wykorzystywaé urzadzenia, linie kablowe,
sposob wykonania i oznakowania itp. wg obowrujacej standaryzacji Enea Operator.



4.2.2 Warunki techniczne utgenia kabli oraz uziomu

Przy budowie linii kablowych 04/15kV naley stosow& si¢ do aktualnych standardéw
Enea Operator Sp z 0.0.

Szczegdtowe warunki techniczne tdmia linii kablowych podano w pargzych normach,
zgodnie ze standaryzadgnea Operator :

N SEP-E-004:2004

PN-E-05125:1976

PN-HD 603 S1 cz. 3G

PN-HD 631.1 S2

PN-EN 50393

PN-EN 12613

PN-EN ISO 1461

PN-EN ISO 9969

N SEP-E-001

PN-EN 61386-1

PN-EN 61386-24

PN-EN 61238-1

PN-HD 308 52

PN-EN I1SO 4892-2

PN-EN 60811-501

PN-EN 50575

PN-EN 60332

PN-HD 605 S2

DIN SPEC 47640 : 2019-02 Mufy

Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa
Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie

kablowe - Projektowanie i budowa

Kable elektroenergetyczne na
znamionowe 0,6/1 kV

napiecie

Kable elekiryczne — Osprzet - Wiasciwosci
materialow — Czes¢ 1. Wstepne sprawdzanie
oraz badania typu mieszanek zywicznych

Metody badan i wymagania dotyczace osprzetu
do kabli elektroenergetycznych na napigcie
znamionowe 0,6/1,0 (1,2) kV

Oznakowanie wizualne ostrzegajace z tworzyw
sztucznych stosowane podczas ukiadania kabli
i rurociggéw podziemnych

Powtloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe
i zelwne metods zanurzeniowa - Wymagania
i metody badan

Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczenie
sztywnosci obwodowej

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia,
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow — Czesc 1: Wymagania ogéine

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow — Czesé 24: Wymagania szczegdlowe
— Systemy rur instalacyjnych ukladanych w ziemi

Zaciskowe i mechaniczne zlgcza  kabli
energetycznych na napiecie znamionowe
nieprzekraczajgce 36 kV (Um = 42 kV) - Czesé 1:
Metody badania i wymagania

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz
w przewodach sznurowych

Tworzywa sziuczne -- Metody ekspozycji na
laboratoryjne zZrodia swiatta -- Cze$é 2: Lampy
ksenonowe fukowe

Kable i przewody elektryczne oraz Swiatlowodowe
- Metody badan materiatéw niemetalowych --
Czesc 501: Badania mechaniczne -- Sprawdzenie
wiasciwosci mechanicznych mieszanek
izolacyjnych i powlokowych

Kable i przewody  elektroenergetyczne,
sterownicze i telekomunikacyjne. Kable
i przewody do zastosowan ogélnych w obiektach
budowlanych o okreslonej klasie odpornosci
pozarowe]

Badanie palnosci kabli i przewodéw elektrycznych
i Swiattowodowych

Kable elektroenergetyczne — Dodatkowe metody
badan

termokurczliwe do kabli

elektroenergetycznych w izolacji z tworzyw sztucznych na napigcie
znamionowe 0,6/1 (1,2) kV



Zgodnie z normm N SEP-E-004:2004 ,Elektroenergetyczne i sygnaligee linie kablowe.
Projektowanie i budowa'gtebokosé utozenia linii kablowych nN-0,4kV mierzona od rginej
projektowanej ternu do gérnej powierzchni kabla pma wynost co najmniefd,7m, adla linii
kablowych SN-15kV gkbokosé ta powinna wynosico najmnieflm.

Przy skrzyowaniach z drogami linie kablowe 15/0,4kV uktéadza gtbokasci min. 1m
mierzona od radnej projektowanej terenu do gornej powierzchnilkab

Kable zaopatrzy na catej dtugéci w trwate oznaczniki rozmieszczone w agsich nie
wigkszych nk 5m oraz przy mufach i w miejscach charakterystychnnp. przy skrzyowaniach,
wejsciach do kanatow i rur.

Dodatkowe wytyczne dla linii NN wg standaryzeji Enea Operator Sp z 0.0. :
Oznakowanie linii kablowej

Na kablu utozonym w ziemi (na catej diugosci trasy kabla) zatozy¢ trwate oznaczniki
wykonane z tworzywa sztucznego (rys. 1), zgodnie z wytycznymi podanymi w zatgczniku
A-1. Na oznacznikach nalezy podac: napiecie nominalne sieci, typ i przekroj kabla, rok
budowy linii, nazwe operatora sieci.

0,4kV
NAY2Y-J 4x150
2021r. ENEA Operator

Rys. 1. Widok przyktadowego oznacznika na kabel
[wysokos$é 25-50 mm, szeroko$¢ 75-90 mm, grubosé min. 1,0 mm]

Oznakowanie trasy linii kablowej

Trasa linii kablowej (utozonej metoda wykopu otwartego) powinna byé oznaczona
na catej diugosci taSmag ostrzegawczg koloru niebieskiego (perforowang wg [19])
o0 szerokosci minimum 300 mm i grubosci minimum 0,5 mm umieszczong na wysokosci
od 30 cm do 35 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla zgodnie
z normg [14]. TaSma ostrzegawcza powinna spetnia¢ wymogi zawarte w normie [19].

Oznakowanie kabli w rozdzielnicy stacyjnej, szafach, zlgczach kablowych oraz przy
stanowiskach stupowych

Na koncach kabli przytaczonych do urzgdzen nn nalezy zainstalowa¢, za pomocg
opasek samozaciskowych o szerokosci minimum 4 mm, oznaczniki zgodnie ze
standardem ,Tablice i znaki bezpieczeristwa oraz tablice identyfikacyjne - wzory i zasady
ich stosowania w ENEA Operator Sp. z 0.0.".



Szczegoty uktadania kabla w wykopie przedstawiono na rysunku 5.1.

UWAGA:
Stosowac piasek budowlany: gliniasty lub pylasty. Zabrania sie stosowania zwiru.
Stosowanie warstwy piasku nie jest wymagane, jezeli inwestycja realizowana jest na obszarze,
gdzie wystepuje grunt: mineralny, drobnoziarnisty, matospoisty lub niespoisty taki jak: piasek,
piasek gliniasty, pyly, pyt piaszczysty, po wyrazeniu zgody przez ENEA Operator Sp. z 0. 0..
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Rys. 5.1 Przyktadowy przekréj wykopu kablowego.
Wymiar w nawiasie dotyczy kabla utozonego w ziemi na uzytkach rolnych

min.
10 cm




Dodatkowe wytyczne dla linii SN wg standaryzacji Era Operator Sp z 0.0. :

W przypadku linii kablowych 15kV natg zastosow&oznaczniki wg standardu:

15 kV
3xNA2XS(F)2Y 1x150/25

2022 r ENEA Operator

Rys. 1. Widok przykiadowego oznacznika kablowego
[wysokos¢ 25-50 mm, szerokosc 75-90 mm, grubos$¢ min. 1,0 mm]

Dodatkowa téma ostrzegawcza koloru czerwonego z nadrukowanyozano napisem o ¥e:
"UWAGA KABEL - na gkbokcdici 0,5+1,0 m, KABEL POD NARICIEM” umieszczona na
gtebokasci od 30 cm do 35 cm patgj powierzchni gruntu. Grulé tasmy ostrzegawcze;j
minimum 0,5 mm, szeroké minimum 300 mm, diugi@é napisu do 600 mm, odlegtomiedzy
kolejnymi napisami nie wksza nk 300 mm, wielké¢ liter: napisu o tréci: ,UWAGA KABEL”

— 49+50 mm, napisu o #e: ,na gkbokdsci 0,5+1,0 m KABEL POD NARCIEM” — 33+34
mm (rys. 2). T&ma ostrzegawcza powinna spetiaymogi zawarte w normie PN-EN 12613
,0Oznakowanie wizualne ostrzegage z tworzyw sztucznych stosowane podczas ukfadaatit
rurocaggow podziemnych”

Rys. 2. Przykiadowe widoki dodatkowej tasmy ostrzegawczej

Projektowana linie kablog'SN typu 3X[NA2XS(F)2Y-1X150/25 12/20kV] nade uktada w
uktadzie tréjlgtnym.

W przypadku niemdiwosci zachowania wymaganych przepisami odlégto przy
skrzyzowaniach i zblieniach z istnigcym uzbrojeniem podziemnym, linie kablowe ukiada
ostonach z grub@iennych rur PCV.

Razem z kablami w wykopie naleuktada uziom z ptaskownika typu FezZn 30x4, ktory
nalezy taczy¢ z szynami PEN szaf igdz kablowych.



4.2.3 Uwagi kacowe

1. Roboty ziemne wykoriagcznie ( czsciowo mechanicznie ).

2. Przed i po wykonaniu robot dokd@ngrotokolarnego przekazania i odbioru robot
przy udziale zainteresowanych instytuciji.

3. Przed zasypaniem linii kablowych zasi@ajch naley:

a) zgtosi do Inwestora wgpny odbidr robot
b) zleat wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych uprawnigeenostce geodezyjnej
4. Po wybudowaniu linii natewykona nasgpujace badania:
a) sprawda ciggtos¢ zyt i zgodnai¢ faz
b) pomiary rezystancji izolacji
) proby napjciowe izolacji

d) préby napiciowe powtoki

Do odbioru kécowego nalgy dostarczy w/w protokoty, oraz wykonani zatwierdzon przez
Geodez inwentaryzagj powykonawca.

4.2.4 BHP Ochrona przed poraeniem elektrycznym

Istn. si€ energetyczna 0,4kV pracuje w ukladzie TN-C z pragsvn ochronno-neutralnym
PEN, ktéry spetnia jednocaae funkcg przewodow ochronnego i neutralnego. Dodatkowo w
wykopie naley utozy¢é bednark typu FezZn 30x4, kt@r nalery polczy¢ z szym PEN
szafy/zhcza kablowego.

Jakosrodek ochrony przed dotykiem ggednim stosuje sSiSAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA.

Dla istn. sié energetycznej 15kV ochrona przeciwpaaiowaw warunkach normalnych
zapewniona jest przez zastosowanie ochrony podstawqochrony przed dotykiem
bezparednim). Zaktada sj ze urzdzenie jest zytkowane zgodnie z przeznaczeniendradki
ochrony g sprawne. Ochrona w przypadku pojedynczego uszkwazgang. single-fault
conditions) jest zapewniona przez zastosowanieooghurzy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku
posrednim, ochrony dodatkowejgrodkiem ochrony przy dotyku geednim jest uziemienie
ochronne.
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4.3.1 Si€ odwietlenia uliczneqgo

4.3.1 Zasilanie éwietlenia ulicznego

Projektowane zasilanie uliczne wykéna proj. ZKP wg opracowania Enea, poprzez
projektowan szafle oswietlenia ulicznego SO zlokalizowaprzy proj. ZKP Enea. Lokalizacgzafy
SO przedstawiono na rys. E1

4.3.2 Gwietlenie uliczne

Projektowane linie kablowe 0,4kV siecivaetleniowej, naley wykona kablami typu YAKY
4x25mm2 zabezpieczonymi na catej disgourami ostonowymi fi 75. Projektowane linie kalve
nalezy wyprowadzé z proj. szafki éwietleniowej SO wg na rys. E2.

Oswietlenie uliczne projektuje sna latarniach éwietleniowych aluminiowych, anodyzowanych
przystosowane dérodowiska obszaroéw morskich , na fundamencie.

Proj. latarnie éwietleniowe, stup aluminiowy SAL 70K na fundamencieyskgnik typu WR
4/1/1,5/5 ZP oraz WR 4/1,0/5 ZP, oprawa Cuddledd I60W, programowalna, optyka DW, 4000k,
prod. Rosa lub rownowae

Proj. latarnie éwietleniowe przeic dla pieszych, stup alumniniowy SAL 50G na fundanoien
na wysegniku WR-4/1/0.5/5, oprawa CUDDLE MINI LED 36Wptyka P (przejcia dla pieszych-
ruch prawostronny) 4000k, prod. Rosa lub réwnavea

Oprawy Gwietleniowe naley przylaczy¢ do zhcz stupowych typu TB-1 wykonanych w Il
klasie izolacji za pomacprzewodow YDY 4x1,5mm2/750V utonych lwno wewrgtrz stupow.

Linie kable zasilajce latarnie éwietleniowe naley wprowadzé do stupdédw w rurze
ochronnej fi 50.

4.3.3 Warunki techniczne utgenia kabli odwietleniowych oraz uziomu

Szczegotowe warunki techniczne zemia linii kablowych podano w normie PN-76/E-05125.
Poniej podano podstawowe wymagania dot. niniejszeggekita Gkbokas¢ utozenia kabli 1 kV
mierzona od powierzchni ziemi do gornej powierzckaibla powinna wynoéj co najmniej 0,7m.
Kable na catej diugwi utozy¢ w rurze ochronnej érednicy fi 75. Kable naley uktada& w gruncie
linig falista (zapas 3%) na 10cm. Wony kabel w rurze ostonowej nalezasypa warstwg gruntu
rodzimego (pozbawionego gruzu i kamieni) o grdbaco najmniej 25cm, a naginie przykry folia
0 szerokéci takiej, aby krawdzie folii siegaty, co najmniej do zewtrznych krawedzi skrajnych rur
ostonowych kabli, lecz nie mniejszepr#0cm. Grubéc folii powinna wynost, co najmniej 0,5mm.
Kolor folii : - niebieski dla kabli 1 kV

Kable zaopatrzy na catej diugéci w trwate oznaczniki rozmieszczone w agsich nie
wiekszych nz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystych, np. przy skrzyowaniach,
wejsciach do kanatow i rur.

W przypadku niemdiwosci zachowania wymaganych przepisami odlégto przy
skrzyzowaniach i zblieniach z istnigicym uzbrojeniem podziemnym, linie kablowe ukada
ostonach z grub@iennych rur PCV.

Razem z kablami w wykopie naleuktada uziom z ptaskownika typu FezZn 25x4, ktory
nalezy taczy¢ ze stupami éwietleniowymi. Na kacu sieci dwietleniowej oraz jej rozgatieniu
nalezy wykona uziomy pionowe ze szpilek min. fi 20 mm FeZn ogii¢ 3m.
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4.4 Uwagi kaacowe

1. Roboty ziemne wykogagcznie w miejscach zagzczenia infrastruktury podziemnej oraz
mechanicznie gdzie nie ma niebezpiésh®a uszkodzenia istnigjej infrastruktury podziemnej.

2. Przed i po wykonaniu robo6t dokdanaprotokolarnego przekazania i odbioru robot
przy udziale zainteresowanych instytuciji.

3. Przed zasypaniem linii kablowych zagi@jch naley:

a) zgtost do Inwestora wspny odbior robot
b) zlect wykonanie pomiaréw inwentaryzacyjnych uprawnigeenostce geodezyjnej
4. Po wybudowaniu linii nalewykona nastpujace badania:
a) sprawdx ciggtos¢ zyt i zgodnai¢ faz
b) pomiary rezystancji izolacji
c) proby napjciowe izolacji

d) préby napiciowe powtoki
€) pomiary rezystancji uziemienia

Do odbioru kacowego naley dostarczy w/w protokoty, oraz wykonani zatwierdzon
przez Geodezjinwentaryzagj powykonawca.
Catas¢ sieci wykoné zgodnie z obowdizujgcymi przepisami dotyerymi wykonywania i
eksploatacji uradzen i instalacji elektroenergetycznych w szczegétm@ normami i przepisami
przytoczonymi porxej:

— PN-IEC60364 - Instalacje elektryczne w obiektactdwianych

— PN-EN 61439-1:2011 — Rozdzielnice i sterownice amngpeciowe - Czs¢ 1: Postanowienia
ogolne,

— PN-EN 61439-2:2011 — Rozdzielnice i sterownice oispeciowe - Cz$¢ 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

— N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizaciijie kablowe. Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiegaocoap

W sprawach nie okéonych dokumentagjobowizuja:
— warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd montaowych
— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
— instrukcje, wytyczneswiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Technildd@vlanej
— warunki techniczne producentéw i dostawcéw matéwabudowlano instalacyjnych
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4.3.5 BHP Ochrona przed poraeniem elektrycznym

Sie¢ oswietleniowa pracuje w uktadzie TN-C z przewodemrodmo-neutralnym PEN, ktéry
spetnia jednoczmie funkcg przewoddw ochronnego i neutralnego.

Dodatkowo w wykopie naky utozy¢ bednark typu FeZn 25x4, kt@rnalery polaczy¢ z
szyrp PEN szafki éwietleniowej oraz zaciskiem uziemigym w stupach swietleniowych.
Rezystancja uziomu - R<=30 Ohm. Wz#lgm stupie zacisk przewodu PEN pcity¢ z zaciskiem
uziemienia stupa linkLgY-zo 16mm?2.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed dotykiemir@adnim jest zastosowanie wextrz
stupéw zhcz stupowych TB-1 wykonanych w Il klasie ochro#cio
Jako srodek ochrony przed dotykiem fednim stosuje siochror poprzez SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA oraz ZASTOSOWANIE URADZEN w |l KLASIE
OCHRONNGSCI.
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5. Obliczenia techniczne

5.1 Spadki napecia, bilans mocy, ochrona przeciwporaeniowa

5.1.1 Spadek nagicia

~100x P x|
yxSxU?

Spadki nagicia na przedstawionych najdkrych odcinkach linii éwietleniowych
nie przekraczajdopuszczalnych wardoi.

AU

5.1.2 Ochrona przeciwporaeniowa

Ochrona przed dotykiem p@dnim

W przypadku zwarcia o pomijalnej impedancjicdgy przewodem fazowym i przewodem
ochronnym lub oZcia przewodzaca dostpmg w jakimkolwiek miejscu instalacji, charakterystyki
urzadzen wytaczapcych i impedancje obwoddw powinny zapedwvsamoczynne wytzenie zasila-
nia w okréglonym czasie. Dla sieciswietleniowej czastwy Wynosi 5s, a dla ugdzen odbiorczych
0,4s. Powysze jest zapewnione przy spetnieniu warunku:

Z. xl,=U,

gdzie
Zsjest max impedangjpetli zwarciowe;j
Zizsjest impedangj rzeczywig
tswyt JeSt max czasem zadziatania zabezpieczenia
Ib jest pgdem nominalnym zabezpieczenia
la jest padem powodujcym samoczynne zadziatanie zabezpieczenia

prad ten odczytany jest z charakterystyk czasowol@vych zabezpieczenia
U, jest wartdcig skuteczn napecia znamionowego pdu przemiennege 230V

Poniewa impedancja rzeczywistat zwarciowejZ.s = 1,25 Z, to warté¢ maksymalnaimpedan-
cji obwodu zwarcia
_08xU,

s
I

Z

a

Obliczenia skuteczriai ochrony przeciwporaeniowej ugto w formie tabelaryczne.
Ochrona jest skuteczna.
Projektowane linie kablowe sieci energetycznej 154kV sa parametrami technicznymi zbli-

zone do likwidowanych/zmienionych odcinkow linii kabdowych i nie wplywaja negatywnie na
pogorszenie warunkow pracy istniegcej sieci energetycznej 15/0,4kV.
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6. Spis rysunkow

E1 - Plan sytuacyjny - uswuie kolizji sieci energetycznych 15/0,4kV ark.1,2

E2 - Schemat uswtia kolizji sieci energetycznych 0,4kV ark.1,2

E3 - Schemat uswtia kolizji sieci energetycznych 15kV

E4 - Plan sieci @wietleniowej oraz usugncia kolizji sieci energetycznej 15/0.4kV ark.1,2
E5 - Schemat siecswietleniowej ark.1,2
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INFORMACJA BIOZ

temat / obiekt / og¢ :

Przebudowa ul. Kascielnej i ul. Stonecznej w miejscowsci Dziwnéw

adres

powiat kami@ski, gmina Dziwnow, m. Dziwnow dziatka o numerzeidencyjnym 386/11,
377/3, 877, 387, 438/1, 443/1, 453, 466/2, 46736/2, 498/7, 516, 530, 380/7, 499/1, 431/5,
obreb 0002 Dziwnov

inwestor :

Inwestor: Gmina Dziwnéw ul. Szosowa 5, 72-420 Dz2wn

brarva : faza /kategoria obiek miejsce / data
PROJEKT BUDOWLANO -
ELEKTRYCZNA WYKONAWCZY Szczecin 12.2024
kategoria obiektu XX\

Oswiadczamze niniejsza dokumentacja projektowa zostata sfptzana zgodnie z obogdujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest on kompletnarkfu widzenia celu ktéremu ma gjd.

Projektant/opracowat/sprawdaay Imig i nazwisko/uprawnienia/specjaliio podpis

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Wojciech Niewiadomski
nr upr.: ZAP/0106/PWOE/15

specjalnéc elektryczna
ul. Cietrzewia 10, 7-220 Szczeci

Szczecin, 12.2023.
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1. Zakres rob6t na budowie

Zgodnie z Projektem Budowlanym planowana jest buadaiwietlenia zewgtrznego terenu:
W celu wykonania powszego zadaniaelda realizowane na budowie negtijace prace:
Wykopanie rowow kablowych o szerakb 0,4-0,6m, gibokasci 0,8m, 1m
Utozenie w rowach kablowych linii kablowych 0,4kV

Zabudowa zicz/szaf kablowych

Wykonanie muf kablowych

Wykonanie uziomoéw

Pomiary elektryczne wykonanej sieci rozdzielczdky,

Zasypanie rowow kablowych

Likwidacja linii napowietrznej 0,4kV

Wymiana stanowisk stupowych linii napowietrznejlo/4

Zabudowa latarnigavietleniowych

2. Wykaz istniejgcych obiektow

Na terenie planowanej budowy znajdujg si
sie¢ energetyczna 15/0,4kV, siavodochgowa, sSié kanalizacyjna, sieteletechniczna, ste
gazocagowa, droga publiczna

3. Elementy zagospodarowania dziaiki lub terenu, kire mogy stwarza¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

Podhczenie nowo projektowanej sieci 15/0,4kV,
Prowadzenie prac ziemnych.
Prowadzenie prac ziemnych w rejonie drogi publigzne

4. Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji robot budowlanych

Mozliwos¢ porazenia padem elektrycznym,
Mozliwos¢ wybuchu gazu

Mozliwos¢ przygniecenia lub przysypania.
Potrcenie samochodem — droga publiczna

PwpbdPE

5. Sposo6b prowadzenia instruktau pracownikoéw przed przystypieniem do realizacji
robot

- Przypomnienie o zasadach pracy w obszarzgdaez znajdugcych s¢ pod napgciem,
- Przypomnienie o konieczia stosowania wymaganych zabezpigcze

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaice niebezpiecaéstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegodlnego zagrenia zdrowia

e Z uwagi na maliwosé porazenia pgdem elektrycznym prace zaviane
z podhczaniem, sprawdzaniem i napraimstalacji i uradzen elektrycznych, magbyc
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wykonywane wyicznie przez osoby posiadeg odpowiednie uprawnienia.

¢ Wykonywanie robot ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne,osiadowe i kanalizacyjne powinno
by¢ poprzedzone okékeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégiow jakiej
mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.
Bezpieczn odlegta¢ wykonywania roboét, ustala kierownik budowy w paroseniu z
wiasciwa jednostlg, w ktorej zaradzie lub wytkowaniu znajdyj sie te instalacje. Miejsca
tych robot naley oznakowa napisami ostrzegawczymi i ogrodzi

e W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca nielazme nalgy ogrodzé i umiesci¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnygiowlizu instalacji podziemnych, a
takze gkbienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbyves recznie.

¢ W czasie wykonywania wykopow w miejscach gpstych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalgy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku iagynustawd
balustrady, zaopatrzoneswiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.¢eae balustrad
powinna znajdowasie ha wysokéci 1,1 m nad terenem
i w odlegtaici nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu. Niezalenie od ustawienia
balustrad w przypadkach uzasadnionych wdami bezpieczestwa wykop naley
szczelnie przykr§, w sposob uniemaiwiajacy wpadné¢cie do wykopu. W przypadku
przykrycia wykopu,wykopu, zamiast balustrad jwreterob6t mana oznacz§ za pomog
balustrad z lin lub mn z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiykopu na
wysokaici 1,1 m i w odlegtéci 1 m od krawdzi wykopu.

UWAGI KO NCOWE

Prace budowlane powinny bprowadzone zgodnie z oba@ujacymi przepisami, a w
szczegolnéci z wymienionymi poriej:
« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ddaych.
Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401.
« Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politgkiotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstyoozydzenia Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpestwa i higieny pracy.Dz. U. z
2003 r. nr 169, poz. 1650.
o Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wdzia 1999 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.
z 1999 r. nr 80, poz. 912.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Niewiadomski

nr upr.:.ZAP/0106/PWOE/15
ul. Cietrzewia 10, 71-220 Szczecin
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" Enea

Opeirator

Oddzial Dystrybucji Szczecin

vuc) Szezecin

Szczecin, 3 stycznia 2024,

& A)
ZMS/SUITCI2024WEOQ24E( L1 Y9 Gmina Dziwnéw
1D0000023155
ul. Szosowa 5
72-420 Dziwndéw

Warunki likwidacji kolizji: WLK nr 2/SU/2024

Dotyczy: likwidacji kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej SN-
15kV i nN-0,4kV w zwiqzku z planowang przebudowa ulic Koscielnej i
Sfonecznej w miescie Dziwndw.

ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin informuje, ze
w zwigzku z planowang przebudowg ulic Koscielnej i Stonecznej w miescie
Dziwnéw wystepuije kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu
z istniejgcg infrastrukturg elektroenergetyczng SN i nN. ENEA Operator
Sp. z 0.0. wstgpnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycjg pod warunkiem, ze
usunigcie kolizji odbedzie sig¢ na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy)
oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujgce w ENEA Operator Sp. z o.0.
Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0.

I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci SN —-15kV:

a) Linii kablowej SN-15kV nr 190 typu HAKnFtA 3x120mm? - pomiedzy
stacjg transformatorowg SN/nN ,Szosowa” nr 2799, a stacjg
transformatorowg SN/nN ,Centralna” nr 322175;

b) Linii kablowej SN-15kV nr 154/12 typu YAdAxD 3x 1x120mm? -
pomigdzy stacjg transformatorowg SN/nN ,Szosowa” nr 2799, a
stacjg transformatorowg SN/nN ,\Wrzos” nr 2862;

c) Linii kablowej SN-15kV nr 137 typu YHAKXS 3x120mm? + 50mm? -
pomiedzy stacjg transformatorowg SN/nN ,Wtorpol” nr 2735, a stacjg
transformatorowg SN/nN ,Centralna” nr 322175;

d) Linii kablowej SN-15kV nr 137 typu 3x(NA2XS(F)2Y 150mm? ‘-
pomigdzy stacja transformatorowg SN/nN ,Wtérpol” nr 2735, a stacjag
transformatorowg SN/nN ,Dziwnéw Polwysep” nr 768386;

e) Linii kablowej SN-15kV nr 154/12 typu 3xXRUHAKXS 1x120mm? -
12/20kV pomiedzy stacja transformatorowg SN/nN ,Zastal” nr 2269,
a stacjg transformatorowg SN/nN ,\Wrzos” nr 2862;

Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@aoperator.enea pl
b &G

60-47¢ Poznan ul Strzeszynska 58 faks +48 /61 884 59 57 REGON 3004565308 wwaw.operator.enea. pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Liasto i Wilda v Poznaniv Vill \Wydzial Gespodarczy

Kra,ovego Rejestru Sadoweao nr KRS 0000269806 Kapital zaktadowy 4 646 937 50D PLN




2. SiecinN-=0,4 kV:

a) Istniejaca sie¢ niskiego napiecia (linie kablowe)

Il. Wymagania techniczne:

1

Linig kablowg SN wynie$¢ poza obszar kolizj. Nowy odcinek linii
kablowej SN projektowa¢ kablem typu 3xNA2XS(F)2Y-1x150/25mm?
12/20kV, 3xNA2XS(F)2Y-1x240/25mm?>12/20kV.

Linig kablowa nN wynie$¢ poza obszar kolizji. Nowy odcinek linii
kablowej nN projektowac¢ kablem typu NAY2Y-J 4x150mm?-0,6/1kV.
Kabel uktada¢ poza obszarem ruchu drogowego. W miejscach, w ktérych
musi sie on krzyzowac z drogami, podjazdami (wjazdami), prowadzi¢ po
najkrotszej drodze w odpowiednich ostonach w sposob umozliwiajgcy
swobodny do niego dostep, bez naruszania nawierzchni. Nalezy
uwzglednic odpowiednig ilos¢ przepustow wg zasady: ilo$¢
projektowanych kabli razy 1,5 z zaokragleniem w gore i oznakowad
miejsce ich utozenia. Wszelkie prace w bezposredniej bliskosci kabla
nalezy wykonaé recznie. W miejscach niezbednych zblizen sieci
kablowej z istniejgcg lub projektowang infrastrukturg, projektowaé
odpowiednie zabezpieczenia i ostony.

Kabel SN uktada¢ na gtgbokosci 1,0 m od projektowanych rzednych
terenu. Kable nN uktada¢ na gtebokosci 0,7 m od projektowanych
rzgdnych terenu. Nawierzchnig pasa technicznego projektowaé jako
naturalng lub tatwo rozbieralng. Wszelkie prace w bezposredniej
bliskosci kabla nalezy wykonaé recznie.

Ill. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1.

Podpisac oswiadczenie o akceptacji warunkow likwidacji kolizji zgodnie
ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2. Podpisane o$wiadczenie jest
warunkiem koniecznym dla rozpoczecia przez ENEA Operator Sp. z 0.0.
procesu weryfikacji i uzgadniania dokumentacji projektowej, o ktore;
mowa w punkcie 6 niniejszych warunkéw.

Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA
Operator Sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z 0.0., przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 dostosowaé do
wymogow Polskiej Normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe” oraz opracowanych ,Standardéw
w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.".

Na etapie projektowania zakres niezbgdnych prac oraz szczegoly
przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodnié
w Rejonie Dystrybucji Migdzyzdroje.

Nalezy ustanowi¢ (za wyjatkiem pasa drogowego drogi publicznej) na
rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postagi
nieodptatnej stuzebno$ci przesylu na nieruchomo$ci/ciach na czas
nieoznaczony, na ktérejlych bedg posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu
przez ENEA Operator Sp. z o0.0. z nieruchomosci zgodnie
z przeznaczeniem znajdujgcych sig na tej nieruchomosci urzadzen
energetycznych, obejmujacym w szczegélnoéci wladanie, uzywanie
i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzgdzen wszelkimi $rodkami
transportu pracownikow stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii,
wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych,




modernizacji, wymiany urzgdzen i przewoddéw, dokonywania kontroli
i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodow
energetycznych z urzadzen juz istniejacych.
Inwestor zobowigzany jest wypelni¢ obowigzki wynikajagce z RODOY,
w szczegolnosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO
wzgledem os6b fizycznych, od ktérych dane te Inwestor bezposrednio
pozyskal, a ponadto wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art.
14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA
Operator Sp. z 0.0. i ktorych dane posrednio pozyskat.
W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatacznik nr A do
niniejszych warunkéw usunigcia kolizji, pozyska podpis na o$wiadczeniu
zgodnie ze wzorem zalgcznika B oraz ziozy wraz z dokumentacjg
projektowg (zgodnie z pkt 5 ponizej) oséwiadczenie Inwestora (zalgcznik
nr C) w zakresie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN
w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposob inny
anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(tekst jednolity: Dz. U. z2021r. poz. 1376 z pdzn. zm.) Inwestor dostarczy
zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej SN i nN w pasie drogowym.
. Projekt techniczny (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz na plycie
CD (rys. w pliku z rozszerzeniem *.dwq) oraz w pdf.)) usuniecia kolizji
wraz z dokumentacjg prawng nalezy przediozy¢ do sprawdzenia pod
katem zgodnoséci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie
Dystrybucji Miedzyzdroje. Nastepnie ziozy¢ w ENEA Operator Sp.
z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin ul. J. Malczewskiego nr 5/7,
w Wydziale Utrzymania Sieci (pok. 416) celem jej ostatecznego
uzgodnienia. Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje
w ENEA Operator Sp. z 0.0.
. W terminie dwéch miesiecy przed planowanym terminem rozpoczecia
prac, po uzyskaniu pozwolenia na budowe nalezy zglosi¢ sie do
Wydziatu Utrzymania Sieci (pok. 416), z kosztorysem inwestorskim w
celu zawarcia umowy na usunigcie kolizji. Sposéb przekazania na
majgtek ENEA Operator Sp. z o0.0. nowo wybudowanego odcinka
infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.
. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzgdzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania roboét oraz za
uszkodzenia i szkody, ktére mogtly powstaé na skutek prowadzenia robét
zwigzanych z likwidacja kolizji.
. Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig
niezgodny albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych.
W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostaé poprzedzone
przekopami  kontrolnymi za§ urzgdzenia podziemne nalezy
zinwentaryzowac oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikow.
Niezinwentaryzowane  urzgdzenia podziemne, ktére  kolidujg
z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora siecii przebudowaé
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wilasciciela sieci.

N rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwielnia 2016 r.
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).




10. W trakcie budowy, a zwilaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,
nalezy zachowaé wszystkie wymagania Instrukcji organizacji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA
Operator sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

11. Materialy z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Operator
Sp. z 0.0. nalezy zda¢ na magazyn Rejonu Dystrybucji Migdzyzdroje.

12. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem
Dystrybucji Migdzyzdroje utylizowaé, a dowod z jej przeprowadzenia
nalezy dostarczyc¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

13. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow
w pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych
do Wykazu Wykonawcéw Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

14. Prace nalezy wykonac¢ w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie
energii elektrycznej dla odbiorcéw przytgczonych do sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator Sp. z o0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylgczenie
urzgdzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku
zastosowania wylgczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA
Operator Sp. z o0.0.,, wraz z uzgodnieniem czasu wylgczenia oraz
zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem
odbiorcow. Czas i zasieg wytgczen dla sieci SN i nN powinien zosta¢
zminimalizowany poprzez wprowadzenie polgczen obejsciowych, badz
poprzez zasilanie z dodatkowych Zrédet energii.

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 03.01.2026 r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie
warunkéw przytgczenia i zawarcia umowy o przylgczenie
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie.
O powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Wydziat Utrzymania Sieci
w ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin, ulica
J. Malczewskiego 5/7, 71- 616 Szczecin.

3. Informacje w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN za
wyjatkiem informacji, ktére w $wietle regulacji wewnetrznych
obowigzujgcych w Spétce, opartych na przepisach ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, objete sg
klauzulg tajnoéci z uwagi na tajemnice przedsiebiorstwa, mozna
uzyskac¢ w siedzibie Rejonu Dystrybucji Miedzyzdroje, ul. Polna 65,
72-500 Miedzyzdroje, po wczesnigjszym uzgodnieniu terminu
spotkania.

4. Przebudowe sieci os$wietlenia ulicznego nalezy uzgodni¢ w ENEA
Oswietlenie Sp. z 0.0. Oddziat Szczecin.

Z powazaniem




Zalgezniki:
1. Projekt umowy na likwidacje kolizji
2. Oswiadczenie Inwestora o akceptacji przedstawionych warunkow likwidacji
kolizji

A. Obowigzek informacyjny.

B. Wzér o$wiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sie z trescig obowigzku
informacyjnego.

C. Wzor oéwiadczenia o wypelnieniu przez Inwestora obowiazkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (oéwiadczenie wymagane wraz z
dokumentacjq projektowa, gdy zgody dotyczg osoéb fizycznych).

Kfo:
1. Pelnomocnik;
Wojciech Niewiadomski
ul. Cietrzewia 10
71-220 Szczecin
2. RD-2;
3. SU-ala.




Oddzial Szczecin
ENEA Q4w 9. O
71-080 Szczecin ul Ku Sloncu 34

wetlenie sp. z oo Oddzial Szezecin

Szczecin, 23 stycznia 2024

Enea Os8wietlenie/OS/NT/2024 Wojciech Niewiadomski
Ul.Cietrzewia 10
WEA24E000440 71-220 Szczecin
(numer pisma w systemie EQD-eKancelaria)
WT/EOQ/OS/A/6/2024 K2400024553
Inwestor:

dotyczy:

Gmina Dziwnow
Ul.Szosowa 5
72-420 Dziwnow

warunkow technicznych likwidacji sieci o$wietlenia ulicznego w ciggu ulic

Stonecznej i Koscielnej w Dziwnowie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 03.01.2024 r., w sprawie warunkow
technicznych likwidacji siec oswietlenia ulicznego w ciggu ulic Stonecznej i Koscielnej
w Dziwnowie informujemy, iz w obrebie planowanej inwestycji, wystepuje istniejgca
infrastruktura elektroenergetyczna o$wietlenia drogowego:

Centrala

Istniejaca infrastruktura:

Dziwnéw, ul.Stoneczna (odcinek od ulWybrzeze Kosciuszkowskie do
skrzyzowania z ul. Tgsknoty) — napowietrzna sie¢ o$wietlenia drogowego, sieé¢
wspolna, oprawy zawieszone na slupach hetonowych, zasilanie od szafki
SOU - 011, 4-2-3207013-011 przewodem AL 1x25mm?, lokalizacja szafki
przy budynku Koniecznego 5.

Sie¢ oswietleniowa stanowi wlasno$é ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., stupy
hetonowe stanowia witasnosé Enea Operator Sp. z o.0.. .

Dziwnow, ul.Koscielna (odcinek od ul.Szosowej do wysokosci posesji
Koscielna 63) — napowietrzna sie¢ o$wietlenia drogowego, sie¢ wydzielona,
oprawy zawieszone na siupach betonowych, zasilanie od szafki SOU — 011,
4-2-3207013-011 przewodem AL 2x25mm?, lokalizacja szafki przy budynku

ENEA Osdwiellenie sp. zoo el +48/7 91 332 17 10 MNIP 852-19:62-912 oswielienie@enea.pl
71-080 Szczecin, ul Ku Slodcu 34 faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 wvav.enea-oswietlenie pl
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Koniecznego 5.
Sie¢ oswietleniowa stanowi wlasnosé¢ ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., stupy
betonowe stanowig wlasnos¢ Enea Operator Sp. z 0.0..

Uwagi do projektowania:

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. — wstepnie wyraza zgode na likwidacje sieci w
ciggu ulic Sloneczna i Koscielna pod warunkiem zapewnienia cigglosci
zasilania do obwodu oswietlanie w ciggu ul.Westchnien oraz budynku
Stoneczna 23b-23j ((zalgcznik mapowy — wlasnos¢ Gminy Dziwnow).
Przestawienie/likwidacje slupéw betonowych nalezy uzgodni¢ z wiascicielem

Enea Operator Sp. z 0.0.. .

Wymagania techniczne:

Na przebudowe istniejgcych stupéw betonowych oraz linii 0,4kV, nalezy
uzyskac¢ zgode wiasciciela urzadzen, tj.: Enea Operator Sp. z 0.0.. ,
Zabudowa¢ / odtworzyé linie o$wietleniowa, napowietrzng lub kablowg, w
obszarze niekolizyjnym (pod warunkiem zachowania normatywnych
odleglosci w stosunku do innych mediow) - stosowat przewdd lub kabel o
przekroju nie mniejszym niz 26 mm?, nie dopuszcza si¢ mufowania kabli
oswietlania drogowego.

Projekt techniczny (1- egz.) wraz z dokumentacjg prawng oraz zestawieniem
elementow rozbudowy/demontazu i wspolrzednych geodezyjnych obiektow,
nalezy przedlozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi
warunkami na rozbudowe/przebudowe/likwidacje oswietlenia w ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.- Wydziat Nadzoru Technicznego, ul. Ku Stoncu 34, 71-
080 Szczecin (nalezy przewidzie¢ wersje elektroniczng (PDF) na no$niku
danych lub poprzez email: eosw.wat@enea.pl dla celéw archiwalnych ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.).

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystgpienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA
Oswietlenie sp. z o0.0. sluzebnosci gruntowej, polegajgcej na nieodplatnym
zapewnieniu dostepu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu
prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoély przyjetych
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w ENEA Oswietlenie sp. z o0.0. -
Wydziat Nadzoru Technicznego, ul. Ku Sloricu 34, 71-080 Szczecin tel.

913321727.
Inwestor poinformuje ENEA Oé$wietlenie sp. z 0.0, Rejon O$wietleniowy

Szczecin, ul. Ku Stoficu 34, 71-080 Szczecin o zakresie niezbednych
wylgczen, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystgpieniem do
prac na sieci o$wietleniowej.

Prace wykonywane przez zewnetrznych wykonawcéw przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych bedg prowadzone na polecenie pisemne, po
uprzednim uzyskaniu dopuszczenia przez ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0, a w
przypadku prac na sieci wspoinej rowniez uzyskania dopuszczenia od Enea
Operator Sp. z 0.0.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,
Rejon Oswietleniowy Szczecin, ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin o odbiorze
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w terminie 5-ciu dni przed proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentaciji
powykonawczej, protokotow badan, zestawienia materiatéw zdemontowanych
i zabudowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng urzgdzen.
na czas budowy zachowac¢ ciagtos¢ pracy urzadzen o$wietleniowych w
zasiegu istniejacej szafki oswietleniowej.

Calo$c prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcym prawem i Polskimi
Normami.

Wytyczne dotyczg tylko sieci o$wietlenia drogowego bedacej wlasnoscig i w
eksploatacji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Calo$¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych oraz podpisaniu stosownej umowy z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia
urzgdzen elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz
za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstaé na skutek prowadzenia robot.
Integralng czes$¢ warunkéw stanowig ,Ogdélne wymagania dotyczgce sieci
os$wietlenia drogowego”

Urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majatku ENEA Oséwietlenie
Sp. Z 0.0.

Waznoé¢ warunkéw uplywa po dwéch latach od ich wydania.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

|

Z powazaniem

&)
KOORDYNATOR
ds. WTP | Uzgodnier okumentacji

I\ V4
“Warek Lis

Zalaczniki:
Ogélne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego

1.

2. Wzér umowy na likwidacje sieci
Do wiadomosci:

1. ala

2. Rejon Oswietleniowy Szczecin
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci Scianki min. 3mm, stozkowe z trwalym oznaczeniem typu i roku produkgji

($rednica wierzchotka 60mm, dla stupdw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczenistwa CE
Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposdb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czgs¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farba TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupdw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupow nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wnekg slupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umotliwiajgce wprowadzenie kabli ( gérna krawed? otworu - S$0em od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypa¢ piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyiej wejécia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia
stupéw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiggnikiem winny by¢ ztozone z dwéch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
diugos¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN poltaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgalgéne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokoéci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
Numerowanie stupéw: "' _ stupa /nr_ obwodu

nme_ szafki
Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
Polaczenia srubowe nalezy zakonserwowac
Migdzy szafkq oswietleniowq a pierwszymi stupami obwoddw nalezy uloiy¢ tasma stalowa ocynkowang Fe-Zn

min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekrdj kabla wg obliczer lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciaggéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Glebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70ecm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jakg zaleca
producent.
Kabel uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duig iloscig gruzu kable uktadac na calej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rurg gruboscienng fi S0mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazng oraz zabezpieczyc folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whetrze stupa naleiy wypelnic piaskiern 20cm powyiej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyzszych przekroi.
W przypadku wystgpienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cale odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub rownowaine
Oznaczniki co 10m i przy slupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x...mm?, odwietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac ztacza 1ZK.
Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchnie nierozbieralng,
w zwigzku z powyiszym przecinajace sig ze éciezka kable nalezy uktadaé w przepustach z rur ostonowych oraz
kable ukfada¢ poza ciggami rowerowymi.
Naleiy zachowac ciagtos¢ dzialania istniejacego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowa, rozhudowgq o$wietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP naleiy uzgodni¢ szczegdly powiazan z siecig istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z o.0. dokumentacji naleiy dolaczyé i przekazac jej wersje elektroniczng
dokumentacji
Przy przebudowie naleizy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciagloé¢ zasilania pozostatego
oswietlenia.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych naleizy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowaé istniejgce nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oéwietlenie sp. z 0.0..




V. Odbiory

1. Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazac egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0., ktéry zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.

2. Do odbioru koficowego naleiy przedloiy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:

o$wiadczenie kierownika budowy

dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)

dokumentacje powykonawczg

mape geodezyjng powykonawczg

wspdtrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)

szkice polowe z wykazem wspélrzednych z oswiadczeniem o zgodnosci wykanania prac zgodnie z projektem

notatki ze sprawdzenia technicznego

wykaz iloéciowy podstawowych materiatow

protokoly pormiaréw elektrycznych

pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu

. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.

3. Wazdér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0.

4. Wszelkie materialy sieci oswietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy naleiy zwrdcic do
ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatow.
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Operator

Oddzial Dystrybucji Szczecin tel, +48 /61 8
ENEA Operator Sp. z 0. faks +48 / 91 813
Qddzial Dystrybuc) Szczecn €
71-616 Szczeoin, ul, Malczewskiego 5/7
Szczecin, 30 kwietnia 2024r.
ZMS/SUIMF[2024/WEQ24P086457 Elektro Instal

Wojciech Niewiadomski

ul. Cietrzewia 10
71-220 Szczecin

Dotyczy: likwidacji kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej SN-
15kV i nN-0,4kV w zwigzku z planowang przebudowg ulic KoScielnej
i Sfonecznej w miejscowosci Dziwnow.

Opinia nr  11/04/2024 z dnia 30.04.2024r. wazna do
dnia 03.01.2026r.

W nawigzaniu do nadestanego wniosku ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Szczecin w zalgczeniu przesyta uzgodniony projekt techniczny
likwidacji kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV i nN-
0,4kV,w zwigzku planowang przebudowg ulic Koscielnej i Sfonecznej
w miejscowosci Dziwnéw z nastepujgcymi uwagami:

1. W przypadku przebiegu infrastruktury elektroenergetycznej po terenach
(wnioskodawcy) lub osoéb trzecich (za wyjatkiem pasa drogowego),
nalezy przed przystapieniem do prac przekazaé do Wydziatu
Nieruchomosci Sieciowych w ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat
Dystrybucji Szczecin ul. J. Malczewskiego 5/7 akty notarialne wraz
z zalgcznikiem graficznym o ustanowieniu na rzecz ENEA Operator Sp.
Z 0.0., ograniczonego prawa rzeczowego W postaci nieodptatnej
sluzebnosci przesylu na nieruchomosci/ciach (pasy techniczne
o szerokosci nie mniejszej niz 05 m dla kazdego
istniejgcego/ukiadanego kabla), na ktérejlych beda posadowione
urzgdzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania
ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu (eksploataciji, dokonywaniu
kontroli, przegladow, konserwacji, modernizacji i remontéw, usuwaniu
awarii, wymianie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej, prawie
wstepu na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych
prac oraz dystrybucji energii elekirycznej), przez ENEA Operator
Sp. z o0.0. z stanowigcych jej wlasno$¢, posadowionych na tej/ych
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nieruchomosci/fach  urzadzen infrastruktury  elektroenergetycznej
w postaci linii SN-15kV i nN-0,4kV.

2. W przypadku gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli
z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.) Inwestor dostarczy
zezwolenie (ostateczng Decyzje) dla ENEA Operator
Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV w pasie
drogowym.

3. Przed przystapieniem do prac nalezy sie zglosic z pozytywnie
zaopiniowang dokumentacjg techniczng oraz kosztorysem inwestorskim
do ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin
ul. J. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin, Wydziat Utrzymania Sieci
pok. 416 w celu zawarcia stosownej umowy na likwidacje kolizji.
Warunkiem rozpoczecia prac jest zawarcie umowy oraz przediozenie
prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe.

4. Prace zwigzane z przygotowaniem i przekazaniem miejsca pracy nalezy
uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Miedzyzdroje. \
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auter projekiu:
Elektro-Instal mgr inz. Wojciceh Niewiadomski

ul. Cietrzewia 10, 71-220 Szczecin
e-mail: e-instal(@o2.pl
tel. 505 911 485

temal / obiekt / czgdé : -

Przebudowa ul. Koécielnej i ul. Stoneeznej w miejscowoséci Dziwnow

adres:

| powiat kamiefiski, gmina Dziwnéw, m. Dziwnéw dzialka o numerze ewidencyjnym 386/11,
377/3, 877, 387, 438/1, 443/1, 453, 466/2, 467/4, 486/2, 498/17, 516, 530, 380/7, 499/1, 431/5,
obreb 0002 Dziwnow

inwestor :
Inwestor: Gmina Dziwnow ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow
branza : faza [kateporia obiektu miejsce / data :
PROJEKT BUDOWLANO -
ELEKTRYCZNA WYKONAWCZY Szezecin 12.2024
kategoria obiektu XXVI

Oséwiadczamy, 7e niniejsza dokumentacja projektowa zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest on kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Oséwiadezamy, Ze niniejsza dokumentacja projeltowa zostala sporzgdzona zgodnie z
aktualnymi standardami Enea Operator Sp. z o.0. ( Elektroenergetyczne linie kablowe
§redniego i niskiego napiegcia ) i nie zastosowano odstepstw.

Projektant/opracowal/sprawdzajzcy Imig i nazwisko/uprawnienia/specjalnoéé podpis

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Wojciech Niewiadomski
nr upr.: ZAP/0106/PWOE/15
specjalnodé elektryczna bez ograniczen

SPRAWDZIL:

mgr inz, Mariusz Pigtkowski
nrupr.: ZAP/0125/PWOE/11
specjalnodé elektryczna bez ograniczen
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwea 2015t

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0024(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 iart. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
€gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Niewiadomski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 10 stycznia 1979 r. w Pyrzycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0106/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkjéwicz

mgr inz. Gustaw K

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Niewiadomski
ul. Cietrzewia 10, 71-220 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Wojciechowi Niewiadomskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 10 stycznia 1979 r. w Pyrzycach

numer ewidencyjny ZAP/0106/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

IL. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkiewicz

M
!

mgr inz. Gustaw

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
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Sygn. akt: ZAP-OKK-0054,0055/0007/11 Szczecin, 25 maja 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Mariusz Tomasz Pigtkowski
urodzony dnia 19 stycznia 1979 r. w Gryfinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/PWOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych 1 elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 15 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoécia, stanowig rowniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzyniero6w
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Oqug\owej Komisji Kwalifikacyjnej
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Otrzymujg:
1. Pan Mariusz Tomasz Piatkowski
ul. Odrzanska 17/5
74-503 Moryn
2. Gltéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6H2-E3N-TJJ *

Pan Wojciech NIEWIADOMSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0121/15

adres zamieszkania ul. Cietrzewia 10, 71-220 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-GKS-FY6-URE *

Pan Mariusz Tomasz PIATKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0165/11

adres zamieszkania ul. Odrzarnska 17/5, 74-503 MORYN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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