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Opis techniczny

branzy drogowej przebudowy drogi gminnej w m. Dziwndéw ul. Koscielna i ul.

Stoneczna.

1. Podstawa opracowania

e - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji w sprawie znakdédw i sygnaitdw drogowych z dnia 31.07.2002r.
(Dz. U. =z 2019 r., poz. 2310),

e - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie

szczegdbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),
e - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
Kierowania ruchem drogowym z dnia 18.07.2008r. (Dz. U. z 2016 r. poz.

143 ze zm.),

e - Ustawy z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 988 ze. zm.),

e - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakdédw 1 sygnaidw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311),

e - zataczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury =z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla
znakédw 1  sygnatdédw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkdé4w ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r.,

poz. 2311),

e - wizja w terenie

2. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania Jjest projekt zmiany statej organizacji ruchu
w ciagu drogi gminnej w m. Dziwndéw ul. Koscielna 1 ul. Sitoneczna. Projekt
stanowi integralna cze$¢ dokumentacji technicznej przebudowy drdg.
Na potrzeby opracowania okres$lono nastepujace zalozenia projektowe:
e Dostosowanie organizacji ruchu do nowego ukiadu komunikacyjnego;
e Zmiana drogi jednojezdniowe] jednokierunkowe]j ul. Stonecznej w
jednojezdniowa dwukierunkowa;
e Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego;
Celem opracowania jest dostosowanie sposobu oznakowania pionowego 1
poziomego do nowego uktadu komunikacyjnego ,, Przebudowy drogi gminnej ul.

Koécielnej i ul. Stonecznej w m. Dziwndw”



3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze (stan istniejacy)

Ulica Koscielna

Podstawowe parametry

e Klasa techniczna - D (dojazdowa)

e Droga: jednojezdniowa dwukierunkowa

e Diugos$¢ ulicy: 353,83m

e Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]
e Szeroko$¢ jezdni: zmienna 4,5 - 5,0m

e Przekrdj jezdni: drogowy daszkowy

e Chodniki: brak wydzielonych ciagbdw pieszych

e Strefa zamieszkania : predko$é 20km/h

Dodatkowe informacje

Ulica Koécielna o nawierzchni =z kostki Dbrukowej betonowej szerokosci
zmiennej 4,5m - 5,0m lezy we wschodniej czeéci miasta, na pdinoc od
cieéniny Dziwna, miedzy Morzem Balttyckim a Zatoka. Obszar objety ulica
charakteryzuje sie wystepowaniem zabudowy budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych =z funkcja usitug turystycznych jak i samych apartamentdw.
Ulica nie posiada wyodrebnionych ciagéw pieszych, w chwili obecnej ruch
pieszych i pojazdéw odbywa sie nawierzchnia Jjezdni z pierwszenstwem dla
pieszych poprzez wyznaczenie strefy zamieszkania. Ulica Koscielna krzyzuje
sie z poszczegdlnymi ulicami: Kaprala Koniecznego, Szosowa, Harcerska,
Nieztomnych, Krzywa, Pionierska, Marzen, Westchnien oraz Sioneczna. Z
uwagl na zwartos$¢ zabudowy, konieczno$é¢ wydzielenia parkingdw podiuznych i
dostepna szerokos$é¢ pasa drogowego cze$é z wyzej wymienionych ulic stanowia
uktad jednokierunkowych drdég. Ulica Koscielna nie posiada wyodrebnionych
parkingéw wzdiuz drogi. Pomimo wystepowania strefy =zamieszkania postd]
pojazdéw odbywa sie w sposdb =zwyczajowy w terenach zielonych, czesto
stwarzajac zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego z powodu parkowania w

bezposredniej bliskos$ci skrzyzowan.



Fot. 1 Widok ul. Kos$cielna od strony ul. Sitoneczna

Fot. 2 Widok ul. Kos$cielna od kierunku ul. Sitoneczna



Ulica Sioneczna

Podstawowe parametry

e Klasa techniczna - D (dojazdowa)

e Droga: Jednojezdniowa dwukierunkowa od skrzyzowania =z Wybrzeze
Koéciuszkowskie do skrzyzowania z ul. Koscielna. 0Od skrzyzowania z
ul. Kos$cielna do skrzyzowania z ul. Kaprala Koniecznego

jednojezdniowa jednokierunkowa
e Diugos$¢ ulicy: 285,63m
e Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]
e Szeroko$¢ jezdni: zmienna 4,0 - 6,0m
e Przekrdj jezdni: drogowy daszkowy
e Chodniki: brak wydzielonych ciagbdw pieszych

e Strefa zamieszkania : predko$é 20km/h

Dodatkowe informacje

Ulica Stoneczna o nawierzchni =z kostki Dbrukowej betonowej szerokosci
zmiennej 4,0m - 6,0m lezy we wschodniej czes$ci miasta, na pdinoc od
ciedniny Dziwna, miedzy Morzem Baityckim a Zatoka. Od strony Poludniowe]
krzyzuje sie z DW102 ul. Wybrzeze KosSciuszkowskie od strony pdinocne]
krzyzuje sie z droga gminna ul. Kaprala Koniecznego. Obszar objety ulica
charakteryzuje sie wystepowaniem zabudowy budynkow mieszkalnych
jednorodzinnych =z funkcja usitug turystycznych jak i samych apartamentdw.
Ulica nie posiada wyodrebnionych ciagdéw pieszych, w chwili obecnej ruch
pieszych 1 pojazddéw odbywa sie nawierzchnia jezdni z pierwszenstwem dla
pieszych poprzez wyznaczenie strefy zamieszkania. Ulica Stoneczna
krzyzuje sie z poszczegdlnymi ulicami: Wybrzeze Kos$ciuszkowskie, Tesknoty,
Koscielna, Matejki, Kaprala Koniecznego. Ulica Stoneczna posiada
wyodrebnione miejsce postojowe. Parking podituzny z parkowaniem czesciowo

na jezdni i cze$ciowo w pasie zieleni..



Fot. 3 Widok na ul. Sitonecznag pomiedzy ul. Kos$cielna a Matejki
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Fot. 4 Widok na ul. Stoneczna od pomiedzy ulicami Wybrzeze KoSciuszkowskie

a ul. Koécielna



4. Stan projektowany
4.1. Zakres przebudowy
Ulica Koscielna (po przebudowie)

Podstawowe parametry

e Klasa techniczna - D (dojazdowa)

e Droga: jednojezdniowa dwukierunkowa, ciag pieszo - Jjezdny

e Diugos$¢ ulicy: 285,63m

e Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]

e Szeroko$é¢ jezdni: 5,5m

e Przekrdj jezdni: uliczny daszkowy

e Chodniki: ciag pieszy wyrdzniony kolorem odrdézniajacym sie od jezdni

e Strefa zamieszkania : predko$é 20km/h

Ulica Sitoneczna (po przebudowie)

Podstawowe parametry

e Klasa techniczna - D (dojazdowa)

e Droga: jednojezdniowa dwukierunkowa

e Dlugos¢ ulicy: 353,83m

e Rodzaj nawierzchni: nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]
e Szeroko$¢ jezdni: 7,0m - 1,0m+5,0m+1,0m

e Przekrdj jezdni: uliczny daszkowy

e Chodniki: ciag pieszy w poziomie jezdni szer. 0,85m-3,1lm

e Strefa zamieszkania : predko$é 20km/h

4.2. Projektowane oznakowanie poziome i pionowe

W ramach projektu staiej organizacji ruchu wprowadzono zmiany majace
na celu dostosowanie statej organizacji ruchu do nowego uktadu
komunikacyjnego na ul. KosScielnej 1 ul. Sitonecznej.

Ulica Koécielna stanowi¢ bedzie droge jednojezdniowg dwukierunkowa
analogicznie Jjak przed przebudowa. W zwiazku 2z powyZszym na przedmiotowe]
ulicy nie wprowadza sie znaczacych zmian. Istotna zmiana stanowi¢ bedzie na
skrzyzowaniu ul. Koécielnej i ul. Szosowe]j wprowadzenia znaku B-20 ,, Stop”
Koniecznoé¢ zastosowania znaku B-20 wynika z potrzeby wskazania pierwszenstwa
przejazdu na skrzyzowaniu trdéjwlotowym z przesunietymi wlotami. Skrzyzowania
ulic Koscielnej =z ul. Westchnien oraz z ul. Harcerska doznakowano zestawem
znaké4w B-21 ,,zakaz skretu w lewo” oraz B-22 ,, =zakaz skretu w prawo” w
zwigazku z zakazem wjazdu. Ulica Koécielna w strefie zamieszkania ma charakter
drogi gidéwnej co skutkuje koniecznos$cia wskazania ulic podporzadkowanych. Na
skrzyzowaniu ul. Kos$cielnej z ul. Harcerska, Niezlomnych oraz ul. Pionierskag
ustawiono znak A-7 ,,ustap pilerwszenhstwa”.

Projektowany uktad komunikacyjny na ul. Sitonecznej spowodowat



konieczno$¢é wprowadzenia istotnych zmian w statej organizacji ruchu. Na
odcinku pierwszym od skrzyzowania z ul. Wybrzeze Kos$ciuszkowskie do
skrzyzowania z ul. Ko$cielnag, usunieto istniejace parkingi poprzeczne, skosne
w zamian za wygospodarowanie obustronnych ciagdéw pieszych. Wjezdzajac w ul
Stoneczng od str. ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie uczestnicy ruchu sa
poinformowani o wystepowaniu strefy zamieszkania wyznaczonego znakiem D-40
oraz odwotaniu strefy =za pomoca znakdédw D-41. Wjazd i wyjazd z strefy
zamieszkania uzupeilniony jest rdéwniez zestawem znakdw D-44 ,,wjazd do strefy
pitatnego parkowania” oraz D-45 wyjazd z strefy zamieszkania”. Ulica Sioneczna
od skrzyzowania =z ul. Kos$cielna do skrzyzowania =z ul. Kaprala Koniecznego
zgodnie z projektem przebudowy bedzie droga Jjednojezdniowg dwukierunkowa
(przed przebudowa droga jednojezdniowa Jjednokierunkowa). Na przedmiotowym
odcinku po stronie lewej projektuje sie wyznaczony parking podiuzny za pomoca
oznakowania pionowego w konfiguracji D-18,, parking ptatny” z D-18,, parking
ptatny” =z tabliczka T-3a ,,koniec”. Oznakowanie ustawione jest =zardwno na
poczatku 1 koncu wyznaczonego parkingu. Wjazd na ul. Stoneczng od strony ul.
Kaprala Koniecznego nalezy oznakowa¢ znakiem D-40,,strefa zamieszkania” oraz

wyjazd z strefy za pomoca znaku D-41 ,, koniec strefy zamieszkania”.

Catosé¢é projektowanego oznakowania pionowego i poziomego uwzgledniono na

planie sytuacyjnym rys. nr 3.1 i rys. nr 3.2

5. Wymagania dotyczace znakéw

Do oznakowania pionowego znakami typowymi nalezy stosowa¢ znaki drogowe
okreslone w , Szczegbdiowych warunkach technicznych dla znakdéw 1 sygnaitdw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich
umieszczania na drogach” Jjako $rednie =z uwagi na skrzyzowanie z DP (drogi
powiatowe) .

W odpowiedniej grupie znaki maja wymiary:

- kat A (ostrzegawcze) - diugos$¢ boku 1050mm
- kat. B (zakazu) - diugos$¢ boku 900mm
- kat. C (nakazu) - dtugo$¢ boku 900mm
- kat. D (informacyjne) - dtugos$¢ boku 600mm
Lica znakéw zgodnie =z ,Szczegbdiowymi warunkami:.” na drogach gminnych,

powinny by¢ wykonane z jednolitej folii odblaskowej I generacji, na
podktadzie z blachy stalowej lub aluminiowej. Do oznakowania powinno stosowacd
sie znaki posiadajace znak bezpieczenistwa ,B”. Oznakowanie poziome pomalowane
jako cienkowarstwowe. Farb wykonana na bazie zywicy akrylowej w dyspersji

rozpuszczalnikéw organicznych



Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego 1 poziomego

Lp Symbol I1los¢
1 B-2 4
2 B-20 1
3 D-6 4
4 A-T7 6
5 D-40 3
6 D-41 3
7 B-21 3
8 B-22 3
9 D-4a 2
10 D-3 2
11 D-44 2
12 D-45 1
13 D-18 9
14 T-3a 5
OZNAKOWANIE POZIOME
1 pP-13 1,24m2
2 P-4 4,44m2
3 P-12 3,25m2
4 P-le 0,48m2
5 pP-14 2,25m2
6 P-10 24,0m2
POZOSTALE
1 Stupek prosty 27szt
2 Stupek z 4 szt
wysiegnikiem

6. Czas wprowadzenia nowej organizacji ruchu
Wdrozenie nowej organizacji ruchu planowane jest na grudzien 2024r. nie

pdézniej jak maj 2025

Projektowal
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1.Wzory rozstawienia znakéw drogowych. Odlegitosé znakdéw od krawedzi jezdni:

3.

jezdnia lpobocze

a) na drodze

2. Wysokos$¢ umieszczan

min. 2,00

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach
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d) E-3 na drogach

a) na odcinku prostym

0,50 + 2,00
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! jezdnia

chodnik

¢) na ulicy

ia znakoéw:

L \\

E
| ol
I S| g

' o
.| 2
ot g £
f T ~_ 2

! T min. 0,50

e} G-1 na drogach

Odchylenie poziome tarczy znaku:

e

b) na tuku poziomym w prawo

=

¢) na tuku poziomym w lewo
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