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Przebudowa ul. Kościelnej i Słonecznej w Dziwnowie
Nr Opis

1. Roboty przygotowawcze
Nr ST: D-01.00.00

1.1. Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
Nr ST: D-01.01.01

1.2. Usunięcie drzew i krzewów
Nr ST: D-01.02.01

1.3. Zdjęcie warstwy humusu
Nr ST: D-01.02.02

1.4. Rozbiórki elementów dróg
Nr ST: D-01.02.04

1.5. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej
Nr ST: D-01.03.00

2. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D-02.00.00

2.1. Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
Nr ST: D-02.01.01

3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Nr ST: D-03.00.00

3.1. Elementy kanalizacji. Regulacja pionowa włazów i pokryw
Nr ST: D-03.02.00

4. PODBUDOWY
Nr ST: D-04.00.00

4.1. Przygotowanie koryta wraz z zagęszczeniem
Nr ST: D-04.01.00

4.3. Podbudowy z kruszywa niezwiązanego
Nr ST: D-04.04.00

4.4. Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem
Nr ST: D-04.05.00

4.5. Podbudwy betonowe
Nr ST: D-04.06.00

5. NAWIERZCHNIE
Nr ST: D-05.00.00

5.1. Nawierzchnie twarde nieulepszone
Nr ST: D-05.02.00

5.2. Nawierzchnie twarde ulepszone
Nr ST: D-05.03.00

6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Nr ST: D-06.00.00

6.1. Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem
Nr ST: D-06.01.00

6.2. Ścinanie lub uzupełnianie poboczy
Nr ST: D-06.03.01

7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Nr ST: D-07.00.00

7.1. Oznakowanie poziome
Nr ST: D-07.01.00

7.2. Oznakowanie pionowe
Nr ST: D-07.02.00

8. ELEMENTY ULIC
Nr ST: D-08.00.00

9. INNE ROBOTY
Nr ST: D-10.00.00

9.1. Dodatkowe wyposażenie pasa drogowego
Nr ST: D-10.06.00
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Przebudowa ul. Kościelnej i Słonecznej w Dziwnowie
Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

D-01.00.00 1. Roboty przygotowawcze
D-01.01.01 1.1. Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
ul Kościelna odc AB 0+000 do 0+353,83    0,35383 km 0,354
ul Słoneczna odc CD 0+000 do 0+212,98    0,21298 km 0,213
odc DF 0+000 do 0+072,65    0,07265 km 0,073

razem km 0,64
D-01.02.01 1.2. Usunięcie drzew i krzewów

2 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy powyżej 75cm
ul Kościelna    20 szt 20
ul Słoneczna    9 szt 9

razem szt 29
3 D-01.02.01 Wykopanie krzewów  w celu przesadzenia z wykonaniem zabiegów agrotechnicznych w gruntach kategorii II-III

ul Koscielna tuje    4 szt 4
iglaki    4 szt 4
ul Słoneczna  laurowiśnia    20 szt 20

razem szt 28
D-01.02.02 1.3. Zdjęcie warstwy humusu

4 D-01.02.02 Usunięcie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez 
Wykonawcę zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami m2 1.480

D-01.02.04 1.4. Rozbiórki elementów dróg
5 D-01.02.04 Rozebranie tarcz znaków drogowych szt 16
6 D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków drogowych szt 17
7 D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z oporem wraz z wywozem w miejsce 

wybrane przez Wykonawcę zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
ul Kościelna    2*15,0+8,70+(9,50*2)*2+4,90*2+4,0+3,50*3+5,20*2+2*5,0+11,50*2+3,60*2+338*2 m 827,6
ul Sloneczna    34,0*2+19,0*2+13,0+7,80+4,70+2*3,0 m 137,5

razem m 965,1
8 D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę 

zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
ul Koscielna  jezdnia    351*4,60+4,50*9,50 m2 1.657,35
ul Sloneczna jezdnia    6,40*34,0+3,70*7,80+3,70*14,70+3,80*34,20+34,80*4,0+55,60*4,0 m2 792,41
chodnik ul Koscielna    
15,0*1,50+(2,0+2,20)/2*8,70+0,90*4,80+1,50*5,50+1,0*0,50+3,50*1,50+1,0*5,0+5,80*2,70+3,0*2,0+17,80*3,60+4,20
*1,0+16,20*3,60

m2 212,35

ul Sloneczna    9,0*2,50 m2 22,5
ul Koscielna wjazdy i skrzyżowania str l    
2,0*3,80+1,0*3,50+5,20*14,0+4,80*20,0+11,70*5,0+3,60*16,20+14,0*3,60+7,60*4,0

m2 377,52

ul Harcerska    (6,30+3,50)/2*4,0+(7,50+3,50)/2*4,90 m2 46,55
ul Niezłomnych    4,20*5,0+(7,90+4,20)/2*3,50 m2 42,175
ul Pionierska    (10,50+5,0)/2*5,0 m2 38,75
ul Marzeń    (11,80+6,80)/2*6,0 m2 55,8
ul Westchnień    (3,0+7,0)/2*3,60 m2 18
ul. Koscielna    (10,6+4,60)/2*6,60 m2 50,16
ul. Krzywa    (4,80+5,0)/2*2,50 m2 12,25
ul. Słoneczna  wjazdy +skrzyżowanie    2,30*6,30+7,80*13,0+6,30*1,10+4,20*9,0+(9,0+6,0)/2*3,0 m2 183,12
19,50*5,40 m2 105,3
(4,50+5,0)/2*4,0+3,0*14,0+2,40*20,0+2,0*4,0 m2 117

razem m2 3.731,235
9 D-01.02.04 Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z oczyszczeniem i spaletowaniem  do ponownego 

wbudowania.
wjazd i chodnik  na skrzyżowaniu w punkcie A    61 m2 61

razem m2 61
10 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt  betonowych  1,0*0,50 grubości 12cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem z wywozem w 

miejsce wybrane przez Wykonawcę zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
(5,60+4,0)/2*3,50+5,0*1,0+3,50*3,50+3,50*1,0+3,50*5,0+4,0*1,50+9,0*4,0 m2 97,05

razem m2 97,05
11 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wywozem w 

miejsce wybrane przez Wykonawcę zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
1,80*4,80 m2 8,64
4,80*1,20+5,40*5,70 m2 36,54

razem m2 45,18
12 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej z wywozem w 

miejsce wybrane przez Wykonawcę zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
3,50*1,50 m2 5,25

razem m2 5,25
13 D-01.02.04 Rozbiórka mechaniczna podbudowy z betonu grubości 15cmz wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę zgodnie z 

przepisami o gospodarce odpadami
4,0*2,70+6,70*0,90+1,0*3,0 m2 19,83
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razem m2 19,83
14 D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka obrzeży o wymiarach 8x30cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę zgodnie z 

przepisami o gospodarce odpadami
ul Koscielna    7,0+9,0*2+8,70+2*3,80+4,80*2+2*4,80+2*5,50+14,0+14,0+4,80+2*3,0+4,20*2+2*6,0 m 130,7
ul Sloneczna    9,0*2+2*34,80+2*9,0 m 105,6

razem m 236,3
15 D-01.02.04 Rozbiórka mechaniczna nawierzchni  z mas mineralno-bitumicznych grubości 8cm wraz z wywozem w miejsce wybrane 

przez Wykonawcę zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
16,0*(13,0+4,60)/2 m2 140,8

razem m2 140,8
16 D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej  z wywozem w miejsce 

wybrane przez Wykonawcę zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
zabruk    (1,60)/2*15,0+5,80*2,80+4,80*2 m2 37,84

razem m2 37,84
17 D-01.02.04 Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej 10*10  na podsypce piaskowej

5,0*3,60 m2 18
razem m2 18

18 D-01.02.04 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
ul. Kościuszki    6 kpl 6

razem kpl 6
D-01.03.00 1.5. Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej

19 D-01.03.04 Zabezpieczenie istniejących kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy do 110mm m 150
D-02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 2.1. Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

20 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi w miejsce wybrane przez Wykonawcę zgodnie z przepisami o 
gospodarce odpadami
ul Kościelna  odc AB jezdnia,sk z ul Szosową    (353,80*5,0+98)*0,45 m3 840,15
ciąg pieszy    (2*1,0*353,80)*0,45+99*0,45 m3 362,97
opaska    635*0,20*0,45 m3 57,15
sk z ul Harcerska str l+p    ((11,50+3,50)/2*4,50+(9,0+3,0)/2*3,70)*0,45 m3 25,178
sk. ul Niezłomnych (15,80+3,80)/2*5,50)+(10,30+4,30)/2*5,0)*0,45    43,6 m3 43,6
sk ul. Krzywa str p    29,0*0,45 m3 13,05
sk ul. Pionierska str lewa    97,0*0,45 m3 43,65
sk ul Marzeń str lewa    24,0*0,45 m3 10,8
sk ul westchnien str prawa    (11,50+3,50)/2*3,50*0,45 m3 11,813
wjazdy wg tabeli    422,4*0,45 m3 190,08
ul. Sloneczna odc CD 0+000 do 0+212,98    (212,98*5,50+3,61)*0,45 m3 528,75
odc EF 0+000 do 0+072,65    (72,65*5,50+3)*0,45 m3 181,159
opaska    627*0,20*0,45 m3 56,43
sk str prawa km 0+048,05    (6,0*12,0+17)*0,45 m3 40,05
sk str prawa ul Tęsknoty    (12+4)/2*5,0*0,45 m3 18
ciąg pieszy str prawa    (0,0*2,50+3,12*12+57*2,50+(17,50+22,50+38)*3,10+54,90*2,0+7,85*2)*0,45 m3 246,258
ciąg pieszy str lewa    (43,2*2,0+10*2,0+4,0*0,85+7,0*1,9+22,50*2,50+4,0*0,85)*0,45 m3 82,238
odc BF parking str lewa    (22,50+30,0+10,0)*2,50*0,45+1,75*0,45 m3 71,1
zjazdy wg tabeli    214,65*0,45 m3 96,593
zabruki 4/6    56*0,45 m3 25,2
zabruk 16/20    44*0,45 m3 19,8
Sciek ul Słoneczna    640*0,20*0,45 m3 57,6

razem m3 3.021,619
D-03.00.00 3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.00 3.1. Elementy kanalizacji. Regulacja pionowa włazów i pokryw

21 D-03.02.02 Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
ul Kościelna    19 szt 19
ul. Słoneczna    14 szt 14

razem szt 33
22 D-03.02.02 Regulacja pionowa włazów kanałowych szt 19
23 D-03.02.02 Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych szt 29
24 D-03.02.02 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 14

D-04.00.00 4. PODBUDOWY
D-04.01.00 4.1. Przygotowanie koryta wraz z zagęszczeniem

25 D-04.01.01 Koryta o głębokości 30cm chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI
chodnik ul.Kościelna str prawa    17,50*2,50+5,0*2,0 m2 53,75
str lewa    (3,70+2,50)/2*17,50 m2 54,25
dojścia do furtek str lewa    1,20*3,9+1,40*3,90+1,20*3,90+2,70*2,0+2,70*2,0+2,20*1,50 m2 28,92
str prawa    
4,70*1,0+3,60*1,20+3,35*2,0+3,30*1,20+3,10*1,20+3,15*1,0+3,20*1,0+1,20*3,45+2,50*2,50+2,0*1,0+4,10*2,40

m2 51,98

2,65*1,60+1,50*2,30+1,0*1,0+1,0*1,0 m2 9,69
razem m2 198,59
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26 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

chodnik ul.Kościelna str prawa    17,50*2,50+5,0*2,0 m2 53,75
str lewa    (3,70+2,50)/2*17,50 m2 54,25
dojścia do furtek str lewa    1,20*3,9+1,40*3,90+1,20*3,90+2,70*2,0+2,70*2,0+2,20*1,50 m2 28,92
str prawa    
4,70*1,0+3,60*1,20+3,35*2,0+3,30*1,20+3,10*1,20+3,15*1,0+3,20*1,0+1,20*3,45+2,50*2,50+2,0*1,0+4,10*2,40

m2 51,98

2,65*1,60+1,50*2,30+1,0*1,0+1,0*1,0 m2 9,69
ul Kościelna  odc AB jezdnia,sk z ul Szosową    (353,80*5,0+98) m2 1.867
ciąg pieszy    (2*1,0*353,80)-73 m2 634,6
opaska    635*0,20 m2 127
sk z ul Harcerska str l+p    16+28 m2 44
sk. ul Niezłomnych (15,80+3,80)/2*5,50)+(10,30+4,30)/2*5,0)*0,45    28+31 m2 59
sk ul. Krzywa str p    29,0 m2 29
sk ul. Pionierska str lewa    39 m2 39
sk ul Marzeń str lewa    97 m2 97
sk ul westchnien str prawa    (11,50+3,50)/2*3,50 m2 26,25
wjazdy wg tabeli    422,4 m2 422,4
ul. Sloneczna odc CD 0+000 do 0+212,98    (212,98*5,50+3,61) m2 1.175
odc EF 0+000 do 0+072,65    (72,65*5,50+3) m2 402,575
opaska    627*0,20 m2 125,4
sk str prawa km 0+048,05    (6,0*12,0+17) m2 89
sk str prawa ul Tęsknoty    (12+4)/2*5,0 m2 40
ciąg pieszy str prawa    (0,0*2,50+3,12*12+57*2,50+(17,50+22,50+38)*3,10+54,90*2,0+7,85*2) m2 547,24
ciąg pieszy str lewa    43,2*2,0+10*2,0+4,0*0,85+7,0*1,9+22,50*2,50+4,0*0,85 m2 182,75
odc BF parking str lewa    (22,50+30,0+10,0)*2,50+1,75 m2 158
zjazdy wg tabeli    214,65 m2 214,65
zabruki 4/6    56 m2 56
zabruk 16/20    44 m2 44
Sciek ul Słoneczna    640*0,20 m2 128

razem m2 6.706,455
D-04.04.00 4.3. Podbudowy z kruszywa niezwiązanego

27 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  0-31,5 mm, kruszywo łamane C90/3 stabilizowane 
mechanicznie po zagęszczeniu grubość 20cm
ul Kościelna  odc AB jezdnia,sk z ul Szosową    (353,80*5,0+98) m2 1.867
ciąg pieszy    (2*1,0*353,80)-73 m2 634,6
opaska    635*0,20 m2 127
sk z ul Harcerska str l+p    16+28 m2 44
sk. ul Niezłomnych (15,80+3,80)/2*5,50)+(10,30+4,30)/2*5,0)*0,45    28+31 m2 59
sk ul. Krzywa str p    29,0 m2 29
sk ul. Pionierska str lewa    39 m2 39
sk ul Marzeń str lewa    97 m2 97
sk ul westchnien str prawa    (11,50+3,50)/2*3,50 m2 26,25
wjazdy wg tabeli    422,40 m2 422,4
ul. Sloneczna odc CD 0+000 do 0+212,98    (212,98*5,50+3,61) m2 1.175
odc EF 0+000 do 0+072,65    (72,65*5,50+3) m2 402,575
opaska    627*0,20 m2 125,4
sk str prawa km 0+048,05    (6,0*12,0+17) m2 89
sk str prawa ul Tęsknoty    (12+4)/2*5,0 m2 40
ciąg pieszy str prawa    (0,0*2,50+3,12*12+57*2,50+(17,50+22,50+38)*3,10+54,90*2,0+7,85*2) m2 547,24
ciąg pieszy str lewa    43,2*2,0+10*2,0+4,0*0,85+7,0*1,9+22,50*2,50+4,0*0,85 m2 182,75
odc BF parking str lewa    (22,50+30,0+10,0)*2,50+1,75 m2 158
zjazdy wg tabeli    214,65 m2 214,65
Sciek ul Słoneczna    640*0,20 m2 128

razem m2 6.407,865
28 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem  0-31,5 mm, kruszywo łamane C90/3 stabilizowane 

mechanicznie po zagęszczeniu grubość 10cm
chodnik ul.Kościelna str prawa    17,50*2,50+5,0*2,0 m2 53,75
str lewa    (3,70+2,50)/2*17,50 m2 54,25
dojścia do furtek str lewa    1,20*3,9+1,40*3,90+1,20*3,90+2,70*2,0+2,70*2,0+2,20*1,50 m2 28,92
str prawa    
4,70*1,0+3,60*1,20+3,35*2,0+3,30*1,20+3,10*1,20+3,15*1,0+3,20*1,0+1,20*3,45+2,50*2,50+2,0*1,0+4,10*2,40

m2 51,98

2,65*1,60+1,50*2,30+1,0*1,0+1,0*1,0 m2 9,69
razem m2 198,59

D-04.05.00 4.4. Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem
29 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,50/2,0MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm

chodnik ul.Kościelna str prawa    17,50*2,50+5,0*2,0 m2 53,75
str lewa    (3,70+2,50)/2*17,50 m2 54,25
dojścia do furtek str lewa    1,20*3,9+1,40*3,90+1,20*3,90+2,70*2,0+2,70*2,0+2,20*1,50 m2 28,92
str prawa    
4,70*1,0+3,60*1,20+3,35*2,0+3,30*1,20+3,10*1,20+3,15*1,0+3,20*1,0+1,20*3,45+2,50*2,50+2,0*1,0+4,10*2,40

m2 51,98

2,65*1,60+1,50*2,30+1,0*1,0+1,0*1,0 m2 9,69
ul Kościelna zabruki 4/6    56 m2 56
ul. Kościelna zabruk 16/20    44 m2 44

razem m2 298,59
30 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,50/2,0MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
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Przebudowa ul. Kościelnej i Słonecznej w Dziwnowie
Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

ul Kościelna  odc AB jezdnia,sk z ul Szosową    (353,80*5,0+98) m2 1.867
ciąg pieszy    (2*1,0*353,80)-73 m2 634,6
opaska    635*0,20 m2 127
sk z ul Harcerska str l+p    16+28 m2 44
sk. ul Niezłomnych (15,80+3,80)/2*5,50)+(10,30+4,30)/2*5,0)*0,45    28+31 m2 59
sk ul. Krzywa str p    29,0 m2 29
sk ul. Pionierska str lewa    39 m2 39
sk ul Marzeń str lewa    97 m2 97
sk ul westchnien str prawa    (11,50+3,50)/2*3,50 m2 26,25
wjazdy wg tabeli    422,4 m2 422,4
ul. Sloneczna odc CD 0+000 do 0+212,98    (212,98*5,50+3,61) m2 1.175
odc EF 0+000 do 0+072,65    (72,65*5,50+3) m2 402,575
opaska    627*0,20 m2 125,4
sk str prawa km 0+048,05    (6,0*12,0+17) m2 89
sk str prawa ul Tęsknoty    (12+4)/2*5,0 m2 40
ciąg pieszy str prawa    (0,0*2,50+3,12*12+57*2,50+(17,50+22,50+38)*3,10+54,90*2,0+7,85*2) m2 547,24
ciąg pieszy str lewa    43,2*2,0+10*2,0+4,0*0,85+7,0*1,9+22,50*2,50+4,0*0,85 m2 182,75
odc BF parking str lewa    (22,50+30,0+10,0)*2,50+1,75 m2 158
zjazdy wg tabeli    214,65 m2 214,65
Sciek ul Słoneczna    640*0,20 m2 128

razem m2 6.407,865
D-04.06.00 4.5. Podbudwy betonowe

31 D-04.06.01.b Podbudowa betonowa z betonu C12/15 z pielęgnacją piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm-zabruk
poszerzenie wlotu skrzyżowania - zabruk
uk Kościelna    44 m2 44
skul Marzeń    56 m2 56

razem m2 100
D-05.00.00 5. NAWIERZCHNIE
D-05.02.00 5.1. Nawierzchnie twarde nieulepszone

32 D-05.02.02 Nawierzchnie z brukowca, z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4  
grubości 5/9 cm
poszerzenie wlotu skrzyżowania - zabruk    44 m2 44
ul. Kościelna

razem m2 44
33 D-05.02.02 Nawierzchnia z kostki kamiennej kostki 4/6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm, kostka z odzysku z 

zachwaniem wzoru pozostałej nawierzchni kamiennej
sk ul. Kościelna-ul. Marzeń    56 m2 56

razem m2 56
D-05.03.00 5.2. Nawierzchnie twarde ulepszone

34 D-05.03.23 Nawierzcyhnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm  sześciokątnej  na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 
5cm kolor szary melanż - jezdnia,parkingi
ul Kościelna  odc AB jezdnia,sk z ul Szosową    (353,80*5,0+98)-79 m2 1.788
sk z ul Harcerska str l+p    16+28 m2 44
sk. ul Niezłomnych (15,80+3,80)/2*5,50)+(10,30+4,30)/2*5,0)*0,45    28+31 m2 59
sk ul. Krzywa str p    29,0 m2 29
sk ul. Pionierska str lewa    39 m2 39
sk ul Marzeń str lewa    97 m2 97
sk ul Westchnien str prawa    (11,50+3,50)/2*3,50 m2 26,25
ul. Sloneczna odc CD 0+000 do 0+212,98    (212,98*5,50+3,61) m2 1.175
odc EF 0+000 do 0+072,65    (72,65*5,50+3) m2 402,575
sk str prawa km 0+048,05    (6,0*12,0+17) m2 89
sk str prawa ul Tęsknoty    (12+4)/2*5,0 m2 40
odc BF parking str lewa    (22,50+30,0+10,0)*2,50+1,75 m2 158

razem m2 3.946,825
35 D-05.03.23 Nawierzcyhnia z kostki brukowej betonowej - przełożenie nawierzchni zjazdu i chodnika na skrzyżowaniu w punkcie A

wjazd i chodnik  na skrzyżowaniu w punkcie A    61 m2 61
razem m2 61

36 D-05.03.23 Nawierzcyhnia z kostki brukowej betonowej średniowymiarowa grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
grubości 3cm kolor  melanż szaro-czarny (opaska,ciągi pieszo-jezdne, zjazdy)
ul. Kościelna ciąg pieszy    (2*1,0*353,80) m2 707,6
opaska    635*0,20 m2 127
wjazdy wg tabeli ul Kościelna    422,40 m2 422,4
ul Słoneczna opaska    627*0,20 m2 125,4
ciąg pieszy str prawa    (0,0*2,50+3,12*12+57*2,50+(17,50+22,50+38)*3,10+54,90*2,0+7,85*2) m2 547,24
ciąg pieszy str lewa    43,2*2,0+10*2,0+4,0*0,85+7,0*1,9+22,50*2,50+4,0*0,85 m2 182,75
zjazdy wg tabeli ul Słoneczna    156,85+57,80 m2 214,65
chodnik ul.Kościelna str prawa    17,50*2,50+5,0*2,0 m2 53,75
str lewa    (3,70+2,50)/2*17,50 m2 54,25
dojścia do furtek str lewa    1,20*3,9+1,40*3,90+1,20*3,90+2,70*2,0+2,70*2,0+2,20*1,50 m2 28,92
str prawa    
4,70*1,0+3,60*1,20+3,35*2,0+3,30*1,20+3,10*1,20+3,15*1,0+3,20*1,0+1,20*3,45+2,50*2,50+2,0*1,0+4,10*2,40

m2 51,98

2,65*1,60+1,50*2,30+1,0*1,0+1,0*1,0 m2 9,69
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razem m2 2.525,63
37 D-05.03.23 Nawierzchnia z płyt integracyjnych 40x40 cm grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej  grubości 3 cm, kolor 

żółty(przejścia dla pieszych)
przejście dla pieszych sk z ul. Szosowa    3,2 m2 3,2
sk ul.Kościelna z ul Marze    3,2 m2 3,2

razem m2 6,4
38 D-05.03.23 Ścieki uliczne z kostki betonowej międzyjezdniowe na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm -2 rzędy z kostki 

6x10x20cm (szerokość ścieku 20 cm) kolor grafit
ul Kościelna str p i l    15+15 m 30
ul Słoneczna str prawa    36,50+9,42+5,0+4,71*2+49+4,71+80,0+7,85+4,71+60,0+7,63 m 274,24
str lewa    100+14,10+14,10+17,50+7,85+4,71+57,50+120 m 335,76

razem m 640
D-06.00.00 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D-06.01.00 6.1. Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem

39 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) poboczy wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III m2 1.520
D-06.03.01 6.2. Ścinanie lub uzupełnianie poboczy

40 D-06.03.01 Wykonanie pobocza gruntowego z gruntu urodzajnego (humusu)  grubości minimum 10 cm z wyprofilowaniem ze 
spadkiem, obsianie trawą i zawałowaniem. m2 1.520

D-07.00.00 7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D-07.01.00 7.1. Oznakowanie poziome

41 D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe chemoutwardzalne
linia P-13    1,24 m2 1,24
linia P-4    4,4 m2 4,4
linia P-12    3,25 m2 3,25
linia P-1e    0,48 m2 0,48
linia P-14    2,25 m2 2,25
linia P-10    24 m2 24

razem m2 35,62
D-07.02.00 7.2. Oznakowanie pionowe

42 D-07.02.01 Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych-proste szt 27
43 D-07.02.01 Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych z wysięgnikiem szt 4
44 D-07.02.01 Pionowe znaki, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2

B-2    4 szt 4
B-20    1 szt 1
B-21 i B-22    3+3 szt 6
D-6    4 szt 4
D-40; D-41    3+3 szt 6
D-4a    2 szt 2
D-3    2 szt 2
D-44    2 szt 2
D-45    1 szt 1
D-18    9 szt 9
T-3a    5 szt 5
A-7    6 szt 6

razem szt 48
D-08.00.00 8. ELEMENTY ULIC

45 D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem C12/15, na podsypce 
cementowo-piaskowej
ul Kościelna    321 m 321
ul Słoneczna    165 m 165

razem m 486
46 D-08.01.01 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem C12/15, na podsypce 

cementowo-piaskowej
ul. Kościelna  str prawa    
7,85+40+7,85+7,85+50+4,71+3,0+3,0+6,28+4,71+3,0+3,0+6,28+45,0+7,85+2,0+7,85+45,0+2,50+6,28+6,28+30+37

m 337,29

str lewa    15,70+40,0+6,28+6,28+45,0+2,50+7,85+4,0+4,71+55,0+72,50+18,80+8,0+7,85+67,50+37,74 m 399,71
ul.Słoneczna str prawa    14,10+75,0+4,71+5,0+10,0+15,0-11,81 m 112

razem m 849
47 D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem, 

beton C 12/15, wypełnieniem spoin zaprawą cementową
ul, Kościelna str prawa    4,71+7,52+2,50+15,0+15,0+67,27 m 112
str lewa    10+7,85+5,0+55,0+76,27 m 154,12
ul Słoneczna  str prawa    10+47,50+7,85+2,50+17,50+60,0+60,0+7,85+15 m 228,2
str lewa    45,0+30+2,50+14,10+25+19,20 m 135,8

razem m 630,12
D-10.00.00 9. INNE ROBOTY
D-10.06.00 9.1. Dodatkowe wyposażenie pasa drogowego
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