STRONA TYTULOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

| NREGZ.1

ERNEST KLOS PROJEKTY BUDOWY DROG

ul. Fabryczna 2B, 72-300 Gryfice

INWESTOR

GMINA DZIWNOW
UL. SZOSOWA 5, 72-420 DZIWNOW

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA UL. KOSCIELNEJ | UL. SLONECZNEJ W M. DZIWNOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXVI — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Koscielna, Stoneczna
72-420 Dziwnow

IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH

dz. nr z. nr 386/11, 377/3, 877, 387, 438/1, 443/1, 453, 466/2, 467/4, 486/2, 498/7, 516,
530, 380/7, 499/1, 431/5, obr. Dziwnéw 0002

PROJEKTANT PODPIS BRANZA
mgr inz. Ksawery tudzinski
UPR. POM/0236/P0O0S/11
do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i SANITARNA
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
OSOBA POSIADAJACA UPRAWNIENIA BUDOWLANE | CZESCI | ZAKRES
DO PROJEKTOWANIA W DANEJ SPECJALNOSCI OPRACOWANIA
mgr inz. Ksawery tudzinski
UPR. POM/0236/P0O0S/11
do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie caty projekt
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, techniczny SANITARNA
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
CZESCI | ZAKRES
PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY SPRAWDZENIA
mgr inz. Agnieszka tudzinska
UPR. POM/0242/PWO0S/12
do proj. bez ograniczenh w spec. instalacyjnej w zakresie caly projekt SANITARNA
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, techniczny

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Gdanisk, luty 2024 r.




SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU (str. 3)

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

2. CZESC OPISOWA (str. 4)

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego oraz sposob zabezpieczenia przed
wptywami eksploatacji gdrniczej

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego

3. CZESC RYSUNKOWA (str.5)

Rys. 1 Profil kanalizacji deszczowej

Rys. 2 Profil kanalizacji deszczowej ttocznej




Gdansk, luty 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt techniczny p.n.:
~Przebudowa ul. Koscielnej i ul. Stonecznej w m. Dziwnow”

W zakresie branzy sanitarnej zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant sprawdzajgcy branzy sanitarnej: mgr inz. Agnieszka tudziska, upr. POM/0242/PWQS/12

PROJEKTANT
mgr inz. Ksawery tudzinski
upr. POM/0236/PO0S/11



2. CZESC OPISOWA

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur DN315 i 200 mm PVC-U SNB8 lite wg PN-EN 1401 z
wydtuzonym kielichem. Rurocigg ttoczny wykona¢ z rur PE100 DN280 SDR17 wg PN-EN 12012+A1.
Studnie rewizyjne betonowe DN1200 i DN2000mm.

Studnia rozpregzna PP-B DN600 mm.

Wopusty deszczowe betonowe C35/45 DN50O.

Przepompownia wod opadowych w zbiorniku betonowym C35/45 XA3 DN1500.

2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego oraz
sposoéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej.

Inwestycja nie wystepuje na obszarze eksploataciji gérnicze;j.

Posadowienie sieci na podsypce piaskowej gr. 15 cm.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowalnego — zgodnie z zatgczonymi badaniami
podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego — branza drogowa.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Dla inwestycji nie jest wymagana dokumentacja geologiczno-inzynierska.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne wystepujace wzdiuz trasy
obiektu budowlanego

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.

Wykopy szalowac.

Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z norma PN-EN 805 i PN-EN 1610.

Odwodnienie wykopéw budowlanych wykonac igtofiltrami DN63 zakonczonymi osiatkowanym filtrem

dtugosci 0,5 m. Igtofiltry wprowadzi¢ 1,5 m ponizej planowanego dna wykopu. Zestaw igtofiltréw nalezy
potgczy¢ do kolektorow zbiorczych DN108, ktore z kolei powinny byé podigczone z agregatem
pompowym. Odprowadzenie wody z odwodnienia do istniejacej kanalizacji deszczowej. Igtofiltry utozy¢

w rozstawie co 0,7 m po jednej stronie wykopu.

Opracowat:
mgr inz. Ksawery tudzinski



3. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Nazwa rysunku Skala

S1 Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500

S92 Profil kanalizacji deszczowej ttoczne; 1:100/500




2
o
(5 5
00 G'g=H WamIUppso Z 00z ING w_ﬁ_hﬁm \&/ [ ¥LT [0LT | ZU'V | LSt e B[ 6%,
= S o AN
W G'0=H WaMIUpDso Z Q0ZING blupms \&/ /7T GL<C GL'L 29} 00
L = 9
W G'0=H WaMIUpDsO Z Q0ZING Dlupms [\&/ [ G9C | 09°C | 12t | v} N
S
0
oS
ame
001 JOMm N
NNAZSM w
T W G'0=H Wanupbso Z 00ZING Biupms [\& ) [ 72C | SLC | SI'L | 29 cIc
NE
28doOM
5
asH
()
® T — 7 7 7 7
W G'0=H WaMIUPDsO Z 00ZING CHpBm |\ | ¢LC | 0LC | %O} | 89} 7l
: | 3
[TSVANICL . -
oo
| | N\ =
I plupms ooblaiyst \> /" 097 /G2 001 091 00
& 7 @ 7 : 7 7
W G'0=H WaMIuppso Z 00ZING blupms [\& /T 0cL | 05t | 000 | 0%} VAT
S
™~
&
ap
N°
/N 60°0— | 6¥'L
I : o) G : 7 7
W G'0=H WaM{lUpDPSO Z OOZ NG DIUpmys or'l | OF'L |ev0—| ¢8'L h
Og¢— Toid P vis
0027
™~
&
qom |
S
N°
- ¢ @ ¢ € ¢
W G'0=H WaMIUppso Z Q0ZING Plupms [\Q /[ ¥£1 | G¢'v |25 0—| 98°) /°8G
O0M _.D,
> WH—OP—O0TP| /T ©
' W G'0=H WaMIUppso Z 00ZING blupms [\& /[ ¢l | G¢'b | ¥G0—| 987) 75
~
iH- 7 - \%/ 3 T 3 7
W G'0=H wsanjluppso z QpZING olupns [\ &/ | 0¢°L | G2’ [9S°0—| 98°L L‘GY
N
¥
.  ® 7 @ 7 ; 7 7
W G'0=H WaMIUppso Z 00ZING blupms [\& /[ GZ'L | G¢'t |09°0—| 68"} 608
o
o
@ 3 ¢ g € I—AIU-
\& /Gl [ S} [990—]| 187} [ 111
N 2
“\ AN
NE Fwe -
. 5
| H erTn_m 9 MW
B W G'0=H WaMIuppso Zz 00OZNd blupms \=/ GI'L 02} 690- 81 00
(Y
| | T gy < T < g ) n
W G'0=H WaMIUpDsOo Z Q0ZING Dblupmis [\ /[ 061 | 05’} [ 80— | 88"} X[z z1
S
A9l
- q
zogam
. D
W G'0=H WaMIUpDso Z Q0ZING Plupms [\&/ [ 0S°1 | GG’} |GV 0—| S6') 168
QNJDDF
091sH
002
B
(o]
M
=Y
971 | Ge'L |9S0—| 281 928
09,
o
M
goom
(2
I 7 — 7 ; 7 7
W G'0=H WaMIUpDso Z 00ZING Plupms [\&/ [ 0Ll | GZ'F |G9°0—| GL'} g1z
M)
o
— qomy N £
M||H_ W G'0=H WaMIUPDSO Z 00QENGyRIHRMS,| \2/ [ GI't | 02} |69°0—| v8'1 & '8
NP 20 0
ogzapy fod R ©
(=) =5
& 7 7 ; 7 7
W G'0=H WsMIUppso z QOZING oblupms \2/ 0zl 0¢'t ¢L0- ¢6L 00
| ()
| 7 7 7 7 ¢ o] ~¢
[0 G'0=H WaMIUposo Z 00¢ING olpme\=/T5¥Z [ 0¥ [ 060 | 657 B
(@]
©
[{e)
M
SH
| (=)
I — W G'0=H WehupDso Z 00ZING bupms [\ /[ 08¢ | 08¢ | 620 | 15} 0'z8l
N3 M.,
VNo o
N3
No
(o)
—TT W G'0=H WeupDso Z 00ZING bupms [\2 /[ 2z | 0cC | ¢Z0 | 051 6751
s .
qom ) 00
]
[P W GG—H WabupoSo 2 BoetNG olpRIs | \° ) | 91 | GI'C | 690 | 471 S6Y1
N©
N
0S1as S
o
&
U__.D
M
1] = <8
W-G'O=H Wopluppso-—Z Q0ZING PpPMIS [\ / [ 96'L | SO'C | 6G0 | /&) N
Q0zdasy -
0Q10om A
[{e)
N
ams
N°
(Jom
(Jom
()
T W G'0=H Wanupbso Z 00ZING Dlupms [\= /[ G9'T [ G691 | 910 | 671 17l
0G5
NE o
£
0SqOm &
GZ LA >0
Lo
1 =~ <8
| N
Ui G'0=H UWebUpDSO Z 00ZING DIUpnsS \& /8T | 06} [Z10—] GG'1 X[ 967
S
ALY
N°
©
N
M
£
&
Ooumn
5 W_W
) I -
P I e 4 S A N I
\&/ 70271 | 0T [9£0-| 961 |o\S| ¥«
— 1 (2 g <
00SLNQ YoAmopodo pom piumodwodeszid [\ / | 0¢°L | 0C') [64°0—] 60C |7 00
z
X
= — =<
5 E T | €
< | - a | g a | =
£ £ < = | L] g
£ > ¢ E] 3] 8| ¢
= L > O B (]
gl 2 = £ 2 = € ~
s © c 5 I = - —
S| 3 | - 2 s | | E
[e) o 1 @] [
o o 5 c 2 £
O ‘= [oN —+ © [ —_ O
g 5 o g @
2| 2|l 2| 2|3|¢2]¢
s3] 8|8 || 3|2
g = & & & N % S

Nrrys.: S1
luty 2024r.

skala:
1:100/500

POM/0236/PO0OS/11
POM/0242/PWOS/12

499/1, 431/5, obreb 0002 Dziwnéw

Inwestor: Gmina Dziwnow ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow

ERNEST KLOS Projekty Budowy Drog, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice

Przebudowa ul. Koscielnej i ul. Stonecznej w m. Dziwnéw
Profil kanalizacji deszczowej

dz. nr 386/11, 377/3, 877, 387, 438/1, 443/1, 453, 466/2, 467/4, 486/2, 498/7, 516, 530, 380/7,

mgr inz. Ksawery tudzinski
mgr inz. Agnieszka tudzinska

Nazwa:
Adres
inwestycji:
Tytut rysunku:
Projektowat:
Sprawdzit:

bnych i podwiesic.

dw pré

0,5 m oraz DN600 PP-B,

/45 na uszczelki EPDM, osadnik H
3. Nie wyklucza sie istnienia inneqo uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,

PVC-U SN8 LITE
4. Istniejqce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych przekop

2. Studnie z betonu C35

1. Rury i kszaltki

Uwagi:

Hektometry
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Hektometry 0 1
ERNEST KLOS Projekty Budowy Drég, ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice
UWAGI: Inwestor: Gmina Dziwnow ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow
. .. . . Nazwa:
1. Rury PE100 SDR17 PN10 wg PN-EN 12201-2+A1, barwa czarna lub czarna z brqzowymi paskami, inna barwa jest niezgodna z PN-EN 1201-2+A1 Przebudowa ul. Koscielnej i ul. Stonecznej w m. Dziwnéw
2. Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na podkladzie geodezyjnym,
3. Istniejqce uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ za pomocq recznych. przekopdw prébnych i p(?dWI(-)SIC, Adres 4z 386/11, 377/3. 877, 387, 438/, 443/1, 453, 466/2, 467/4, 486/2, 498/7. 516, 530, 38077,
4. Nad przewodem utozy¢ brqzowq tasme ostrzegawczq o szerokosci 20 cm z drutem miedzianym. inwestycji: 499/1, 431/5, obreb 0002 Dziwndw
] . . . . . skala: .
Tytutrysunku|  Profil kanalizacji deszczowej ttocznej 1:100/500 Nrrys.: S2
Projektowat: | mgr inz. Ksawery tudzinski POM/0236/POOS/11
Sprawdzit: mgr inz. Agnieszka tudzinska | POM/0242/PWOS/12 luty 2024r.




