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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA







OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BABOROWIE
BABOROWO 18, DZIALKA NR EWID. 34/1; 35/3 GMINA SZAMOTULY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. |Umowa z inwestorem

1.2. | Wizja lokalna

1.3. | Uzgodnienia z inwestorem

1.4. | Mapa do celow projektowych w skali 1:500
1.5. | Obowigzujace normy i przepisy budowlane

2. DANE FORMALNO-PRAWNE

2.1. | Numer dziafki 34/1;35/3

2.2. | Powierzchnia dziatki 4857 m?

2.3. | Numer ksiegi wieczyste;

24. |Wiasciciel MIASTO | GMINA SZAMOTULY

UL. DWORCOWA 26, 64-500 SZAMOTULY

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Inwestycja polega na wykonaniu modernizacji budynku szkoty w Baborowie
ZAKRES ROBOT:

D O O T QD
_—— =
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docieplenie przegrody dachu - 15cm wetny mineralnej i 6,5cm ptyty Steico Universal (A 0,043);

docieplenie przegrody podtogi na gruncie w piwnicy - 12cm styropianu (EPS 250-036 parking);

docieplenie przegrody podtogi na gruncie w kottowni - 12cm styropianu (EPS 250-036 podtoga)
docieplenie przegrody stropu zewnetrznego - 40cm Isocell (A 0,037);

docieplenie przegrody $cian zewnetrznych - 20cm styropianu (EPS 80-032 fasada);

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

wykonanie izolacji ciezkiej;

wykonanie drenazu opaskowego z odprowadzeniem do pobliskiego rowu;

wymiana obrobki blacharskiej;

wymiana dachéwki na karkowke metoda na koronke pojedyncza.

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowos$ci Baborowo 18, gmina Szamotuty na dziatce 0 numerze ewidencyjnym

34/1

: 35/3

modernizowany obiekt jest budynkiem:

a) 4 kondygnacyjny,
b) podpiwniczony,

)
)
)
)

o O

e

opary na rzucie wielokata,
kryty dachem wielospadowym,
Sciany nadziemne z cegly ceramicznej petnej




4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O

OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

4.1. |Numer dziatki 34/1; 35/3

4.2. |Lokalizacja Baborowo 18

43. |Ksztalt wielokat

4.4. | Dostep do drogi publicznej |Istniejacy

4.5, | lIstniejgca zabudowa Budynek szkoty podstawowe;

4.6. | Istniejgca zielen wysoka Na terenie dziatek nie wystepuije zieler wysoka kolidujaca z
projektowanym zatozeniem

4.7. | Sytuacja wysokoSciowa Teren z rdznicami wysoko$ci okoto 0,42 m na dtugosci

48. |Inne Brak sieci zewnetrznych przebiegajacych przez teren opracowania

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. | Projektowane obiekty Projekt zaktada modernizacje budynku szkoty podstawowej w Baborowie

5.2. | Poziom 0,00 budynku 76,77 m n.p.m.

5.3. | Urzadzenia budowlane Brak

zwigzane z obiektami
budowlanymi

5.4. | Sposdb odprowadzania lub | Odprowadzenie Sciekow odbywac sie bedzie do sieci kanalizacji

oczyszczania $ciekow sanitarnej — bez zmian

5.5. | Uktad komunikacyjny Uktad komunikacyjny na dziatce stanowig dojscie i dojazd do budynku —
bez zmian

5.6. |Sposdb dostepu do drogi | Zjazd na droge publiczng (dz. nr ewid. 41/2) — istniejacy,

publicznej
5.7. | Parametry techniczne sieci i »  Wewnetrzna instalacja elektryczna — istniejgca -bez zmian
urzadzen uzbrojenia terenu »  Wewnetrzna instalacja wodociggowa — istniejgca - bez zmian
»  Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — istniejaca - bez
zmian

5.8. |Uksztattowanie terenu Projekt nie przewiduje zmian w zakresie uksztattowania terenu
opracowania; zachowane zostajg naturalne spadki sptywu wéd
opadowych.

5.9. |Uktad zieleni Szczegdlowy projekt zagospodarowania zielenig zgodnie z odrebnym
opracowaniem branzowym |ub wedtug projektu indywidualnego
inwestora. - nie dotyczy

5.10. | Odprowadzenie wody Odprowadzenie i zagospodarowania wdd opadowych z budynku i

opadowe;j terendw utwardzonych — powierzchniowo na wiasne tereny
nieutwardzone, bez zmiany kierunku i natezenia tych wod. Nie wystepuje
odprowadzanie wod oraz wprowadzanie Sciekéw na grunty sasiednie.

5.11. | Odprowadzenie wody Odprowadzenie wody gruntowej ( zabezpieczenie fundamentéw)

gruntowe;

poprzez drenaz opaskowy do pobliskiego rowu - przed rozpoczeciem
robét uzyskaé pozwolenie wodnoprawne wedtug odrebnego
opracowania.




6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

6.1. Bilans powierzchni

1. Powierzchnia terenu opracowania 4857 m? m?
2. Powierzchnia zabudowy 514,12 m?
3. Powierzchnia projektowanych urzadzen Bez zmian m?
4. Powierzchnia utwardzen pieszych Bez zmian m?
5. Powierzchnia utwardzen jezdnych Bez zmian m?
6. Powierzchnia zieleni Bez zmian m?
7. Powierzchnia biologicznie czynna Bez zmian m?
8. Powierzchnia utwardzone — drenaz opaskowy - projektowany 55,43 m?
6.2. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:
Nie dotyczy.
Inwestycja nie wymaga miejscowego planu zagospodarowania terenu oraz decyzji 0 warunkach
zabudowy
7. INFORMACJE | DANE
7.1. | Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i Nie dotyczy
zagospodarowaniu wynikajgce z aktow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu
7.2. |Dane odnosnie ochrony konserwatorskiej Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
i nie jest objeta zadng forma ochrony konserwatorskiej
7.3. | Dane odnoscie ochrony archeologicznej Dziatka nie znajduije sie w strefie wystepowania stanowisk
archeologicznych — w razie odkrycia obiektow
archeologicznych podczas prac ziemnych, zgtosi¢
odpowiednim stuzbom
7.4. | Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej | Dziatka nie znajduje sie na terenie szkdd gérniczych — brak
na dziatke wplywu
7.5. | Wplyw inwestycji na Srodowisko Nie przewiduje sie zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikéw projektowanego budynku. W
obiekcie nie bedg wystepowa¢ odpady i substancje
szkodliwe dla $rodowiska.




8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z

ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

8.1. |Droga pozarowa

Nie dotyczy

8.2. | Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Nie dotyczy

9. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

PODSTAWA OPRACOWANIA

10.1. Podstawa opracowania.

Zasieg obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji oraz sposéb jego ingerencji w otoczenie okre$lony
zostat w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690) z
uwzglednieniem nowelizacji ww. Rozporzadzenia z dnia 14 listopada 2017 r.

10.2. Definicja obszaru oddziatywania.

Art. 3 ust. 20 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2017r. poz. 1332) w nastepujacy
sposdb definiuje obszar oddziatywania obiektu: ,Nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.”

ANALIZA OPARTA NA PRZEPISACH ZAWARTYCH W WT

10.3. Usytuowanie obiektu wzgledem granic dziatek.

Teren objety opracowaniem od strony potudniowo-zachodniej posiada dostep do drogi publicznej (dz.nr
ewid. 41/2), od strony pétnocno zachodniej gruntem rolnym zabudowanym, natomiast od pozostatych stron
z dziatkami rolniczymi niezabudowanymi.

10.4. Przestanianie obiektow sasiadujacych — nie dotyczy

Przeprowadzona analiza przestaniania obiektéw sgsiadujacych spetnia minimalne wymagania w zakresie
przestaniania, zgodne z §13 pkt 1 WT - brak oddziatywania — warunek spetniony.

10.5. Zacienienie obiektow sasiadujacych — nie dotyczy
Pojecie zacieniania reguluje §60 WT. Spetnienie minimalnych wymagan w zakresie zacieniania terenéw

zabudowanych i niezabudowanych jest zalezne od indywidualnych uwarunkowan — gabarytéw obiektu oraz
jego lokalizacji. Z uwagi na powierzchnig dziatek, lokalizacje opracowywanego terenu wzgledem stron



Swiata, uksztattowanie terenu, a takze wysokos$¢ projektowanej rozbudowy — 3,00 m oraz odlegto$é
budynku od sasiednich dziatek budowlanych, projektowana rozbudowa nie bedzie zacieniata sasiednich
dziatek; nie wystepuje zacienienie sasiedniej zabudowy — brak oddziatywania — warunek spetniony.

10.6. Droga dojazdowa — nie dotyczy

Dojazd do istniejacego obiektu przez istniejacy zjazd na droge publiczng (dz. nr ewid. 41/2) — warunek
spetniony.

10.7. Miejsca postojowe - nie dotyczy

Miejsca postojowe istniejgce na dotychczasowych zasadach. Miejsca te w petni wyczerpujg
zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla obu budynkdéw - brak oddziatywania - Bez zmian

10.8. Gromadzenie odpaddw statych.

Na dotychczasowych zasadach §23 Warunkéw Technicznych. Oddziatywanie miejsca gromadzenia
odpadow statych nie wykracza poza granice terenu opracowania — bez zmian.

10.9. Studnia

Brak.

10.10. Zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ptynne
Brak

10.11. Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo na wiasne tereny nieutwardzone, bez zmiany
kierunku i natezenia tych wod. Nie wystepuje odprowadzanie wéd oraz wprowadzanie Sciekéw na grunty
sgsiednie. — brak oddziatywania — warunek spetniony.

10.12. Uzbrojenie techniczne dziatki.

Istniejace.

10.13. Inne projektowane elementy wyposazenia dziatki
Brak.

ANALIZA OPARTA NA PRZEPISACH ODREBNYCH

10.14. Przepisy odrebne
Do przepisdw odrebnych w rozumieniu art. 3 ppkt 20 Prawa Budowlanego nalezg przepisy rozporzadzen
wykonawczych, przepisow techniczno-budowlanych.

10.15. Przepisy dot. ochrony przeciwpozarowe;.

Na podstawie dokonanej analizy oddziatywania projektowanego budynku w zakresie ochrony ppoz.
stwierdzono, iz zachowana zostata wymagana odlegto$¢ migdzy zewnetrznymi $cianami budynkéw
niebedacymi Scianami oddzielenia pozarowego na sasiednich dziatkach — brak oddziatywania — warunek
spetniony.



WNIOSKI
10.16. Whnioski wynikajace z przeprowadzonej analizy.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na obiekty kubaturowe wystepujace w sasiedztwie. Nie
bedzie wystepowato zacienianie istniejacych budynkéw, projektowany obiekt nie bedzie zacieniat
sasiednich dziatek. Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na tereny objete analizg w zakresie
istniejacego zainwestowania oraz nie zmieni warunkoéw ich uzytkowania. Obszar oddziatywania obiektu
miesci sie w cato$ci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.

OPRACOWAL.:

10




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
CZESC RYSUNKOWA

11



12



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

15



16



OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BABOROWIE
BABOROWO 18, DZIAt KA NR EWID. 34/1; 35/3 GMINA SZAMOTULY

1. DANE WSTEPNE

1.1.  |Umowa z inwestorem

1.2. | Wizja lokalna

1.3. | Uzgodnienia z inwestorem

1.4. | Obowigzujace normy i przepisy budowlane

2. ZAKRES PROJEKTU

2.1. | Opis techniczny

2.2. | Opinia geotechniczna — nie dotyczy

2.3. | Rysunki architektoniczno-budowlane

2.4. |Niezbedne dokumenty

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

Inwestycja polega na wykonaniu modernizacji budynku szkoty w Baborowie
ZAKRES ROBOT:

docieplenie przegrody stropu zewnetrznego - 40cm Isocell (A 0,037);

docieplenie przegrody $cian zewnetrznych - 20cm styropianu (EPS 80-032 fasada);
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

wykonanie izolacji cigzkiej;

wykonanie drenazu opaskowego z odprowadzeniem do pobliskiego rowu;

wymiana obrobki blacharskiej;

wymiana dachdwki na karkéwke metoda na koronke pojedyncza.

D O O T QD
—_—— =
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docieplenie przegrody dachu - 15cm wetny mineralnej i 6,5cm ptyty Steico Universal (A 0,043);
docieplenie przegrody podtogi na gruncie w piwnicy - 12cm styropianu (EPS 250-036 parking);
docieplenie przegrody podtogi na gruncie w kottowni - 12cm styropianu (EPS 250-036 podtoga)

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Baborowo 18, gmina Szamotuty na dziatce o numerze ewidencyjnym

34/1; 35/3

Termomodernizowany obiekt jest budynkiem:
a) 4 kondygnacyjny,
b) podpiwniczony,

) opary na rzucie wielokata,

)

)

o O

kryty dachem wielospadowym,

e) Sciany nadziemne z cegly ceramicznej pefnej

Kategoria obiektu budowlanego - IX

17



4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

bez zmian

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE = WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY,
LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU
JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO
UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI
TOWARZYSZACYCH

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna pozostaje bez zmian.

Standard wykonczenia elewac;ji i elementéw zewnetrznych:

Lp. Element Materiat Kolor
Cokot Tynk mozaikowy StoDesign 16293
lub tozsamy
Sciany zewnetrzne Tynk mineralny (barwiony w masie) Sto Design 16287
lub tozsamy
Sciany lukarn Drewniana oktadzina elewacyjny, RAL 16248

farba ochronna do lazury i drewna

Dach szkoty Dachoéwka karpiowka metodg na Kolor naturalny- ceglany
koronke pojedynczg

Dach kottowni Blacha na rabek stojacy Kolor ceglany (dopasowany

do budynku szkoty)

Opierzenia, parapety Blacha tytan-cynk tytan — cynk

Odwodnienie z dachéw: Blacha tytan-cynk tytan — cynk

rynny i rury spustowe

Stolarka okienna PVC 6-komorowe, 3-szybowe, 0 kolor zielony
wspotczynniku dla zestawu okiennego | RAL 16248
U=0,9W (m%K)

Drzwi zewnetrzne PVC o wspotczynniku przenikania Uw=| kolor zielony

1,3 W/(m?K), antywtamaniowe, mozliwe | RAL 16248
przeszklenia — szkto bezpieczne termo.

Standard wykoriczenia elementéw wewnetrznych:

Nie dotyczy
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Izolacje w budynku:

Nalezy zastosowa¢ materialy posiadajace parametry techniczne spetniajace wymogi cieplne i obliczenia

techniczne przyjete w projekcie.

Izolacja ciezka fundamentéw wykonana za pomoca mas asfaltowych (KMB lub PMBC) lub pap

termozgrzewalnych
Izolacja przeciwwilgociowa
izolacja przeciwwodna

izolacja pozioma - systemowe
izolacje rolowe

izolacja pionowa

izolacja dachu

W Scianach zewnetrznych nad
terenem zwigzana cokotem budynku

Izolacja $ciany fundamentowej od
fundamentéw do potgczenia z izolacjg poziomg
w cokole budynku (min.30cm ponad grunt),
wykonana z powifoki Dysperbit lub innych
powtokowych mas bitumicznych (trzykrotna
powtoka), ponizej gruntu zastosowac folie
kubetkowa, ktora zabezpiecza mur przed
uszkodzeniami mechanicznymi wywotanymi
zasypywanag ziemie. W trakcie montazu trzeba
tez pamietaé, by folia kubetkowa wystawata
ponad poziom gruntu;

Folia paroizolacyjna aktywna

Izolacja termiczna

Element

Materiat

)\max

$cian podziemia

Styropian gr. 15cm Aqua lub XPS

Amax =0,032 W/mK

zewnetrznych Scian nadziemia

Wetna mineralna, gr 20cm
Ptyta poliuretan, gr 10cm

Amax =0,032 W/mK
Nmax =0,022 W/mK

zewnetrznych $Scian lukarn

Wetna mineralna, gr 20cm

Amax =0,032 W/mK

w pfaszczyznie dachu z plytg G-K

Wetna mineralna gr.15cm i
ptyta Steico Universal 6,5cm

Amax = 0,030 W/mK
NArax = 0,043 W/mK

w ptaszczyznie dachu bez piyty G-K

Wetna mineralna gr.25cm i
ptyta Steico Universal 6,5cm

Nrax = 0,035 W/mK
NArax = 0,043 W/mK

Dach nad kottownig

Wetna mineralna gr.25cm i
ptyta Steico Universal 3,5¢cm

Nmax = 0,035 W/mK
NArax = 0,043 W/mK

w ptaszczyznie stropu nad pietrem |

Isocell gr. 40cm

Nrax = 0,037 W/mK

Podtoga na gruncie w piwnicy

Styropian EPS 250-036 parking, gr.12cm

Amax = 0,036 W/mK

Podtoga na gruncie w kottowni

Styropian EPS 250-036 podtoga, gr. 12cm

Amax = 0,036 W/mK

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Powierzchnia zabudowy 51412 m?
2. Powierzchnia uzytkowa budynku m?
Bez zmian
3. Powierzchnia catkowita 520,611 m?
4. Kubatura budynku Bez zmian ¥
5. Wysokos$¢ budynku ~13,40
Bez zmian
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Marika biuro


1.

6. Gabaryty budynku 22,29x33,57| m

7. Odlegto$¢ od granicy potudniowo-zachodnie; 6,65 m

8. Odlegto$¢ od granicy pétnocno-zachodnie; 16,73 m

9. Odlegtos¢ od granicy pétnocno-wschodniej 4132 m

10. Odlegtos¢ od granicy potudniowo-wschodniej 1524 m

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
nie dotyczy

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
bez zmian

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W
NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W
TYM OSOB STARSZYCH
nie dotyczy

10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ O0OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM
OSOBY STARSZE

bez zmian

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

1".1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody | Bez zmian
oraz il0$¢, jakos¢ i sposdb Bez zmian
odprowadzania sciekow oraz wod | Baz zmian
opadowych
11.2. Emisja zanieczyszczen W okresie realizacji inwestycji bedg wystepowaé
gazowych, w tym zapachow, ucigzliwosci zwigzane z emisjg zanieczyszczen do

pylowych i plynnych, z podaniem | POWietrza. Sa to typowe rodzaje emisji dia kazdego obiektu
kubaturowego, nie stanowigce odstepstwa od
powszechnego standardu. Skale emisji bedg mieScity sie w
ramach przyjetych, dopuszczalnych norm zaréwno
krajowych, jak i europejskich.

ich rodzaju, iloci i zasiegu
rozprzestrzeniania si¢

11.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych Spetnione zostang wymagania w zakresie ochrony
odpadéw Srodowiska przed odpadami. Przewiduije sie selektywne
gromadzenie odpadéw w odpowiednio wydzielonym
miejscu i odpowiednio przystosowanych pojemnikach.
Uzytkownik zapewni gromadzenie odpaddw we wiasciwy
sposbb, w odpowiednich zbiornikach tak, aby nie
przedostawaly sie do $rodowiska substancje
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niebezpieczne. Odbidr zapewni specjalistyczna firma.

114. Wiasciwosci akustyczne oraz Projektowana inwestycja nie bedzie emitowac hatasu oraz
emisja drgan, a takze wibracji przekraczajacych dopuszczalne normy, nie bedzie
promieniowania, w szczegolnosci | 2rodiem sztucznych pol _
jonizujacego, pola elektromagnetycznygh.Zagtosowane urzqdzerpa w .

. standardowych rozwigzaniach sg same w sobie ttumigce
elektromagnetycznego i innych hatas i drgania, zachowujg wymagania stawiane akustyce
zaktocen, z podaniem budynku.
odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

1.5. Whptyw obiektu budowlanego na | Zastosowane w budynku oraz jego otoczeniu rozwigzania
istniejacy drzewostan, techniczne, materiaty itp. minimalizujg wptyw budynku na:
powierzchnie ziemi, w tym glebe, ljS;?alfliiqcy drzewostan — brak kolidujacych drzew na terenie
wody powierzchniowe i powierzchnie ziemi, gleba — nie przewiduie sie istotnych
podziemne zmian w uksztattowaniu terenu, projektuje sie niezbedne

doj$cia, dojazdy.
Wody powierzchniowe i podziemne — bez zmian.

11.6. Oszczedno$c energii i Przegrody zewnetrzne w budynku majg zgodna z
odpowiednia izolacyjno$¢ cieplna | Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
przegrod. 2002r. Dz. U Nr 75 z pozniejszg zm. izolacyjno$é

termiczna. Zastosowano okna o wspétczynniku przenikania
ciepta ponizej wartosci normowych. W zakresie o$wietlenia
zastosowano energooszczedng technologie. Nowoczesne
wyposazenie odpowiadac¢ bedzie wymogom z zakresie
ekologii, w tym w szczegdlnosci energooszczednosci,
ponadto jego parametry techniczne oraz jakos¢ zapewniajg
dostateczng zywotnos¢ i diugoletnig, niezawodng
eksploatacje. Zastosowano rozwigzania umozliwiajace
efektywne gospodarowanie energig w budynku —
zmniejszenie jej zuzycia i obnizenie kosztéw eksploatacii.

11.7. Warunki higieniczne i zdrowotne | Spetnienie wymagan realizowane jest poprzez
oraz ochrony Srodowiska. uzytkownikdw obiektu. Obiekt nie bedzie emitowat

toksycznych gazéw, szkodliwych pytow, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody i gleby.
Zastosowano materialy i wyroby nie stanowigce zagrozenia
dla higieny uzytkownikow. W pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi stosunek powierzchni
okien, liczony w Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi
wynosi 1:8, natomiast w innych pomieszczeniach, w
ktorych oswietlenie nie jest wymagane ze wzgledéw na
przeznaczenia wynosi 1:12.

11.8. Wplyw inwestycji na stan Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami Ustawy

Srodowiska

Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Z 2017r., poz. 519 ze
zm. z dnia 27.04.2001r.). Ponadto, zgodnie z
rozporzadzeniem z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.) —
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projektowany budynek nie zalicza sie do przedsiewzig¢
mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko,
ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko. W planowanym
przedsiewzieciu nie planuje sie zadnej technologii
produkcyjnej, nie jest ono zrodtlem ponadnormatywnych
poziomow hatasu i stezen zanieczyszczenia powietrza,
gruntu i wéd.

12. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O
ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ
POMPY CIEPLA

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto:
W budynku istnieje zrédto ciepta — bez zmian

13. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA  TEMPERATURE ODDZIELNIE W  POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | §
147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

Nie dotyczy.

14. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
bez zmian

15. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Ze wzgledu na rodzaj i charakter prac budowlanych, warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegajg

zmianie.
rodzaj Budynek szkolny
wysokos¢ budynku ~13,40 (bez zmian)
powierzchnia zabudowy 514,12 m?
powierzchnia uzytkowa Bez zmian
liczba kondygnacji nadziemnych 3
Rodzaj zabudowy Wolnostojacy budynek
kategorii zagrozenia ludzi ZL1, ZL 1
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klasa odpornosci pozarowej B

Pomieszczenia zagrozone wybuchem | brak

16. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE
UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA
1991 R. 0 OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE.J (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)
nie dotyczy

OPRACOWAL.:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
INFORMACJA DO PLANU BIOZ
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1. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. nr 12 z dnia
10 lipca 2003 r. poz. 1126.

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Zakres robot — MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BABOROWIE
» docieplenie przegrody dachu - 15cm wetny mineralnej i 6,5¢cm ptyty Steico Universal (A 0,043);
docieplenie przegrody podtogi na gruncie- 12cm styropianu (EPS 250-036 parking);
docieplenie przegrody na gruncie - 12cm styropianu (EPS 250-036 podtoga)

docieplenie przegrody stropu zewnetrznego - 40cm Isocell (A 0,037);

docieplenie przegrody $cian zewnetrznych - 20cm styropianu (EPS 80-032 fasada);

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;

wykonanie izolacji ciezkiej;

wykonanie drenazu opaskowego z odprowadzeniem do pobliskiego rowu;

wymiana obrobki blacharskiej;

wymiana dachdwki na karkéwke metoda na koronke pojedyncza.

Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji:

*  praca z urzadzeniami elektrycznymi i spawalniczymi

* praca z urzadzeniami mechanicznymi typu pita, betoniarka itp.

* praca na wysokosci

*  prace wyladunkowe materiatu i sprzetu

«  praca przy wykonywaniu instalacji elektrycznej
Pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych winni by¢ zapoznani z zasadami pracy na

budowie, winni by¢ przeszkoleni BHP oraz zapozna¢ sig¢ z bezpo$rednim zagrozeniem wynikajagcym z

realizacji przedmiotowej inwestycji. Bez wzgledu czy takie szkolenie przeprowadzane byto wcze$niej przed

przystapieniem do danej inwestyciji.

Instrukcje z jakimi nalezy sie zapoznac:

a) na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru np. IP 1.01/10

b) przeciwpozarowa dla zaplecza budowy - np. IPB 1.01/11

C) organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach np. IPP 10.02/34

d) wykonania prac szczegdlnie niebezpiecznych, np. IPN 12.05/21 do 27, tzn:

- z wkasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcow i substancji uzywanych przy
budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wtasciwo$ciami zracymi i toksycznymi,

- praca w wykopach,

- praca mechanicznych $rodkéw transportu,

- praca na wysoko$ci,

e) sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediéw w zakresie
elektrycznym, wodociggdw.

Praca na wysoko$ciach winna odbywaé sie z zachowaniem ostroznosci, przy pomocy pasow

asekuracyjnych i lin. Kazdy pracownik winien by¢ wyposazony w kask, kazdy z pracownikéw powinien

mie¢ zadwiadczenie od lekarza specjalisty, lekarza pracy o przydatno$ci do pracy na wysokosSci.

OPRACOWAL.:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
DOKUMENTY
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SZAMOTULY, 15.04.2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34, pkt 3, 3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt budowlany "MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
BABOROWIE",

zlokalizowany BABOROWO 18,, BABOROWO, GMINA SZAMOTULY na dziatce nr ewid. 34/1; 35/3,
inwestor: MIASTO | GMINA  SZAMOTULY, UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTULY, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Gtowny projektant architektury:
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IZBA ARCHITEKTOW
'RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: 77/Pbo/WP-OKK/2017 Poznan, dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 55/WPOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 t.j.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 t.j.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 t.j.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Szymon Dariusz Katuzynski
urodzony w dniu 15.05.1983 r. w Szamotutach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkciji
technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

pal .
/o £ ;a\ .

/ o \.
o arch. SZYMON WEYNA
e A PRZEWODNICZACY
VF R e / WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYINE

L 1ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIE

\‘\\\ * '//
Strona 1z 2
61-772  Poznan, wul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46.

E-mail:  wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Wiceprzewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Bucr;holz -Walenciak .| WA 0{&
5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat /AT
6. Czionek Komisiji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska

8. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski

9. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska

Otrzymuia:

1. Wnhnioskodawca

2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP  61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4. ala

Strona2z2

61-772  Poznan, wul. Stary Rynek 56. Tel/faxx 618 55 08 46. E-mail:  wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hittp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Kaluzynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 55/WPOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1220.

Cztonek czynny od: 26-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-02-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1220-8ECF-FB1F-B1CB-CBF8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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