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L ‘ “L L Hol sala pedagoga komunikacja Wc Salanr 18 wcC Pokéj nauczycielskiPom. socjalne Komunikacja ~ Gabinet dyrektoraKantorek Wce Przedsionek  Sala nr 2 Salanr1
26 ‘ [21 22 23 4 [2. [26 27 238 29 [2.10 [2.11 [2.12 [213 [2.14 [2.15 \
] N | pow: 9,38 m? | pow: 9,98 m? | pow: 5,26 m? | pow: 1,42 m? | pow: 25,96 m? | pow: 22,88 m? | pow: 20,45 m?> | pow: 7,98 m? | pow: 14,31 m? | pow: 11,51 m? | pow: 2,31 m? | pow: 4,49 m? | pow: 8,49 m? [ pow: 30,54 m? | pow: 57,44 m? |
3 " "
5 Salanr 5 Komunikacja  Salanr7 Salanr 8
A [2.16 [2.17 2.18 [2. | Zabudowa Zabudowa catkowita
b'\g@ | pow: 53,32 m? | pow: 20,06 m? | pow: 26,51 m? | pow: 25,88 m? | [ pow: 492,18 m?| |[pow: 500,18 m®> ]
MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PRACOWNIA
BABOROWIE ARCHITEKTONICINA
+ 647 1 2284 TEMATT + MIEDZY
3317
* LOKALIZACJA: [BABOROWO 18,, BABOROWO, GMINA S&AMOTULY, DZIALKINR 34/1; 35/3 KRESKAMI
MIASTO | GMINA SZAMOTULY
INWESTOR: UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTULY
FAZA: PROJ. BUDOWLANY |BRANZA ARCHITEKTONICZNA Pata opracowania: 15.04.2024
SZ2 SZ3 SZ4 SZ5 SZ6 sz7 mgr inz. arch. Szymon Katuzynski
Tynk zewnetrzny | 1.cm Tynk zewnetrzny | 1cm Tynk zewnetrzny | 1cm Tynk zewnetrzny | 1cm Tynk zewnetrzny | 1.cm Tynk zewnetrzny | 1cm upr.nr 55/WPOKK/2017
Cegta zwykla 38.cm Cegta zwykfa 54 cm Cegta zwykfa 48 cm Cegta zwykla 36.cm Cegta zwykla 60 cm Cegta zwykfa 48cm PROJEKTANT: specj: architektoniczna
Tynk wewnetrzny | 1.cm Tynk wewnetrzny | 2 cm Tynk wewnetrzny | 1.cm Tynk wewnetrzny | 2 cm Tynk wewnetrzny | 1.cm Tynk wewnetrzny | 1.cm Numer rysunku: | Skala rysunku:
TYTUL .
wisuncs:  |RZUT PARTERU IN.O2 | 1:100
PRACOVNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALUZYKISKI, ul. MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299 729
NIP: 7871942358, REGON: 634413205, biuro@mi pl, www.i i.pl




