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BABOROWO 18,, BABOROWO, GMINA SZAMOTUŁY, DZIAŁKI NR 34/1; 35/3
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SZ6
Tynk zewnętrzny
Wełna mineralna elewacyjna
Cegła zwykła
Tynk wewnętrzny

1 cm
20 cm
60 cm
1 cm

SZ7
Tynk zewnętrzny
Wełna mineralna elewacyjna
Cegła zwykła
Tynk wewnętrzny

1 cm
20 cm
48 cm
1 cm

SZ4
Tynk zewnętrzny
Wełna mineralna elewacyjna
Cegła zwykła
Tynk wewnętrzny

1 cm
20 cm
48 cm
1 cm

SZ2
Tynk zewnętrzny
Wełna mineralna elewacyjna
Cegła zwykła
Tynk wewnętrzny

1 cm
20 cm
38 cm
1 cm

SZ3
Tynk zewnętrzny
Wełna mineralna elewacyjna
Cegła zwykła
Tynk wewnętrzny

1 cm
20 cm
54 cm
2 cm

SZ5
Tynk zewnętrzny
Wełna mineralna elewacyjna
Cegła zwykła
Tynk wewnętrzny

1 cm
20 cm
36 cm
2 cm

ZAKRES PRAC:
- docieplenie przegrody dachu - 15cm wełny mineralnej i 6,5cm płyty Steico Universal (λ 0,043);
- docieplenie przegrody podłogi na gruncie w piwnicy- 12cm styropianu (EPS 250-036 parking);
- docieplenie przegrody na gruncie w kotłowni - 12cm styropianu (EPS 250-036 podłoga)
- docieplenie przegrody stropu zewnętrznego - 40cm Isocell (λ 0,037);
- docieplenie przegrody ścian zewnętrznych - 20cm wełna mineralna (λ 0,032 fasada);
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie izolacji ciężkiej
- wykonanie drenażu opaskowego z odprowadzeniem do pobliskiego rowu
- wymiana obróbki blacharskiej
- wymiana dachówki na karpiówkę metodą na koronkę pojedynczą


