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PROJEKT TECHNICZNY
cZESC OPISOWA







OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BABOROWIE
BABOROWO 18, DZIALKA NR EWID. 34/1; 35/3 GMINA SZAMOTULY

1. DANE WSTEPNE

1.1. |Umowa z inwestorem

1.2. |Wizjalokalna

1.3.  |Uzgodnienia z inwestorem

1.4. | Obowigzujace normy i przepisy budowlane

2. DANE FORMALNO - PRAWNE

1.1, | Numer dziatki 34/1; 3513

1.2. | Wiasciciel Miasto i Gmina Szamotuty
ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuty

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BEZ ZMIAN

1. | Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 514,12 m?
2. | Powierzchnia uzytkowa budynku m?
Bez zmian
3. | Kubatura budynku Bez zmian 3
4. | Wysokos$¢ budynku ~13,40
Bez zmian
5. | Gabaryty budynku 22,29x33,57 m

4. MATERIALY WYKONCZENIOWE

Materiaty wykoriczeniowe, zewnetrzne jak i wewnetrzne, powinny by¢ produktami normatywnymi
spetniajacymi wymogi techniczne.

Podane w projekcie materiaty sa wzorcowymi wytypowanymi przez projektanta.

Kazdy materiat moze by¢ zastapiony innym réwnowaznym spetniajgcym wymagania techniczne produktu
zaproponowanego lub je przewyzsza¢. Wszelkie zmiany materiatow nalezy konsultowac z projektantem.
Odpowiedzialno$¢ gwarancyjng w zakresie materiatéw uzytych w projekcie ponosi producent.

Za zmiany materiatéw dokonane bez wiedzy projektanta — projektant nie ponosi odpowiedzialnosci.



Marika biuro


ZESTAWIENIE MATERIALOW

UWAGA: W tabelach zestawien materialowych zostaly podane wartosci przyblizone; przed zamdwieniem
materiatow nalezy sprawdzi¢ (przeliczy¢) ilosci poszczegdlnych pozycji.

Rodzaj elementu Nazwa materiatu Gr. warstwy ilos¢. warstwy
[cm]
Cokot
Izolacja ciezka fundamentow; 15¢cm
Styropian gr. 15cm Aqua lub XPS;
Tynk mozaikowy, barwiony w masie;
Kolorystyka StoDesign 16293
lub tozsamy;
Sciany zewnetrzne
Wetna mineralna, gr.20cm Amex =0,032 W/mK; 20cm ~506,55 m?
Tynk mineralny barwiony w masie;
Kolorystyka Sto Design 16287
lub tozsamy;
Sciany zewnetrzne
Ptyta poliuretan gr.10cm Amax =0,022 W/mK; 10cm 9,92m?
Lukarny
Wetna mineralna, gr.20cm Arax=0,032 W/mK; 20cm ~8,68 m?
Deska elewacyjna drewniana malowana farba ochronng do
lazury i drewna ( zachowujac widoczny rysunek drewna)
Kolor zielony RAL 16248
Podtoga w kottowni
Styropian EPS 250-036 podfoga gr.12cm; 12cm(styropian)
Izolacja; ~30,73 m?
Wylewka betonowa; 6em(wylewka)
Podtoga w piwnicy
Styropian EPS 250-036 parking gr.12cm: 12cm(styropian)
Izolacja; ~45,82m?
Wylewka betonowa; B6cm (wylewka)
Strop nad pietrem |
Isocell gr. 40cm Amax = 0,037 W/mK; 40em ~248,86 m?
Izolacja;
Podtoga techniczna
Ruszt krzyzowy Belka 8x15cm | /o 2
podtoga techniczna z ptyt OSB(dyfuzyjnie otwarta); OSB gr. 2,20 ’
Dach budynku szkoly (izolacja od zewnatrz na istniejacej ptycie G-K)
Wetna mineralna gr.15cm Amac = 0,030 W/mK;
Ptyta Steico Universal 6,5¢cm Amex = 0,043 W/mK; 15¢m
Folia paroizolacyjna aktywna; 65
Dachéwka karpiowka ( koronka pojedyncza), kolor ceglany ;OCM
(naturalny)
Dach budynku szkoly (izolacja od wewnatrz bez ptyty G-K)
Wetna mineralna gr.25¢m Amax = 0,035 W/mK; 25¢cm




Ptyta Steico Universal 6,5¢m Amex = 0,043 W/mK;
Folia paroizolacyjna aktywna;

Dachéwka karpiowka ( koronka pojedyncza), kolor ceglany 6,5cm
(naturalny)

stelaz pogrubiajacy krokwie

Dach budynku szkoty ( ponad strop poddasza)

Podbitka drewniana — deski lub kantowka 6,5gr
Dach budynku kottowni

Blacha na rabek stojacy, kolor ceglany (dopasowany do

dachowki szkoty) 25em

Wetna mineralna gr.25¢cm Amax = 0,035 W/mK; 5 ~20,00m?

Plyta Steico Universal 3,5cm Amax = 0,043 W/mK; ,5Cm

Folia paroizolacyjna aktywna;

Opierzenie, parapety, obrébka blacharska

Blacha tytan-cynk; - -

Odwodnienie z dachéw: rynny / rury spustowe

~99,10mb/
Blacha tytan-cynk - ~46,06mb
Stolarka okienna
PCV 6-komorowe 3-szybowe, 0 wspétczynniku przenikania
ciepta U=0,9W (mZK) ) Wg zestawienia
Kolor np. zielony RAL 16248 stolarki (rys.)

Stolarka drzwiowa

PCV o wspotczynniku przenikania Uw= 1,30 W/(m2K),
antywtamaniowe, mozliwe przeszklenia — szkto bezpieczne -
termo.

Wg zestawienia
stolarki (rys.)

Kominy

Izolacja kominéw wetng mineralng;
Tynk mineralny barwiony w masie
Kolorystyka Sto Design 16287

lub tozsamy;

8cm 76,01m?

Zestawienie powierzchni / objetosci podstawowych materiatéw sg warto$ciami przyblizonymi, majacymi jedynie
na celu pokazaé wielko$¢ inwestycji. Warto$ci sa wartosciami netto.

Izolacja cieplna $cian zewnetrznych

Prace przygotowawcze — sprawdzenie i przygotowanie podtoza:

Przed przystapieniem do wykonania izolacji i nowych wypraw tynkarskich nalezy wykonaé nastepujace czynnoSci

przygotowawcze:

Sciany:

* usuniecie tynkdéw odspojonych w miejscach widocznych, opukanie pozostatych tynkéw i skucie do ,gotego” muru.
Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej no$nosci, wolne od kurzu, pytu, mchu, wyraznie tuszczacych sie powtok.

* demontaz rur spustowych i rynien z blachy ocynkowanej
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+ demontaz instalacji odgromowej

+ demontaz elementéw drobnych, mocowanych do $cian elewacji: uchwytu, kratek wentylacyjnych, napisow, tablic
informacyjnych, numer budynku itp.

* przesuniecie skrzynek elektrycznych, zawordw, itp. znajdujacych sie na elewacji.

Prace zasadnicze - izolacja i tynkowanie $cian:

Warstwa wykonczeniowa $cian zewnetrznych:

» wykonaé izolacje $cian zewnetrznych zgodnie z instrukcjg systemowa oraz instrukcjg |.T.B dotyczacq
bezspoinowego systemu ocieplen przy uzyciu wetny mineralnej( gr. 20cm, Amax=0,032W/mK). Ocieplenie Scian
zewnetrznych budynku przyklei¢ do podtoza, nastepnie nalezy wykona¢ mocowanie mechaniczne ( nie
wczes$niej niz po 3 dniach od przyklejenia)

Instrukcja ITB (Instytut Techniki Budowlanej) podaje , ze $ciany do 9 m nie muszg by¢ montowane na kotki.
Kotki stanowig mostki termiczne dlatego nalezy rozwazy¢ ich zastosowanie, a jesli tak to jedynie stosujac takie
z cieptym trzpieniem. Nalezy wowczas zastosowac zaslepki styropianowe na kazdy talerz trzpienia.

» wykonaé warstwe zbrojacg z widkna szklanego. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywac
sfatdowan i by¢ catkowicie zatopiona w masie klejacej. Do wykonania warstwy mozna przystapi¢ nie wcze$niej
niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu.

Uwaga: Nie stosowac listew startowych aluminiowych, poniewaz dajg bardzo duzy mostek termiczny , gdyz
aluminium jest doskonatym przewodnikiem ciepta. Je$li konieczne jest stosowanie tych listew to tylko z PCV.

»  Natozyé podktad tynkarski. Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach, na suchg warstwe
zbrojacq nanies¢ jedna warstwe podktadu tynkarskiego.

*  Wykonac¢ tynk zewnetrzny. Po wyschnigeciu podktadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, nalezy natozy¢ tynk
mineralny barwiony w masie.

Wstepna kolorystyka Scian zewnetrznych budynku zgodnie z rysunkami kolorystyki elewacji zamieszczonymi w
projekcie.

Prace towarzyszace:

+ wykona¢ nowe obrdbki blacharskie z blachy tytan - cynk

+ wykonanie nowych opierzen i obrébek blacharskich z blachy tytan - cynk

« zamontowac rynny i rury spustowe tytan -cynk

* ponowny montaz instalacji odgromowej na dachu i do uziomu w terenie.

+ zamontowa¢ wszystkie drobne elementy, takie jak: kratki wentylacyjne nowe z tworzywa,
tablice informacyjna, uchwyt dla flag po wyczyszczeniu i odmalowaniu, itp.

Izolacja cieplna podtogi na gruncie w piwnicy i kottowni:

* oczyszczenie stropu z resztek betonu i nieczystosci
* wykonanie ciezkiej izolacji przeciwwodnej

* montaz piyt styropianowych na podtodze w piwnicy gr.12cm (EPS 250-036 parking) w kottowni (EPS 250-036
podtoga)

*  Wylewka betonowa;

Izolacja cieplna stropu nad pietrem |

Zakres prac :



« demontaz wierzchniej warstwy stropu (beton,polepa);
* oczyszczenie stropu z resztek betonu i nieczystosci;

«  montaz membrany wysokoparoprzepuszczalnej ( taczenia wykona¢ na zaktad min.15¢m i klei¢ odpowiednimi
taSmami). Membrang wywing¢ na 15¢cm na pota¢ dachu;

+  strop zasypujemy celulozg (gr. 40cm Isocell 0 wspotczynniku A 0,037);
+ montaz membrany wysokoparoprzepuszczalnej;

+ wykonanie podtogi technicznej z ptyty OSB o gr. 2,2cm (dyfuzyjnie otwartej) na konstrukcji nosnej z belek
drewnianych w ukfadzie krzyzowym, rozstaw belek co 90cm (mocowanych mechanicznie do belek)

Izolacja cieplna dachu

Prace przygotowawcze
Zakres prac:
» demontaz obrébek blacharskich i orynnowania;
»  Demontaz instalacji odgromowe;j;
¢ Demontaz dachowki;
¢ demontaz fat i kontriat;

* oczyszczenie elementow drewnianych i wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych drewnem klasy K27.
Przekroje elementéw wzmacniajacych ustali¢ w zaleznosci od stopnia zuzycia elementow; impregnacja wiezby
$rodkiem przeciwgrzybicznym, owadobojczym i przeciwpalnym.

Prace zasadnicze - izolacja:

*  Przy wymianie poszycia wykonujemy tez izolacje dachu. Nalezy wytozy¢ od zewnatrz folie paroizolacyjng
najlepiej aktywng (0 zmiennym wspdtczynniku Sd) na krokwie, poskleja¢ jg na tgczeniach tasmami oraz tam
gdzie jest przerwana, tak by byta szczelna. Na te folie dopiero potozyC izolacje wetne gr. 15 cm (wetna
mineralna o lambdzie 0,030 W/m2K) a nastepnie na krokwie ptyty Steico Universal grubsze 6,5 cm o lambdzie
0,043 W/m2K. Na te ptyty faty i kontrtaty i dachowke. Plyty s zabezpieczone warstwa parafiny, tak by skropliny
spod dachdwki sptywaty do rynny po plycie a nie w nig wsigkaty.

Prace towarzyszace:
» montaz obrobki blacharskiej, montaz obrébek blacharskich kominéw i elementéw montazowych rynien;

» montaz tat i kontriat ( rozstaw dopasowany do wybranej dachowki);
» montaz dachdwki karpidwki metodg na koronke pojedyncza;
» montaz rynien tytanowo-cynkowych o $rednicy 140mm;

» montaz instalacji odgromowe;j;

Izolacja cieplna kominéw:

Zakres prac:
* oczyszczenie istniejgcych komindw z zapraw i nieczysto$ci,
» otynkowanie w celu uszczelnienia komindw

*  wykonanie izolacji z wetny mineralnej i otynkowanie od poziomu stropu (kolor 16287 StoDesign lub tozsamy )
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Izolacja ciezka fundamentéw

Prace zasadnicze — izolacja $cian piwnicznych i fundamentowych:
Projektuje sie wykonanie wtdrnych izolacji pionowych oraz izolacje pozioma.

Izolacja pozioma:

— izolacja z papy poprzez podcinanie lub iniekcje zgodnie z wytycznymi producentéw. Metoda podcinania $cian; na
wysokosci, na ktdrej pod Sciang znalez¢é ma sie izolacja pozioma wykonuije sie podciecie muru na catej jego grubosci.
Szczeling wycietg na odcinku 1-1,5 m oczyszcza sie, najlepiej przedmuchujac ja sprezonym powietrzem. Po
oczyszczeniu szczeliny mozna przystapi¢ do utozenia izolacji poziomej (papa). Po utozeniu izolacji na odcinku, na
ktérym wiasnie pracujemy nalezy co kilkadziesigt centymetréw wbi¢ kliny. Nastepnie zaizolowang szczeling wypetnia sie
zaprawg betonowa, ktérg mozna dodatkowo zmodyfikowa¢ domieszkami uszczelniajacymi. Kliny pozostajg na swoim
miejscu — w tym czasie, gdy podcinany bedzie nastepny odcinek muru, zabezpieczg one (umieszczong w szczelinie i nie
posiadajacg jeszcze odpowiedniej wytrzymatosci na Sciskanie) zaprawe przed bezposrednim obcigzeniem scianami.

- izolacja poprzez iniekcje zgodnie z wytycznymi producentdw.

Metoda iniekcji; Jezeli wilgotnos¢ masowa w rdzeniu Sciany, mierzona metodg CM nie przekracza 12%, to po
oczyszczeniu powierzchni Sciany, oczyszczeniu spoin i ponownym ich wypetnieniu, w wyznaczonym poziomie, pod
katem 30°—45° do poziomu nalezy w $cianie wywierci¢ otwory skierowane ku dotowi, o $rednicy 30 mm w odstepie co
okoto 15 cm, w jednym lub dwu rzedach. O$ otworu powinna przecinag przynajmniej dwie warstwy spoiny poziome;
miedzy cegtami. Gteboko$¢ otworu powinna by¢ 5-8 cm mniejsza od grubos$ci $ciany mierzonej wzdtuz osi otworu. W
przypadku $cian o grubo$ci wiekszej niz 100 cm, iniekcji nalezy wykonaé dwustronnie. Natychmiast po wywierceniu,
otwory nalezy oczy$ci¢ ze zwiercin przy uzyciu odkurzacza przemystowego duzej mocy. Po wywierceniu i oczyszczeniu
otwordw, nalezy je wypetni¢ ptynem do iniekcji CO 81. Z uptywem czasu nalezy uzupetnia¢ ptyn w otworach, az do
ustania wchtaniania. W przypadku gwattownego wnikania ptynu w otworze, nalezy przerwa¢ iniekcje, otwér wypetnic
rozrzedzong zaprawa tynku renowacyjnego CR 61, odczekac kilka dni do stwardnienia zaprawy i ponownie wywierci¢
otwdr, a nastepnie kontynuowac proces iniekcji.

Izolacja pionowa — wokot budynku na czas zaktadania izolacji nalezy rozebrac istniejacg nawierzchnie i wykona¢ wykopy
do poziomu taw fundamentowych. Powierzchnie sciany, na ktorej ma by¢ wykonywana izolacja pionowa nalezy odstonic.
Sku¢ zawilgocone tynki Scian piwnic, wyku¢ zasolone spoiny do gteboko$ci 2cm oraz skorodowane fragmenty cegty,
szkodliwe plesni, grzyby, sole (siarczany i chlorki) zneutralizowac. Mur nalezy osuszy¢. Ubytki uzupetic tynkiem
renowacyjnym podktadowym (mur nalezy wyprowadzi¢ na petng spoine). Ewentualne naroza wyokragli¢ lub sfazowac.
Na tak przygotowanej powierzchni nalezy wykona¢ obrzutke z renowacyjnego podktadu. Nastepnie $ciany piwniczne
oraz éciany cokotu nalezy pokry¢ tynkiem renowacyjnym podktadowym o grubosci min. 1cm. Sciany piwniczne ponizej
poziomu gruntu nalezy uszczelni¢ krystalizujaca powtoka cementowg oraz zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Wierzch folii
wyprowadzi¢ ponad poziom opaski i ostoni¢ wyprofilowana listwa izolacyjng z blachy tytanowo cynkowej. Tynki
renowacyjne nalezy zatozy¢ réwniez od strony wewnetrznej Scian w piwnicach. Uwaga:

W razie wykazania podczas robét budowlanych wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy skontaktowac sie z
projektantem w celu weryfikacji systemu izolacji. Wykopy nalezy prowadzi¢ odcinkowo, na odcinkach o dtugoéci
mniejszych niz 2m, w sposob uniemozliwiajacy uplastycznienie oraz zmiane parametréw nosnych gruntow. Sposéb
zabezpieczenia wykopdw zalezy od rodzajow gruntow nosnych. Wykopy nalezy zasypa¢ frakcjami zwiru i piasku. Grunt
zasypowy nalezy zageszczac stosujgc zageszczarki mechaniczne warstwami co 20cm. Rozebrang istniejacg
nawierzchnie z ptyt chodnikowych oraz opaske wokot budynku nalezy odtworzy¢.

Ciezka izolacja fundamentow zalicza sie o najbardziej szczelnych. Stosowana jest w przypadku wysokiego poziomu

wod gruntowych, ktéry jest wyzszy niz poziom piwnicy. Izolacja ciezka musi byé bardzo doktadna, szczelna oraz
odporna na cisnienie, ktére wywierane jest przez ciggly napér wody.
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W ciezkich izolacjach przeciwwodnych (po uprzednim starannym zagruntowaniu podioza) stosuije sie folie
samoprzylepne lub papy termozgrzewalne, nastepnie warstwe izolacji termicznej i na koricu warstwe zewnetrzng,
stykajacq sie z napierajgcg woda gruntowa. Warstwe te dodatkowo zabezpiecza sie masami bitumicznymi KMB lub

PMBC

Opaska drenazowa:

Zakres prac:

odkopujemy grunt wokét budynku
wykonujemy izolacje przeciwwodng, przeciwilgociowg, cieplng
uktadamy rury drenarskie. Sposob uktadania drenazu zalezy od rodzaju gruntu:

- Jedli grunt jest przepuszczalny. Na poziomie tawy fundamentowej uktadamy obsypke drenarska, na nig rury,
ktore zasypujemy dookota obsypka ( moze sktadac sie z: zwiru rzecznego, otoczkow lub keramzytu Srednicy
mi. 16mm)

- Jesli grunt jest nieprzepuszczalny. Nalezy wykonaé drenaz ptaszczyznowy. Uktadamy na $cianie
fundamentowej izolacje, nastepnie warstwe styropianu i warstwe drenazowa. Cato$¢ zabezpieczamy tkaning
filtracyjna( np. geowtdknina), ktéra uktadamy réwniez na dnie wykopu (Stanowi ona filtr) Na warstwie obsypki
filtracyjnej uktadamy rure drenarska i zabezpieczamy jg geowtdkning. Na powierzchni terenu nalezy wykona¢
opaske zwirowa wokdt catego budynku ( umozliwia ona odptyw wody do drenazu)

Uwaga: Parce nalezy wykonywacé $ciana po Scianie. Odstonigcie wszystkich $cian jednocze$nie mogtoby
wptyna¢ na stabilno$¢ posadowienia domu.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

Zamowiona stolarka okienna oraz drzwiowa musi spetnia¢ wymagania polskiej Normy odnosnie wtasciwosci izolacii
termicznej oraz akustyczne;.

Charakterystyka drzwi:

PVC o wspdtczynniku przenikania Uw= 1,3 W/(m?K), antywtamaniowe, mozliwe przeszklenia — szklo bezpieczne termo,
kolor antracytowy.

Zakres prac:

demontaz istniejacych stolarki drzwiowej,

szczelny montaz nowej projektowanej stolarki drzwiowej. Drzwi zamontowaé nalezy w licu muru , na cieptej
podwalinie z zastosowaniem tasm lub foli w ptynie uszczelniajacych potgaczenie z murem. Nastepnie
izolacjg montowang na $cianie najecha¢ na rame drzwi min. 3 cm tak by przykry¢ potaczenie.
Stosowac nalezy te same zasady co przy montazu okien.

Szczegdlowy montaz stolarki drzwiowej, zgodnie z zaleceniami wybranego producenta stolarki i zalecen ITB

Stolarka okienna zewnetrzna:

Wymiana okien
Zamowiona stolarka okienna oraz drzwiowa musi spetnia¢ wymagania polskiej Normy odnosnie wtasciwosci izolacii
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termicznej oraz akustyczne;.
Charakterystyka okien:
PVC 6-komorowe, 3-szybowe, 0 wspotczynniku dla zestawu okiennego U= 0,9 W (m’K)
Zakres prac:
* demontaz istniejgcych okien
* demontaz murowanych parapetow
»  szczelny montaz nowych okien. Szczeg6towy montaz stolarki okiennej, zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta stolarki i zalecen ITB.
*  Poprawny montaz

Za pomoca systemu tréjwarstwowego :
- taSma wewnetrzna paroprzepuszczalna

- pianka PUR w szczelinie montazowe;
- taSma paroizolacyjna

Pianka jest zaaplikowana w catg szczeling a nastepnie obcigta réwno z licem ramy i dopiero naklejona rowno taSma.

MontaZ okien wptywa na wspdtczynnik U catego okna. Inwestor otrzymuije oferte z podanym U okna. Je$li zatem montaz
jest niepoprawny to tez wspotczynnik okien nie jest taki jak zadeklarowany w ofercie czyli niezgodny z umowa.

*  Montaz parapetéw tytan - cynk

OPRACOWAL.:
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PROJEKT TECHNICZNY
CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT TECHNICZNY
DOKUMENTY
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SZAMOTULY, 15.04.2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34, pkt 3, 3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt techniczny "MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
BABOROWIE",

Zlokalizowany BABOROWO 18,, BABOROWO, GMINA SZAMOTULY na dziatce nr ewid. 34/1; 35/3,
inwestor: MIASTO | GMINA  SZAMOTULY, UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTULY, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gtéwny projektant architektury:
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'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: 77/Pbo/WP-OKK/2017 Pbznan, dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 55/WPOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 t.j.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 t.j.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 t.j.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Szymon Dariusz Katuzynski
urodzony w dniu 15.05.1983 r. w Szamotutach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. SZYMON WEYNA
PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYINE
IZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE) POLSKIE)
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Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon; 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Wiceprzewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

A

4. Sekretarz Komis;ji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak .| WASAMA
5. Czlonek Komisiji: mgr inz. arch. Jacek Butat ... ot
6. Czionek Komisiji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska

8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski

9. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska

Otrzymuija:

1. Whnioskodawca

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP  61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Kaluzynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 55/WPOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1220.

Czionek czynny od: 26-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-02-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1220-8ECF-FB1F-B1CB-CBF8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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