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ID Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 Dz5

Elewacja

Ilość 1 1 1 1 1

Rozmiar zestawu - szer. x wys. 100×240 100×240 90×240 90×240 90×200

Wymiary otworu w ścianie 100×240 100×240 90×240 90×240 90×200

Orientacja P P P P L

Nazwa kondygnacji macierzystej PARTER PARTER PARTER PARTER PIWNICA

UWAGI

PVC, antywłamaniowe,
możliwość przeszklenia-
szkło bezpieczne termo.;
Współczynnik przenikania

ciepła U =1,30 W/m2K.

PVC, antywłamaniowe,
możliwość przeszklenia-
szkło bezpieczne termo.;
Współczynnik przenikania

ciepła U =1,30 W/m2K.

PVC, antywłamaniowe,
możliwość przeszklenia-
szkło bezpieczne termo.;
Współczynnik przenikania

ciepła U =1,30 W/m2K.

PVC, antywłamaniowe,
możliwość przeszklenia-
szkło bezpieczne termo.;
Współczynnik przenikania

ciepła U =1,30 W/m2K.

PVC, antywłamaniowe,
możliwość przeszklenia-
szkło bezpieczne termo.;
Współczynnik przenikania

ciepła U =1,30 W/m2K.

Kolorystyka kolor zielony RAL 16248 kolor zielony RAL 16248 kolor zielony RAL 16248 kolor zielony RAL 16248 kolor zielony RAL 16248

Zestawienie stolarki drzwiowej

UWAGA:
- KIERUNEK OTWIERANIA STOLARKI ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM
- WIDOK OKIEN OD STRONY WEWNĘTRZNEJ
- WYMIARY STOLARKI PODAWANE W ŚWIETLE OTWORU
- NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZESTRZEŃ MONTAŻOWĄ STOLARKI
(WYMIAR MONTAŻOWY UZGODNIĆ Z DOSTAWCĄ STOLARKI)
- SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM
- ZAMAWIANA STOLARKA OKIENNA ORAZ DRZWIOWA MUSI SPEŁNIAĆ
  WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY ODNOŚNIE WŁAŚCIWOŚCI IZOLACJI TERMICZNEJ ORAZ AKUSTYCZNEJ
- SZCZEGÓŁY MONTAŻU STOLARKI DRZWIOWEJ,
  ZGODNIE Z ZALECENIAMI WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI ZALECEŃ ITB

UWAGA:
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA ZESTAWU OKIENNEGO: 0,9 W/m2K
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Kolorystyka kolor zielony RAL 16248 kolor zielony RAL 16248 kolor zielony RAL 16248 kolor zielony RAL 16248 kolor zielony RAL 16248

Zestawienie stolarki drzwiowej

UWAGA:
- KIERUNEK OTWIERANIA STOLARKI ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM
- WYMIARY STOLARKI PODAWANE W ŚWIETLE OTWORU
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(WYMIAR MONTAŻOWY UZGODNIĆ Z DOSTAWCĄ STOLARKI)
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UWAGA: SZCZEGÓŁY MONTAŻU STOLARKI DRZWIOWEJ, ZGODNIE Z ZALECENIAMI WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI ZALECEŃ ITB


