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-beton - wykladzina podfogowa 0,5cm - plyty kanatowe zelbetowe - wykladzina podtogowa 0,5cm - deski 2,5cm - wykfadzina podiogowa 0,5cm - dachéwka w koronke podwdjng 2em
- piasek - deski 2,5cm prefabrykowane - deski 2,5cm - polepa 12-13cm - deski 2,5cm - faty i kontrfaty
- prawdopodobnie polepa z drewnianymi legarami 13cm - tynk wewnetrzny Tem - polepa 12-13cm - belki drewniane 17x21cm. - legary oparte na stupkach z cegly - krokiew 17x12cm
- strop ceglany odcinkowy na stalowych belkach 12cm - belki drewniane 20x26cm. Pomiedzy belkami: polepa 12-13cm i $lepa podioga - piasek
- tynk wewnetrzny 1cm Pomigdzy belkami: polepa 12-13cm i Slepa podioga - deski 2,5cm
- deski 2,5cm - trzcina 1cm
- trzcina Tem - tynk wewnetrzny 2cm

- tynk wewnetrzny 2cm

S22 SZ4 sz1 SZ8
Tynk zewnetrzny | 1cm Tynk zewnetrzny = 1cm Tynk zewnetrzny  1cm Tynk zewnetrzny  1cm
Cegta zwykta 41cm Cegta zwykta 48 cm Cegla zwykta 48 cm Cegla zwykta 27cm
Tynk wewnetrzny | 1.cm Tynk wewnetrzny = 1cm Tynk wewnetrzny | 1cm Tynk wewnetrzny = 2 cm

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W

PRACOWNIA
BABOROWIE ARCHITEKTONICINA

MIEDZY
KRESKAMI

TEMAT:

LOKALIZACJA:  [BABOROWO 18,, BABOROWO, GMINA SZAMOTULY, DZIALKI NR 34/1; 35/3

MIASTO | GMINA SZAMOTULY
INWESTOR: UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTULY

FAZA: PROJ. BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTONICZNA Data opracowania: 15.04.2024

mgr inz. arch. Szymon Katuzynski
upr.nr 55/WPOKK/2017
PROJEKTANT: specj: architektoniczna

Numer rysunku: Skala rysunku:
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALUZYNSKI, ul. MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299 729
NIP: 7871942358, REGON: 634413205, biuro@miedzykreskami.pl, www.miedzykreskami.pl




