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MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODS PRACOWNIA
BABOROWIE ARCHITEKTONIGZNA
[a1]
£ 648 424 ¥ 2284 AT £ MIEDZY
t 3351 LOKALIZACJA: b H KRESKAMI
JA:  [BABOROWO 18,, BABOROWO, GMINA SZAMOTULY, DZIALKI NR 34/1; 35/3
MIASTO | GMINA SZAMOTULY
[sz2] (sz] [sz4] [sz5] Sz6 4 ZAKRES PRAC: INWESTOR: UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTULY
Tynk zewnetrzny 1cm Tynk zewnetrzny Tynk zewnetrzn 1cm Tynk zewnetrzn 1cm Tynk zewnetrzny 1cm Tynk zewnetrzny 1cm - docieplenie przegrody dachu - 15cm welny mineralnej i 6,5cm piyty Steico Universal (A 0,043); N 3 Dat 15.04.2024
Welna mineralna elewacyjna | 20 cm Welna mineralna elewacyjna Welna mineralna elewacyjna | 20 cm Welna mineralna elewacyjna | 20 cm | | Wetna mineralna elewacyjna | 20 cm Welna mineralna elewacyjna | 20 cm - docieplenie przegrody podiogi na gruncie w piwnicy- 12cm styropianu (EPS 250-036 parking); FAzA: PROJ. BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTONICZNA ata opracowania: 12U
Cegta zwykia 38cm Cegta zwykta Cegta zwykta 48 cm Cegta zwykta 36cm Cegta zwykta 60 cm Cegta zwykla 48 cm - docieplenie przegrody na gruncie w kotiowni - 12cm styropianu (EPS 250-036 podioga) mgr inz. arch. Szymon Katuzynski
Tynk wewnetrzny 1cm Tynk wewnetrzny Tynk wewnetrzny 1cm Tynk wewnetrzny 2cm Tynk wewnetrzny 1cm Tynk wewnetrzny 1cm - docieplenie przegrody stropu zewnetrznego - 40cm Isocell (A 0,037); upr.nr 55/WPOKK/2017
- docieplenie przegrody $cian zewnetrznych - 20cm wetna mineralna (A 0,032 fasada); PROJEKTANT: specj: architektoniczna
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Numer rysunku: | Skala rysunku:
- wykonanie izolacji ciezkiej TUL ) )
- wykonanie drenazu opaskowego z odprowadzeniem do pobliskiego rowu .
- wymiana obrobki blacharskiej RYSUNKU: RZUT PARTERU A'02 1 - 1 OO

- wymiana dachéwki na karpiéwke metoda na koronke pojedyncza

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALUZYNSKI, ul. MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299 729
NIP: 7871942358, REGON: 634413205, i pl, www. i




