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- jastrych gr 5cm - wyktadzina podfogowa 0,5cm - Blacha na rabek stojacy - wyktadzina podiogowa 0,5cm - deski 2,5cm - podioga techniczna - wykfadzina podiogowa 0,5cm plycie G-K - dachéwka karpiéwka w koronke
- styropian EPS 250-036 gr.12cm - deski 2,5cm - faty i kontriaty - deski 2,5cm - folia - deski 2,5cm - dachéwka karpiowka w koronke pojedyncza 2cm
- izolacja przeciwwodna ciezka - prawdopodobnie polepa z drewnianymi legarami 13cm - plyta Steico Universal - polepa 12-13cm - izolacja Isocell gr. 40cm (A = 0,037 W/m?2K) - legary oparte na stupkach z cegly pojedyncza 2cm - faty i kontriaty
- beton - strop ceglany odcinkowy na stalowych belkach 12cm ar. 3,5 (A = 0,043 W/m?K) - belki drewniane 20x26cm. (pomiedzy belkami) - piasek - faty i kontriaty - plyta Steico Universal gr. 3,5cm
- piasek - tynk wewnetrzny 1cm - krokiew, pomiedzy wetna Pomiedzy belkami: polepa 12-13cm i $lepa podioga - folia (pomiedzy belkami ) - plyta Steico Universal gr. 6,5cm (X = 0,043 W/m?K)
mineralna gr. 25cm - deski 2,5cm - belki drewniane 17x21cm. (X = 0,043 W/m2K) - folia paroizolacyjna aktywna
(A = 0,035 W/m?K) - trzcina 1em - $lepa podioga - folia paroizolacyjna aktywna - krokiew 17x12cm; pomiedzy wetna
- folia paroizolacyjna aktywna - tynk wewnetrzny 2cm - deski 2,5cm - krokiew 17x12cm; pomiedzy wetna mineralna gr. 15cm (A = 0,035 W/m2K)
- plyty kanatowe zelbetowe - trzcina 1em mineralna gr. 15cm (A = 0,030 W/m?K) - stelaz i welna mineralna gr. 10cm
prefabrykowane - tynk wewnetrzny 2cm - plyta G-K (A = 0,035 W/m2K)

- tynk wewnetrzny 1cm

22 | [sz4] [sz7] [sz8]
Tynk zewnetrzny 1cm Tynk zewnetrzny 1cm Tynk zewnetrzny 1cm Tynk zewnetrzn: 1cm
Wetna mineralna elewacyjna | 20 cm Wetna mineralna elewacyjna | 20 cm Wetna mineralna elewacyjna | 20 cm Wetna mineralna elewacyjna | 20 cm
Cegfa zwykla 38cm Cegta zwykla 48cm Cegta zwykta 48.cm Cegta zwykla 27cm
Tynk wewnetrzny 1cm Tynk wewnetrzny 1cm Tynk wewnetrzny 1cm Tynk wewnetrzny 2cm
ZAKRES PRAC

- docieplenie przegrody dachu - 15cm wetny mineralnej i 6,5cm piyty Steico Universal (A 0,043);
- docieplenie przegrody podtogi na gruncie w piwnicy- 12cm styropianu (EPS 250-036 parking);
- docieplenie przegrody na gruncie w kottowni - 12cm styropianu (EPS 250-036 podtoga)

- docieplenie przegrody stropu zewngtrznego - 40cm Isocell (A 0,037);

- docieplenie przegrody $cian zewnetrznych - 20cm wetna mineralna (A 0,032 fasada); MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej PRACOWNIA

- wykonanie izolacji cigzkiej BABOROWIE ARCHITEKTONICINA
- wykonanie drenazu ¢ yZ niem do pobli rowu

- wymiana obrobki blacharskiej

- wymiana dachéwki na karpiowke metoda na koronke pojedyncza, M I EDZY

KRESKAMI

TEMAT:

LOKALIZACJA:  [BABOROWO 18,, BABOROWO, GMINA SZAMOTULY, DZIALKI NR 34/1; 35/3

MIASTO | GMINA SZAMOTULY
INWESTOR: UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTULY
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