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MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PRACOWNIA
BABOROWIE ARCHITEKTONICINA

TEMAT: MIEDZY
KRESKAMI

LOKALIZACJA:  [BABOROWO 18,, BABOROWO, GMINA SZAMOTULY, DZIALKI NR 34/1; 35/3

SFt ZAKRES PRAC: MIASTO | GMINA SZAMOTULY
Plyty styropianowe 15 cm - docieplenie przegrody dachu - 15cm wetny mineralnej i 6,5cm piyty Steico Universal (A 0,043); . ~
Izolacja przeciwwodna Tem - docieplenie przegrody podtogi na gruncie w piwnicy- 12cm styropianu (EPS 250-036 parking); INWESTOR: UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTULY
Cegla zwykla 53 cm - docﬁspleme przegrody na gruncie w kottowni - 12cm styropianu (EPS 250-036 podtoga) FAZA: PROJ. BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTONICZNA Data opracowania: 15.04.2024
Tynk wewnetrzny 1cm - docieplenie przegrody stropu zewnetrznego - 40cm Isocell (A 0,037); mgr inz. arch. Szymon Katuzynski

- docieplenie przegrody $cian zewnetrznych - 20cm wetna mineralna (A 0,032 fasada);

. A i . upr.nr 55/WPOKK/2017
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

| Tynk zewnetrzny  |1cm - wykonanie izolacji ciezkiej PROJEKTANT: specj: architektoniczna
‘ Cegla zwykla R5-41cm - wykonanie drenazu ¢ yZ eniem do pobli rowu Numer rysunku: | Skala rysunku:
[ Tynk wewnetrzny _[fcm - wymiana obrébki blacharskiej

) : ’ TYTUL .
- wymiana dachéwki na karpiowke metoda na koronke pojedyncza RYSUNKU: RZUT P|WN|CY A. O 1 1 . 1 OO

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALUZYNSKI, ul. MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299 729
NIP: 7871942358, REGON: 634413205, i pl, www. i.pl
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MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODS PRACOWNIA
BABOROWIE ARCHITEKTONIGZNA
[a1]
£ 648 424 ¥ 2284 AT £ MIEDZY
t 3351 LOKALIZACJA: b H KRESKAMI
JA:  [BABOROWO 18,, BABOROWO, GMINA SZAMOTULY, DZIALKI NR 34/1; 35/3
MIASTO | GMINA SZAMOTULY
[sz2] (sz] [sz4] [sz5] Sz6 4 ZAKRES PRAC: INWESTOR: UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTULY
Tynk zewnetrzny 1cm Tynk zewnetrzny Tynk zewnetrzn 1cm Tynk zewnetrzn 1cm Tynk zewnetrzny 1cm Tynk zewnetrzny 1cm - docieplenie przegrody dachu - 15cm welny mineralnej i 6,5cm piyty Steico Universal (A 0,043); N 3 Dat 15.04.2024
Welna mineralna elewacyjna | 20 cm Welna mineralna elewacyjna Welna mineralna elewacyjna | 20 cm Welna mineralna elewacyjna | 20 cm | | Wetna mineralna elewacyjna | 20 cm Welna mineralna elewacyjna | 20 cm - docieplenie przegrody podiogi na gruncie w piwnicy- 12cm styropianu (EPS 250-036 parking); FAzA: PROJ. BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTONICZNA ata opracowania: 12U
Cegta zwykia 38cm Cegta zwykta Cegta zwykta 48 cm Cegta zwykta 36cm Cegta zwykta 60 cm Cegta zwykla 48 cm - docieplenie przegrody na gruncie w kotiowni - 12cm styropianu (EPS 250-036 podioga) mgr inz. arch. Szymon Katuzynski
Tynk wewnetrzny 1cm Tynk wewnetrzny Tynk wewnetrzny 1cm Tynk wewnetrzny 2cm Tynk wewnetrzny 1cm Tynk wewnetrzny 1cm - docieplenie przegrody stropu zewnetrznego - 40cm Isocell (A 0,037); upr.nr 55/WPOKK/2017
- docieplenie przegrody $cian zewnetrznych - 20cm wetna mineralna (A 0,032 fasada); PROJEKTANT: specj: architektoniczna
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Numer rysunku: | Skala rysunku:
- wykonanie izolacji ciezkiej TUL ) )
- wykonanie drenazu opaskowego z odprowadzeniem do pobliskiego rowu .
- wymiana obrobki blacharskiej RYSUNKU: RZUT PARTERU A'02 1 - 1 OO

- wymiana dachéwki na karpiéwke metoda na koronke pojedyncza,

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALUZYNSKI, ul. MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299 729
NIP: 7871942358, REGON: 634413205, i pl, www. i
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| > MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PRACOWNIA
J BABOROWIE ARCHITEKTONICZNA
m
s 647 385 388 4 561 . 1356 AT 4 MIEDZY
LOKALIZACJA: [BABOROWO 18,, BABOROWO, GMINA SZAMOTULY, DZIALKI NR 34/1; 35/3 KBESKAMI
Poddasze 1 Poddasze 2 Poddasze 3
i 12 13 JAKRES PRAC: MIASTO | GMINA SZAMOTULY
gow.p.: ‘1?%2 mz gow.p.: ‘;189;70 ";2 ;F),ow.p.: :3132%‘:90 ";2 - docieplenie przegrody dachu - 15cm wetny mineralnej i 6,5cm plyty Steico Universal (A 0,043); INWESTOR: UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTULY
ow.u.: 11,60 m OW.U.: 36,6/ m Ow.u.: 06,19 m - docieplenie przegrody podtogi na gruncie w piwnicy- 12cm styropianu (EPS 250-036 parking); FAZA: . Dat 15.04.2024
- docieplenie przegrody na gruncie w kottowni - 12cm styropianu (EPS 250-036 podtoga) - PRO.{. l_3UDOWLANY : I?RANZA ARCHITEKTONICZNA 'ata opracowania:
[sz2] Sz3 - docieplenie przegrody stropu zewnetrznego - 40cm Isocell (A 0,037); mgr inz. arch. Szymon Katuzynski
Tynk zewnetrzn cm Tynk zewnetrzny 1cm cm - docieplenie przegrody $cian zewnetrznych - 20cm wetna mineralna (A 0,032 fasada); upr.nr 55/WPOKK/2017
Welna mineralna elewacyjna | 20 cm Welna mineralna elewacyjna | 20 cm | 20 cm - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej PROJEKTANT: specj: architektoniczna
Cegla zwykla 8 cm Cega zwykta 53 cm 7 cm - wykonanie izolacji cigzkiej Numer rysunku: | Skala rysunku:
Tynk wewnetrzny 1cm Tynk wewnetrzny 1cm 2cm - wykonanie drenazu op z iem do p rowu TYTUL
- wymiana obrobki blacharskiej .
- wymiana dachowki na karpiéwke metoda na koronke pojedyncza RYSUNKU: RZUT PODDASZA A' 04 1 - 1 OO
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALUZYNSKI, ul. MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299 729
NIP; 7871942358, REGON: 634413205, bi i pl, www.mi i.pl
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MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W PRACONNIA
BABOROWIE ARCHITEKTONIGZNA
Uwaga:
Nalezy oczyszczy¢ elementy drewniane i wzmocni¢ elementy konstrukcyjnye. Przekroje elementéw wzmacniajacych ustali¢ w zaleznosci od § M | EDZY
stopnia zuzycia elementow; TEMAT: KHESKAMI
Nalezy wykona¢ impregnacje wiezby $rodkiem przeciwgrzybicznym, owadobojczym i przeciwpalnym. LOKALIZACJA: |BABOROWO 18,, BABOROWO, GMINA SZAMOTULY, DZIALKI NR 34/1; 35/3
[szz] 53] 5% MIASTO | GMINA SZAMOTULY
Tynk zewnetrzny cm Tynk zewnetrzn, Tem Tynk zewnetrzn Tem ZAKRES PRAC: INWESTOR: UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTULY
i i i i i i - docieplenie przegrody dachu - 15cm welny mineralnej i 6,5cm piyty Steico Universal (A 0,043); . ,
év:.?:zn\;,m;?lna dlewacyina g E? gVelr'\amelnzralna Slowacyina gg cm \(I:Ve%?azrwnﬁralna elewacyina gg cm - docweg\enie ;zeiradi podiogi na gruncie iv piwnicy- 1J20m styrﬁg\aynu (EPS 250-036 (parkmg)) FAZA: PROJ. BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTONICZNA Data opracowania: 15.04.2024
Tyngk wevynitrzny Tom Tengkawevjn;t‘rzny 1 cr(; T;r?kawevﬁrzny 3 crcn - docieplenie przegrody na gruncie w kotiowni - 12cm styropianu (EPS 250-036 podioga) mgr inz. arch. Szymon Katuzynski
- docieplenie przegrody stropu zewnetrznego - 40cm Isocell (A 0,037); upr.nr 55/WPOKK/2017
- docieplenie przegrody $cian zewnetrznych - 20cm welna mineralna (A 0,032 fasada); PROJEKTANT: specj: architektoniczna
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Numer rysunku: | Skala rysunku:
- wykonanie izolacji ciezkiej TUL ) )
- wykonanie drenazu opaskowego z odprowadzeniem do pobliskiego rowu .
- wymiana obrobki blacharskiej RYSUNKU: RZUT KONSTRUKCJI A'O 5 1 - 1 OO
- wymiana dachowki na karpiowke metoda na koronke pojedyncza, PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALUZYNSKI, ul. MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299 729
NIP: 7871942358, REGON: 634413205, i pl, www. i.pl
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ZAKRES PRAC:

- docieplenie przegrody dachu - 15cm wetny mineralnej i 6,5cm plyty Steico Universal (A 0,043);
- docieplenie przegrody podtogi na gruncie w piwnicy- 12cm styropianu (EPS 250-036 parking);
- docieplenie przegrody na gruncie w kotfowni - 12cm styropianu (EPS 250-036 podioga)

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
BABOROWIE

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA

- przegrody stropu - 40cm Isocell (A 0,037);
- docieplenie przegrody $cian - 20cm welna mi (A 0,032 fasada); TEMAT: MIEDZY
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej KH ESKAMI
m - wykonanie izolacji cigzkiej LOKALIZACJA: [BABOROWO 18,, BABOROWO, GMINA SZAMOTULY, DZIALKI NR 34/1; 35/3
- ie drenazu zodp iem do pobliskiego rowu
- wymiana obrobki blacharskie; MIASTO | GMINA SZAMOTULY
- wymiana dachowki na karpiéwke metoda na koronke pojedyncza INWESTOR: UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTULY
FAZA: PROJ. BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTONICZNA Data opracowania: 15.04.2024
mgr inz. arch. Szymon Katuzynski
632 458 2276 or inz ol ynse ,
upr.nr 557WPURR7Z0T7 1
PROJEKTANT: specj: architektoniczna
Numer rysunku: | Skala rysunku:
TYTUL .
ek, |RZUT DACHU A.06 [1:100

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALUZYNSKI, ul. MLYNSKA 7, 64
NIP: 7871942358, REGON: 634413205, bit i i.pl, www.mi i.pl

-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299 729




ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

ISCIANA ZEWNETRZNA - TYNK MINERALNY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16287 lub tozsamy innej firmy
ISCIANA ZEWNETRZNA COKOL - TYNK MINERALNY MOZAJKOWY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16293 lub tozsamy innej firmy
NOWE PRZEKRYCIE DACHU NA GLOWNYM BUDYNKU- DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA KOLOR NATURALNY CEGLASTY ( KORONKA POJEDYNCZA)
NOWE PRZYKRYCIE DACHU NA BUDYNKU KOTLOWNI - BLACHA NA RABEK KOLOR NATURALNY CEGLANY
'YKONCZENIE KOMINOW - TYNK MINERALNY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16287 lub tozsamy innej firmy
MALOWANIE DWUKROTNIE FARBA OCHRONNA DO LAZURY | DREWNA - KOLOR RAL 16248 (ZACHOWAC WIDOCZNA STRUKTURE DREWNA) lub tozsamy innej firmy

TEMAT:

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
BABOROWIE

MIEDZY

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICINA

KRESKAMI

LOKALIZACJA:  [BABOROWO 18,, BABOROWO, GMINA SZAMOTULY, DZIALKI NR 34/1; 35/3
MIASTO | GMINA SZAMOTULY
INWESTOR: UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTULY
FAZA: PROJ. BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTONICZNA Data opracowania: 15.04.2024
mgr inz. arch. Szymon Katuzynski
upr.nr 55/WPOKK/2017
PROJEKTANT: specj: architektoniczna
Numer rysunku: | Skala rysunku:
TYTUL

RYSUNKU:

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

A.08 [1:100

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY K
NIP: 7871942358, REGON: 634413205, bi

RESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALUZYNSKI, ul. MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299 729
iedzykreskami.pl, www.mi i.pl




ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

ISCIANA ZEWNETRZNA - TYNK MINERALNY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16287 lub tozsamy innej firmy
ISCIANA ZEWNETRZNA COKOL - TYNK MINERALNY MOZAJKOWY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16293 lub tozsamy innej firmy

INOWE PRZEKRYCIE DACHU NA GLEOWNYM BUDYNKU- DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA KOLOR NATURALNY CEGLASTY ( KORONKA POJEDYNCZA)
INOWE PRZYKRYCIE DACHU NA BUDYNKU KOTLOWNI - BLACHA NA RABEK KOLOR NATURALNY CEGLANY
YKONCZENIE KOMINOW - TYNK MINERALNY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16287 Iub tozsamy innej firmy
MALOWANIE DWUKROTNIE FARBA OCHRONNA DO LAZURY | DREWNA - KOLOR RAL 16248 (ZACHOWAC WIDOCZNA STRUKTURE DREWNA) lub tozsamy innej firmy

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W

PRACOWNIA
BABOROWIE ARCHITEKTONICINA

TEMAT:

MIEDZY
KRESKAMI

LOKALIZACJA:  [BABOROWO 18,, BABOROWO, GMINA SZAMOTULY, DZIALKI NR 34/1; 35/3

MIASTO | GMINA SZAMOTULY
INWESTOR: UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTULY

FAZA: PROJ. BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTONICZNA Data opracowania: 15.04.2024

mgr inz. arch. Szymon Katuzynski
upr.nr 55/WPOKK/2017
PROJEKTANT: specj: architektoniczna

Numer rysunku: | Skala rysunku:
TYTUL

ek |ELEWACJEA POLNOCNO-ZACHODNIA A.09 [ 1:100

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr Inz arch SZYMON KALUZYNSKI u| MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299 729
NIP: 7871942358, REGON: 634413205, www.




ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

ISCIANA ZEWNETRZNA - TYNK MINERALNY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16287 lub tozsamy innej firmy
ISCIANA ZEWNETRZNA COKOL - TYNK MINERALNY MOZAJKOWY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16293 lub tozsamy innej firmy
NOWE PRZEKRYCIE DACHU NA GLOWNYM BUDYNKU- DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA KOLOR NATURALNY CEGLASTY ( KORONKA POJEDYNCZA)
NOWE PRZYKRYCIE DACHU NA BUDYNKU KOTLOWNI - BLACHA NA RABEK KOLOR NATURALNY CEGLANY
'YKONCZENIE KOMINOW - TYNK MINERALNY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16287 lub tozsamy innej firmy
MALOWANIE DWUKROTNIE FARBA OCHRONNA DO LAZURY | DREWNA - KOLOR RAL 16248 (ZACHOWAC WIDOCZNA STRUKTURE DREWNA) lub tozsamy innej firmy

TEMAT:

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
BABOROWIE

MIEDZY

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICINA

KRESKAMI

LOKALIZACJA:  [BABOROWO 18,, BABOROWO, GMINA SZAMOTULY, DZIALKI NR 34/1; 35/3
MIASTO | GMINA SZAMOTULY
INWESTOR: UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTULY
FAZA: PROJ. BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTONICZNA Data opracowania: 15.04.2024
mgr inz. arch. Szymon Katuzynski
upr.nr 55/WPOKK/2017
PROJEKTANT: specj: architektoniczna
Numer rysunku: | Skala rysunku:
TYTUL

RYSUNKU:

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIEJ

A.10 [ 1:100

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY K
NIP: 7871942358, REGON: 634413205, bi

RESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALUZYNSKI, ul. MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299 729
iedzykreskami.pl, www.mi i.pl




ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

ISCIANA ZEWNETRZNA - TYNK MINERALNY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16287 lub tozsamy innej firmy
ISCIANA ZEWNETRZNA COKOL - TYNK MINERALNY MOZAJKOWY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16293 lub tozsamy innej firmy

NOWE PRZEKRYCIE DACHU NA GLOWNYM BUDYNKU- DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA KOLOR NATURALNY CEGLASTY ( KORONKA POJEDYNCZA)
NOWE PRZYKRYCIE DACHU NA BUDYNKU KOTLOWNI - BLACHA NA RABEK KOLOR NATURALNY CEGLANY
'YKONCZENIE KOMINOW - TYNK MINERALNY WG WZORNIKA STO DESIGN ARCHITECTURAL COLOURS KOLOR 16287 lub tozsamy innej firmy
MALOWANIE DWUKROTNIE FARBA OCHRONNA DO LAZURY | DREWNA - KOLOR RAL 16248 (ZACHOWAC WIDOCZNA STRUKTURE DREWNA) lub tozsamy innej firmy

TEMAT:

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
BABOROWIE

MIEDZY

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICINA

KRESKAMI

LOKALIZACJA:  [BABOROWO 18,, BABOROWO, GMINA SZAMOTULY, DZIALKI NR 34/1; 35/3
MIASTO | GMINA SZAMOTULY
INWESTOR: UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTULY
FAZA: PROJ. BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTONICZNA Data opracowania: 15.04.2024
mgr inz. arch. Szymon Katuzynski
upr.nr 55/WPOKK/2017
PROJEKTANT: specj: architektoniczna
Numer rysunku: | Skala rysunku:
TYTUL

RYSUNKU:

ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

A.11 11:100

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY K

NIP: 7871942358, REGON: 634413205, bi

RESKAMI mgr inz. arch. SZYMON KALUZYNSKI, ul. MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299 729
iedzykreskami.pl, www.mi i.pl




WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZESTAWU OKIENNEGO: 0,9 W/m2K

Zestawienie stolarki drzwiowej

ID Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 Dz5
Elewacja

llos¢ 1 1 1 1 1
Rozmiar zestawu - szer. x wys. 100x240 100x240 90%240 90%240 90x200
Wymiary otworu w $cianie 100x240 100x240 90x240 90x240 90x%200
Orientacja P P P P L
Nazwa kondygnacji macierzystej PARTER PARTER PARTER PARTER PIWNICA

UWAGI

PVC, antywlamaniowe,
mozliwos¢ przeszklenia-
szkto bezpieczne termo.;

Wspétczynnik przenikania
ciepta U =1,30 W/m2K.

PVC, antywtamaniowe,
mozliwos¢ przeszklenia-
szkto bezpieczne termo.;

Wspétczynnik przenikania
ciepta U =1,30 W/m2K.

PVC, antywtamaniowe,
mozliwos¢ przeszklenia-
szkto bezpieczne termo.;

Wspétczynnik przenikania
ciepta U =1,30 W/m2K.

PVC, antywtamaniowe,
mozliwos¢ przeszklenia-
szkto bezpieczne termo.;

Wspétczynnik przenikania
ciepta U =1,30 W/m2K.

PVC, antywtamaniowe,
mozliwos¢ przeszklenia-
szkto bezpieczne termo.;

Wspétczynnik przenikania
ciepta U =1,30 W/m2K.

Kolorystyka

kolor zielony RAL 16248

kolor zielony RAL 16248

kolor zielony RAL 16248

kolor zielony RAL 16248

kolor zielony RAL 16248

UWAGA:
- KIERUNEK OTWIERANIA STOLARKI ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM
- WYMIARY STOLARKI PODAWANE W SWIETLE OTWORU

- NALEZY UWZGLEDNIC PRZESTRZEN MONTAZOWA STOLARKI
(WYMIAR MONTAZOWY UZGODNIC Z DOSTAWCA STOLARKI)

- SPRAWDZIC NA BUDOWIE WYMIARY OTWOROW PRZED ZAMOWIENIEM

- ZAMAWIANA STOLARKA OKIENNA ORAZ DRZWIOWA MUSI SPELNIAC
WYMAGANIA POLSKIEJ NORMY ODNOSNIE WEASCIWOSCI IZOLACJI TERMICZNEJ ORAZ AKUSTYCZNEJ
UWAGA: SZCZEGOLY MONTAZU STOLARKI DRZWIOWEJ, ZGODNIE Z ZALECENIAMI WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI ZALECEN ITB

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
BABOROWIE

PRACOWNIA
MIIIHIIEKTIJNIGIM

TEMAT: MIEI]ZY
LOKALIZACJA:  [BABOROWO 18,, BABOROWO, GMINA SZAMOTULY, DZIALKI NR 34/1; 35/3 KRESKAMI
MIASTO | GMINA SZAMOTULY
INWESTOR: UL. DWORCOWA 26 64-500 SZAMOTULY
FAZA: PROJ. BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTONICZNA Data opracowania: 15.04.2024
mgr inz. arch. Szymon Katuzynski
upr.nr 55/WPOKK/2017
PROJEKTANT: specj: architektoniczna
Numer rysunku: | Skala rysunku:
TYTUL

RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

A.13 [1:100

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI mgr Inz arch SZYMON KALUZYNSKI u| MLYNSKA 7, 64-500 SZAMOTULY, tel. +48 602 299 729
www.

NIP: 7871942358, REGON: 634413205,




