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1. Matgorzata Kubiak,
Nr uprawnieri 601/84/Lo, WKP/BO/2585/01

2. Dawid Konieczny,
Nr uprawniers WKP/0485/PWOE/15

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.94, Dz. U. Nr 89, poz.414, ze
sporzadzony przeze nas projekt dla :
Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie, ul Mickiewicza 5

Wewnetrznej przebudowy czesci przyziemia i czesci pomieszczen pigtra w
budynku biblioteki ASN w Lesznie, ul. Opaliriskich 1,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Leszno, luty 2024
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ASZ-EKZ-EUG *

Pani Matgorzata Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2585/01

adres zamieszkania ul. Solskiego 17, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-06-30.

7aswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie z art. 78*K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ozenie oéwiadezenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli Ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem waoli ziozonym w formie pisemnej.]

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdziC za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budawnictwa.




POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EE4-XC8-EM3 *

Pan Dawid Krzysztof Konieczny o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0091/16

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-17 14:05:04 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.




Dok. . nr —utomt rejetrujqcy wypozyczanie ksigzek, do demontazu i montazu na pigtrze



Dok. fot. nr 3 — stup na poz. przyziemia (proj. w narozniku magazynu zasobdw)

Dok. fot. nr 4 - sufit dwieszany w bibliotece na pietrze, wneki nad oknem pozostajg bez
zmian



Dok. fot. nr 5 — drzwi przesuwne na poziomie pietra do demontazu i pbhovxfhego montazu na
narozniku z salg wyktadowa,

Dok. . nr 6 — drzwi przesuwne na poziomie pietra do demontazu i ponownego montazu na
narozniku z salg wyktadowg,
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Dok. fot. nr 7 — zabrudzone kasetony do wymiany wykorzystac z poziomu parteru




Dok. fot. nr 9 — $ciany na pietrze do wyburzenia

Dok. fot. nr 10 — ciany na pietrze do wyburzenia



Dok. fot. nr 12 — kacik relaksacyjny i regaly do wykorzystania po modernizacii



POWIATOWY INSPEKTOK
NADZORU BUDOWLANEGO
DLA MIASTA LESZNA
Al. Jana Pawla It 21, 54-100 Leszne

tel ffax 085 529 69 52 '

PINB-6 7353/58/2007/VZ

Leszno, dnia 16-01-2008r.

DECYZJA Nr 58/2007/VZ

Dziokajac na podstawie art.59 ust.l i art.55 pkt 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zmianami) oraz art.104 §1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r,
Nr 98, poz.1071 z péin. zmianami), po rezpotrzeniu wniosku inwestora w sprawie pozwolenia
na uzytkowanie, : :

udzielam

Pafistwowej Wyiszej Szkole Zawodowej w Lesznie
64-100 Leszno ul. Mickiewicza 5

pozwolenie na uzytkowanie

inwestycji obejmujagej rozbudowe i przebudowe Domu Studenckiego (budynek A) oraz budowe
budynku biblioteki uczelnianej z kottownia (budynek B) wraz z instalacjomi wewngirznymi
i urzadzeniami technicznymi (obiekt kat. IX) na terenie dziclek o nr geod. 41721, 42710, 42/22
{ark.mapy 16) polozonych w Lesznie przy ul. Opalifiskich nr 1.

Uzasadnienie

Inwestor zawiadomit o zakohczeniu inwestycji, zhozyt wniosek o pozwolenie na utytkowaenie
obiektu oraz wypemit obowiqzki wynikajace z przepiséw art. 56 i 57 ustawy z dnia 07.07.19%4r.
Prawo budowlane przedkiadajac wymagane dokumenty.

W dniu 28.12.2007r. spisano protakdt kontroli obowiazkowej przeprowadzonej na podstawie
art5% w/w ustawy stwierdzejac, it inwestycja obejmujaca rozbudowe i przebudowe Domu
Studenckiego {budynek A) araz budowe budynku biblioteki uczelnianej z kotowniq (budynek B)
wraz z instalacjomi wewngtrznymi i urzadzeniomi technicznymi (obiekt kat.IX) na terenie
dzictek o nr gead. 41/21, 42/10, 42/22 (ark.mapy 16) polozonych w Lesznie przy ul. Opalifiskich
nel, zostakn zrealizowana® zgodnie z worunkami Decyzji o pozwoleniu na budowe
Nr 254/ITI/2005 z dnia 28-04-2005r, wydanej przez Prezydenta Miasta Leszna oraz
zatwierdzonym projektem budowlanym z nigistotnymi zmianami.

Biorac powyzsze pod uwage nalezcto orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewddzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Poznanit: za moim posrednictwem, wilgeminig dni od doty jej otrzymania.
2. Odwelanie nie podiega oplacie skarbowej v

Otrzymujai e BT
@ Pafistwowa Wyz2sza Szkota Zawodowa w Lesznie, 64-100 Leszne'dl.!
2. o/a
Do wiadomodci:
1. UM Leszna, Wydziat APP i B
2. UM Leszna, Wydziat Finanséw



F . - vy e
73 % POWIATOWY INSPEKIOK ¥ !
NADZORU BUDOWLANEGC
. DLA MIASTA LESZNA
= Al Jana Pawta Il 21, 64-100 Leszno
teltax 065 528 88 52 28 . 20—

. Leszno, dnia

PROTOKOL KONTROLI OBOWIAZKOWEJ
zakoiiczonej budowy obiektu budowlanego

przeprowadzonej na podstawie art. 59 a - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. tekst jednolity)

1. Inwestor (imi¢ i nazwisko lub nazwa adres inwestora):
e et 22064 Ao 4 (el

(L. IO S

£~ 700 (=200

2. Kate oria_q\lektubudowlanegonggm obiektu budowlanego: e
K?(/F?‘ X S OBACLY EIBL/O ROA e A~

3. Adres (lokahzac_]a) obiektu budowlanego: | #
LESeND .Uz wﬁ‘u/w;cr 7. oo / /-~
/?‘ N / 2o HEe arur o

4, Data przeprowadzenia kou?% & M D %’f—é p 2007+

5. Kontrol¢ pmpxowadzii (organ nadzoru budowlanego, imig i nazwisko kontrolujacego)

Wiodzimierz Klimkiewicz — Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlane;
Robert Wisniewski - Inspektor ¥

6. W kontroli uczestmczyhz%l @-N' P Haché( MM O tz :PV\LSZ Py Lz;QZUE

1. Inwestor:
przy udziale:
2. inspektora nadzorn mwestorsklego
3. kierownika budowy i
4. projektanta
7. Wezwanie dg %pmwadzema kontroli z dnia OF A2 o200t —

znak 2358 ’{Z/Ur/?m;vplynqlo do organu nadzoru budowlanego w
dniu 0? 72200 P _mrrej. ,?/UZ
8. Ustalenia kontmh .

8.1 Zgodnosc obiektn budowlanego %ﬂ%&p@dﬂowania dziatki Tub terenu: B

82. Zgodnosc obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym , w zakresie:
a) charakterystycznych parametréw tedmafmych obiektu budowlanego

,,-'hxbatm'y H
o iy =WPTYT
/.- wysokoéci, dugoéci i szerokoém SOPI =
-hczby kondygnacp et
- i e

b) wykonania widocznych ele b konstrukcyjnego obiektu budowlanego;
i<

c) geometrii dachu (kat nachylem? wﬁ@szgmcy iuktad polaci dachowych):

" %d) wykonania urzadzei budowlanych :

Z6DN (B




#  pOWLLTOWA [NSPEKTOR
/- NADZORU BEDOWLANEGO
¢ " DLA MIASTA LESZNA
Al Jana Pawia |l 21, £$4-100 Lesznc \1
sl fiax 0GE 529 A8 52

¢) wykonania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uZytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem :

e =

B3]
G

s

f) zapewnienia warunkéw niezbgdnych do korzystania z obicktu budowlanego przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce si¢ na wézkach inwalidzkich w stosunku do
obiektu uzytecznosci publiczne;j i budynku mieszkalnego wielorodzinnego:

2= IV IV INE R Y =Y V=W
83. Wyroby budowlane ( wbudowane w zakoriczony obiekt ‘budowlany), szczegolnie istotne dla
bezpieczeristwa konstrukcji i bezpieczefistwa pozarowego, posiadaja dokumenty

potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w
budownictwie :

ScoNTIn 7RG AN

8.4. Wyﬁatniony zostat obowiazek dokonania rozbiérki obiektéw budowlanych 1ub obiektow
tymczasowych ( w przypadku natozenia w pozwoleniu na budowe ):

TAG — NYCONTRD  ED R Plds—

8.5. Wykonane zostaty wszystlkie roboty budowlane objete pozwoleniem na budows i projektem
budowlanym, umozliwiajace oddanie obiektu do uzytkowania:

\ 5,
M(}ONMD //\)S\ZJ'”-(‘/LL{(( Jﬁ EV:\V \ﬁr) Y ’M

=

Nie zostala wykonana cz¢éé robot wykoiiczeniowych lub innych robét budowlanych,
zwiazanych z obiektem budowlanym — obiekt spelnia warunki do wydania pozwolenia na
uzytkowanie ( okresli¢ zakres i termin ich wykonania )

> \

e

<
e

8.6. Stwierdzono istotne odstapienic od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe : v

(A1
W= Cali=llpoplo

8.7. Stwierdzono nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych

ymmkéwu_abudovg: = .

N QUANE TORNONE DRl oAl A2 A1 A A2
B oot Wt | Ledole Srdopopm 2] &
7 UGN ARD WNZIOS LAl fovaaeS = Roeasdey PAesty

<

M- 2= Bupeniko T Pd BB

-
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4 POWIATOWY INSPEKTOR
- NADZORU BUDOWLANEGC
. DLA MIASTA LESZNA
Al. Jana Pawta |l 21, 64-100 Lesznc
* talMax 065 529 68 52
8.8 Przystapienie do uzytkowania obicktu budowlanego lub jego czefci przed wykonaniem
wszystkich robét, zgodnie z art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane :

=1

a) obiekt budowlany lub czeéé przeznaczona do uzytkowania :

o

/
/ .,

b) roboty budowlane pozostate do wykonania :
%

P
Z

7
8.9. Uporzadkowanie i wiasciwe zagospodarowanie terenu budowy oraz terenéw przylegtych :
P ’ AV /=
B - =R URoR7 2107100
9. Wnioski koncowe :
fi . " > Ao >
- e TE =G Al eAwE R 167 7
Y ), ~
T o0 BI0A L A=
NS ,oe7 W adWF_ZI7RE CodPr s
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Opis techniczny

do projektu :
Wewnetrznej przebudowy czesci przyziemia i cze$ci pomieszczen pietra w
budynku biblioteki ANS w Lesznie, ul. Opalifiskich 1,

Inwestor : Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komerskiego w Lesznie,
ul Mickiewicza 5

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Uzgodnienia programowe z Inwestorem,

1.3. Wizja lokalna pomieszczen przeznaczonych do przebudowy i elektroniczna wersja projektu
budynku, zgodnie z ktérym ten obiekt zostat wykonany w 2007 roku.

1.4. Obowigzujace normy i normatywy dla budownictwa ogélnego
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr75, poz.690 z 2002 r. ze zmianami).
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129,
poz. 844 z 1997 r. ze zmianami).

2. Dane ogdlne:

2.1. Przedmiotem niniejszego opracowania, jest projekt wewnetrznej przebudowy na poziomie
przyziemia :
» cze$¢ przyziemia, aktualnie zajmowana przez sale gtéwng biblioteki, z
przeznaczeniem na pomieszczenia laboratoryjne Instytutu Politechnicznego
(etap koncepcji zaopiniowanej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych — w wersji papierowej)
» projekt zmiany sposobu uzytkowania cze$ci powierzchni istniejacej biblioteki na
magazyn z bibliotecznym systemem regatéw przesuwnych.

2.2. Wewnetrzna przebudowa na poziomie pietra:
* Modernizacja uktadu funkcjonalnego istniejgcych pomieszczen biblioteki
(technologia, architektura, instalacje elektryczne, kosztorys)

3. Dane lokalizacyjne:

3.1. Obiekt biblioteki ANS w Lesznie znajduje sie w Lesznie, przy ulicy Opalifiskich 1, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 41/21, 42/10 i 42/22, arkusz mapy 16.
Jest to obiekt trzy-kondygnacyjny, z dachem pulpitowym ptaskim.
Do budynku doprowadzone sg media: woda, prad i gaz z sieci miejskiej, Scieki
odprowadzone sg do miejskiej kanalizacji sanitarnej.
Przy budynku znajdujq sie miejsca parkingowe.

3.2. Aktualnie w budynku na poziomie przyziemia i pigtra znajduje sie biblioteka z zapleczem
socjalno — sanitarno - szatniowym dla personelu i sanitarno - szatniowym dla gosci



biblioteki.
Na poziomie Il pigtra znajdujq sie sale edukacyjne Instytutu Monoprofilowego Centrum
Symulacji Medycznej
Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjne, cieptej wody, centralnego
ogrzewania i instalacje energetyczne. Budynek ma wtasng kottownie
gazowg, ktora dostarcza ciepto i ciepta wode do budynku.
3.3. Dostep dla 0sdb niepetnosprawnych ruchowo
Zejécie na poziom przyziemia umozliwia pochylnia. W budynku dziata winda osobowa.

4. Dane liczbowe:

4.1. Powierzchnia objeta opracowaniem w ramach koncepciji : przyziemie .... 430,40m?

- laboratorium nr ..o 75,00m?

- laboratorium nr2.......cooiviiiiii 120,00m2

- laboratorium nr3 ... 87,40m?

-laboratoriumnrd .......ccoooeiiii 118,30m2

- korytarz wewnetrzny ..........cccccveiiiiiiiiinnn. 29,70m?
4.2. Powierzchnia projektowanego magazynu biblioteki : przyziemie ............ 38,60m?
4.3. Powierzchnia projektowanej biblioteki po przebudowie : pietro ........... ~470,00m?
4.4, WySOKOSC POMIESZCZEN: .. .vvvvvviiiiiiiiiiiiieee e e e powyzej 3m

4.5. llos¢ jednoczesnie przebywajacych 0sdb w pomieszczeniu: .... powyzej 4 osoby, ale nie
wiecej niz 49

5. Program dziatalnosci:

5.1. Na pomieszczenia edukacyjno - laboratoryjne objete niniejszym opracowaniem
(etap koncepciji), przeznaczono powierzchnie istniejacej otwartej sala biblioteki na
poziomie przyziemia, pomniejszong o0 powierzchnie projektowanego magazynu zasobéw
biblioteki.
Dostep do pomieszczen laboratoryjnych zaplanowano z wydzielonego, wspélnego
Korytarza dla pomieszczen laboratoryjnych, kosztem powierzchni sali po bibliotece, ktdra
zostanie przeniesiona na pietro.
Wydzielone zostaty 4 pomieszczenia laboratoryjne. Kazde z pomieszczen ma:

* minimalng wymagang wysokos¢ dla sal edukacyjnych - 3m,

» dostep do $wiatta dziennego,

* mozliwo$¢ otwierania okien, automatycznie wietrzenia pomieszczen.

* na powierzchni objetej opracowaniem dziata system instalacji centralnego
ogrzewania, ktdry zostanie bez zmian, wykorzystany w zaprojektowanych
pomieszczeniach laboratoryjnych i w projektowanym magazynie biblioteki.

W pomieszczeniach biblioteki dziata system wentylacji mechanicznej, ktory zostanie

docelowo zmodernizowany do nowych potrzeb. Bez zmian pozostanie system

nagtasniania.

Przy realizowaniu w/w podziatu powierzchni na pomieszczenia laboratoryjne nalezy:

* w kazdym pomieszczeniu edukacyjnym zamontowac kanaty wentylacyjne grawitacyjne,
o ile bedzie mozliwe zamontowac kanaty wewnetrzne dla kazdego pomieszczenia
laboratorium.

e Zamontowac¢ drzwi z pomieszczen laboratorium na wewnetrzny korytarz o odpornoéci
EI30, przy zatozeniu, Ze istniejace drzwi z hollu do biblioteki sg tez odpornosci EI30.



Studenci, Instytutu Politechnicznego ktdrzy przybeda na zajecia laboratoryjne, bedg
wspdlnie z gosémi biblioteki korzysta¢ z istniejacych pomieszczen szatniowo-sanitarnych
na poziomie przyziemia.

5.2. Po wewnetrznej przebudowie :

A)

B)

Recepcja, zespoty sanitarne i szatnie na poziomie przyziemia pozostang bez zmian,
bedg obstugiwac gosci budynku.

Czes¢ powierzchni po bytej bibliotece na poziomie przyziemia przeznaczona zostanie
na magazyn biblioteki.

Bedzie to magazyn, z systemem regatow przesuwnych.

Z magazynu biblioteki korzystac¢ bedzie personel biblioteki, celem uzupetniania,
wypozyczania lub likwidowania przechowywanych ksiegozbiorow.

Biblioteka (otwarta czes¢ dla uzytkownikow) znajduje sie na pietrze, jej otwarta
powierzchnia powigkszona zostanie o powierzchnie bytych sal ekspozycyjnych,
edukacyjnych i magazyny.

Zlikwidowane zostane 2 salki grupowe, na rzecz otwartej cze$ci biblioteki.

Goscie biblioteki moga korzystac z sanitariatdw na poziomie pietra i przyziemia.

6. Drogi.

6.1. Dla wewnetrznej komunikacji pionowej w budynku gtéwnym jest klatka schodowa i winda.

6.2. Wszyscy uczestnicy zaje¢ laboratoryjnych korzystajg z szatni i sanitariatow przy holu
gtownym.

6.3. Dla gosci biblioteki sg sanitariaty i szatnie na poziomie przyziemia przy holu gtéwnym i
sanitariaty na pietrze.

6.5. Dla pracownikdw biblioteki pomieszczenia socjalno-sanitarne pozostang bez zmian na
pietrze.

7. Wewnetrzna przebudowa pomieszczen i ich charakterystyka,
Zatozona kolejno$¢ prac w niniejszym opracowaniu moze ulec zmianie, po uzgodnieniu z
Inwestorem.

7.1. Magazyn biblioteki na poziomie przyziemia.

Zgodnie z opracowaniem graficznym (rys. rzut przyziemia) nalezy wydzieli¢ granice
pomieszczenia magazynowego. Punktem rozgraniczenia jest stup konstrukcyjny i
elementy sufitu podwieszonego, Sciana klatki schodowej i §ciana zewnetrzna.
Zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem instalacje grzewcza i okna.

Z powierzchni projektowanego magazynu nalezy usung¢ regaty i inne meble do
ponownego montazu na pietrze, zapakowane przez personel biblioteki w kartonach ksigzki
przesung¢ we wskazane miejsce na terenie budynku, odcig¢ zasilanie instalacji
elektrycznej na przebudowanej powierzchni, zdemontowac sufit podwieszony (panele i
konstrukcije stalowe) i mozliwe inne instalacje, ktore przebiegajg w pustce pod stropem.
Zdemontowac lampy o$wietleniowe i osprzet elektryczny, urzadzenia alarmowe,
sygnalizacyjne (do ponownego zamontowania) na powierzchni projektowanego magazynu.
Zdemontowany sufit podwieszony bedzie przeznaczony do odzysku (cze$ciowo) na
pietrze.

Pomieszczenie magazynu wydzielone zostanie z powierzchni przyziemia biblioteki Sciang
z bloczkow betonu komdrkowego grubo$ci 24cm na zaprawie klejowej od planowanych
pomieszczen laboratoryjnych i grubosci 12cm, i od planowanego wewnetrznego korytarza,
do petnej wysokosci pomieszczenia pod strop prefabrykowany.



Fundament pod Sciane grubosci 24cm wykonac zgodnie z opracowaniem graficznym,
zbrojenie tawy fundamentowej wykonac z 4 pretéw @12, strzemiona @6 co 30cm. Prety
gtéwne zakotwi¢ w istn. fundamencie stupa i Sciany zewnetrznej na kotwy zywiczne.
Przebiegajace przez magazyn, podwieszone instalacje pod stropem nalezy zamontowac
pod stropem.

Bezpos$rednie wejécie do magazynu zaprojektowano z klatki schodowe;j.

Drzwi wychodzace na klatke schodowg zdemontowa¢ do ponownego zamontowania na
pietrze. Wyburzy¢ $cianke dziatowg, w ktdrej osadzone byty drzwi. W starym otworze
(przedtuzenie klatki schodowej) wykona¢ otwér pod drzwi lewe 90cm, szerokos¢ skrzydta,
przez czesciowe zmniejszenie istniejgcego otworu (Sciana z betonu komorkowego).
Wykonac¢ tynk cementowo-wapienny na suficie, na Scianach tynk lub ptyta G/K od strony
laboratorium, od strony magazynu i od strony korytarza.

Zgodnie z opracowaniem projektu instalacji elektrycznej wykonac instalacije elektryczne
natynkowe.

Pomalowac $ciany, sufit farbg emulsyjna, kolor do ustalenia z Inwestorem w formie
pisemne;.

Zamontowa¢ zdemontowane instalacje sygnalizacyjne na suficie, rozdzielone instalacje
pomieszczen edukacyjnych od magazynu.

Zamontowac¢ lewe drzwi EI30, szerokos¢ skrzydta 90cm, osprzet elektryczny.
Zamontowac system regatoéw przesuwnych (regaty i montaz po stronie Inwestora).

Na gtebokos¢ pomieszczenia ~ 555¢m i na szeroko$¢ 120cm do linii ZY
zamontowanych regatéw przesuwnych, potozy¢ na posadzce wyktadzine rolowg PCV,
Wymagane dane techniczne wyktadziny:

homogeniczna PVC w rolce, klasa palnosci Bfl-s1, grupa $cieralno$ci T- Ekstremalna,
klasa uzytkowa 34/43, grubos¢ 2mm. Kolor i rodzaj wyktadziny do ustalenia z Inwestorem
w formie pisemne;j.

Przed potozeniem wyktadziny na szeroko$¢ komunikacji, nalezy zdjac istniejaca
wyktadzine (zutylizowac) uzupetni¢ ubytki posadzki, wykona¢ wyréwnujaca wylewke,
zeszlifowac, i przygotowac wylewke pod nowg wybrang przez Inwestora wyktadzine.

Od strony projektowanego laboratorium wykorczy¢ cze$ciowo zdemontowany sufit
podwieszony, i braki w posadzce, zniszczone przy wykonywaniu fundamentu zgodnie z
opisem na rysunku.

7.2. Na poziomie pietra modernizacja biblioteki:

Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie przebudowy grzejniki, okna, meble w
rejonie prowadzonych prac (przestawienie drzwi wychodzacych na klatke schodowa,
wyburzenie $cian matych salek edukacyjnych zgodnie z opracowaniem graficznym,
przestawienie drzwi przesuwnych, demontaz kolejnych drzwi przesuwnych i
przetransportowanie ich na odlegtos¢ nie wigksza niz 1km, i zwigzane z tym prace
instalacyjne).

Na czas przebudowy zdemontowa¢ na tej powierzchni urzadzenia sygnalizacyjne alarmu,
wentylacji, dymu, itp., do ponownego zamontowania na koniec wykonania zadania.
Nalezy wykona¢ nadproze pod projektowany otwdr wneki z drzwiami wychodzacymi na
klatke schodowg. Prace wykonac, analogicznie jak wykonano zostaty na poziomie
przyziemia przy pierwotnej budowie wneki. Dane techniczne rozwigzania podane zostaty
na opracowaniu graficznym.

Wykona¢ wyburzenie otworu w ramach osadzonego nadproza.

Wykonac¢ $cianke dziatowg (beton komorkowy) w zaprojektowanej wnece na pietrze,
analogicznie jak wykonana byta prace na parterze. Zamontowac na pietrze zdemontowane
drzwi z parteru.



* Rozebra¢ $cianki dziatowe (z betonu komérkowego) zgodnie z opracowaniem graficznym
(wyburzenia - rys. rzut pigtra).

» W bytych salkach edukacyjnych zdemontowac:

1/ drzwi przesuwne, dzielgce salki edukacyjne (transport do miejsca wskazanego przez
Inwestora na terenie poses;ji lub bazie przy budynku gtownym, transport do 1km),

2/ sufit z panelami o wymiarach 60x60cm.

» Zabezpieczyc¢ istniejacy sufit kasetonowy (miejsca, gdzie zostaty usuniete $ciany dziatowe
w bibliotece) z panelami o wymiarach 120x120cm, i uzupetni¢ brakujgce elementy
wykorzystujac zdemontowane elementy sufitu parteru.

» W miejscu gdzie majg by¢ przestawione drzwi przesuwne XX, nalezy wykonac $cianki z
otworem szeroko$ci 360cm, z betonu komérkowego na zaprawie klejowej, tak jak sq w
pierwotnym miejscu. Drzwi przesuwne oznaczone symbolem XX, zdemontowac i
zamontowa¢ w miejscu oznaczonym symbolem X’X".

» Zgodnie z projektem instalacji elektrycznych wykona¢ przebudowe instalacii elektrycznych:
gniazda i oSwietlenie, zgodnie z programem inwestora i wykona¢ podtaczenia do gniazd
internetowych, zamontowa¢ lampy sufitowe.

»  Wykona¢ uzupetnienia tynkdw, i prace malarskie (malowanie tapety i malowanie $cian).
Kolorystyke pozostawiC jak jest istniejaca, ewentualne zmiany w kolorach nalezy uzgodni¢
z inwestorem, w formie pisemne;.

» Zamontowac z powrotem instalacje sygnatowa.

» Na catej powierzchni pietra zastosowa¢ nowa wyktadzine rolowg PCV, wymagane dane
techniczne :
homogeniczna PVC w rolce, klasa palnosci Bfl-s1, grupa $cieralno$ci T- Ekstremalna,
klasa uzytkowa 34/43, grubo$¢ 2mm.

Rodzaj i kolor, do uzgodnienia z Inwestorem, w formie pisemne;.

8. Zaopatrzenie budynku w ogrzewanie i ciepta wode:

8.1. W przebudowanych pomieszczeniach nie ma zlewdw, umywalek, ani innych punktéw poboru
wody.

8.2. Ogrzewanie — rodzaj pozostanie bez zmian, instalacja centralnego ogrzewania, zasilana cieptem
wytwarzanej w istniejgcej kottowni gazowej w budynku.

9. Wentylacja:

9.1. Wentylacja : W budynku jest wentylacja mechaniczna. WWymagana jest modernizacja

wentylacji przez firme serwisujgca.

Opracowata:

Matgorzata Kubiak
WKP/BO/2585/01

Leszno, styczen 2024
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Opis techniczny instalacji elektrycznych

6.1 Podstawa opracowania

= aktualne podkiady architektoniczno-budowlane na dzier wykonywania
projektu,
= uzgodnienia z inwestorem,

= obowigzujgce przepisy i normy.

6.2 Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt techniczny z branzy elektrycznejinwestyciji
przebudowy pomieszczern biblioteki

Szczego6towy zakres prac budowalnych:
= instalacje silnoprgdowe,
= kable i przewody,
= instalacja oswietlenia podstawowego

= ochrona przeciwporazeniowa.

6.3. Rozdzielnica elektryczna i osprz et modutowy

Istniejgcg rozdzielnice rozbudowac¢ o zabezpieczenia zgodnie ze schematem

ideowym rozdzielnicy rozdzielnicy RG, nrrys.: 3.
6.4. Instalacje silnopr gdowe

Przewody w obiekcie nalezy uktadac¢ pionowo i poziomo podtynkowo, w suficie
podwieszanym w korytkach kablowych typu BAKS, rurkach elektroinstalacyjnych
typu RL, listwach elektroinstalacyjnych. Do zasilania gniazd stosowac przewody
typu YDYp 3x2,5mm?®. Napiecie izolacji dla kabli i przewodéw powinna wynosi¢
min. 750V. W pomieszczeniach instalacje elektryczng nalezy wykonac¢ o stopniu
ochrony min. IP20. Zgodnie z rysunkami 1 oraz 2 istniejgce gniazda podlegajg
czesciowemu demontazowi .

Wysokosci montazu osprzetu elektrycznego:

- gniazda wtyczkowe - h=30cm od posadzki

Prace elektryczne nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz sztukg budowlang. Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w
koordynaciji

z instalacjami branzowymi.



6.5. Przewody

Przewody zostang rozprowadzone w obiekcie w scianach.Wszystkie linie kablowe
zaprojektowano w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i
ochronnym PE. Zaklada sie wykonanie kabli i przewodéw z zylg roboczg
miedziang.

6.6. Instalacja o Swietlenia

Do zasilania istniejgcych opraw nalezy wykorzysta¢ te same przewody. W
przypadku, gdy istniejgca instalacja eklektyczna nie pozwala na zasilanie oprawy
nalezy wykona¢ nowe potgczenie przy uzyciu przewodu typu YDYp
3x1,5mm2.Przewody w projektowanym obiekcie nalezy uktadaé pionowo i
poziomo podtynkowo,w suficie podwieszanym w korytkach kablowych typu BAKS
oraz rurkach elektroinstalacyjnych  typu RL, natynkowych listwach
elektroinstalacyjnych. Wszystkie lgczenia przewoddéw wykonac stosujgc zigczki
instalacyjne typu WAGO Iub roéwnowazne, umieszczone w puszkach
lgczeniowych lub innych elementach ostonowych.

Do zasilania nowo projektowanego oswietlenia, tgcznikdw stosowac kable typu
YDYp 3x1,5mm?. Napiecie izolacji dla kabli i przewodéw powinna wynosi¢ min.
750V.

Sterowanie os$wietleniem w pomieszczeniach realizowac¢ za pomocg tgcznikow

miejscowych ktére nalezy montowac na wysokosci 120 cm od posadzki.
6.7. Ochrona przeciwpora zeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD
60364-4-41, PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni
dla poszczegoélnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wyltgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w ukladzie
sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pragdzie
znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w obwodach o pragdzie
znamionowym do 32A. Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego
wytgczenia nalezy:

= wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢ do

uziemionego przewodu ochronnego PE,

= wszedzie, gdzie to moZliwe przewody ochronne PE uziemic,



= przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

= miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupetniajgca:

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowac wytgczniki réznicowo prgdowe RCD
w obwodach zakoriczonych gniazdem wtyczkowym o prgdzie znamionowym do
20A oraz potgczenia wyrownawcze, ktore powinny obejmowac m.in. wszystkie
rownoczesnie dostepne czesci przewodzgce urzgdzenia stalego i czesci
przewodzgce obce, gdzie jest to mozZliwe. Uktad potgczen wyréwnawczych
powinien byc potgczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzgdzen wigcznie

Z gniazdami wtyczkowymi.

6.8. Zakres Robot

Zakres robot :

» Demontaz wyznaczonych w projekcie gniazd 230V , gniazd PEL wraz z
osprzetem.

» Demontaz wyznaczonych opraw oswietleniowych i osprzetu.

* Montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu.

* Montaz gniazd 230V.

* PrzeloZenie istniejgcych urzgdzen w projektowane lokalizacje

e Kable i przewody — przygotowanie podioza, wykonanie bruzd, montaz

koryt kablowych w suficie podwieszanym,natynkowych listw
elektroinstalacyjnych, rurek elektroinstalacyjnych,montaz/utozenie
przewoddw.

« Polgczenie projektowanej instalacji z istniejgca.

Kolejno $¢ robot

«Odtgczenie zasilania ujetych w projekcie pomieszczen

*Demontaz wyznaczonych w projekcie gniazd 230V , gniazd PEL wraz z
osprzetem.

*Demontaz wyznaczonych opraw oswietleniowych i osprzetu.

* Zamontowac¢ nowe oprawy oswietleniowe , gniazda 230V wraz z
osprzetem.

* Przetozy¢ istniejgce gniazda 230V i PEL wraz z osprzetem.



6.9.

*Rozprowadzi¢ i podigczy¢ okablowanie zasilajgce do istniejgcych i
projektowanych urzgdzen
*Sprawdzenie wykonanych potgczen.

* Pomiarypomontazowe elektryczne

Uwagi ko ncowe

wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac¢ dokumentacje techniczng
catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie
technicznym lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym |,
nalezy traktowac¢ tak jakby byly ujete we wszystkich czeSciach
dokumentacji  projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez
szczegOtowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami
branzowymi, w celu prawidlowego okreslenia zakres6w rzeczowych
poszczegllnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnic¢
prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych,

prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra
infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” i
PN/E/IEC,

stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w
budownictwie,

po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary
wykonanej instalacji zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
przepisow,

przywotane nazwy materialtbw w projekcie wskazujg i zapewniajg
wymagang jakosc¢ i parametry uzytkowe oczekiwane przez inwestora,
dopuszcza sie zmiany materialtowe w zakresie materiatdbw uzytych w
instalacji pod warunkiem zastosowania innych o minimum tych samych
parametrach technicznych lub lepszych oraz uzyskaniu aprobaty Inwestora
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