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O p i s    t e c h n i c z n y 
  

do projektu : 
 Wewnętrznej przebudowy części  przyziemia i części pomieszczeń piętra w    

       budynku biblioteki ANS w Lesznie, ul. Opalińskich 1,  
  
Inwestor : Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie,  

                          ul Mickiewicza 5 
  
 

1. Podstawa opracowania: 
 

1.1. Zlecenie Inwestora 
1.2. Uzgodnienia programowe z Inwestorem, 
1.3. Wizja lokalna pomieszczeń przeznaczonych do przebudowy i elektroniczna wersja projektu    

budynku, zgodnie z którym ten obiekt został wykonany w 2007 roku.  
1.4. Obowiązujące normy i normatywy dla budownictwa ogólnego 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
 (Dz. U. nr 75, poz.690  z 2002 r. ze zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  
 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, 

 poz. 844 z 1997 r. ze zmianami).  
 
 
2. Dane ogólne: 

 
2.1. Przedmiotem niniejszego opracowania, jest projekt wewnętrznej przebudowy na poziomie 
przyziemia : 

• część przyziemia, aktualnie zajmowana przez salę główną biblioteki, z 
przeznaczeniem na pomieszczenia laboratoryjne Instytutu Politechnicznego 
(etap koncepcji zaopiniowanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych – w wersji papierowej)  

• projekt zmiany sposobu użytkowania części powierzchni istniejącej biblioteki na 
magazyn  z bibliotecznym systemem regałów przesuwnych. 

 
2.2. Wewnętrzna przebudowa na poziomie piętra: 

• Modernizacja układu funkcjonalnego istniejących pomieszczeń biblioteki 
(technologia, architektura, instalacje elektryczne, kosztorys) 

 
 
3. Dane lokalizacyjne: 

 
3.1. Obiekt biblioteki ANS w Lesznie znajduje się w Lesznie, przy ulicy Opalińskich 1, na  
       działkach o numerach ewidencyjnych 41/21, 42/10 i 42/22, arkusz mapy 16. 
       Jest to obiekt trzy-kondygnacyjny, z dachem pulpitowym płaskim.   
       Do budynku doprowadzone są media: woda, prąd i gaz z sieci miejskiej, ścieki  
       odprowadzone są do miejskiej kanalizacji sanitarnej.   
       Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe.     
3.2. Aktualnie w budynku na poziomie przyziemia i piętra znajduje się biblioteka z zapleczem 
      socjalno – sanitarno - szatniowym dla personelu i  sanitarno - szatniowym dla gości  



 
 

      biblioteki.   
      Na poziomie II piętra znajdują się sale edukacyjne Instytutu Monoprofilowego Centrum  
      Symulacji Medycznej 
      Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjne, ciepłej wody, centralnego  
      ogrzewania i instalacje energetyczne. Budynek ma własną kotłownie  
       gazową, która dostarcza ciepło i ciepłą wodę do budynku. 
3.3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo       
       Zejście na poziom przyziemia umożliwia pochylnia. W budynku działa winda osobowa. 
 
 
4. Dane liczbowe: 

 
4.1.  Powierzchnia objęta opracowaniem w ramach koncepcji : przyziemie …. 430,40m2 

- laboratorium nr 1………………………………..     75,00m2 
- laboratorium nr 2………………………………...  120,00m2 
- laboratorium nr 3 ………………………………..    87,40m2 
- laboratorium nr 4 ………………………………..  118,30m2 

- korytarz wewnętrzny ……………………………   29,70m2 

4.2.  Powierzchnia projektowanego magazynu biblioteki : przyziemie …………   38,60m2 

4.3.  Powierzchnia projektowanej biblioteki po przebudowie : piętro  ………..   ~ 470,00m2 

4.4.  Wysokość pomieszczeń: …………………………………………………...   powyżej 3m 
4.5.  Ilość jednocześnie przebywających osób w pomieszczeniu: …. powyżej 4 osoby, ale nie 

więcej niż 49 
                                                                                                   
 
5. Program działalności: 

 
5.1.  Na pomieszczenia edukacyjno -  laboratoryjne objęte niniejszym opracowaniem  
        (etap koncepcji), przeznaczono powierzchnię istniejącej otwartej sala biblioteki na  
        poziomie przyziemia, pomniejszoną o powierzchnię projektowanego magazynu zasobów  
        biblioteki.  
       Dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych zaplanowano  z wydzielonego, wspólnego  
        Korytarza dla pomieszczeń laboratoryjnych, kosztem powierzchni sali po bibliotece, która  
        zostanie przeniesiona na piętro.  
        Wydzielone zostały 4  pomieszczenia laboratoryjne. Każde z pomieszczeń ma: 

• minimalną  wymaganą wysokość dla sal edukacyjnych - 3m,  
• dostęp do światła dziennego, 
• możliwość otwierania okien, automatycznie wietrzenia pomieszczeń.  
• na powierzchni objętej opracowaniem działa system instalacji centralnego 

ogrzewania, który zostanie bez zmian,  wykorzystany w zaprojektowanych 
pomieszczeniach laboratoryjnych i  w projektowanym magazynie biblioteki. 

       W pomieszczeniach biblioteki  działa system wentylacji mechanicznej, który zostanie  
       docelowo zmodernizowany do nowych potrzeb. Bez zmian pozostanie system     
       nagłaśniania. 
       Przy realizowaniu w/w podziału powierzchni na pomieszczenia laboratoryjne należy: 

• w każdym pomieszczeniu edukacyjnym zamontować kanały wentylacyjne grawitacyjne, 
o ile będzie możliwe zamontować kanały wewnętrzne dla każdego pomieszczenia 
laboratorium. 

• Zamontować drzwi z pomieszczeń laboratorium na wewnętrzny korytarz o odporności 
EI30, przy założeniu, że istniejące drzwi z hollu do biblioteki są też  odporności EI30. 

       



 
 

       Studenci, Instytutu Politechnicznego którzy przybędą na zajęcia laboratoryjne, będą  
       wspólnie z gośćmi biblioteki korzystać z istniejących  pomieszczeń szatniowo-sanitarnych  
       na poziomie przyziemia. 
5.2. Po wewnętrznej  przebudowie :  

A) Recepcja, zespoły sanitarne i szatnie na poziomie przyziemia pozostaną bez zmian, 
będą  obsługiwać gości budynku. 

B) Część powierzchni po byłej bibliotece na poziomie przyziemia przeznaczona zostanie 
na magazyn biblioteki.  
Będzie to magazyn, z systemem regałów przesuwnych.   

             Z magazynu biblioteki korzystać będzie personel biblioteki, celem uzupełniania,  
             wypożyczania lub likwidowania przechowywanych księgozbiorów. 

C) Biblioteka (otwarta część dla użytkowników) znajduje się na piętrze, jej otwarta 
powierzchnia powiększona zostanie o powierzchnie byłych sal ekspozycyjnych, 
edukacyjnych i  magazyny.  
Zlikwidowane zostanę 2 salki grupowe, na rzecz otwartej części biblioteki.  
Goście biblioteki mogą korzystać z sanitariatów na poziomie piętra i przyziemia.  

        
 
6. Drogi. 

 
6.1. Dla wewnętrznej komunikacji pionowej w budynku głównym jest  klatka schodowa i winda.  
6.2. Wszyscy uczestnicy zajęć laboratoryjnych korzystają z szatni i sanitariatów przy holu  
        głównym. 
 6.3. Dla gości biblioteki są sanitariaty i szatnie na poziomie przyziemia przy holu głównym i  
        sanitariaty na piętrze. 
6.5.  Dla pracowników biblioteki pomieszczenia socjalno-sanitarne pozostaną bez zmian na    

 piętrze.  
 
 
7. Wewnętrzna przebudowa pomieszczeń i ich charakterystyka, 

Założona kolejność prac w niniejszym opracowaniu może ulec zmianie, po uzgodnieniu z 
Inwestorem. 
 

7.1. Magazyn biblioteki na poziomie przyziemia. 
• Zgodnie z opracowaniem graficznym (rys. rzut przyziemia) należy wydzielić granice 

pomieszczenia magazynowego. Punktem rozgraniczenia jest słup konstrukcyjny i 
elementy sufitu podwieszonego, ściana klatki schodowej i ściana zewnętrzna.  

• Zabezpieczyć przed zabrudzeniem instalacje grzewczą i okna.  
• Z  powierzchni projektowanego magazynu należy usunąć regały i inne meble do 

ponownego montażu na piętrze, zapakowane przez personel biblioteki w kartonach książki 
przesunąć we wskazane miejsce na terenie budynku, odciąć zasilanie instalacji 
elektrycznej na przebudowanej powierzchni, zdemontować sufit podwieszony (panele i 
konstrukcje stalowe) i możliwe inne instalacje, które przebiegają w pustce pod stropem. 

             Zdemontować lampy oświetleniowe i osprzęt elektryczny, urządzenia alarmowe,  
             sygnalizacyjne (do ponownego zamontowania) na powierzchni projektowanego magazynu.  
             Zdemontowany sufit podwieszony będzie przeznaczony do odzysku (częściowo) na  
             piętrze.  

Pomieszczenie magazynu wydzielone zostanie z powierzchni przyziemia biblioteki ścianą 
z bloczków betonu komórkowego grubości 24cm na zaprawie klejowej od planowanych 
pomieszczeń laboratoryjnych i grubości 12cm, i od planowanego  wewnętrznego korytarza, 
do pełnej wysokości pomieszczenia pod strop prefabrykowany.  



 
 

Fundament pod ścianę grubości 24cm wykonać zgodnie z opracowaniem graficznym, 
zbrojenie ławy fundamentowej wykonać z 4 prętów ø12, strzemiona ø6 co 30cm. Pręty 
główne zakotwić w istn. fundamencie słupa i ściany zewnętrznej na kotwy żywiczne. 
Przebiegające przez magazyn, podwieszone instalacje pod stropem należy zamontować 
pod stropem.  

• Bezpośrednie wejście do magazynu zaprojektowano z klatki schodowej.   
• Drzwi wychodzące na klatkę schodową zdemontować do ponownego zamontowania na 

piętrze. Wyburzyć ściankę działową, w której osadzone były drzwi.  W starym otworze  
(przedłużenie klatki schodowej) wykonać otwór pod drzwi lewe  90cm, szerokość skrzydła, 
przez częściowe zmniejszenie istniejącego otworu (ściana z betonu komórkowego).  

• Wykonać tynk cementowo-wapienny na suficie, na ścianach tynk lub płyta G/K od strony 
laboratorium, od strony magazynu i od strony korytarza. 

•  Zgodnie z opracowaniem projektu instalacji elektrycznej wykonać instalacje elektryczne 
natynkowe.  
Pomalować ściany, sufit farbą emulsyjną, kolor do ustalenia z Inwestorem w formie 
pisemnej. 

• Zamontować zdemontowane instalacje sygnalizacyjne na suficie, rozdzielone instalacje  
pomieszczeń edukacyjnych od magazynu. 

• Zamontować  lewe drzwi EI30, szerokość skrzydła 90cm,  osprzęt elektryczny. 
• Zamontować system regałów przesuwnych (regały i montaż po stronie Inwestora). 
• Na głębokość pomieszczenia ~ 555cm i na szerokość 120cm do linii ZY 

             zamontowanych regałów przesuwnych, położyć na posadzce wykładzinę rolową PCV,   
             Wymagane dane techniczne wykładziny:  

homogeniczna PVC w rolce, klasa palności Bfl-s1, grupa ścieralności T- Ekstremalna, 
klasa użytkowa 34/43, grubość 2mm. Kolor i rodzaj wykładziny do ustalenia z Inwestorem 
w formie pisemnej. 
Przed położeniem wykładziny na szerokość komunikacji, należy zdjąć istniejącą 
wykładzinę (zutylizować) uzupełnić ubytki posadzki, wykonać wyrównującą wylewkę, 
zeszlifować, i przygotować wylewkę pod nową wybraną przez Inwestora wykładzinę. 

• Od strony projektowanego laboratorium wykończyć częściowo zdemontowany sufit 
podwieszony, i braki w posadzce, zniszczone przy wykonywaniu fundamentu zgodnie z 
opisem na rysunku. 
 

7.2. Na poziomie piętra modernizacja biblioteki: 
• Należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie przebudowy grzejniki, okna, meble w 

rejonie prowadzonych prac (przestawienie drzwi wychodzących na klatkę schodową, 
wyburzenie ścian małych salek edukacyjnych zgodnie z opracowaniem graficznym, 
przestawienie drzwi przesuwnych, demontaż kolejnych drzwi przesuwnych i 
przetransportowanie ich na odległość nie większą niż 1km, i związane z tym prace 
instalacyjne).  

• Na czas przebudowy zdemontować na tej powierzchni urządzenia sygnalizacyjne alarmu, 
wentylacji, dymu,  itp., do ponownego zamontowania na koniec wykonania zadania. 

• Należy wykonać nadproże pod projektowany otwór wnęki z drzwiami  wychodzącymi na 
klatkę schodową.  Prace wykonać, analogicznie jak wykonano zostały na poziomie 
przyziemia przy pierwotnej budowie wnęki. Dane techniczne rozwiązania podane zostały 
na opracowaniu graficznym. 
Wykonać wyburzenie otworu w ramach osadzonego nadproża. 
Wykonać ściankę działową (beton komórkowy) w zaprojektowanej wnęce na piętrze, 
analogicznie jak wykonana była prace na parterze. Zamontować na piętrze zdemontowane 
drzwi z parteru. 



 
 

• Rozebrać ścianki działowe (z betonu komórkowego) zgodnie z opracowaniem graficznym 
(wyburzenia - rys. rzut piętra).  

• W byłych salkach edukacyjnych zdemontować: 
1/   drzwi przesuwne, dzielące salki edukacyjne (transport do miejsca wskazanego przez  
      Inwestora na terenie posesji lub bazie przy budynku głównym, transport do 1km),  
2/   sufit z panelami o wymiarach 60x60cm.  
• Zabezpieczyć istniejący sufit kasetonowy (miejsca, gdzie zostały usunięte ściany działowe 

w bibliotece) z panelami o wymiarach 120x120cm, i uzupełnić brakujące elementy 
wykorzystując zdemontowane elementy sufitu parteru. 

• W miejscu gdzie mają być przestawione drzwi przesuwne XX, należy wykonać ścianki z 
otworem szerokości 360cm, z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, tak jak są w 
pierwotnym miejscu. Drzwi przesuwne oznaczone symbolem XX, zdemontować i 
zamontować w miejscu oznaczonym symbolem X’X’. 

• Zgodnie z projektem instalacji elektrycznych wykonać przebudowę instalacji elektrycznych: 
gniazda i oświetlenie, zgodnie z programem inwestora i wykonać podłączenia do  gniazd 
internetowych, zamontować lampy sufitowe. 

• Wykonać uzupełnienia tynków, i prace malarskie (malowanie tapety i malowanie ścian). 
Kolorystykę pozostawić jak jest istniejąca, ewentualne zmiany w kolorach należy uzgodnić 
z inwestorem, w formie pisemnej. 

• Zamontować z powrotem instalacje sygnałową. 
• Na całej powierzchni piętra zastosować nowa wykładzinę rolową PCV, wymagane dane 

techniczne :  
homogeniczna PVC w rolce, klasa palności Bfl-s1, grupa ścieralności T- Ekstremalna, 
klasa użytkowa 34/43, grubość 2mm. 
Rodzaj i kolor, do uzgodnienia z Inwestorem, w formie pisemnej. 
 
 

8. Zaopatrzenie budynku w ogrzewanie i ciepłą wodę:  
 

8.1. W przebudowanych pomieszczeniach nie ma zlewów,  umywalek, ani innych punktów poboru   
        wody. 
8.2.  Ogrzewanie  –  rodzaj pozostanie bez zmian, instalacja centralnego ogrzewania, zasilana ciepłem  
        wytwarzanej w istniejącej kotłowni gazowej w budynku. 
 
 
9. Wentylacja: 
 
9.1.  Wentylacja : W budynku jest wentylacja mechaniczna. Wymagana jest modernizacja  
          wentylacji przez firmę serwisującą.  
 

 
Opracowała: 

 
 

                                                                                                                        Małgorzata Kubiak 
                                                                                                                       WKP/BO/2585/01  
Leszno, styczeń 2024 
 
 



 
 



 
 

Opis techniczny instalacji elektrycznych 

 

  6.1 Podstawa opracowania 

 aktualne podkłady architektoniczno-budowlane na dzień wykonywania 

projektu, 

 uzgodnienia z inwestorem, 

 obowiązujące przepisy i normy. 

   6.2 Zakres opracowania  

W zakresie opracowania jest projekt techniczny z branży elektrycznejinwestycji 
przebudowy pomieszczeń biblioteki 

. 

     Szczegółowy zakres prac budowalnych: 

 instalacje silnoprądowe, 

 kable i przewody, 

 instalacja oświetlenia podstawowego 

 ochrona przeciwporażeniowa. 

     6.3. Rozdzielnica elektryczna i osprz ęt modułowy  

Istniejącą rozdzielnicę rozbudować o zabezpieczenia zgodnie ze schematem 

ideowym rozdzielnicy rozdzielnicy  RG, nr rys.: 3. 

   6.4. Instalacje silnopr ądowe  

Przewody w obiekcie należy układać pionowo i poziomo podtynkowo, w suficie 

podwieszanym w korytkach kablowych typu BAKS, rurkach elektroinstalacyjnych 

typu RL, listwach elektroinstalacyjnych. Do zasilania gniazd stosować przewody 

typu YDYp 3x2,5mm2. Napięcie izolacji dla kabli i przewodów powinna wynosić 

min. 750V. W pomieszczeniach instalację elektryczną należy wykonać o stopniu 

ochrony min. IP20. Zgodnie z rysunkami 1 oraz 2 istniejące gniazda podlegają 

częściowemu demontażowi . 

Wysokości montażu osprzętu elektrycznego: 

- gniazda wtyczkowe - h=30cm od posadzki  

 

Prace elektryczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami oraz sztuką budowlaną. Instalacje elektryczną należy wykonać w 

koordynacji  

z instalacjami branżowymi. 



 
 

6.5.  Przewody  

Przewody zostaną rozprowadzone w obiekcie w ścianach.Wszystkie linie kablowe 

zaprojektowano w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i 

ochronnym PE. Zakłada się wykonanie kabli i przewodów z żyłą roboczą 

miedzianą.  

6.6.  Instalacja o świetlenia  

Do zasilania istniejących opraw należy wykorzystać te same przewody. W 

przypadku, gdy istniejąca instalacja eklektyczna nie pozwala na zasilanie oprawy 

należy wykonać nowe połączenie przy użyciu przewodu typu YDYp 

3x1,5mm2.Przewody w projektowanym obiekcie należy układać pionowo i 

poziomo podtynkowo,w suficie podwieszanym w korytkach kablowych typu BAKS 

oraz rurkach elektroinstalacyjnych typu RL, natynkowych listwach 

elektroinstalacyjnych. Wszystkie łączenia przewodów wykonać stosując złączki 

instalacyjne typu WAGO lub równoważne, umieszczone w puszkach 

łączeniowych lub innych elementach osłonowych. 

Do zasilania nowo projektowanego  oświetlenia, łączników stosować kable typu 

YDYp 3x1,5mm2. Napięcie izolacji dla kabli i przewodów powinna wynosić min. 

750V. 

Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach realizować za pomocą łączników 

miejscowych które należy montować na wysokości 120 cm od posadzki. 

6.7.  Ochrona przeciwpora żeniowa  

Środki ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać według normy PN-HD 

60364-4-41, PN-HD 60364-5-54. 

Ochrona podstawowa: 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni 

dla poszczególnych pomieszczeń stopień IP. 

Ochrona przy uszkodzeniu: 

Ochrona przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie 

samoczynnego wyłączenia zasilania wyłącznikami i bezpiecznikami w układzie 

sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o prądzie 

znamionowym powyżej 32A, czas 0.4s (napięcie 230V) w obwodach o prądzie 

znamionowym do 32A. Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego 

wyłączenia należy:  

 wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do 

uziemionego przewodu ochronnego PE,  

 wszędzie, gdzie to możliwe przewody ochronne PE uziemić,  



 
 

 przewód neutralny N traktować jako izolowany tak jak przewody fazowe,  

 miejsce rozdziału PEN na PE i N należy uziemić. 

Ochrona uzupełniająca: 

Jako ochronę uzupełniającą należy stosować wyłączniki różnicowo prądowe RCD  

w obwodach zakończonych gniazdem wtyczkowym o prądzie znamionowym do 

20A oraz połączenia wyrównawcze, które powinny obejmować m.in. wszystkie 

równocześnie dostępne części przewodzące urządzenia stałego i części 

przewodzące obce, gdzie jest to możliwe. Układ połączeń wyrównawczych 

powinien być połączony z przewodami ochronnymi wszystkich urządzeń włącznie 

z gniazdami wtyczkowymi. 

 

6.8.  Zakres Robót  

 

Zakres robót : 

• Demontaż wyznaczonych w projekcie gniazd 230V , gniazd PEL wraz z 

osprzętem.  

• Demontaż wyznaczonych  opraw oświetleniowych i osprzętu.  

• Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu.  

• Montaż gniazd 230V.  

• Przełożenie istniejących urządzeń w projektowane lokalizacje  

• Kable i przewody – przygotowanie podłoża, wykonanie bruzd, montaż 

koryt kablowych w suficie podwieszanym,natynkowych  listw  

elektroinstalacyjnych, rurek elektroinstalacyjnych,montaż/ułożenie 

przewodów. 

• Połączenie projektowanej instalacji z istniejącą. 

 

 

Kolejno ść robót  

•Odłączenie zasilania ujętych w projekcie pomieszczeń  

•Demontaż wyznaczonych w projekcie gniazd 230V , gniazd PEL wraz z 

osprzętem. 

•Demontaż wyznaczonych  opraw oświetleniowych i osprzętu.  

• Zamontować nowe oprawy oświetleniowe , gniazda 230V wraz z 

osprzętem.  

• Przełożyć istniejące gniazda 230V i PEL wraz z osprzętem.  



 
 

•Rozprowadzić i podłączyć  okablowanie zasilające do istniejących i 

projektowanych urządzeń 

•Sprawdzenie wykonanych połączeń. 

• Pomiarypomontażowe elektryczne 

 

 

 

6.9.      Uwagi ko ńcowe  

 wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację techniczną 

całościowo. Wszelkie elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie 

technicznym lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie technicznym , 

należy traktować tak jakby były ujęte we wszystkich częściach 

dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest również 

szczegółowo zapoznać się z projektami pokrewnymi w tym z projektami 

branżowymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych 

poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić 

prawidłowe wykonanie całości instalacji elektrycznych, 

 prace wykonać zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra 

infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) „w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” i 

PN/E/IEC, 

 stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w 

budownictwie, 

 po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić badania i pomiary 

wykonanej instalacji zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i 

przepisów, 

 przywołane nazwy materiałów w projekcie wskazują i zapewniają 

wymaganą jakość i parametry użytkowe oczekiwane przez inwestora, 

dopuszcza się zmiany materiałowe w zakresie materiałów użytych w 

instalacji pod warunkiem zastosowania innych o minimum tych samych 

parametrach technicznych lub lepszych oraz uzyskaniu aprobaty Inwestora 

i Nadzoru autorskiego 

 

                                                     Opracował 

 

 

                                                                  Dawid Konieczny,  
                                                                  Nr uprawnień WKP/0485/PWOE/15 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


