TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Remont drogi wojewddzkiej nr 270 Brze$¢ Kujawski- Koto w m. Koto ul. Wtoctawska

. edn. ‘s L
Lp. SST Opis , llosc¢ Cena Wartos¢
obm.
| NAWIERZCHNIA BITUMICZNA - JEZDNIA
Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych,
1 D-01.02.04 |mechanicznie na potaczeniach z istniejacg nawierzchnia m 53,80
na gtebokos¢ 9 cm.
2 D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 9 cm. m?2 1501,25
3 D-04.03.01 Mechgmczng (zyszczenie nawierzchni drogowej bitumicznej. 2 150125
(Nawierzchnia jezdni)
Skropienie nawierzchni kationowg emulsjg asfaltowa
4 D-04.03.01 [drogowa modyfikowana (jezdnia) z zamknieciem mleczkiem | m2 1501,25
wapiennym.
Wzmocnienie nawierzchni siatka zbrojeniowa wykonang z
5 D-05.03.26 [kombinacji wtdkien szklanych i weglowych 120/200, m?2 1501,25
przesaczang asfaltem.
Wykonanie warstwy wigzacej AC16 W o gr. 5,0 cm
6 D-05.03.05A | na asfalcie 35/50. m2 1501,25
(Nawierzchnia jezdni)
Skropienie nawierzchni kationowg emulsja asfaltowa
7 D-04.03.01 drogoyva modyﬁkowgng pod wars‘Fwe suerglna nawierzchni - 150125
bitumicznej z zamknieciem mleczkiem wapiennym.
(Nawierzchnia jezdni)
Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo- grysowej
8 D-05.03.13 |SMA 8 m2 1501,25
PMB 45/80-55, gr. 4 cm.
Transport materiatu pozyskanego z frezowania
S D-01.0204 z terenu budowy na sktadowisko Wykonawcy. m3 1350
] O0ZNAKOWANIE POZIOME
10 D-07.01.01 Oznakowamg poziome nawierzchni bitumicznych 2 5710
(0znakowanie grubowarstwowe)
WARTOSCNETTO
PODATEK VAT

WARTOSC BRUTTO




