
PROJEKT - RZUT PARTERU

obrys istniejącej zabudowy

REI 120

ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECOWPOŻAROWEGO REI 120
WEŁNA MINERALNA GR. 20 cm   l=0,033 W/(m2xK) ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECOWPOŻAROWEGO REI 120 WEŁNA MINERALNA GR. 20 cm   l=0,033 W/(m2xK)
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istniejący budynek szkoły
poza zakresem opracowania
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Wejście na
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obudowa dróg ewakuacji - ściany EI 30

obudowa dróg ewakuacji - ściany EI 30

obudowa dróg ewakuacji - ściany EI 30

obudowa dróg ewakuacji - ściany EI 30

obudowa dróg ewakuacji - ściany EI 30
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PAS O SZEROKOŚCI 2m OCIEPLENIE
WEŁNA MINERALNA EI 60 GR. 20 cm l=0,033 W/(m2xK)

200

PAS O SZEROKOŚCI 2m OCIEPLENIE
WEŁNA MINERALNA EI 60 GR. 20 cm l=0,033 W/(m2xK)

200

PAS O SZEROKOŚCI 2m OCIEPLENIE
WEŁNA MINERALNA EI 60 GR. 20 cm l=0,033 W/(m2xK)

230

PAS O SZEROKOŚCI 2m OCIEPLENIE
WEŁNA MINERALNA EI 60 GR. 20 cm l=0,033 W/(m2xK)

200

klamka antypaniczna

czerpnia ścienna 1600x1640
z siłownikiem elektrycznym
powierzchnia czynna 1,54 m2

h górnej krawędzi otworu = ppp + 1,80 m

klamka antypaniczna

POŻAROWY
WYŁĄCZNIK PRĄDU

POŻAROWY
WYŁĄCZNIK PRĄDU

czerpnia ścienna 1600x1640
z siłownikiem elektrycznym
powierzchnia czynna 1,54 m2

h górnej krawędzi otworu = ppp + 1,80 m
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0.01 20 °C

SZAFKA NR 1

OBIEG NR 1,2,3,4,5,6,7,8

Fg=66,33m²

Lm=8x83,0mb

b=0,10m

SZAFKA NR 1

SZAFKA NR 1

OBIEG NR 9,10

Fg=7,98m²

Lm=2x40,0mb

b=0,10m

0.02 20 °C

SZAFKA NR 2

SZAFKA NR 2

OBIEG NR 1,2,3,4,5,6,7,8

Fg=66,38m²

Lm=8x83,0mb

b=0,10m

0.05 20 °C

SZAFKA NR 2

OBIEG NR 9,10

Fg=7,98m²

Lm=2x40,0mb

b=0,10m

0.03 20 °C

0.04 16 °C
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SZAFKA NR 3

OBIEG NR 1,2

Fg=11,41m²

Lm=2x56,0mb

b=0,10m

0.06 20 °C

SZAFKA NR 4

OBIEG NR 1,2,3,4,5,6,7,8

Fg=68,82m²

Lm=8x85,0mb

b=0,10m

SZAFKA NR 4

OBIEG NR 9,10

Fg=6,85m²

Lm=2x38,0mb

b=0,10m

0.07 20 °C

SZAFKA NR 4

SZAFKA NR 5

OBIEG NR 1,2,3,4,5,6,7,8

Fg=68,82m²

Lm=8x83,0mb

b=0,10m

SZAFKA NR 5

OBIEG NR 9,10

Fg=6,85m²

Lm=2x40,0mb

b=0,10m

0.08 20 °C

SZAFKA NR 5

0.09 20 °C

SZAFKA NR 6

SZAFKA NR 6

OBIEG NR 1,2

Fg=11,36m²

Lm=2x60,0mb

b=0,10m

SZAFKA NR 6

OBIEG NR 3,4

Fg=11,47m²

Lm=2x60,0mb

b=0,10m

SZAFKA NR 6

OBIEG NR 5,6

Fg=14,49m²

Lm=2x70,0mb

b=0,10m

SZAFKA NR 6

OBIEG NR 7,8,9,10

Fg=36,64m²

Lm=4x95,0mb

b=0,10m

SZAFKA NR 7

SZAFKA NR 7

OBIEG NR 1,2

Fg=18,90m²

Lm=2x95,0mb

b=0,10m

SZAFKA NR 7

OBIEG NR 3,4

Fg=13,95m²

Lm=2x75,0mb

b=0,10m

SZAFKA NR 7

OBIEG NR 5

Fg=7,70m²

Lm=80,0mb

b=0,10m

0.10 20 °C

0.11 20 °C

0.12 20 °C

0.13 20 °C

0.14 20 °C

0.16 20 °C

0.15 20 °C

0.17 20 °C

0.18 20 °C

0.19 20 °C

SZAFKA NR 7

OBIEG NR 6,7

Fg=11,05m²

Lm=2x65,0mb

b=0,10m

SZAFKA NR 7

OBIEG NR 8

Fg=7,40m²

Lm=75,0mb

b=0,10m

SZAFKA NR 7

OBIEG NR 9,10

Fg=11,77m²

Lm=2x65,0mb

b=0,10m

SZAFKA NR 8

OBIEG NR 1,2,3

Fg=17,65m²

Lm=3x60,0mb

b=0,10m

SZAFKA NR 8

OBIEG NR 4,5

Fg=12,94m²

Lm=2x70,0mb

b=0,10m

SZAFKA NR 8

OBIEG NR 6,7

Fg=12,94m²

Lm=2x70,0mb

b=0,10m

SZAFKA NR 8

OBIEG NR 8,9

Fg=12,94m²

Lm=2x70,0mb

b=0,10m

SZAFKA NR 8

OBIEG NR 10,11

Fg=12,94m²

Lm=2x70,0mb

b=0,10m

SZAFKA NR 8SZAFKA NR 9

SZAFKA NR 9

OBIEG NR 1,2,3,4,5,6

Fg=54,27m²

Lm=6x95,0mb

b=0,10m

SZAFKA NR 9

OBIEG NR 7,8,9,10

Fg=36,75m²

Lm=4x95,0mb

b=0,10m

0.20 20 °C0.21 20 °C0.22 20 °C0.23 20 °C0.24 20 °C

0.25 20 °C

0.26 20 °C

SZAFKA NR 10

SZAFKA NR 10

OBIEG NR 1

Fg=5,60m²

Lm=60,0mb

b=0,10m

SZAFKA NR 10

OBIEG NR 2

Fg=7,84m²

Lm=80,0mb

b=0,10m

SZAFKA NR 10

OBIEG NR 3

Fg=5,52m²

Lm=60,0mb

b=0,10m

0.29 20 °C
0.27 20 °C

PROJEKTOWANY PION CO 2 x DN30 OCYNK
instalacja podposadzkowa izolowana, piony wprowadzić do pomieszczenia
węzła istniejącej kotłowni w budynku szkoły podstawowej w otulinie
systemowej, zawory odcinające zgodnie ze schematem urządzenia

instalacja
podposadzkowa

SYSTEM ZASILANIA CWU, CO POZOSTAJ BEZ
ZMIAN - BEZ INGERENCJI W INSTNIEJĄCĄ

KOTŁOWNIĘ W BUDYNKU SZKOŁY

1. Instalację c.o. dla średnic 14-40 wykonać z rur wielowarstwowych

PE-RT/AL/PE-HD + izolacja termiczna

2. Instalację c.o. dla średnic 50-63 wykonać z rur wielowarstwowych

PE-X/AL/PE-X + izolacja termiczna

3. Instalację pionów c.o. dla średnic 32 wykonać z rur ocynk + izolacja

termiczna

4. Wszystkie nieoznaczone przewody na rzucie kondygnacji mają

średnicę 16mm

5. Zastosować zawór termostatyczny na każdy grzejnik

6. Przewody prowadzone w posadzkach na kondygnacjach układać w

izolacji termicznej z pianki PU (patrz część opisowa projektu)

7. Przejścia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pożarowego

wykonać w przepustach ogniowych "PO" w klasie odporności ogniowej

EI danej przegrody

8. W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki płytowe stalowe

9. Oznaczenia grzejników V 22 450-600, V - zasilanie dolne, 22 - ilość płyt

i konwektorów, 450 - wysokość grzejnika, 600 długość grzejnika [mm]

10. W celu unikniecia kolizji, przed przystąpieniem do montażu instalacji w

warstwach posadzkowych, nalezy zapoznac się z przebiegiem tras inst.

elektrycznych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych oraz instalacji c.w.u.

11. Każde pomieszczenie wyposażyć w indywidualny regulator temperatury

sterujący głowicą na rozdzielaczu dla danego obwodu

12. W przypadku znaczących zmiany tras instalacji sanitarnych konieczny

jest kontakt z autorem opracowania - nadzór autorski

13. Grzejniki w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci

zabezpieczonę płytą HPL na całej powierzchni

UWAGI:

OZNACZENIA:

instalacja c.o. zasilanie

instalacja c.o. powrót

KAŻDY ROZDZIELACZ OGRZEWANIA

PODŁOGOWEGO WYKONAĆ

Z POMPOWYM UKŁADEM MIESZAJACYM

ORAZ ZAWORAMI REGULACYJNYMI

NA POWROCIE KAŻDEJ PĘTLI

OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

∅25

∅25
∅18

∅18

∅18

∅18

∅18

∅18

AUTOMATYCZNE GŁOWICE STEROWANE

TERMOSTATEM ELEKTRONICZNYM DLA

KAŻDEGO POMIESZCZENIA ODRĘBNIE

1. Instalację ogrzewania podłogowego wykonać z rur Ø18x2

wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE-Xc

2. Instalację c.o. dla średnic 14-40 wykonać z rur

wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE-Xc

3. Przewody prowadzone w posadzkach na kondygnacjach

układać w izolacji termicznej z pianki PU (patrz część opisowa

projektu)

4. Przejścia instalacyjne przez przegrody wydzielenia

pożarowego wykonać w przepustach ogniowych "PO" w klasie

odporności ogniowej EI danej przegrody

5. Poszczególne obwody sterowane głowicami na rozdzielaczu

poprzez przewodowe programatory czasowe w każdym

pomieszczeniu nie zależnie, należy zapewnić przewód

sygnałowy z pomieszczenia do rozdzielacza

6. zasilanie szaf rozdzielaczy 220V

UWAGI:

ZASILANIE C.O. Ø20

Z IZOLACJĄ 6MM

POWRÓT C.O. Ø20

Z IZOLACJĄ 6MM

WODA CIEPŁA Ø20

Z IZOLACJĄ 6MM

WODA ZIMNA Ø25

Z IZOLACJĄ 6MM

INSTALACJE UKŁADAĆ

NA KONSTRUKCJI STROPU LUB POSADZKI

W WARSTWIE STYROPIANU

NA SKRZYŻOWANIACH

IZOLACJĘ ZMNIEJSZYĆ

DO 50% WYMAGANEJ

GRUBOŚCI

ORAZ WYKONAĆ MIEJSCOWE

OBEJŚCIE

BIURO PROJEKTOWE:

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANŻA:

BUDOWLANA

DATA:FAZA:

PBW

NUMER RYSUNKU:

PODPIS:FUNKCJA:

PODPIS:FUNKCJA:

SPRAWDZAJĄCY

Branża: sanitarna

MGR INŻ. FILIP UFNALEWSKI

Upr instalacyjne - sanitarne

nr MAZ/0167/POOS/17

PROJEKTANT

Branża: sanitarna

MGR INŻ. JACEK KAWCZYŃSKI

Upr instalacyjne - sanitarne
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INWESTOR:

GMINA NOWY DUNINÓW
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09-505 Nowy Duninów

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

W MIEJSCOWOŚCI NOWY DUNINÓW

działka nr 113/1, obr. 0012, gmina Nowy Duninów, powiat płocki

nr ewid. 141909_2.0012.113/1
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