BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

PROJEKT - RZUT | P|ETRO W MIEJSCOWOSCI NOWY DUNINOW

INST. ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE — RZUT I PIETRO

obrys istniejacej zabudowy UKELAD SIECIOWY TN-S Numer rysunku E — 02
OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM Skala 1 : 100
- izolowanie czgsci czynnych
- uzycie obudowy
UZUPELNIENIE OCHRONY PRZED DOTYKIEM

BEZPOSREDNIM UWAGA - instalacja o$wietlenia:
- wytgczniki réznicowo - prgdowe A Ir=30 mA 1. Instalacje oswietlenia elektrycznego wykonaé
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM przewodem YDYzo 3x1,5; YDYzo 4x1,5 p/t
A - samoczynne wylaczenie zasilania w czasie t=0,4 g 2. Oprawy o$wietleniowe:
- pofgczenie wyréwnawcze gtéwne A. oprawa LED 40W liniowa z czujnikiem obecnosci catkowity
}‘7 P - wytgczniki réznicowo - pradowe A Ir=30 mA strumien Swietiny oprawy 4200Im _ o
= Przejécia przez strefy pozarowe zgodnie z klasg odporhosci B. oprawa LED 30W metalowa IP65 catkowity strumien

Swietlny oprawy 2160Im

is’rniejacy budynek SZkO{y C. oprawa LED 600x600 50W IP 20 catkowity strumien
T — . Swietlny oprawy 4000Im - oprawa wpuszczana w kaseton
11 I R B T poza zakresem opracowania sufitowy

@E ¢*1.95 C Ca. oprawa LED 600x600 50W IP 65/20 catkowity strumien

. " e e =

Swietlny oprawy 4000Im -
4>{ D. oprawa LED zewnetrzna - kierunkowa 30W z czujnikiem
zmierzchu - strumien géra i dot
oprawa awaryjna LED 3W 1 h 250Im z funkcjg autotest,
zewnetrzna dwu funkcyjna z kloszem IP 65 z czujnikiem
WELNA M‘EEA;ASNiZE‘RESUéR[‘ Zngt?“[\fEﬁ;Eg}\El W/(m2xK) S\/[/IEALNr:ADriz?;lkfsrGPRRZZEL)[EleGZiSGH\ZEw/F;Z‘XKlD SCIANA ODDZIELENIA PRZECOWPOZAROWEGO REI 120 WELNA MINERALNA GR. 20 cm  2=0,033 W/(m2xK) ZmierZChu‘ 250|m z funkcja aUtOteSt’ rUChu I mOdu}em
,,,,,,,,, : awaryjnym 1 h [dopuszczalny rozdziat na funkcje]
e i e i e i 1 RE 120 Osprzet instalacyjny oraz przewody p/t
W sanitariatach osprzet instalacyjny IP 44

. ] ) ® / 7 tagczniki montowaé na wysokosci H = 120cm od poziomu
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posadzki wtasciwej chyba, ze na rzutach wskazano inaczej
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@L 3. Kazde tacznik oznaczy¢ trwale numerem obwodu z ktérego
12 12 9 12
®
S

200

mm

5 12

E
NI

126

wymiary 0.78 x 0.98 m
:

0,033 W/(m2xK)

Klapa oddymiajaca pu{atmwa—§

0 pow. czynnej 0.43 m
zgodna z EN 12101-2:2003

wymagana
powierzchnia czynna
oddymiania 1,22 m?
zastosowano 3 x 0,43 m2 = 1,29|m2)

jest zasilany Tn-n

4. Instalacja prowadzona w dedykowanej rurze typu peszel
nad ptytg stropowg filigran, kazdy punkt wprowadzany przez
otwor w stropie
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SCIANA ODDZIELENIA PRZECOWPOZAROWEGO REI 120

WEENA MINERALNA GR. 20 cm 2

Podswietlane znaki oswietlenia
ewakuacyjnego z modutem awaryjnym
minimium 1 h

; I e REL 60 R 1 - numeracja obwodu
/ — — /c - tacznik
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INWESTOR: .,
GMINA NOWY DUNINOW ¥
ul. Osiedlowa 1
09-505 Nowy Duninéw

WEENA MINERALNA GR. 20 cm 2

1.05

SCIANA ODDZIELENIA PRZECOWPOZARO

wWymagana
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powierzchnia czynna -
oddymiania 1,22 m? INWESTYCJA:

astosowano 3 x 0,43 m2 = 1,29 m2 BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
P 100 odéymiacs potaciows W MIEJSCOWOSCI NOWY DUNINOW
wymiary 0.78 x 098 m dziatka nr 113/1, obr. 0012, gmina Nowy Duninéw, powiat ptocki

o pow. czynnej 0.43 m?

2godna 2 EN 12101-2:2003 nr ewid. 141909_2.0012.113/1
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BIURO PROJEKTOWE :
A. G. Biuro Projektow
Aleksandra Gruszczynska R

ul. Chtodna 5A BIURO PROJEKTOW
83-110 Tczew e
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NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:
INST. ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE

\ o2 : o

| F RZUT I PIETRO 1:100 o

PAS 0 SZEROKOSCI 2m OCIEPLENIE FAZA: DATA NUMER RYSUNKU:

WELNA MINERALNA EI 60 GR. 20 cm 2=0,033 W/(m2xK)
: 200 PBW 12.06.2023 r. E-02

FUNKCJA: INZ. MIECZYSEAW ZWOLINSKI |P0DP |
A PROJEKTANT | upr. instalacyjne - elektryczne
nr81/GD/01
C Branza: elektryczna POM/IE/5668/01

FUNKCJA: MGR INZ. ROMAN PODPIS
SPRAWDZAJACY WIELLOWICZ

upr. instalacyjne - elektryczne
nr GT-II1-630/269/76

Branza: elektryczna
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