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Opis do projektu technicznego

1. Podstawa opracowania
Za podstawe¢ opracowania przyjeto nastgpujace materiaty:
e Zlecenie Inwestora
e Aktualna mapa geodezyjna,
e Warunki techniczne do projektowania i budowy sieci wodociggowej,
e Pomiary uzupetniajace w terenie,
e Obowigzujace przepisy polskie, polskie normy,

e Wytyczne branzowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt techniczny obejmuje indywidualny dobdr zabezpieczenia rurg ochronng sieci
wodociggowej pod drogg nr. ewid. 189 dla zapewnienia peinej funkcjonalnosci sieci

wodociggowe;.

Zaktada si¢ budowe rury ochronnej na rurociggach ci§nieniowych sieci wodociggowej o

srednicy Dn 300mm., na odcinku 85mb.

Projektowany obszar znajduje si¢ w II strefie przemarzania gruntu, gdzie glebokos¢

przemarzania gruntu wynosi h, = 1,0 m.

3. Opis rozwiazania projektowego

Przejscia pod droga nalezy wykona¢ w rurze ostonowej na calym odcinku kolizji w pasie
drogowym. Stosowa¢ rury oslonowe dwudzielne TT Plast o sztywno$ci obwodowej
SN>/ 8kN/m?. Jako uszczelnienie kofcoéw rur ostonowych projektuje sie manszety. W
miejscu polaczenia istniejagcych przewodow wodociaggowych oraz pod zasuwami, trojnikami

na trasie wodociggu w przypadku braku, nalezy wykona¢ bloki oporowe zgodnie z normag
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BN-81/9192-05 bloki oporowe. Rury ochronne uktada¢ na podsypce z piasku 10 cm, w
obsypce z piasku 30 cm. Podloze z wyprofilowaniem rur nalezy wykona¢ re¢cznie. Po
utozeniu rurociaggow w wykopach otwartych tras¢ nalezy oznakowac tasmga ostrzegawczg o
szerokosci 20 cm, uktadang 30-40 cm ponad wierzchem rury. Po wykonaniu robot

budowlanych teren w obrebie prowadzonych prac uporzadkowac.

. Roboty ziemne

Wykopy zostanag wykonane metoda tradycyjna, przy pomocy wykopu otwartego
obudowanego wykonywanego mechanicznie. W przypadku wystapienia wod gruntowych w
miejscu prowadzonych prac ziemnych, nalezy odwodni¢ wykop np. przy pomocy iglofiltrow.

Uprawniona stuzba geodezyjna powinna wytyczy¢ w terenie projektowany przebieg
rurociggow. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami ostrzegawczymi. Na barierkach
powinny by¢ umieszczone tablice ostrzegawcze o glebokich wykopach. W porze nocnej
na barierkach nalezy umieszcza¢ o$wietlenie ostrzegawcze.

Wykop bedzie wykonany mechanicznie za pomocg koparki, za§ do zaprojektowanej
rzgdnej bedzie poglebiany rgcznie. Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej
stronie wykopu, z zachowaniem wymaganych odleglo$ci na potrzeby komunikacyjne na
terenie budowy oraz min. 0,60 m od krawedzi wykopu lub odwieziony na odklad. Sciany
wykopu wykonane bedg jako pionowe.

Sciany wykopu beda zabezpieczone za pomoca szalunku lekkiego typu box.
Zabezpieczeniem wykopu przed zalaniem woda bedzie odpowiednio wyprofilowany teren,
a takze wysunicta 15 cm ponad teren, géorna krawedz obudowy. Zejscia do wykopow
glebszych niz 1,00 m bedg odbywac si¢ za pomocg drabin. Odleglos¢ miedzy drabinami
powinna wynosi¢ 20 m. Grunt rodzimy powinien by¢ skladowany wzdluz wykopu, a po
utozeniu przewodow wykorzystany do wykonania zasypki rurociaggow.

Podloze, na ktorym bedzie ukladana rura ochronna powinno by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, grunt na dnie powinien by¢ nienaruszony. Jezeli podczas
wykonywania prac ziemnych zostanie naruszona struktura gruntu rodzimego, nalezy go
zagesci¢. Ewentualne ubytki w podlozu powinny by¢ wypeklione piaskiem. Podczas
ukladania przewodéw wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed woda
opadowa. Odwodnienia wykopow beda realizowane poprzez wypompowanie wody
bezposrednio z wykopu. Podtoze w strefie ulozenia przewoddéw powinno zapewnic

rownomierny rozktad obcigzen pod nimi.
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Podsypke wykopoéw o gr. 10 i 15cm nalezy wykona¢ piaskiem. Zasypke nalezy
wykona¢ spulchniong ziemig z wykopdw, a cze$¢ dowiezionym piaskiem, bez kamieni i
innych czesci stalych ktore mogly by uszkodzi¢ rurociagi. Zasypke wykopoéw wykonywac
nalezy warstwami gr. 20cm z jednoczesnym starannym zageszczaniem. Wykopy prowadzi¢
nalezy zgodnie z przepisami zawartymi w ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru

Robo6t Budowlano-Montazowych cz. I — Roboty Sanitarne i Przemystowe”.

Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

W trakcie prowadzenia robdt nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na zabezpieczenie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego tj. kabli telekomunikacyjnych 1 energetycznych,
kanalizacji sanitarnej. Uzbrojenie nienaniesione na mapach sytuacyjno-wysokosciowych,
a napotkane w trakcie realizacji nalezy traktowac jako czynne i zabezpiecza¢ je zgodnie
wymaganiami ich wlascicieli. Zaleca si¢ podczas tyczenia trasy rury ochronnej sprawdzi¢
wykrywaczem kable telekomunikacyjne. Skrzyzowania z kablami nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowa Arot. Warto zauwazy¢, ze w miejscach kolizji z innymi przewodami badz sieciami
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy ich montazu w celu uniknigcia uszkodzen
mechanicznych, z powodu mozliwej roznicy zaglebienia zamontowanych przewodéw w

rzeczywistosci.

Warunki BHP

Ze wzgledu na zagrozenie zdrowia i1 zycia ludzkiego, przy budowie i eksploatacji
siect wodociggowej 1 obiektow na niej zlokalizowanych - nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage
na przestrzeganie obowigzujacych przepiséw, wilasciwg organizacj¢ prac wg ramowych
wytycznych BHP. Pracownicy obshugujacy sie¢ wodociggowa powinni zosta¢ przeszkoleni

z przepisow BHP.

5. Montaz rur ochronnvch

Przed przystgpieniem do robot montazowych rur ochronnych nalezy sprawdzi¢ czy
elementy te sa gladkie i nie uszkodzone, a takze oczy$ci¢ konce rur z kurzu
1 brudu. Rurociagi oraz ksztattki nalezy uklada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu
z gruntu rodzimego lub piasku $rednioziarnistego. Podloze powinno zapewnié trwate i

stabilne podparcie dla rury. Jedynie pod ztaczami nalezy wykona¢ odpowiedniej wielkosci
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gniazda montazowe. Po polaczeniu rury z wczesniej utozong rura, gniazdo powinno by¢

zasypane odpowiednio zaggszczonym materiatem z ktdorego wykonana jest podsypka.
Przewody powinny by¢ umieszczane w wykopie przy pomocy pasow do podnoszenia.

Nie nalezy uzywac do tego celu fanicuchow 1 hakoéw, by nie uszkodzi¢ przewodu. Rury PE
Nalezy zapewni¢ zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w poziomie 1

w pionie na skutek ci$nienia wody.

6. Wskazowki dotyczace odbioru

Badania przy odbiorze sktadaja si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robodt

zanikajacych oraz odbioru koncowego po zakonczeniu budowy. Badania powinny by¢ zgodne

z obowigzujaca norma:

Badania przy odbiorze technicznym cz¢sciowym polegaja na:

e zbadaniu zgodno$ci usytuowania 1 dhlugosci przewodu z dokumentacja
1 inwentaryzacja geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,02 m. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé
+0,02 m,4

e zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom bladzacym przez ogledziny izolacji oraz
punktow kontrolnych,

e zbadaniu usytuowania blokéw oporowych,

e zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

e zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

e zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubos$ci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

e zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny 1 $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien

by¢ zageszczony.
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7. Uwagi koncowe

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy stanem na budowie, a dokumentacja prawno-
budowlang nalezy skonsultowa¢ si¢ z uczestnikami procesu budowlanego. Wykonanie robot
budowlanych powinno spetnia¢ wymagania urzedéw stanowigcych normy i przepisy
techniczno-budowlane, a w szczegdlnos$ci nastepujace warunki:

» roboty wykonawcze prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg oraz przepisami BHP,

» materialy uzyte do budowy winny posiada¢ wymagane aprobaty i zgodnosci z normami
oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

» calo$¢ robdt montazowych, proby i odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru robot budowlano-montazowych” oraz zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, Prawem
Budowlanym oraz sztukg budowlana.

» w celu wystgpienia zmian lub problemoéw (w tym kolizji brakujacych w niniejszym
opracowaniu) projektowanej instalacji gazowej nalezy niezwlocznie wstrzymaé sie¢ z
pracami oraz skontaktowac si¢ z projektantem.

» Jezeli w czasie prac zachodzi naruszenie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonac
odrebny projekt budowlany konstrukcyjny,

» Roboty wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsigbiorstwo

komunalne Gminy Radymno Sp. z 0.0. z dnia 21.06.2023r.

Rysunki i czes¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajagcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
opisie winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢c projektantowi, ktory

zobowiazany bedzie do rozstrzygniecia problemu.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia

OBIEKT: Budowa rury ochronnej na odcinku sieci wodociaggowej na
dzialce 189.

LOKALIZACIJA: Chalupki Chotynieckie

INWESTOR: Nadlesnictwo Jarostaw,
Koniaczéw 1L
37-500 Jarostaw

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI - sieci wodociagowe

Podstawg prawng do opracowania informacji BIOZ dla projektu budowlanego jest:
Art. 20, ust.1, pkt 1 b Ustawy z dnia 7 Lipca 1994r. — Prawo budowlane, Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Sporzadzajacy informacj¢ BIOZ: mgr inz. Konrad Staszak,

zam. 22-600 Tomaszéw Lub. ul. M.C. Sktodowskiej 69

Tomaszow Lubelski Wrzesien 2023r.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow

- prace przygotowawcze

roboty ziemne — wytyczenie trasy rurociagdéw i wykonanie wykopow

roboty instalacyjne i montazowe

proba szczelnosci 1 wytrzymatosci

zasypanie wykopow 1 utwardzenie terenu

uruchomienie projektowanej instalacji

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie przewidywanych robdt wystepuja obiekty zwigzane z infrastrukturg
podziemng tzn. instalacje: wodociggowe, elektroenergeczyne ziemne, kanalizacyjne,
wodociggowe i telekomunikacyjne. Teren posiada w wigkszo$ci nawierzchnie
nieutwardzong gruntowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac€ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- prace przy wykopie

- prace przebijania otworow

- préby cisnieniowe

- upadek z wysokosci podczas prowadzenia prac montazowych,

- mozliwos¢ poslizgniecia i upadku

- niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewodoéw kolidujacych

wodociggowych (podtopienie), elektroenergetycznych ( zagrozenie poparzeniem,
porazeniem), gazowe ( wybuch, zatrucie)

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

Brak zagrozen wynikajacych z prowadzenia prac .Wykonywane prace uwaza si¢ za
typowe dla tego rodzaju prac . W zwigzku z tym przy zachowaniu zasad bhp ryzyka
zagrozen nie ma.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy sa zawarte w przepisach BHP,
ponadto kazde przedsi¢biorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowaé
instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Pracownicy skierowani do realizaciji rob6t powinni :

- przejs$¢ przeszkolenie wstepne z zakresu BHP i ppoz. potwierdzone odpowiednim
dokumentem,

- zosta¢ zapoznani z zagospodarowaniem placu budowy,
- zosta¢ zapoznani z instrukcjami bezpiecznego wykonywania robdt na stanowisku pracy,

zapoznac¢ si¢ z zasadami stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, - zna¢ procedury
postepowania w przypadkach zagrozenia zdrowia lub zycia ludzkiego.
6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje i szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen .

Dla terenu wykonywania prac zwigzanych z budowa zagrozenia szczegdlne nie wystepujg ,
nalezy jednak zachowa¢ warunki jn. :

- wyposazenie pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej oraz wlasciwa odziez

ochronna;

- przestrzeganie  instrukcji  stanowiskowych oraz instrukcji  producentéw
poszczegbdlnych materiatow;

- zapewnienie wykwalifikowanego nadzoru nad prowadzonymi robotami;

- uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu;

- wyposazenie zaplecza budowy w $rodki pierwszej pomocy medycznej, tgcznosé
telefoniczng ,instrukcje stanowiskowe, wykaz telefonow alarmowych oraz kierownictwa
budowy;

- budowa winna spelnia¢ wymagania stawiane przez przepisy p.poz. i BHP .
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