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OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa drogi leSnej w Le$nictwie Korczowa w km 0+000,00 —
1+436,00".

W zwiqzku z powyzszym, zachodzi koniecznoSC opracowania dokumentacji
projektowej w zakresie budowy drogi leSnej na dtugosci 1+436,00 m.

W zakres przedmiotowego projektu wchodzg nastgpujgce rozwigzania
projektowe:

- budowa drogi o nawierzchni ttuczniowej oraz z betonowych ptyt drogowych,
wraz z poszerzeniami na tukach oraz mijankami,

- budowa rowdw przydroznych oraz przepustu pod drogg,

- budowa zjazddw wraz z przepustami pod zjazdami,

- budowa placéw sktadowych.

2 Podstawa opracowania

e Mapa do celdw projektowych,

e Umowa zawarta z Inwestorem

e Wizja lokalna na miejscu inwestycji,

e Opinia geotechniczna, opracowana przez Pracownie Geologiczng Geopiom,
03.2023 .

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. 2023 poz. 682 z pézn.
zm.)

e Decyzja o warunkach zabudowy Gminy Radymno

e Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z pozn. zm.)

e aktualnie obowiqzujgce normy, przepisy prawne oraz dostepna literaturag,

e wytyczne Inwestora

3 Sytuacja — stan istniejqcy

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w LeSnictwie Korczowa, w
miejscowosci Chatupki Chotynieckie, gmina Radymno. W stanie istniejgcym, na
analizowanym obszarze znajduje sie droga o nawierzchni gruntowej, szerokosSci
zmiennej, od 250 do 4,00 m. Z drogi zlokalizowane sq zjozdy na drogi leSne,




gruntowe. Wody opadowe, odprowadzone sq za pomocq spadkdw poprzecznych i
podtuznych do rowdw przydroznych oraz na pobliski teren.

Na poczqgtku zakresu opracowania zlokalizowany jest sieC wodociggowa oraz
teletechniczna. Analizowany obszar nie lezy na terenie Natura 2000.

4 Opis projektowanego zagospodarowania pasa drogowego

o Zagospodarowanie terenu

W ramach budowy drogi leSnej o klasie D i kategorii ruchu KR1, na dtugosci
1436,00 m zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni ttuczniowej, szerokosci 3,50 m
oraz o nawierzchni z betonowych ptyt drogowych szer. 350 m (na odcinku w km
0+720,00 — 0+755,00). Trasa projektowanej drogi sktada sie z odcinkéw prostych
oraz tukdéw kotowych o promieniach R=80 m, 200 m, 300 m oraz 400 m. Dla tukdow o
promieniach ponizej 250m, zachodzi konieczno$S¢ zastosowania poszerzenia jezdni.
Dla projektowanej drogi, poszerzenia wynoszg od 025 m (dla tuku o promieniu
R=200 m) do 0,50 m (dla tuku o promieniu R=80 m) po obu stronach jezdni. Zmiana
szerokoSci wykonana zostanie na prostych przejsciowych o dtugosci 25 m.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi, zaprojektowano
budowe mijanek. Ich dtugos¢, nie liczqc skosdw, wynosi 23,00 m, natomiast
szerokoS¢ 3,00 m. Pochylenie — jak dla jezdni.

Zaprojektowano rowniez place sktadowe, zlokalizowane przy prawej krawedzi
jezdni: jeden o wymiarach 21x25 m oraz jeden o wymiarach 12x35 m.

W ramach inwestycji, zaprojektowano budowe przepustu @800 pod drogqg, w
km 0+186,00. Przepust posiadat bedzie Scianki czotowe betonowe o gr. 25 cm,
wykonane
z betonu C20/25.

Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni ttuczniowej oraz z betonowych ptyt
drogowych (zjozdy w km 0+363,00, 0+669,55 oraz 1+399,00), o szerokosci 3,00 — 3,50
m. Potgczenie zjazddw z krawedzig drogi, wyokrgglono tukami o promieniu R=3,00m,
R=6,00 m oraz R=9,0 m. Dla zachowania ciggtosSci rowdw przydroznych, pod
zjazdami zlokalizowano przepusty o Srednicy @400.

Szczegoty projektowanego uktadu drogowego przedstawiono na rysunku NR
2 ZAtACZONEGO DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

o Nawierzchniao.

Przyjeto nastepujgcq konstrukcje nawierzchni uktadu drogowego:




Jezdnia
- warstwa Scieralna - kruszywo famane (ttuczen) o uziarnieniu 4-31,5mm,
zaklinowane kruszywem drobnym 0,075/4 mm,

stabilizowana mechanicznie gr.10cm
- warstwa podbudowy - kruszywo tamane sortowane gr.20cm
o uz. 0/63,0 mm
- grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa gr.30cm

RAZEMgr. 60 cm
- grunt nasypowy, niewysadzinowy (np. pospotka lub piasek)

Jezdnia oraz zjazdy o nawierzchni z betonowych ptyt drogowych

- prefabrykowane ptyty betonowe drogowe gr.12cm
- stabilizacja cementowa o Rm=2,5MPa gr.10 cm
- warstwa podbudowy - kruszywo tamane sortowane gr.18cm

o uz. 0/315 mm
RAZEMgr. 40 cm
- grunt nasypowy, niewysadzinowy (np. pospotka lub piasek)

Sktadnice przyzrgbowe, zjazdy o nawierzchni z kruszywa

- kruszywo tamane o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowane mechanicznie gr. 9cm

- kruszywo naturalne (warstwa pospétki) stabilizowane mechanicznie  gr. 20 cm
RAZEMgr. 29cm

- grunt nasypowy, niewysadzinowy (np. pospotka lub piasek)

Zaprojektowano pobocze gruntowe, o grubosci 20 cm.

Podtoze pod konstrukcje - grunt o grupie nosnosci Gl - powinno charakteryzowac
sie:

- dla KRT - wtérnym modutem odksztatcenia 80 MPa.

Szczegoty przedstawiono na rysunku ba.

o Qdwodnienie.

Odprowadzenie wodd opadowych za pomocq spadkdw podtuznych i
poprzecznych do  projektowanych rowdow przydroznych. Wzdtuz  drogi,
zaprojektowano obustronne rowy przydrozne, o szerokoSci dna 0,40 m i pochyleniu
skarp 1.1,5. Minimalna gtebokosS¢ projektowanych rowdw wynosi 0,50 m.

Zaprojektowano budowe przepustu @800 pod drogg, w km 0+186,00.

Zestawienie projektowanych przepustow:




Lp. |Kilometraz |Lokalizacja Srednica |Dtugo$é [m]
[em]

1 |0+107,00 Zjozd P 40,0 6,50

2 |0+180,00 Zjazd P 40,0 6,00

3 |0+186,00 Pod jezdnig 80,0 10,00

4 |0+363,00 Zjazd P 40,0 4,00

5 |0+66955 Zjazd L 40,0 10,00

6 |0+707,05 Zjazd P 40,0 7,50

7 |0+714,00 Zjazd L 40,0 8,00

8 |0+857.80 Zjozd L 40,0 8,00-zgodnie z odrgbnym

opracowaniem

9 |0+888,00 Zjazd P 40,0 6,50

10 |1+126,00 Zjazd P 40,0 6,50

1 |1+399,00 Zjazd P 40,0 10,00

o Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi€ nalezy zgodnie z opracowaniem ,Wytyczne
prowadzenia robot drogowych w lasach” (Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Pahstwowe, 2013).

Powierzchnie w rejonie prowadzonych prac uszkodzone Iub
wykorzystane
w trakcie budowy, zostang zahumusowane i pozostawione do naturalnego
obsiewu,
a pozniej przekazane zostang do zasobow Nadlesnictwa.

5 Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem
Na powierzchnie objetq opracowaniem sktadajq sig:
« Powierzchnia jezdni - 5688,6 m” (w tym 5566,2 m’ o nawierzchni tluczniowej oraz

122,4 m” o nawierzchni z ptyt betonowych)
« Powierzchnia sktadnic przyzrebowych — 928,0 m?




» Powierzchnia zjozdéw — 5375 m2 (w tym 2524 m? o nawierzchni z betonowych
ptyt, 2851 m? o nawierzchni z kruszywa)

« Powierzchnia poboczy — 2204,0 m?

« Powierzchnia rowéw — 92325 m?

- Powierzchnia terenéw zielonych objetych innymi pracami (niwelacja terenu,
wykonanie skarp) — 3430,0 m?

6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiqgzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajqgce,

w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne Srodki niezbgedne do ochrony robot i mienia.

7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega przepisdw
dotyczqcych bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosSci Wykonawca ma
obowiqzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8 Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy
i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do
przepisow

i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb trzecich, a wynikajgcych ze skazenia
terenu budowy, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
dziatania.




9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty
oraz urzqgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robot.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty wzadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposdb
zwiqgzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisbw i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie
przestrzegacC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqdzen
lub metod.

| Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do roboét powinien byC zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji roboét. Liczba
i wydajnoSC sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowaq. Sprzet bedqcy
wtasnosciqg Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

12 Transport

Wykonawca jest zobowiqgzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktére nie wptynq niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i
wtasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
by¢ dopuszczone do ruchu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy tych robot. Wykonawca bedzie
usuwaC na biezgco - na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.




13 Wytyczne realizacii

Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sig uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w
obu.

W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdéw dokumentaciji nalezy zgtosic
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektowanych obiektow ze
szczegdlnym uwzglednieniem technologii prac przy spodziewanych rdznych
warunkach atmosferycznych.

W  przypadku wystgpieniach innych gruntdw niz podane w dokumentacii
geotechnicznej nalezy wezwac uprawnionego geologa i powiadomi¢ o powyzszym
fakcie projektanta.




CZESC RYSUNKOWA

Przekroje charakterystyczne skala 1:50

Profil podtuzny rowu lewego skala 1:750
Profil podtuzny rowu prawego skala 1:750
Przekroje poprzeczne skala 1:200

rys. nr 5qg, 5b

rys. nr 3c

rys.nr 3b

rys. nr 40,4b, 4c,4d,4e
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