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BETON €25/30 W8
STAL AlIN (BST500S)
OTULINA 5CM

ZESTAWIENIE STALI/ 1 szt $cianki
Lp. J Imm/ Dtugos¢ /mm/ llo$é /szt/ kg/mb Razem /kg/

NR 1 12 2520 56 0,8880 125.31

NR 2 12 5800 56 0,8880 288.42

NR 3 16 5500 20 1,5800 173.80

NR 4 12 5500 24 0,888 117.22

NR 5 12 404 56 0,888 20.09

NR 6 12 1000 56 0,888 49.73

NR 7 12 700 4 0,888 2.49

SUMA 777.06
ILOSC BETONUY/ 1 szt $cianki - 5,59m?*
UWAGA:
- Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac z
catoscig opracowania = AT R

- Nalezy zastosowa¢ bitumiczng izolacje rur \R 22*54’3"‘558‘14 el o eizontggmal o

( 3-krotne smarowania)

- W przypadku tgczenia pretdow, minimalna

dt zaktadu 40cm
- Wymiary pretéw sg wymiarami zewnetrznymi

OBIEKT

Budowa drogi lesnej w Lesnictwie Korczowa
w km 0+000,00 - 1+436,00

DATA :

05.2023

INWESTOR

Pafistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Jarostaw,

Koniaczow 1L 37-500 Jarostaw

ADRES BUDOWY

gmina Radymno, powiat jorostawski, woj. padkarpackie,

FAZA OPRAC.

PROJEKT BUDOWLANY

[ sKAL :

1:40

TRESC RYSUNKU
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DROGOWA

PROJEKTANT

MGR INZ
WOJCIECH WAZNY

SPRAWDZAJACY

MGR INZ
DAMIAN WILK
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