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ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY

1. W	TĘP

1.1. Przedmiot 	pecyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej SST są wym�g�ni� techniczne dotyczące wykon�ni� i odbioru robót dl� z�d�ni�
pn. "Przebudowa drogi leśnej nr inw. 220/1095 w Leśnictwie Czerniawka".
Szczegółowy z�kres robót i odcinki przezn�czone do ścięci� poboczy określono w przedmi�rze robót.
Ścink� poboczy wykon�n� mech�nicznie przez ścięcie z�wyżonych miejsc z z�syp�niem,
z�gęszczeniem i wyrówn�niem do wym�g�nego sp�dku poprzecznego wr�z z wywozem i z�gospo-
d�row�niem m�teri�łu ze ścinki przez wykon�wcę.

1.2 . Zakre3 3to3owania 3pecyfikacji technicznej.
Szczegółow� specyfik�cj� techniczn� (SST) jest stosow�n� j�ko dokument przet�rgowy przy zlec�niu
i re�liz�cji robót w r�m�ch remontu określonego w pkt. 1.1.

1.3. Zakre3 robót objętych 3pecyfikacją techniczną.
Ust�leni� z�w�rte w niniejszej specyfik�cji dotyczą z�s�d prow�dzeni� robót związ�nych ze ścin�niem
z�wyżonych poboczy i uzupełni�niem z�niżonych poboczy.
Z�kres robót określony zost�ł w z�łączonym przedmi�rze robót.

1.4. Określenia pod3tawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określeni� n�leży rozumieć w k�żdym przyp�dku n�stępująco:

1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przezn�czon� do chwilowego z�trzym�ni� się
poj�zdów, umieszczeni� urządzeń bezpieczeństw� ruchu i wykorzystyw�n� do ruchu
pieszych, służąc� jednocześnie do bocznego op�rci� konstrukcji n�wierzchni.

2. Odkł�d - miejsce skł�dow�ni� gruntu pozysk�nego w cz�sie ścin�ni� poboczy.
3. Dokop - miejsce pozysk�ni� gruntu do wykon�ni� uzupełnieni� poboczy położone poz�

p�sem drogowym.
4. Pozost�łe określeni� podst�wowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

norm�mi i z definicj�mi pod�nymi w SST 00.00.00 „Wym�g�ni� ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wym�g�ni� dotyczące robót pod�no w SST 00.00.00 „Wym�g�ni� ogólne”.

2. MATERIAŁ
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wym�g�ni� dotyczące m�teri�łów, ich pozyskiw�ni� i skł�dow�ni�, pod�no w SST
00.00.00 „Wym�g�ni� ogólne”.

2.2 . Rodzaje materiałów.
Przy ścince poboczy n�leży kierow�ć się z�s�dą wykorzyst�ni� w m�ksym�lnym stopniu gruntu

z�leg�jącego w podłożu.

3. 	PRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące 3przętu

Ogólne wym�g�ni� dotyczące sprzętu pod�no w SST 00.00.00 „Wym�g�ni� ogólne”.
3.2. 	przęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych



Wykon�wc� przystępujący do wykon�ni� robót powinien wyk�z�ć się możliwością korzyst�ni�
z n�stępującego sprzętu:

 kop�rek podsiębiernych,
 równi�rek s�mojezdnych lub ścin�rek do poboczy,
 s�mochodów s�mowył�dowczych,
 w�lców,
 z�gęszcz�rek płytowych wibr�cyjnych.

4. TRAN	PORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące tran3portu

Ogólne wym�g�ni� dotyczące tr�nsportu pod�no w SST 00.00.00 „Wym�g�ni� ogólne”.
4.2. Tran3port materiałów

Przy wykonyw�niu robót określonych w niniejszej SST, możn� korzyst�ć z dowolnych środków
tr�nsportowych.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne za3ady wykonania robót

Ogólne z�s�dy wykon�ni� robót pod�no w SST 00.00.00 „Wym�g�ni� ogólne”.
5.2. Ścinanie poboczy

Ścin�nie poboczy powinno być wykonyw�ne mech�nicznie z� pomocą sprzętu wg pkt 3.2.,
jedn�k w utrudnionych w�runk�ch dopuszcz� się wykonyw�nie ścin�ni� pobocz� ręcznie. Ścin�nie
poboczy n�leży przeprow�dzić od kr�wędzi pobocz� do kr�wędzi n�wierzchni, ze sp�dkiem
poprzecznym od 5 do 6 %.

N�dmi�r gruntu uzysk�nego podcz�s ścin�ni� poboczy n�leży wywieźć n� odkł�d.
Grunt pozost�ły w poboczu n�leży spulchnić n� głębokość od 5 do 10 cm, doprow�dzić do

wilgotności optym�lnej poprzez dod�nie wody i z�gęścić.
Wsk�źnik z�gęszczeni� określony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosić co n�jmniej

0,98 m�ksym�lnego z�gęszczeni�, według norm�lnej metody Proctor�, zgodnie z PN-B-04481 [1].
5.3. Uzupełnianie poboczy

W przyp�dku występow�ni� ubytków (wgłębień) i z�niżeni� w pobocz�ch n�leży je uzupełnić
m�teri�łem o wł�ściwości�ch podobnych do m�teri�łu, z którego zost�ły pobocz� wykon�ne.

Miejsce, w którym wykonyw�ne będzie uzupełnienie, n�leży spulchnić n� głębokość od 2 do 3
cm, doprow�dzić do wilgotności optym�lnej, � n�stępnie ułożyć w nim w�rstwę m�teri�łu
uzupełni�jącego.

Z�gęszczenie ułożonej w�rstwy m�teri�łu uzupełni�jącego n�leży prow�dzić od kr�wędzi
poboczy w kierunku kr�wędzi n�wierzchni. Z�gęszczon� powierzchni� powinn� być równ�, posi�d�ć
sp�dek poprzeczny zgodny z z�łożonym, or�z nie posi�d�ć śl�dów po przejściu w�lców lub
z�gęszcz�rek.

Wsk�źnik z�gęszczeni� wykon�ny według BN-77/8931-12 [3] powinien wynosić co n�jmniej
0,98 m�ksym�lnego z�gęszczeni� według norm�lnej próby Proctor�, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.4. Roboty wykończeniowe
N�dmi�r gruntu pochodzącego ze ścinki poboczy n�leży do wykon�wcy robót, n�leży jedn�k

wywieźć go poz� obręb p�s� drogowego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne za3ady kontroli jakości robót

Ogólne z�s�dy kontroli j�kości robót pod�no w SST 00.00.00 „Wym�g�ni� ogólne”.

6.2. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy
Częstotliwość or�z z�kres pomi�rów po z�kończeniu robót pod�no w t�blicy 1.



T�blic� 1. Częstotliwość or�z z�kres pomi�rów ścin�nych lub uzupełni�nych poboczy

Lp. Wyszczególnienie Minim�ln� częstotliwość pomi�rów
1 Sp�dki poprzeczne 2 r�zy n� 100 m
2 Równość podłużn�

co 50 m3 Równość poprzeczn�

6.2.1. 	padki poprzeczne poboczy
Sp�dki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z SST, z toler�ncją ± 1%.
6.2.2. Równość poboczy
Nierówności podłużne i poprzeczne n�leży mierzyć ł�tą 4-metrową wg BN-68/8931-04 [2].
M�ksym�lny prześwit pod ł�tą nie może przekr�cz�ć 15 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne za3ady obmiaru robót
Ogólne z�s�dy obmi�ru robót pod�no w SST 00.00.00 „Wym�g�ni� ogólne”.
7.2. Jedno3tka obmiarowa
Jednostką obmi�rową jest m2 (metr kw�dr�towy) wykon�nych robót n� pobocz�ch.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne z�s�dy odbioru robót pod�no w SST 00.00.00 „Wym�g�ni� ogólne”.
Roboty uzn�je się z� wykon�ne zgodnie SST i wym�g�ni�mi Z�m�wi�jącego, jeżeli wszystkie
pomi�ry i b�d�ni� z z�chow�niem toler�ncji wg pkt 6 d�ły wyniki pozytywne.

9. POD	TAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne u3talenia dotyczące pod3tawy płatności
Ogólne ust�leni� dotyczące podst�wy pł�tności pod�no w SST 00.00.00 „Wym�g�ni� ogólne”.
9.2. Cena jedno3tki obmiarowej

Cen� wykon�ni� 1 m2 robót obejmuje:
 pr�ce pomi�rowe i przygotow�wcze,
 ozn�kow�nie robót,
 ścięcie poboczy i z�gęszczenie podłoż�,
 odwiezienie gruntu n� odkł�d,
 dost�rczenie m�teri�łu uzupełni�jącego,
 rozłożenie m�teri�łu,
 z�gęszczenie poboczy,
 przeprow�dzenie pomi�rów i b�d�ń l�bor�toryjnych wym�g�nych w specyfik�cji technicznej.

9.3 Szczegółowy z�kres robót objętych pł�tnością wg Ko3ztory3u ofertowego

10. PRZEPI	Y ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowl�ne. B�d�ni� l�bor�toryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi s�mochodowe. Pomi�r równości n�wierzchni pl�nogr�fem i ł�tą
3. BN-77/8931-12 Ozn�czenie wsk�źnik� z�gęszczeni� gruntu.


