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OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego
pn. ,,Budowa drogi lesnej w Les$nictwie Korczowa w km 0+000,00 — 1+436,00”.

W zwigzku z powyzszym, zachodzi konieczno$¢ opracowania dokumentacji projektowej w zakresie
budowy drogi le$nej na dtugosci 1+436,00 m.

W zakres przedmiotowego projektu wchodzg nastepujace rozwigzania projektowe:

- budowa drogi o nawierzchni ttuczniowej oraz z betonowych ptyt drogowych, wraz
z poszerzeniami na tukach oraz mijankami,

- budowa rowow przydroznych oraz przepustu pod droga,

- budowa zjazdéw wraz z przepustami pod zjazdami,

- budowa placéw sktadowych.

Kategoria obiektu budowlanego: IV- elementy drég publicznych, XXV- drogi.

2 Podstawa opracowania

e Mapa do celéw projektowych,

e Umowa zawarta z Inwestorem,

e Wizja lokalna na miejscu inwestycji,

e Opinia geotechniczna, opracowana przez Pracownie Geologiczng Geopiom, 03.2023 r.,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pézn. zm.),

e Decyzja o warunkach zabudowy Gminy Radymno

e aktualnie obowigzujgce normy, przepisy prawne oraz dostepna literatura,

e wytyczne Inwestora.

3 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Podstawowym zadaniem drogi bedzie umozliwienie bezpiecznego ruchu pojazdéw oraz ruchu
pieszego, w tym ruchu pojazdéw wykonujgcych prace lesne na terenach w poblizu planowanej
inwestycji.

4 Opis projektowanego zagospodarowania pasa drogowego

o Zagospodarowanie terenu

W ramach budowy drogi lesnej o klasie D i kategorii ruchu KR1, na dtugosci 1436,00 m zostanie
wykonana jezdnia o nawierzchni ttuczniowej, szerokosci 3,50 m oraz o nawierzchni z betonowych ptyt
drogowych szer. 3,50 m (na odcinku w km 0+720,00 — 0+755,00). Trasa projektowanej drogi sktada sie
z odcinkdéw prostych oraz tukéw kotowych o promieniach R=80 m, 200 m, 300 m oraz 400 m. Dla tukéw
o0 promieniach ponizej 250m, zachodzi koniecznos¢ zastosowania poszerzenia jezdni. Dla
projektowanej drogi, poszerzenia wynoszg od 0,25 m (dla tuku o promieniu R=200 m) do 0,50 m (dla
tuku o promieniu R=80 m) po obu stronach jezdni. Zmiana szerokosci wykonana zostanie na prostych
przejsciowych o dtugosci 25 m.




Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi, zaprojektowano budowe mijanek. Ich
dtugosé, nie liczgc skosoéw, wynosi 23,00 m, natomiast szerokosé 3,00 m. Pochylenie — jak dla jezdni.

Zaprojektowano rowniez place sktadowe, zlokalizowane przy prawej krawedzi jezdni: jeden
o wymiarach 21x25 m oraz jeden o wymiarach 12x35 m.

W ramach inwestycji, zaprojektowano budowe przepustu @800 pod drogg, w km 0+186,00.
Przepust posiadat bedzie scianki czotowe betonowe o gr. 25 cm, wykonane z betonu C20/25.

Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni ttuczniowej oraz z betonowych ptyt drogowych (zjazdy
w km 0+363,00, 0+669,55 oraz 1+399,00), o szerokosci 3,00 — 3,50 m. Potgczenie zjazddéw z krawedzig
drogi, wyokraglono tukami o promieniu R=3,00m, R=6,00 m oraz R=9,0 m. Dla zachowania ciggtosci
rowdw przydroznych, pod zjazdami zlokalizowano przepusty o $rednicy @400.

o Nawierzchnia

W oparciu o opinie geotechniczng wykonang przez Pracownie Geologiczng Geopiom przyjeto
nastepujgca konstrukcje nawierzchni uktadu drogowego:

Jezdnia

- warstwa $cieralna - kruszywo tamane (ttuczen) o uziarnieniu 4-31,5mm, gr.10cm
zaklinowane kruszywem drobnym 0,075/4 mm,
stabilizowana mechanicznie

- warstwa podbudowy - kruszywo tamane sortowane gr.20cm
o uz. 0/63,0 mm
- grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa gr.30cm

RAZEM gr. 60 cm
- grunt nasypowy, niewysadzinowy (np. pospdtka lub piasek) -

Jezdnia oraz zjazdy o nawierzchni z betonowych ptyt drogowych:

- prefabrykowane ptyty betonowe drogowe gr.12 cm
- Stabilizacja cementowa Rm=2,5MPa gr.10 cm
- warstwa podbudowy - kruszywo tamane sortowane gr.18 cm

ouz.0/31,5 mm
RAZEM gr. 40 cm
- grunt nasypowy, niewysadzinowy (np. pospétka lub piasek) -

Sktadnice przyzrebowe, zjazdy o nawierzchni z kruszywa

- kruszywo tamane o uziarnieniu 0/31,5 mm, stabilizowane mechanicznie gr.9cm

- kruszywo naturalne (warstwa pospétki) stabilizowane mechanicznie gr.20 cm
RAZEM gr. 29cm

- grunt nasypowy, niewysadzinowy (np. pospétka lub piasek) -

Zaprojektowano pobocze gruntowe, o grubosci 20 cm.
Podtoze pod konstrukcje - grunt o grupie nos$nosci G1 - powinno charakteryzowaé sie:
- dla KR1 - wtérnym modutem odksztatcenia 80 MPa.

5 Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem
Na powierzchnie objetg opracowaniem sktadajg sie:
e Powierzchnia jezdni - 5688,6 m® (w tym 5566,2 m® o nawierzchni ttuczniowej oraz 122,4 m?

o nawierzchni z ptyt betonowych)
* Powierzchnia sktadnic przyzrebowych — 928,0 m?




e Powierzchnia zjazdéw — 537,5 m* (w tym 252,4 m” o nawierzchni z betonowych ptyt, 285,1 m?
o nawierzchni z kruszywa)

e Powierzchnia poboczy — 2204,0 m?

¢ Powierzchnia rowéw —9232,5 m?

e Powierzchnia terenéw zielonych objetych innymi pracami (niwelacja terenu, wykonanie skarp) —
3430,0 m?

6 Geologia

Dla wykonania zadania odwiercono 3 otwory rozpoznawcze o gtebokosci 3,0 m. Pod warstwg
gleby rozpoznano piaski drobne. Grunty mozna zaliczy¢ do gruntéw niewysadzinowych przy dobrych
warunkach wodnych. Warunki gruntowe proste.

W oparciu o opinie geotechniczng wykonang przez Pracownie Geologiczng Geopiom przyjeto
kategorie ruchu KR1 i grupe nosnosci podtoza G1.

7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

o Zapotrzebowanie na wode oraz odprowadzanie Sciekow i wéd opadowych

Odwodnienie jezdni realizowane bedzie powierzchniowo z odprowadzeniem wéd opadowych do
projektowanych rowéw przydroznych, do potaczenia z istniejgcymi rowami.

o Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddéw
Droga nie bedzie wytwarzata odpaddéw. Petni ona funkcje tylko dojazdowa na pobliskie tereny.
o Wptyw planowanej inwestycji w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza.

W trakcie wykonywania budowy mogg wystepowac okresowe przekroczenia norm hatasu zwigzanego
z pracg maszyn i ciezkiego sprzetu. Wptyw ten bedzie krétkotrwaty i bedzie sie cechowat niskim
poziomem ucigzliwosci.

Po wykonaniu inwestycji, pojazdy przejezdzajgce jezdnig bedg powodowaty drgania i nieznaczny hatas.
Nie bedzie miato to negatywnego wptywu na przylegte terenu oraz osoby uzytkujgce obiekt. Poprawie
ulegng warunki ruchu pojazdéw, co korzystnie wptynie na przylegty teren, z uwagi na mniejsza pylnos¢
nawierzchni i zmniejszenie ilosci spalin.

Inwestycja nie bedzie Zrodtem dodatkowe] ucigzliwosci akustycznej, innej niz obecnie wystepujgca. Nie
wplynie znaczaco na zmiane aktualnego klimatu akustycznego terenu inwestycji i terendw
sgsiadujacych, ponadto planowana inwestycja nie spowoduje znaczgcych zmian w natezeniu ruchu.

o Wptyw na $wiat roslinny i zwierzecy
Przebudowa odcinka drogi nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierzat dzikich.

Podczas prowadzenia robdt, a w szczegdlnosci robdt ziemnych, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
mozliwo$¢ przedostania sie na teren matych zwierzat, wowczas obszary te nalezy wygrodzié
i zabezpieczy¢.

W ramach inwestycji moze zaj$¢ koniecznosé¢ wykonania niezbednych karczowan pni drzew i wycinki
krzewéw, porastajacych planowany pas drogowy. Oczyszczenie zwtaszcza korony drogi oraz skarp jest
niezbednym elementem do wykonania robdt, aby zapewni¢ wtasciwg funkcje drogi. W ramach
prowadzonych dziatan dopuszczalne jest pozostawienie w koronie drogi pojedynczych drzew lub




niewielkich skupisk, niestanowigcych przeszkdd dla ruchu drogowego, jesli ich walory przyrodnicze
beda wysokie.

o Realizowana inwestycja przebiega przez obszary specjalnej ochrony:
Nie dotyczy.
o Wptyw na powierzchnie ziemi i gleby

Projektowang inwestycje dostosowuje sie do istniejgcego terenu nie wptywajac znaczaco na jego
rzezbe. Rozwigzania sytuacyjne projektowanych zmian w wysokosci terenu, jego uksztattowania
przedstawiono na rysunku Planu Zagospodarowania Terenu. Na terenie planowanej inwestycji brak
zieleni podlegajacej geodezyjnej inwentaryzacji.

Wptyw emisji zanieczyszczen nie wptynie na zmiane powierzchni ziemi i gleby.
o Wptyw za ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Brak posadowienia na wiekszych gtebokosciach nie spowoduje niekorzystnych oddziatywan w zakresie
wptywu na ztoza kopalin i warunki geologiczne.

o Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury

Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego wptywu na krajobraz, dobra
materialne i kulturowe.




Profil podtuzny drogi
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