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D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót w ramach opracowania:

BUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE KORZENICA W KM 0+000,00 – 0+569,65

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółową specyfikacje techniczną należy stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wyszczególnionych w pkt. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano „SST” lub ”Szczegółowe Specyfikacje Techniczne”, to należy
rozumieć jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe, wspólne dla robót objętych szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi:

SPIS SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI
D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW
D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE – WYMAGANIA OGÓLNE
D-02.01.01 WYKONYWANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII
D-02.02.01 WYMIANA GRUNTÓW
D-02.01.01J WZMOCNIENIE GEOKRATĄ PRZESTRZENNĄ SŁABEGO PODŁOŻA POD NAWIERZCHNIĄ DRÓG
D-02.03.01 WYKONYWANIE NASYPÓW
D-03.01.01 PRZEPUSTY POD DROGĄ I ZJAZDAMI
D-03.05.01 ZBIORNIKI ODPAROWUJĄCE
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
D-04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA
D-04.04.00A PODŁOŻE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO
D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D-04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANEK KRUSZYW NIEZWIĄZANYCH
D 05.02.01 NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA
D-05.03.15 WARSTWY Z GEOSYNTETYKÓW
D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW
D-06.03.01 POBOCZA GRUNTOWE
D-06.04.01 ROWY
D-08.04.01B. ZJAZDY Z KRUSZYWA NATURALNEGO

I należy je rozumieć i stosować w powiązaniu z nimi.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo
jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie
z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do  notowania
zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem projektu, Wykonawcą i projektantem.

1.4.5. Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
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1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.8. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera, zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.10. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

 Warstwa ścieralna - gó rna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynnikó w 
atmosferycznych.

 Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń  od ruchu na podłoże. Podbudowa 
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.12. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego.

1.4.13. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy.

1.4.14. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych.

1.4.15. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych
z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.16. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji
i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.18. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.19. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.21. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/
przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.22. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.25. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.26. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu.

1.4.27. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. SST - szczegółowa specyfikacja techniczna.

1.4.29. ST  - specyfikacja techniczna.
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1.4.30. PZJ - program zapewnienia jakości.

1.4.31. BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy

1.5. Szczegółowe wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest  odpowiedzialny za  jakość  wykonanych robót,  bezpieczeństwo wszelkich czynności  na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz  egzemplarz dokumentacji
projektowej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.2.1. Dokumentacja projektowa Zamawiającego

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym
w szczegółowych warunkach umowy, 

- wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 

- projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja  projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inżyniera
stanowią  część  umowy,  a  wymagania  określone  w choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby
zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności,  wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  dokumentacji  projektowej  będzie  sporządzał  (poprzez osobę posiadającą  stosowne uprawnienia)
oraz  przedstawiał  do  zatwierdzenia  uzgodnione  z  Inwestorem  w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  zmiany  w
dokumentacji technicznej, przedmiarach i kosztorysach.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest  zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie,  ciągi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynier  owi  do  zatwierdzenia,  uzgodniony
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w
okresie trwania budowy.  W zależności  od potrzeb i  postępu robót projekt  organizacji  ruchu powinien być na bieżąco
aktualizowany przez Wykonawcę.  Każda zmiana,  w stosunku do zatwierdzonego projektu  organizacji  ruchu,  wymaga
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe
urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób  uzgodniony
z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których
treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji robót.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy nie  podlega odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w cenę
kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,

b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki  mające  na celu  stosowanie się  do  przepisów i  norm dotyczących ochrony
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych
i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru.

Wykonawca zobowiązany jest uzyskaniem wskazań odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania odpadów
Ustawą ( Dz.U. 2013 poz. 21).

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych,  magazynach  oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed
dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonywania robót.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez  uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji
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dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i  urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeżeli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  realizować  roboty
w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

Inżynier  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą
a właścicielami nieruchomości  i  dotyczących korzystania z własności i  dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani
Zamawiający nie będzie  ingerował w takie porozumienia,  o ile  nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z odszkodowaniami za zniszczone składniki majątkowe, które powstaną
przy wykonywaniu przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości poza pasem drogi.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie
materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od
właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie
będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier projektu może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte
z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment
budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i  Ochrony Zdrowia (Plan „BIOZ”) wynikający z artykułu 21a Prawa Budowlanego
w  szczególnym  zakresie  zgodnym  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126) i uzgodni go z Inżynierem.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na polecenie  Inżyniera  powinien  rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie  tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak:

- znaki pionowe,
- znaki poziome
- zapory
- światła ostrzegawcze
- sygnały
- sygnalizatory
- oświetlenie ciągów komunikacyjnych itp.,
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zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  znaków  i  zapór,  dla  których  jest  to

nieodzowne ze względu bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Reasumując niżej wymienione koszty:
- zabezpieczenie terenu budowy,
- wynikające z utrzymania organizacji ruchu w tym: obsługa tymczasowych urządzeń zabezpieczających.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy,  regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i  będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w  odniesieniu  do  sprzętu,
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania,
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które  spełniać  mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania
lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o  ile  w  warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub
przepisy,  pod warunkiem ich sprawdzenia  i  pisemnego zatwierdzenia  przez Inżyniera.  Różnice  pomiędzy powołanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi
do zatwierdzenia  co  najmniej  28  dni  przed  datą  oczekiwanego przez  Wykonawcę  zatwierdzenia  ich przez  Inżyniera.

W  przypadku,  kiedy  Inżynier  stwierdzi,  że  zaproponowane  zmiany  nie  zapewniają  zasadniczo  równego  lub
wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Materiały lub urządzenia,
na które nie ma odpowiedniej PN-EN czy PN powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania,  zamawiania  tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie partii  materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w
miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier  zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te,
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez
Inżyniera.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja projektowa lub,  SST przewidują  możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem
tego materiału,  albo  w okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  potrzebne z  uwagi  na wykonanie  badań wymaganych przez
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one  użyte  do  robót,  były
zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  i  były  dostępne  do  kontroli  przez
Inżyniera.
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Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych
przez Inżyniera.

2.6. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i  jest  zobowiązany dostarczyć Inżynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych
i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając  aktualne  decyzje
o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca  ponosi  wszystkie  koszty,  z  tytułu  wydobycia  materiałów,  wynagrodzenia  i  inne  jakie  okażą  się
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy lub  z  innych  miejsc  wskazanych
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub
wskazań Inżyniera.

Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  terenu  budowy  poza  tymi,  które  zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.

2.7. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inżyniera  w  celu  sprawdzenia  zgodności
stosowanych  metod  produkcji  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobierane  w  celu  sprawdzenia  ich
właściwości.  Wyniki  tych kontroli  będą stanowić podstawę  do akceptacji  określonej  partii  materiałów pod względem
jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:
a)  Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  w  czasie
przeprowadzania inspekcji,
b)  Inżynier   będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa  się  produkcja
materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

2.8. Materiały z rozbiórek

Wszystkie elementy i  materiały z rozbiórek stają się  własnością Wykonawcy i  powinny być usunięte z terenu
budowy  sposób  i  terminie  niekolidującym  z  wykonaniem  innych  robót.  Wykonawca  powinien  uwzględnić  pożytki
wynikające  z  pozyskania  materiałów  z  rozbiórek  w  cenie  ofertowej.  Powinien  również  w  cenie  ofertowej  uwzględnić
ewentualne koszty utylizacji tych materiałów jak również koszty ich transportu na miejsce utylizacji.

Wykonawca  powinien  na  etapie  przygotowania  oferty  ustalić  rzeczywiste  odległości  odwozu  materiałów
przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktu. 

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania
i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Strona 8 z 73



Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy,  zostaną
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające tych
warunków  mogą  być  dopuszczone  przez  Inżyniera,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca zapewni obsługę geotechniczną poprzez uprawnionego geologa na etapie realizowanego zadania.
Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przez uprawnionego geodetę na etapach:

- Założenia bazy pomiarowej,
- Realizacji,
- Sporządzenia mapy powykonawczej
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inżyniera.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie przez Inżyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczania tras i i lokalizacji urządzeń i budowli, a także 
wszystkich ich elementów w planie i w przekrojach na wszystkich etapach robót oraz chronić przyjęte punkty i poziomy 
odniesienia.

Inżynier  jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę oraz na jej 
terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier  uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera, pod groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Inżynier  podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, ocenia jakość stosowanych 
materiałów i postępem robót a także we wszystkich sprawach związanych z interpretacją warunków technicznych 
wykonania robót i ST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu przez Wykonawcę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera program zapewnienia jakości.
W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz
ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- sposób zapewnienia bhp.,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób
i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Obowiązkiem Wykonawcy jest takie sterowanie  przygotowaniem, wykonaniem i kontrolą robót, aby osiągnąć założoną ich
jakość.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier  ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca będzie posiadał świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier  będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier  będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier  natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo.
Inżynier  będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Na polecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wyniki badań (kopie) będą przedstawiane na formularzach według dostarczonego przez Inżynier
a wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na każde życzenie Inżyniera.
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6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Inżynier  jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje 
badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier  powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier  oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub 
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, właściwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
1. Polską Normą lub
2. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi do 
akceptacji.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się.
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Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
książki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na każde życzenie 

Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar dokonywać się będzie w obecności Inżyniera i podlega jego akceptacji.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.
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7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inżyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach a także przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie książki obmiaró w. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do książki obmiaró w, któ rego wzó r zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiorowi częściowemu,
3) odbiorowi ostatecznemu,
4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST
i uprzednimi ustaleniami. Badania sprawdzające przeprowadza Laboratorium Zamawiającego na próbkach pobranych 
przez Wykonawcę w obecności Inżyniera. Miejsca pobrania próbek wskazuje Inżynier. Próby do badań sprawdzających 
dostarcza do Laboratorium Zamawiającego Inżynier.

8.2.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiającego
Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecone przez Inżyniera

- przed rozpoczęciem robót;
- materiałów przewidzianych do wbudowania,

- w trakcie robót 
   -   badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych  robót     
   -   badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego 

W czasie trwania budowy próbki należy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót. 

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Zakończenie robót musi być potwierdzone przez Inżyniera wpisem do dziennika budowy.
Warunkami pozwalającymi na dokonanie potwierdzającego wpisu są;

1. przekazanie Inżynierowi kpl. badań i pomiarów wymagane przez odpowiednie asortyment SST do odbioru ostatecznego
robót,
2. uzyskanie pozytywnych badań i pomiarów.
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  licząc od dnia potwierdzenia
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  Odbierający  wyznaczony  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inżyniera
i Wykonawcy. Odbierający roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest
zgodna z warunkami umowy, SST, dokumentacją projektową oraz ustaleniami poleceniami Inżyniera.

W toku odbioru ostatecznego robót Odbierający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w  warstwie
ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  Odbierający  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  Inżynier   dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie
realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8.  rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,  energetycznej,
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Odbierającego, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, Odbierający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez Odbierającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Odbierający.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę ustaloną całość kontraktu.
Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Cena ryczałtowa robót będzie obejmować:

3. robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
4. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren

budowy,
5. wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
6. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

W skład kosztów pośrednich wchodzą:
(a) płace personelu i kierownictwa budowy,
(b) pracowników nadzoru i laboratorium,
(c) kosztów utrzymania objazdów, 
(d) kosztów dotyczące oznakowania robót,
(e) zapewnienia obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, 
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(f) usługi obce na rzecz budowy,
(g) koszty projektów uzupełniających,
(h) koszty transportu materiałów  na miejsce utylizacji i koszty utylizacji materiałów,
(i) koszty  szkolenia  BHP pracowników i  dozoru budowy,  koszty  technologii  robót  wynikające  z  przyjętych rozwiązań

technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy,
(j) opłaty za dzierżawę placów,
(k) koszty ubezpieczenia,
(l) koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
(m) koszt  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków  mogących  wystąpić  w  czasie

realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
(n) koszty  związane  z  odbiorem  robót  zabezpieczających  i  przekładkowych  (gaz,  woda,  kanalizacja,  teletechnika

i energetyka)

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-00.00.00. obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kontrakcie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających
z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) przygotowanie terenu,
(d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
(e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
1. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
2. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 2351 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu
Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z późn. zm.)
4. Dz.  U.  z  2003r  Nr.  177  poz.  1729  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  2017  poz.  784  z  późn.  zm.)  Rozporządzenie  Ministra

Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym ruchem.

5. Ustawa „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 11 września 2019 r. ogłoszony w Dz. U. 2019 poz. 2019 (tekst jednolity:
Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.)
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robó t wymienionych w pkt. 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano „SST” lub ”Szczegó łowe Specyfikacje Techniczne”, to należy 
rozumieć jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robó t Budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia 
obiektów inżynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

W zakres robó t pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktó w wysokościowych wchodzą:
 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktó w głó wnych osi trasy i punktó w wysokościowych,
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
 wyznaczenie dodatkowych punktó w wysokościowych (reperó w roboczych),
 wyznaczenie przekrojó w poprzecznych,
 zastabilizowanie punktó w w sposó b trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposó b 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogó lne wymagania dotyczące robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktó w głó wnych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicą robó t ziemnych, w sąsiedztwie punktó w załamania trasy, powinny 
mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktó w należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 
około 0,30 m, a dla punktó w utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 
0,05 m.

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekró j prostokątny.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt pomiarowy

Wykonawca przystępujący do wykonania robó t powinien wykazać się moż liwością korzystania z dowolnego 
sprzętu gwarantującego bezpieczne i skuteczne wykonanie robó t objętych zakresem niniejszej ST
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogó lne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogó lne zasady wykonania robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robó t Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację

i wspó łrzędne punktó w głó wnych trasy oraz reperó w.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia

i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegó łowego wytyczenia robó t.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 

punktó w głó wnych trasy i (lub) reperó w roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu okreś lone w dokumentacji projektowej są zgodne

z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie ró żnią się od 
rzędnych okreś lonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 
powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, 
wynikające
z ró żnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty 
dodatkowe
w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

Wszystkie roboty, któ re bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wynikó w pomiaró w przez Inżyniera.

Punkty wierzchołkowe, punkty głó wne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
okreś lające w sposó b wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktó w. Forma i wzó r tych oznaczeń  
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktó w pomiarowych i ich oznaczeń  w czasie trwania
robó t. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robó t, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robó t należą do obowiązkó w 
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty głó wne powinny być zastabilizowane w sposó b trwały, przy użyciu 
pali drewnianych lub słupkó w betonowych, a także dowiązane do punktó w pomocniczych, położonych poza granicą 
robó t ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głó wnymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 
500 m.

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż  osi trasy drogowej, a 
także przy każdym obiekcie inżynierskim.

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż  trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić
500 metró w, natomiast w terenie falistym i gó rskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego 
konfiguracji.

Repery robocze należy założyć poza granicami robó t związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektó w 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż  
trasy drogowej. O ile brak takich punktó w, repery robocze należy założyć w postaci słupkó w betonowych lub grubych 
kształtownikó w stalowych, osadzonych w gruncie w sposó b wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.

Rzędne reperó w roboczych należy okreś lać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyró wnaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwó jną w nawiązaniu do reperó w pań stwowych.

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
okreś lenie nazwy reperu i jego rzędnej.
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5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pań stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
okreś lonej
w dokumentacji projektowej.

Oś  trasy powinna być wyznaczona w punktach głó wnych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż  co 50 metró w.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może 
być większe niż  3 cm dla autostrad i dró g ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dró g. Rzędne niwelety punktó w osi 
trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety okreś lonych w dokumentacji 
projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałó w wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wó wczas, gdy Wykonawca robó t zastąpi je odpowiednimi 

palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robó t.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni 
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.

Do wyznaczania krawędzi nasypó w i wykopó w należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 
należy stosować w przypadku nasypó w o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopó w głębszych niż  1 metr. 
Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojó w poprzecznych.

Profilowanie przekrojó w poprzecznych musi umoż liwiać wykonanie nasypó w i wykopó w o kształcie zgodnym
z dokumentacją projektową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogó lne zasady kontroli jakości robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktó w wysokościowych należy 
prowadzić według ogó lnych zasad okreś lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogó lne zasady obmiaru robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) przy budowie dró g.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót

Odbió r robó t związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkicó w i dziennikó w 
pomiaró w geodezyjnych lub protokó łu z kontroli geodezyjnej, któ re Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robó t obejmuje:
1. sprawdzenie wyznaczenia punktó w głó wnych osi trasy i punktó w wysokościowych,
2. uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
3. wyznaczenie dodatkowych punktó w wysokościowych,
4. wyznaczenie przekrojó w poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojó w,
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5. zastabilizowanie punktó w w sposó b trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie
i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

a) Instrukcja techniczna 0-1. Ogó lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
b) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Głó wny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
c) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
d) Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
e) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
f) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
g) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

Strona 19 z 73



D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robó t 
związanych z usunięciem drzew i krzakó w.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robó t wymienionych w pkt. 1.1.
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano „SST” lub ”Szczegó łowe Specyfikacje Techniczne”, to należy rozumieć 
jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robó t Budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robó t związanych z usunięciem drzew i 
krzakó w, wykonywanych w ramach robó t przygotowawczych.

1.4. Określenia podstawowe

Okreś lenia podane w ST są zgodne z odpowiednimi normami i okreś leniami podanymi w ST D-00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogó lne wymagania dotyczące robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogó lne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków
Do wykonania Robó t związanych z usunięciem drzew i krzewó w należy stosować:

- piłę motorową łań cuchową 4,2 KM,
- spycharkę gąsienicową 74 kW (100 KM),
- ciągnik kołowy,
- przyczepę dłużycową,
- przyczepę skrzyniową,
- wciągarkę ręczną.

Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogó lne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie (dłużycę), karpinę oraz gałęzie przewozić transportem samochodowym na odległość do 10km.
Pnie (dłużycę) przedstawiającą wartość handlową należy transportować w sposó b nie powodujący uszkodzeń .
Karpina i gałęzie są własnością Wykonawcy.
Zagospodarowanie pni należy skonsultować z Inwestorem. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogó lne zasady wykonania robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie
pni,  karpiny  i  gałęzi  poza  teren  budowy  na  wskazane  miejsce,  zasypanie  dołów  oraz  ewentualne  spalenie  na  miejscu
pozostałości po wykarczowaniu.

Teren  pod  budowę  drogi  w  pasie  robót  ziemnych,  w  miejscach  dokopów  i  w  innych  miejscach  wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków.

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego.
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez

Inżyniera.
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W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy
oczyścić  z  roślinności,  wykarczować  pnie  i  usunąć  korzenie  tak,  aby  zawartość  części  organicznych  w  gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm
poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.

Roślinność  istniejąca  w  pasie  robót  drogowych,  nie  przeznaczona  do  usunięcia,  powinna  być  przez  Wykonawcę
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.
5.3. Usunięcie drzew i krzaków

Pnie  drzew  i  krzewów  znajdujące  się  w  pasie  Robót  ziemnych,  powinny  być  wykarczowane,  za  wyjątkiem
następujących przypadków:
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu znajduje się co
najmniej  2  metry  od  powierzchni  projektowanej  korony  drogi  albo  powierzchni  skarpy  nasypu.  Pnie  pozostawione  pod
nasypami powinny być  ścięte  nie  wyżej  niż  10  cm ponad powierzchnią  terenu.  Powyższe  odstępstwo  od ogólnej  zasady,
wymagającej  karczowania pni,  nie ma zastosowania,  jeżeli  przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę
nasypu,
b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być ścięte równo
z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.
Poza  miejscami  wykopów  doły  po  wykarczowanych  pniach  należy  wypełnić  gruntem  przydatnym  do  budowy  nasypów
i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00 "Roboty ziemne".
Doły w obrębie przewidywanych wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia Robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy
(np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inżyniera.

Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania
powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez
Wykonawcę z terenu budowy.

Jeżeli  dopuszczono  spalanie  roślinności  usuniętej  w  czasie  robót  przygotowawczych  Wykonawca  ma  obowiązek
zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.

Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień
powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.

Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania,
a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w
miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera,  w którym będzie możliwe dalsze
spalanie.

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za
zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być
przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna
być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi
ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności,  wykarczowania korzeni
i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-
02.00.10 „Roboty ziemne – wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót są dla:

- drzew do usunięcia – szt. (sztuka), 

- krzewów i zagajników do usunięcia – hektar.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wycinki 1szt (sztuki) drzew obejmuje:

- wyznaczenie drzew do wycinki,
- wycięcie i karczowanie drzew, obcięcie gałęzi,
- ułożenie pni (dłużycy) na podkładach, karpiny i gałęzi w stosy,
- wywiezienie dłużycy, karpiny i gałęzi na odległość 10km,
- usunięcie pozostałości po karczowaniu, 
- zasypanie dołów,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych Robót.

Cena wycinki 1 ha (hektara) krzewów obejmuje:
- wycięcie i karczowanie krzewów i zagajników, obcięcie gałęzi,
- ułożenie karpiny i gałęzi w stosy,
- wywiezienie karpiny i gałęzi na odległość do 10km,
- usunięcie pozostałości po karczowaniu, 
- zasypanie dołów,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych Robót.

Cena odwozu 1mp (metra przestrzennego) dłużyc, karpiny, gałęzi na odległość do 10km obejmuje:
- załadowanie dłużyc, karpiny i gałęzi,
- przewiezienie na odległość do 10km,
- przeniesienie i ułożenie dłużyc, karpiny i gałęzi w stosy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.
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D-02.01.01 WYKONYWANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru wykopó w
w gruntach I-V kategorii.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robó t wymienionych w p. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano „SST” lub ”Szczegó łowe Specyfikacje Techniczne”, to należy 
rozumieć jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robó t Budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robó t ziemnych w czasie budowy i 
obejmują:

- wykonanie wykopó w z transportem urobku na odkład, hałdę, nasyp w miejsce utylizacji.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Wykop – budowa ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni
w wyniku usunięcia z niej ziemi.
1.4.2. Odkład – miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych 
prac związanych z trasą drogową.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

Materiały nie występują.

3. SPRZĘT

Ogó lne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu okreś lono w SST D-00.00.01 pkt 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, któ ry nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na właściwości gruntu zaró wno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też  w czasie odspajania, transportu, wbudowania
i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych musi być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inżyniera. 
Wykonawca musi wykonywać roboty ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. Muszą one 
gwarantować przeprowadzenie robó t zgodnie z zasadami okreś lonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami 
specyfikacji technicznych. Sprzęt musi być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca musi ró wnież  
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umoż liwiającym prowadzenie robó t w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego.

Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu i wymaganiom 
sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Należy stosować koparki o stosunkowo 
wysokich wydajnościach, spycharki i zagęszczarki. Do urobku gruntu słabonośnego należy stosować sprzęt lekki (np. 
koparki chwytakowe) lub dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera w zależności od organizacji robó t przyjętej przez
Wykonawcę.

4. TRANSPORT

Ogó lne wymagania i ustalenia dotyczące transportu okreś lono w ST D-00.00.00. pkt 4.
Wybó r środkó w transportowych oraz metod transportu musi być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, 

technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środkó w transportu musi być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogó w bezpieczeń stwa, zaró wno
w obrębie strefy robó t, jak i poza nią. Środki transportowe poruszające się po drogach poza strefą robó t ziemnych muszą 
spełniać odpowiednia wymagania w zakresie parametró w technicznych charakteryzujących pojazdy, w szczegó lności
w odniesieniu do gabarytó w obciążenia na oś . Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunkó w obciążają Wykonawcę.

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń  Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane przez 
Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogó lne zasady prowadzenia robó t podano w SST D-00.00.00. pkt 5.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktó w należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SST 
D-01.01.01 oraz poleceniami Inżyniera.
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5.2. Odwodnienie pasa robót.

Niezależnie od budowy urządzeń  stanowiących elementy systemó w odwadniających ujętych w dokumentacji 
projektowej Wykonawca musi wykonać urządzenia któ re zapewnią odprowadzenie wó d opadowych poza obszar robó t 
ziemnych tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Odprowadzenie wó d nie może stwarzać 
szkó d w terenach przyległych ani nawadniać sąsiednich odcinkó w robó t. Podczas wykonania wykopó w poleca się 
Wykonawcy takie kształtowanie pryzmy odspojonego gruntu, aby nie uległ on nadmiernemu zawilgoceniu 
uniemoż liwiającego jego użycie. Jeżeli w trakcie wykonania robó t ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne 
nie wykazane w dokumentacji projektowej wó wczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inżyniera, któ ry 
podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robó t.

5.3. Wykonanie wykopów

5.3.1. Wykonanie wykopó w.
Wykopy muszą być wykonane w takim okresie aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do 

wykonania kolejnych robót. W przypadku zamarzniętego gruntu można go odspajać tylko do głębokości 0,5m powyżej 
podłoża gruntowego. Wykop systemem mechanicznym przy pomocy spycharek należy wykonać do poziomu 30cm ponad 
planowaną rzędną robót ziemnych. Pozostałą warstwę należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem podbudowy lub 
warstw podsypkowych po uprzednim zagęszczeniu podłoża sposobem ręcznym przy małych powierzchniach albo spycharkami
lub równiarkami przy powierzchniach większych (ponad 500m2 )

5.4. Zagęszczenie gruntu w wykopach

Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni, okreś lane jest na podstawie:
- wskaźnika zagęszczenia IS wg BN-77/8931-12,
- wskaźnika odkształcenia Io wg procedury podanej w PN-S-02205:1998 zał. B,
albo innej metody zaakceptowanej przez Inżyniera (np. VSS-z płytą dynamiczną”).
Wskaźnik zagęszczenia IS, wyznaczony na podstawie badań gęstości objętościowej szkieletu gruntu (ƍd) wg BN-

77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej (ƍds) szkieletu gruntu 
określonej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481.

Badania zagęszczenia i nośności mogą być przeprowadzone zgodnie z PN-S-02205:1998 przy użyciu płyty o średnicy 
D = 300mm. Miarą zagęszczenia jest wskaźnik odkształcenia Io jako stosunek uzyskanych wartości modułu odkształcenia 
wtórnego E2 do modułu odkształcenia pierwotnego E1, a nośność określona jest na podstawie otrzymanej wartości wtórnego 
modułu odkształcenia E2. Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych musi spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), i powinien wynosić 0,97.

Dla kontroli zagęszczenia na podstawie poró wnania pierwotnego i wtó rnego modułu odkształcenia, wymagania są
następujące:

- dla gruntów sypkich Io≤2,2
- dla gruntów spoistych Io≤2,0
- moduł wtórny E2 ≥ 60 Mpa

Liczba badań wskaźnika zagęszczenia IS lub wtórnego modułu odkształcenia E2 musi być zgodna z normą PN-S-
02205:1988 i musi wynosić dla podłoża w wykopach – nie mniej niż 1 do 2 pomiarów w przekroju poprzecznym (w zależności 
od szerokości od wykonywanych pomiarów co 50m)

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia okreś lone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczenie gruntó w rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umoż liwiającego uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Moż liwe do zastosowania środki, o ile nie są okreś lone w SST, proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.

5.5. Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 
rzędnych robó t ziemnych jest mniejsza niż  0,3 metra.

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdó w, któ re nie spowodują 
uszkodzeń  powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeń  powierzchni robó t ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunkó w 
obciąża Wykonawcę robó t ziemnych.

5.6. Dokładność wykonania wykopów

Dopuszcza się następujące tolerancje:
- wymiary wykopu w planie nie mogą ró żnić się od projektowanego wykopu o więcej niż   10cm a krawędzie dna 

wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań
- ró żnica w stosunku do projektowanych rzędnych robó t ziemnych nie może przekraczać +2cm i –3cm

5.7. Urządzenie odkładu.

Miejsce odkładu, dostosowane do zakresu robó t, okreś la Wykonawca, któ ry musi uzyskać pisemną akceptację 
Inżyniera. Odkład należy wykonywać warstwami grubości 0,5m po oczyszczeniu podłoża z roś linności i humusu. 
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Powierzchnie odkładu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku moż liwego odpływu wody. O ile to konieczne 
odkład należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. Po wykonaniu robó t kubaturowych dla celó w zasypki 
należy zebrać częściowo ziemię z odkładu. Po tej operacji staraniem Wykonawcy odkład należy przywró cić do stanu 
pierwotnego tzn. wyplantować teren, odwodnić go i zahumusować warstwą grubości 5cm z obsianiem. Jeżeli odkład jest 
zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza.

Otoczenie i skarpy odkładu po zakoń czeniu robó t doprowadzić – wyró wnać do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogó lne zasady kontroli jakości robó t podano w SST D-00.00.00 pkt 6.

6.1. Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopó w polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami okreś lonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegó lną uwagę należy zwró cić na:

- odspajanie gruntó w w sposó b nie pogarszający ich właściwości,
- zapewnienie stateczności skarp,
- odwodnienie wykopó w w czasie wykonywania robó t i po ich zakoń czeniu,
- dokładność wykonania wykopó w (usytuowanie i wykoń czenie),
- zagęszczenie gó rnej strefy korpusu w wykopie według wymagań  okreś lonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogó lne zasady obmiaru robó t podano w SST D-00.00.00 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogó lne zasady odbioru robó t podano w ST D-00.00.00 pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogó lne zasady dotyczące płatności podano w SST D-00.00.00 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robó t,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 

przewiezienie i wyładunek,
- odwodnienie wykopu na czas wykonywania,
- zagęszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaró w i badań  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- rozplantowanie urobku na odkładzie,
- wykonanie, a następnie rozebranie dró g dojazdowych,
- urządzenie, zagospodarowanie i rekultywację terenu odkładu
- prace odbiorcze

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

3. Wykonanie i odbió r robó t ziemnych dla dró g szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978
4. Instrukcja badań  podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998
5. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó łsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997
6. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002
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D-02.03.01 WYKONYWANIE NASYPÓW

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru nasypó w.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t 
wymienionych w p. 1.1
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano „SST” lub ”Szczegó łowe Specyfikacje Techniczne”, to należy rozumieć 
jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robó t Budowlanych

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robó t ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dró g i obejmują wykonanie nasypó w z ziemi uzyskanej z dokopó w i wykopó w.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nasyp – budowla ziemna wykonana powyżej terenu w obrębie pasa drogowego
1.4.2. Wysokość nasypu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczona w osi nasypu
1.4.3. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów położone w obrębie pasa robót drogowych.
1.4.4. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów położone poza pasem robót drogowych.
1.4.5. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
1.4.6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona wg wzoru:

ƍd

U=      
ƍds

gdzie:
ƍd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]
ƍds. – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej określona w normalnej próbie 
Proctora zgodnie z normą PN-88/B-04481 służąca do oceny zagęszczenia gruntu podczas wykonywania nasypu, zgodnie
z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3]
1.4.7. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntu niespoistych określonych wg wzoru:

d60

U =      
d10

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]
1.4.8. Materiały odpadowe – materiały powstałe podczas pierwotnego procesu produkcji takie jak: żużel wielkopiecowy, lub 
produkt uboczny eksploatacji minerałów: takich jak: kamień kopalniany, odpady z kamieniołomu lub odpady rozbiórkowe
z robót budowlanych.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00 pkt 2
Materiałami do budowy korpusu drogowego i zasypki obiektó w kubaturowych są grunty pozyskane z wykopó w, 

dokopó w. Ponadto występują materiały drobne jak paliki, szablony, tyczki itp. winny być one z drewna nieuszkodzonego, 
zabite w sposó b trwały i widoczny.

2.2. Grunty i materiały do budowy nasypów

Dopuszcza się wznoszenie nasypó w wyłącznie z gruntó w i materiałó w przydatnych do tego celu tzn. takich, któ re 
spełniają szczegó łowe wymagania okreś lone p.2.8 PN-S-02205:1998 (Tab. 2, 3 i 4) i są zaakceptowane przez Inżyniera.
Do materiałó w nieprzydatnych zalicza się ponadto następujące materiały lub składniki materiałó w:

− torf, materiały z moczarów, bagien i mokradeł
− kłody, pnie oraz materiały ulegające rozkładowi
− materiały w stanie zamarzniętym
− materiały podatne na samozapalenie, z wyjątkiem przepalonych odpadów z węgla kamiennego
− materiał niebezpieczny o właściwościach chemicznych lub fizycznych wymagający zastosowania specjalnych 

środków w celu odspojenia, przemieszczenia, składowania, transportu i usunięcia, stanowi szczegó lną kategorię i jest 
klasyfikowany oddzielnie
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− materiały antropogeniczne podatne na przeobrażenia fizyko-chemiczne w wyniku których dochodzi do zmian 
objętościowych.

Materiały do budowy nasypó w muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
wbudowanie gruntó w przydatnych z dokopu/ukopu w nasyp.
Tablica 1 - Przydatność gruntó w do wykonywania budowli ziemnych

Mieszaniny popiołowo-żuż lowe przeznaczone do wbudowania powinny charakteryzować się jak najgrubszym
i jednorodnym (niezmiennym) uziarnieniem.

2.3. Spoiwo hydrauliczne do ulepszania i stabilizacji gruntów.

Do ulepszania gruntó w należy stosować spoiwa hydrauliczne posiadające odpowiednie aprobaty techniczne. 
Spoiwa hydrauliczne należy stosować w całej objętości gruntu podlegającego ulepszeniu lub stabilizacji.

3. SPRZĘT

Ogó lne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu okreś lono w SST D-00.00.00 pkt 3.
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, któ ry nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na właściwości gruntu zaró wno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też  w czasie odspajania, transportu, wbudowania
i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych musi być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inżyniera. 
Wykonawca musi wykonywać roboty ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. Muszą one 
gwarantować przeprowadzenie robó t zgodnie z zasadami okreś lonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami 
specyfikacji technicznych. Sprzęt musi być stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca musi ró wnież  
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umoż liwiającym prowadzenie robó t w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego.

Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu i wymaganiom 
sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.

Należy stosować koparki o stosunkowo wysokich wydajnościach, spycharki i zagęszczarki. Do urobku gruntu 
słabonośnego należy stosować sprzęt lekki (np. koparki chwytakowe) lub dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera 
w zależności od organizacji robó t przyjętej przez Wykonawcę.

4. TRANSPORT

Ogó lne wymagania i ustalenia dotyczące transportu okreś lono w SST D-00.00.00 pkt 4
Wybó r środkó w transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania

i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środkó w transportu powinna być dostosowana do wydajności 
sprzętu używanego do wykonywania wykopó w oraz sprzętu używanego do odspajania gruntu pozyskiwanego z ukopu.
Wykonawca zaproponuje i uzasadni typ sprzętu przejeżdżającego przez obiekty inżynierskie i uzyska akceptację Inżyniera.
Wykonawca przewidzi i ułoży warstwę ochronną zabezpieczającą izolację na obiektach tam gdzie będzie to konieczne, na 
własny koszt.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogó w bezpieczeń stwa, zaró wno
w obrębie strefy robó t, jak i poza nią. Środki transportowe poruszające się po drogach poza strefą robó t ziemnych muszą 
spełniać odpowiednia wymagania w zakresie parametró w technicznych charakteryzujących pojazdy, w szczegó lności
w odniesieniu do gabarytó w obciążenia na oś . Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyżej warunkó w obciążają Wykonawcę.

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń  Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane przez 
Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania wykonania robót
Ogó lne zasady prowadzenia robó t podano w SST D-00.00.00. pkt 5.

Do wykonania robó t ziemnych można przystąpić po dokonaniu przezbrojenia terenu i wykonaniu robó t 
przygotowawczych.
Termin wykonania robó t może ulec przedłużeniu w przypadkach:

- wystąpienia niesprzyjających warunkó w atmosferycznych uniemoż liwiających wykonanie robó t,
- wystąpienia przeszkó d geologicznych któ rych nie wykryto podczas badań  poprzedzających projektowanie.

5.2. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń , stanowiących elementy systemó w odwadniających, Wykonawca powinien, o ile 

wymagają tego warunki terenowe, zapewnić urządzenia, któ re umoż liwią odprowadzenie wó d gruntowych i opadowych 
poza obszar robó t ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopó w i nasypó w, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robó t 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, któ re spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność pomimo pró b osuszania chemicznego lub naturalnego, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntó w
i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za 
te czynności, jak ró wnież  za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wó d do istniejących zbiornikó w naturalnych i urządzeń  odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami i zgodnie z uzyskanymi decyzjami administracyjnymi.

5.3. Zagęszczenie i nośność gruntów w podłożu nasypów

Podłoże nasypów powinno spełniać wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności. Jeżeli wskaźnik zagęszczenia Is nie 
może być określony metodami bezpośrednimi ze względu na rodzaj gruntu, należy oznaczyć nośność E2 i wskaźnik 
odkształcenia Io podłoża metodą obciążeń płytowych. Wykonawca wykona badanie wskaźnika zagęszczenia gruntów 
rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu.
Wartość wskaźnika zagęszczenia Is i nośności E2 w podłożu nasypów powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w PN-S-
02205:1998 pkt.2.10. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 
powyższe wymaganie zostało spełnione.

Dla kontroli nośności E2 i wskaźnika odkształcenia Io podłoża nasypów należy stosować metodę obciążeń płytowych 
wg załącznika B do normy PN-S-02205 :1998 albo inne metody zaakceptowane przez Inżyniera.

Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia nie może być osiągnięta przez bezpośrednie zagęszczenie podłoża, to 
należy podjąć środki w celu ulepszenia podłoża, umoż liwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia i 
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nośności. Sposó b doprowadzenia podłoża pod nasyp do wymagań  normy PN-S-02205:1998, inny niż  dogęszczenie, 
Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Inżynierem.

Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 oraz wskaźnika odkształcenia Io w podłożu nasypów powinna być 
zgodna z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 wg 
załącznika B PN-S-02205:1998, równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. Wskaźnik 
odkształcenia I0 nie powinien być większy niż:
a) Dla żwiró w, pospó łek i piaskó w:

- 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥ 1,0
- 2,5 przy wymaganej wartości Is < 1,0

b) dla gruntó w drobnoziarnistych o ró wnomiernym uziarnieniu (pyły, gliny, gliny pylaste, gliny zwięzłe, iły) – 2,0
c) dla gruntó w ró żnoziarnistych (żwiry gliniaste, pospó łki gliniaste, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, 
gliny piaszczyste zwięzłe) – 3,0
d) dla narzutó w kamiennych, rumoszy – 4,0
e) dla gruntó w antropogenicznych – na podstawie badań  poligonowych.
5.3. Wzmocnienie podłoża

W miejscach zalegania w podłożu gruntów słabonośnych, Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować wzmocnienie
podłoża pod nasyp. Podstawą wyboru metody wzmacniania podłoża jest szczegółowe jego rozpoznanie, które powinno być
dostosowane  do  lokalnych  warunków  wzmacniania  obiektu  oraz  do  potrzeb  związanych  z  przewidywaną  metodą
wzmocnienia.  Projekt  wzmocnienia  podłoża  powinien  być  poparty  stosownymi  obliczeniami,  oraz  przedstawiony  do
akceptacji Inżyniera.
5.4. Zasady wykonania nasypów
5.4.1. Ogólne zasady wykonania nasypów

Nasypy  powinny  być  wznoszone  przy  zachowaniu  przekroju  poprzecznego  i  profilu  podłużnego,  które  określono
w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Inżyniera.
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad:

− przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze,
− grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może dopuścić

czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem,
− jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy dla zabezpieczenia przed

zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie zgodnie z PN-S-02205;
− nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być

wznoszone równomiernie na całej szerokości.
− grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu

używanego do zagęszczania. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu
przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.

− grunty  o  różnych  właściwościach  należy  układać  w  oddzielnych  warstwach,  o  jednakowej  grubości  na  całej
szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne (pod warunkiem zachowania zastrzeżeń tab. 1),  a grunty
niespoistew górne warstwy nasypu.

− dopuszcza się także metodę „sandwich” (przemiennie warstwy gruntu spoistego i niespoistego)
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− warstwy  gruntu  przepuszczalnego  należy  układać  poziomo,  a  warstwy  gruntu  mało  przepuszczalnego
(o współczynniku filtracji k10 ≤10-5  m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4 % (±1%). Kiedy nasyp jest budowany w
terenie płaskim spadek powinien być obustronny,  gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny,
zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody

− jeżeli warstwa podłoża gruntowego nawierzchni spełnia rolę warstwy odsączającej to należy ją wykonać z gruntu
niewysadzinowego, o współczynniku filtracji k10 ≥ 6x10-5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5

− na każdym etapie wykonania nasypów należy zagwarantować odpowiednie odwodnienie terenu robót
− w przypadku nasypów wyższych niż 3m należy przewidzieć zabezpieczenie skarp przed rozmywaniem i  erozją

poprzez  zastosowanie  gruntów  o  właściwym  kącie  tarcia  wewnętrznego,  geosyntetyków,  prefabrykatów  itp.  Projekt
zabezpieczenia skarp należy przedstawić do akceptacji Inżyniera.
5.4.2. Wykonanie nasypów w okresie deszczów

Nie zezwala się na wbudowanie gruntó w przewilgoconych, któ rych stan uniemoż liwia osiągnięcie wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej 
osuszeniem i powtó rnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Warstwa nie powinna pozostawać 
niezagęszczona po ułożeniu.
5.4.3. Wykonanie nasypów w okresie mrozów

Niedopuszczalne  jest  wykonywanie  nasypów w temperaturze,  przy  której  nie  jest  możliwe osiągnięcie  w nasypie
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów spoistych zamarzniętych lub
gruntów  przemieszanych  ze  śniegiem  lub  lodem.  W  czasie  dużych  opadów  śniegu  wykonywanie  nasypów  powinno  być
przerwane.  Przed  wznowieniem  prac  należy  usunąć  śnieg  z  powierzchni  wznoszonego  nasypu.  Jeżeli  warstwa
niezagęszczonego  gruntu  spoistego  zamarzła  to  nie  należy  jej  przed  rozmarznięciem  zagęszczać  ani  układać  na  niej
następnych warstw. Po okresie zimowym konieczne jest ponowne wykonanie badań dla warstwy nie zakrytej.
5.4.4.Poszerzenie nasypu

Przy  poszerzeniu  istniejącego  nasypu  należy  wykonywać  w  jego  skarpie  stopnie  o  szerokości  1,0m  i  wysokości
dostosowanej do zagęszczonej warstwy. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym
z  pochyleniem  skarpy.  Wycięcie  stopni  obowiązuje  zawsze  przy  wykonywaniu  styku  dwóch  przyległych  części  nasypu,
wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie.
5.4.5. Zagęszczenie gruntów
5.4.5.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu

Przy budowie  nasypu metodą warstwową każda warstwa gruntu jak  najszybciej  po  jej  rozłożeniu,  powinna być
zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone
warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.  Kolejną warstwę gruntu można nakładać po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy.
5.4.5.2. Grubość warstwy

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz wybór sprzętu i liczba przejść sprzętu zagęszczającego powinna być
ustalona przez Wykonawcę doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania nasypów.
5.4.5.3. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i  rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać -3cm
i +1cm
5.4.5.4. Wilgotność gruntu

Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczania
i rodzaju stosowanego sprzętu.
5.2.5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności warstw nasypu

Każda  warstwa  gruntu  jak  najszybciej  po  jej  rozłożeniu,  powinna  być  zagęszczona  z  zastosowaniem  sprzętu
odpowiedniego  dla  danego  rodzaju  gruntu  oraz  występujących  warunków.  Kolejną  warstwę  gruntu  można  nakładać  po
stwierdzeniu  uzyskania  wymaganych  parametrów  już  ułożonej  warstwy.  Warstwy  należy  układać  z  odpowiednim
poszerzeniem koniecznym do prawidłowego zagęszczenia kolejnych warstw.

Poszczególne warstwy nasypu powinny spełniać wymagania dotyczące zagęszczenia Is (lub Io) oraz nośności E2. Jeżeli
wskaźnik zagęszczenia Is nie może być określony metodami bezpośrednimi ze względu na rodzaj gruntu, należy oznaczyć
nośność E2 i wskaźnik odkształcenia Io poszczególnych warstw nasypu metodą obciążeń płytowych wg załącznika B do normy
PN-S-02205:1998 albo inne metody zaakceptowane przez Inżyniera.
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia Is i wtórnego modułu E2 gruntu w nasypach
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Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia
I0 wg załącznika B PN-S-02205:1998, równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. Wskaźnik
odkształcenia I0 nie powinien być większy niż:
a) Dla żwirów, pospółek i piasków:

- 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥ 1,0
- 2,5 przy wymaganej wartości Is < 1,0

b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyły, gliny, gliny pylaste, gliny zwięzłe, iły) – 2,0
c) dla gruntów różnoziarnistych (żwiry gliniaste, pospółki gliniaste, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwięzłe) – 3,0
d) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,0
e) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych.

Częstotliwość badań wskaźnika zagęszczenia i nośności nasypu zgodnie z pkt. 6.2.4. Jeżeli badania kontrolne wykażą,
że  zagęszczenie  warstwy  nie  jest  wystarczające,  to  Wykonawca  powinien  spulchnić  warstwę,  doprowadzić  grunt  do
wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał,  o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie
próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.
5.5. Dokładność wykonywania nasypów

Dopuszczalne tolerancje wykonania nasypów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-S-02205 p. 2.6
Tabl. 1.
5.6. Grunty z dokopu

Miejsca dokopów zostaną wybrane przez Wykonawcę i muszą być zaakceptowane przez Inżyniera. Dokopy muszą
mieć wszelkie wymagane prawem zezwolenia na eksploatację a po zakończeniu robót należy przeprowadzić rekultywację
terenu  zgodnego  z  zezwoleniem  na  eksploatację.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wbudowanie  wyłącznie  gruntów
przydatnych do budowy nasypów.

Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć dopiero po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.
5.7. Odkłady

Miejsce odkładu ma zapewnić Wykonawca i musi ono być zaakceptowane przez Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogó lne zasady kontroli jakości robó t podano w Specyfikacji D-00.00.00 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami okreś lonymi w pkt. 5.3. W 
czasie kontroli należy zwró cić szczegó lną uwagę na sprawdzenie:
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− zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej,
− zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,
− odwodnienia,
− zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji dokopu.

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów
Sprawdzenie jakości wykonania nasypó w polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami okreś lonymi w p. 

2.1. oraz 5.3. niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.
Szczegó lną uwagę należy zwró cić na:

- badania przydatności gruntó w do budowy nasypó w,
- badania prawidłowości wykonania poszczegó lnych warstw nasypu,
- badania zagęszczenia nasypu,
- pomiary kształtu nasypu,
- odwodnienie nasypu.

Zagęszczenie należy kontrolować dla korpusu nasypu - nie mniej niż  3 pomiary co 25 m zagęszczanych warstw nasypu oraz
dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inżyniera.
6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów

Badania przydatności gruntó w do budowy nasypu muszą być przeprowadzone na pró bkach pobranych z każdej 
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źró dła, jednak nie rzadziej niż  jeden raz na 
3000 m3. W każdym badaniu należy okreś lić następujące właściwości:

− skład granulometryczny, wg PN-B-04481:1988,
− zawartość części organicznych wg PN-B-04481:1988,
− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988,
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,
− kapilarność bierną wg PN-B-04493:1960 (dla gruntów niespoistych),
− wskaźnik filtracji wg BN-76/8950-03 lub PN-55/B-04492 dla gruntów przeznaczonych do wbudowania w górną 

warstwę nasypu,
− wskaźnik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01
− granice płynności i plastyczności wg PN-B-04481: 1988 (dla gruntów spoistych).

Wszystkie wyniki badań  powinny być zgodne z normą PN-S-02205:1998
6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
Kontrola polega na:

− prawidłowości rozmieszczenia gruntó w o ró żnych właściwościach w nasypie,
− odwodnienia każdej warstwy,
− grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania należy prowadzić nie rzadziej niż jeden raz na

500 m2 warstwy,
− nadania spadkó w warstwom z gruntó w spoistych,
− przestrzegania ograniczeń  dotyczących wbudowania gruntó w w okresie deszczó w i mrozó w.

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodności wskaźnika zagęszczenia Is (lub Io) oraz modułu odkształcenia E2

z częstotliwościami:
- wskaźnik zagęszczenia należy okreś lać min jeden raz na 2000 m2, dodatkowo w miejscach wątpliwych i 

wskazanych przez Inżyniera
- wtórny moduł E2 należy określać z częstotliwością jedno badanie na 2000 m2 wbudowanej warstwy, 2 na dziennej 

działce roboczej i dodatkowo w miejscach wątpliwych i wskazanych przez Inżyniera.

Wyniki badań  powinny być zgodne z pkt.5.2.5.4.
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona 

przez Inżyniera wpisem w Dzienniku Budowy.
6.3.5. Pomiary kształtu nasypu
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:

- prawidłowości wykonania skarp,
- szerokości korony korpusu.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń
i dokładności wykonania skarp, okreś lonymi w dokumentacji projektowej oraz w p.5.7.
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na poró wnaniu szerokości korony korpusu na poziomie na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiaró w geometrycznych korpusu, okreś lonych w 
dokumentacji projektowej.
6.3.6.Dokładność wykonania robót

Zgodnie z p. 5.2.6.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogó lne zasady obmiaru robó t podano w ST D-00.00.00 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego nasypu z gruntu pozyskanego z wykopów i dokopów.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogó lne zasady odbioru robó t podano w SST D-00.00.00 pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogó lne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 pkt. 9.
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:

- prace pomiarowe,
- oznakowanie robó t,
- pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe,
- transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zagęszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowó w i skarp,
- wyprofilowanie skarp dokopu,
- rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi,
- odwodnienie terenu robó t,
- wykonanie dró g dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaró w i badań  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy:

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreś lenia. Symbole. Podział i opis gruntó w
2. PN–B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe i jednostki miar.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania pró bek gruntó w
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
7. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
8. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dró g
9. BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaźnika piaskowego.
10. BN-76/8650-03 Obliczanie wspó łczynnika filtracji gruntó w niespoistych na podstawie uziarnienia i porowatości.
Inne dokumenty
11. Wykonanie i odbió r robó t ziemnych dla dró g szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
12. Instrukcja badań  podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
13. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i PÓ ŁSZTYWNYCH. Politechnika Gdań ska - Katedra 
Inżynierii Drogowej 2014. Opracowany na zlecenie GDDKiA.
14. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI SZTYWNYCH. Politechnika Gdań ska - Katedra Inżynierii Drogowe 
2014. Opracowany na zlecenie GDDKiA.
15. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
16. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, wraz z późniejszymi zmianami).
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D-03.01.01 PRZEPUSTY POD DROGĄ I ZJAZDAMI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robó t związanych
z wykonywaniem przepustó w pod zjazdami oraz drogą.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t 
wymienionych w p. 1.1
Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano „SST” lub ”Szczegó łowe Specyfikacje Techniczne”, to należy rozumieć 
jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robó t Budowlanych

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robó t związanych z wykonywaniem 
przepustó w z rur betonowych Ø 40 cm pod zjazdami oraz przepusty żelbetonowe fi80cm pod drogą.
Roboty omó wione w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu przepustó w pod koroną drogi i zjazdami, 
obejmują:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- rozbió rka ścian czołowych istniejącego przepustu,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- zakup materiałó w,
- dostarczenie materiałó w,
- wykonanie ław fundamentowych i ich pielęgnację,
- montaż  konstrukcji przepustu wraz ze ściankami czołowymi,
- wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacją projektową,
- uporządkowanie terenu,
- wykonanie pomiaró w i badań  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przeprowadzenia wody 
małych ciekó w wodnych pod nasypami zjazdó w.
1.4.3. Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, z któ rej po 
zmontowaniu na budowie, można wykonać przepust.
1.4.4. Przepust monolityczny - przepust, któ rego konstrukcja nośna tworzy jednolitą całość, z wyjątkiem przerw 
dylatacyjnych i wykonana jest w całości na mokro.
1.4.5. Przepust prefabrykowany - przepust, któ rego konstrukcja nośna wykonana jest z elementó w prefabrykowanych.
1.4.6. Przepust betonowy - przepust, któ rego konstrukcja nośna wykonana jest z betonu.
1.4.7. Przepust rurowy - przepust, któ rego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub żelbetowych.
1.4.8. Ścianka czołowa przepustu - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca nasyp zjazdu. 
Element początkowy lub koń cowy przepustu w postaci ścian ró wnoległych do osi drogi (lub głowic kołnierzowych), 
służący do moż liwie łagodnego (bez dławienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania stokó w nasypu 
drogowego, ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego
zabezpieczenia elementó w środkowych przepustu przed przemarzaniem.
1.4.9. Złączka do rur – element służący do połączenia dwó ch odcinkó w rur, przy montażu przepustu.
1.4.10. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwó ch odcinkó w rur.
1.4.11. Pozostałe okreś lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogó lne wymagania dotyczące robó t podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogó lne wymagania dotyczące materiałó w, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogó lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustó w, objętych niniejszą ST są:
- beton,
- stal,
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- materiały na ławy fundamentowe,
- materiały izolacyjne,
- deskowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych,
- kamień  łamany do ścianek czołowych.

2.2.1. Rury - przepusty
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów są:
– rury betonowe Ø 40 i , rury żelbetowe Ø 80
– materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacją projektową, np. mieszanka 
kruszywa naturalnego (pospó łka) odpowiadająca wymaganiom PN-87 B-01100, o uziarnieniu 0÷20 mm lub 0÷31,5 mm,

2.2.2. Pospó łka
– materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacją projektową, np. mieszanka 
kruszywa naturalnego (pospó łka) odpowiadająca wymaganiom PN-87 B-01100, o uziarnieniu 0÷20 mm lub 0÷31,5 mm,

2.2.3. Ścianki czołowe betonowe zbrojone
Poszczegó lne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zależności od warunkó w ich eksploatacji, należy wykonywać 
zgodnie z PN-S-10040:1999, z betonu klasy co najmniej:

- C25/30 wg PN-EN 206-1 (B 30) - prefabrykaty, ścianki czołowe, fundamenty.
Beton do konstrukcji przepustó w betonowych musi spełniać następujące wymagania wg PN-EN 206-1:2003:

- nasiąkliwość nie większa niż  4 %,
- przepuszczalność wody - stopień  wodoszczelności co najmniej W 8,
- odporność na działanie mrozu - stopień  mrozoodporności co najmniej F 150.

Stal do zbrojeń : AIIIN (BST500S)

2.3. Materiały izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustó w betonowych stykających się bezpośrednio z gruntem należy stosować materiały 
posiadające aprobatę techniczną oraz deklarację zgodności:
- emulsja kationowa wg EmA-99. IBDiM,
- roztwó r asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620,
- wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie - za zgodą Inspektora Nadzoru.

2.4. Materiały do wykonania umocnień skarp oraz wlotu i wylotu rowów poza przepustem

Materiały do wykonania ścianek czołowych przepustu i umocnienia skarp, rowó w itp. powinny być zgodne z dokumentacją
projektową lub SST i powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
- kamień  łamany, wg BN-70/6716-02 i PN-B-0108,
- brukowiec, wg PN-B-11104,
- żwir i mieszanka, wg PN-B-11111,
- kruszywo kamienne łamane, wg PN-EN 13043:2004,
- piasek, wg PN-EN 13043:2004,
- zaprawa cementowa, wg PN-B-14501,
- faszyna, wg SST D-06.01.01 „Umocnienie skarp, rowó w i ściekó w.”
(za zgodą Inspektora Nadzoru dopuszcza się stosowanie innych materiałó w np. kostkę betonową, płyty chodnikowe, płyty 
ażurowe).

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogó lne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać się moż liwością korzystania
z następującego sprzętu:

- koparki do wykonywania wykopó w głębokich,
- sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopó w szerokoprzestrzennych,
- żurawi samochodowych,
- przyczepa skrzyniowa
- samochó d dostawczy
- samochó d samowyładowczy
- samochó d skrzyniowy
- spycharka gąsienicowa
- betoniarek,
- sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe

Strona 35 z 73



- sprzętu do montażu przepustó w z blach falistych, w zależności od wielkości otworu: klucze nasadowe, klucze 
dynamometryczne, ramy z krążkami linowymi, wciągarki wielokrążkowe na samochodach do podnoszenia blach, drabiny, 
rusztowania przenośne, rusztowania na samochodach itp.,

- sprzęt do transportu blach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogó lne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogó lne".

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport kruszywa
Kamień  i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobó w kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-67/6747-14.
4.2.2. Transport prefabrykató w
Transport zewnętrzny
Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposó b zabezpieczający je przed 
uszkodzeniami.
Do transportu można przekazać elementy, w któ rych beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R (W)
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdó w.
Przy wielowarstwowym układaniu rur gó rna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż  1/3 
średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż  2m). Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na 
podkładach drewnianych, zaś  poszczegó lne warstwy w miejscach stykania się wyrobó w należy przekładać materiałem 
wyśció łkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.2.3. Transport mieszanki betonowej.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Czas transportu powinien 
spełniać wymó g zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.
4.2.4. Transport pozostałych materiałó w
Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Ogó lne zasady wykonania robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 5.

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji  projekt organizacji  i  harmonogram robót,  uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane przepusty .

5.2. Zakres wykonywanych robót.

5.2.1 Roboty przygotowawcze
W oparciu o dokumentację projektową należy wykonać wszystkie konieczne roboty pomiarowe. Wykonawca zobowiązany 
jest do przygotowania terenu pod przepust w zakresie:

- prac pomiarowych (wytyczenie osi przepustu i krawędzi wykopu)
- robó t zabezpieczających ciek,
- odwodnienia terenu robó t,

5.2.2. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonywać wg zasad podanych w SST 02.01.01.
Dno wykopu powinno być ró wne (wyró wnane z dokładnością ± 2,0cm) i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 
0,20 m.
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przepustu.
Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposó b uzgodniony z Inżynierem.
Przy wykonaniu wykopu należy przy udziale Inżyniera sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu przepustu 
wg Dokumentacji projektowej.
Napotkane w obrębie wykopu przewody i kable należy zabezpieczyć według wymagań  użytkownikó w tych urządzeń .
5.2.3. Podłoże pod przepust
Podłoże znajdujące się bezpośrednio pod przepustem musi być wykonane z gruntu mrozoodpornego.
Na podsypkę należy użyć pospó łki o maksymalnej średnicy ziaren 20 mm. Minimalna grubość podsypki musi wynosić 15,0 
cm, a w miejscu złączki (bezpośrednio pod złączką) minimum 10,0 cm. Podsypki nie wolno wykonywać na 
przemarzniętym dnie wykopu.
W przypadku występowania pod przepustem gruntó w wysadzinowych , należy pod przepustem wykonać dodatkowo 
warstwę izolacyjną z gruntó w niewysadzinowych o takich samych parametrach jak wyżej opisana podsypka. Grubość 
warstwy musi być ró wna co najmniej głębokości przemarzania.
Podłoże należy ukształtować w kierunku poprzecznym i podłużnym ściś le wg wymagań  producenta.
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Podsypkę należy zagęścić . Wymagany wskaźnik zagęszczenia Is = 0,98. Podsypka piaskowa powinna być tak ułożona , aby 
gó rna jej warstwa o grubości ró wnej wysokości karbu była luźna (tak aby karby mogły swobodnie się w niej zagłębić ).
5.2.4. Układanie rur
Ułożenie rur należy wykonywać ściś le wg zaleceń  producenta.
Rury należy układać na przygotowanym podłożu, po zniwelowaniu poziomu i wytyczeniu osi przepustu. Jeżeli koń ce rury 
maja wykonane ścięcia dostosowujące jego wlot i wylot do kształtu nasypu i kąta przecięcia osi przepustu z nasypem, to 
należy zwró cić uwagę na prawidłowe jej ustawienie.
W przypadku gdy rura ma łączenie to należy sprawdzić czy w czasie układania nie doszło do rozluźnienia połączeń .
Rura po ułożeniu musi zostać ustabilizowana taki sposó b, aby nie zmieniała swego położenia w czasie zasypywania.
Dopuszczalne tolerancje dotyczące odchyleń  ułożenia rury w planie oraz rzędnych wlotu i wylotu muszą być zgodne
z obowiązującymi normami i przepisami.
5.2.5. Wykonanie zasypki i nadsypki
Wykop na całej szerokości, co najmniej do wysokości 30 cm ponad gó rna krawędź  przepustu należy zasypać kruszywem 
mrozoodpornym, o frakcji zawierającej się w przedziale 0-31,5 mm i o wskaźniku ró żnoziarnistości D>5. Mogą to być 
mieszanki żwirowe lub żwirowo-kliń cowe. Wymaganie jest by maksymalna średnica ziaren kruszywa układanego 
bezpośrednio na rurze nie przekraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego. Jeżeli całkowita grubość naziomu na 
przepustem nie przekracza 1,0 m to nadsypka na całej wysokości musi spełniać podane wyżej wymagania.
Szczegó lnie starannie należy wykonać zasypkę bezpośrednio wspierającą przepust, w obszarze ograniczonym ćwiartką 
koła. Materiał na zasypkę w tym obszarze musi mieć takie same parametry jak podsypka pod przepustem. Zasypkę należy 
wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta.
Pozostała część- nadsypkę – nasyp należy wykonać z gruntu kat. I-II , żwiró w , mieszanek żwirowych, kliń cowych.
Zasypkę i nadsypkę należy wykonywać warstwami i zagęszczać. Wskaźnik zagęszczenia zasypki i nadsypki powinien 
wynosić 0,97.
5.2.6 Wykonanie betonowych elementó w prefabrykowanych.
Wykonywania prefabrykató w elementó w ścianek przepustó w tylko w zakładzie prefabrykacji. Kształt i ich wymiary 
powinny być dopasowane do rury przepustu
5.2.7 Montaż  betonowych elementó w prefabrykowanych przepustu.
Elementy przepustu z prefabrykowanych elementó w powinny być ustawiane na przygotowanym podłożu zgodnie
z dokumentacja projektową. Styki ścianek i rur przepustu powinny być wypełnione zapewniając szczelność pracy, 
uniemoż liwiając penatrację wody w zasypkę przepustu .
5.2.8 Ś cianki czołowe z betonu.
Ś cianki czołowe przepustu należy wykonać z betonu C 25/30 (B30).
5.2.9 Izolacja ścianek przepustó w.
Izolacja ścianek przepustu smarować dwukrotnie lepikiem bitumicznym. Dopuszcza się stosowanie innych rodzajó w 
izolacji po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogó lne zasady kontroli jakości robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne".

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót

Kontrola i badania w trakcie robó t w szczegó lności obejmują:
- badania dostaw materiałó w
- prawidłowość wykonania wykopó w (wg SST D-02.01.01)
- prawidłowość wykonania i zagęszczenia podsypki (podłoża przepustu)
- ułożenie oraz połączenie rur
- prawidłowość wykonania zasypki i nadsypki
- prawidłowość umocnienia wlotó w i wylotó w
- zgodność wykonania z dokumentacja projektową.

6.3 Kontrola nowo wybudowanych obiektów

Kontrola nowo wybudowanych obiektó w – przy odbiorze sprawdza się:
- pochylenie podłużne – na całej długości; dopuszczalne odchyłki wynoszą ± 0,05% spadku projektowanego; na 

dnie przepustu nie powinny występować zastoiska wody;
- prawidłowość wykonania wszystkich elementó w przepustu pod katem zgodności z dokumentacją projektową.

Elementy prefabrykowane należy sprawdzać w zakresie:
- kształtu i wymiaró w (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki – wg dokumentacji projektowej),
- wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymałości prefakrykató w na ściskanie,

- połączenie prefabrykató w powinno być sprawdzone wizualnie w celu poró wnania zgodności zmontowanego przepustu z 
zaleceniami producenta.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru

Ogó lne zasady obmiaru podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogó lne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
 m (metr) wykonanego przepustu,
 szt (sztuka) wykonanej ścianki czołowej.
 m2 wykonanego umocnienia wlotó w i wylotó w przepustó w

8. ODBIÓR ROBÓT

Zgodnie z zasadami przyjętymi w SST D-00.00.00 "Wymagania ogó lne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ogólne warunki płatności

Ogó lne warunki płatności okreś lone zostały w SST D-00.00.00 "Wymagania ogó lne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robó t,
- zakup, dowó z i składowanie materiałó w na miejscu budowy,
- zabezpieczenie i utrzymanie elementó w infrastruktury technicznej nie związanej z drogą,
- wykonanie wykopu,
- odwodnienie wykopu,
- wykonanie fundamentu z pospó łki
- montaż  konstrukcji przepustu wraz ze ściankami czołowymi dla przepustó w wykonywanych z elementó w 

prefabrykowanych,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie zasypki i nadsypki.
- uporządkowanie terenu,

- przeprowadzenie badań  i pomiaró w wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 szt. ścianki czołowej obejmuje:
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 wykonanie wykopó w,
 rozbió rka istniejących,
 zakup, dostarczenie materiałó w,
 ew. wykonanie deskowania i pó źniejsze jego rozebranie,
 ew. zbrojenie elementó w betonowych,
 wykonanie podsypki,
 betonowanie konstrukcji fundamentu i ścianki,
 wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej,
 zasypka ścianki czołowej,
 uporządkowanie terenu,
 wykonanie pomiaró w i badań  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Wytyczne wykonania przepustó w z rur polietylenowych PEHD opracowane przez producenta
2. PN-S-02204 „Odwodnienie dró g”
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisó w techniczno-budowlanych 
dotyczących dró g publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogó lnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robó t 
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robó t wymienionych w pkt.1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano „SST” lub ”Szczegó łowe Specyfikacje Techniczne”, to należy 
rozumieć jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robó t Budowlanych

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robó t związanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe

Okreś lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogó lne wymagania dotyczące robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogó lne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robó t powinien wykazać się moż liwością korzystania z dowolnego 
sprzętu gwarantującego bezpieczne i skuteczne wykonanie robó t objętych zakresem niniejszej ST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogó lne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogó lne zasady wykonania robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robó t związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 
koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża ,jest moż liwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach ró wnoległych do osi drogi lub w inny sposó b 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palikó w lub szpilek powinno umoż liwiać naciągnięcie sznurkó w lub linek 
do wytyczenia robó t w odstępach nie większych niż  co 10 metró w.

Rodzaj sprzętu, a w szczegó lności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w któ rym prowadzone są roboty
i do trudności jego odspojenia.
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Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robó t o małym zakresie. Sposó b wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera.

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami okreś lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń .
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoż liwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 
cm wyższe niż  projektowane rzędne podłoża.

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy 
grunt spełniający wymagania obowiązujące dla gó rnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych
i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, okreś lonych w tablicy 1.

Do profilowania podłoża należy stosować ró wniarki. Ś cięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposó b zaakceptowany przez Inżyniera.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia 
należy okreś lać zgodnie z BN-77/8931-12 lub z badań  metodą płyty dynamicznej (Ø 300mm).

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Minimalna wartość Is dla:

Strefa Innych dró g

korpusu Ruch ciężki
i bardzo ciężki

Ruch mniejszy
od ciężkiego

Gó rna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoża 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemoż liwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń  płytowych. Należy okreś lić pierwotny i wtó rny 
moduł odkształcenia podłoża według PN-S-02205: 1988-Zał.B. Stosunek wtó rnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie
powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być ró wna wilgotności optymalnej z tolerancją od -20%
do +10% jej wartości.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robó t związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach

i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposó b zaakceptowany przez Inżyniera.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogó lne zasady kontroli jakości robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiaró w dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta

i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiaró w wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża
Lp. Wyszczegó lnienie badań

i pomiaró w
Minimalna częstotliwość
Badań  i pomiaró w

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km

2 Ró wność podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu
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3 Ró wność poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co  25  m  w  osi  jezdni  i  na  jej  krawędziach  dla  autostrad
i dró g ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dró g

6 Ukształtowanie  osi  w
planie *)

co  25  m  w  osi  jezdni  i  na  jej  krawędziach  dla  autostrad
i dró g ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dró g

7 Zagęszczenie,  wilgotność
gruntu podłoża

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż
raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkó w poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w
punktach głó wnych łukó w poziomych

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może ró żnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  +10 cm i -5

cm.
6.2.3. Ró wność koryta (profilowanego podłoża)

Nieró wności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nieró wności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe

Ró żnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś  w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż   3 cm dla autostrad i dró g 
ekspresowych lub więcej niż   5 cm dla pozostałych dró g.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża IS nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeś li jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się poró wnanie wartości modułó w odkształcenia, to wartość 

stosunku wtó rnego do pierwotnego modułu odkształcenia, nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5:2008. Wilgotność gruntu podłoża powinna 

być ró wna wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10% jej wartości. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogó lne zasady obmiaru robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogó lne zasady odbioru robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogó lne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podłoża,
- zagęszczenie,
- utrzymanie koryta lub podłoża,
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- przeprowadzenie pomiaró w i badań  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania pró bek gruntu
2. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część  5: Oznaczanie zawartości

wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
3. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i  podłoża

przez obciążenie płytą
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ró wności nawierzchni planografem i łatą
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU RM=2,5MPA

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu RM 2,5 MPA 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji
robót wymienionych w p. 1.1

Gdziekolwiek  w  Specyfikacjach  Technicznych  podano  „SST”  lub  ”Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne”,  to  należy
rozumieć jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy podbudowy z betonu o Rm=2,5MPa.

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z betonu RM 2,5 MPA.- jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, któ ra po  osiągnięciu 
wytrzymałości  na ściskanie  nie  mniejszej  niż   2,5  MPa  i  nie  większej  niż   5MPa, stanowi fragment nośnej części 
nawierzchni drogowej.
1.4.2. Beton  -  materiał  budowlany  powstały  przez  wymieszanie  mieszanki  kruszyw  z  cementem  w ilości  od 5% do 
7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną ilością wody, któ ry po zakoń czeniu 
procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 2,5 MPa
1.4.3    Przyspieszacz  wiązania  do  betonó w  i  zapraw  cementowych  – domieszka powodująca skró cenie czasu wiązania 
cementu.
1.4.4. Pozostałe  okreś lenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.4.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogó lne wymagania dotyczące materiałó w ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania 
ogó lne".

2.2  Cement             

  Należy   stosować    cementy   powszechnego   użytku:   portlandzki   CEM   I   klasy   32,5   N,   cement portlandzki
wieloskładnikowy  CEM  II  klasy  32,5  N,  cement  hutniczy  CEM  III  klasy  32,5  N,  cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5
N według PN-EN 197-1:2002 [5] .               

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2. Tablica 2. Wymagania dla cementu do betonu RM 2,5 MPA. 

  

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. 
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2.3. Kruszywo               

Do wykonania mieszanki betonu RM 2,5 MPA.należy stosować: 
−żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 [14], 
−piasek wg PN-B-11113:1996 [16], 
−kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26], 
−kruszywo żuż lowe z żuż la wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988 [17], 
−kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż  4 mm.               

Kruszywo powinno spełniać wymagania okreś lone w normie PN-S-96013:1997 [20].               
Kruszywo żuż lowe  powinno  być  całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-06714-37:1980 [12] i 
żelazawy według PN-B-06714-39:1978 [13]. 

2.4. Woda               

Do  wytwarzania  mieszanki  betonowej  jak  i  do  pielęgnacji  wykonanej  podbudowy  należy  stosować wodę   
odpowiadającą   wymaganiom   normy   PN-B-32250:1988   [18].   Bez   badań    laboratoryjnych   można stosować 
wodociągową wodę pitną.  

2.5 Przyspieszacz wiązania

Stosować przyspieszacz wiązania posiadający odpowiednie atesty i dopuszczenia do użytku Przestrzegać  zasad  i  
przepisó w  BHP  dotyczących  pracy  z  chemikaliami.  Stosować  w  odpowiednio wentylowanym  miejscu.  Nosić  
odpowiednie środki ochrony osobistej. Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Okres przechowywania do 
12 miesięcy od daty produkcji. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od 0oC 
do +25oC. Chronić przed słoń cem. 

2.6. Materiały do pielęgnacji podbudowy z betonu RM 2,5 MPA.

Do pielęgnacji podbudowy z betonu RM 2,5 MPA mogą być stosowane: 
−preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 
−folie z tworzyw sztucznych, 
−włó kniny według PN-P-01715:1985 [19], 
−piasek i woda

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogó lne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogó lne".

3.2. Sprzęt do wykonania warstwy

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu RM 2,5 MPA., powinien wykazać sięmoż liwością 
korzystania z następującego sprzętu: −wytwó rni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. 
Wytwó rnia powinna byćwyposażona  w  urządzenia  do  wagowego  dozowania  wszystkich  składnikó w,  gwarantujące  
następujące tolerancje  dozowania,  wyrażone  w  stosunku  do  masy  poszczegó lnych  składnikó w:  kruszywo ±  3%, 
cement ± 0,5%, woda ± 2%. 

Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody,
−przewoźnych zbiornikó w na wodę,
−układarek albo ró wniarek  do rozkładania chudej mieszanki betonowej,
−walcó w wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne,
−zagęszczarek  płytowych,  ubijakó w  mechanicznych  lub  małych  walcó w  wibracyjnych  do  zagęszczania  w miejscach 
trudno dostępnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogó lne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogó lne”.

4.2. Transport materiałów

ransport  cementu  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  BN-88/6731-08  [22].  Cement  luzem  należy przewozić 
cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposó b 
zabezpieczony przed zawilgoceniem.               
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Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem.               
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody,               
Transport mieszanki betonu RM 2,5 MPA.powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997 [20]

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogó lne zasady wykonania robó t podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogó lne”

5.2. Projektowanie mieszanki betonu Rm=2,5MPa

Przed  przystąpieniem  do  robó t,  w  terminie  uzgodnionym  z  Inżynierem,  Wykonawca  dostarczy Inżynierowi do 
akceptacji projekt składu mieszanki betonu RM 2,5 MPA oraz wyniki badań  laboratoryjnych poszczegó lnych  składnikó w  i  
pró bki  materiałó w  pobrane  w  obecności  Inżyniera  do  wykonania  badań  kontrolnych przez Inżyniera.               
Projektowanie mieszanki betonu RM 2,5 MPa polega na: 
−doborze kruszywa do mieszanki, 
−doborze ilości cementu, 
−doborze ilości wody.               
Krzywa   uziarnienia   mieszanki   mineralnej   powinna   mieścić   się   w   polu   dobrego   uziarnienia wyznaczonego przez 
krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].              
 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i 2.               
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność i 
urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.

Zawartość  cementu  powinna  wynosić  od  5  do  7%  w  stosunku  do  kruszywa  i  nie  powinna przekraczać 130 kg/m3.    
Zawartość  wody  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  okreś lonej  według  normalnej  pró by Proctora, zgodnie 
z PN-B-04481: 1988 [9] (duży cylinder, metoda II).

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do betonu RM 2,5 MPA.od 0 do 31,5 mm.
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5.3. Właściwości betonu RM 2,5 MPA..              

 Beton powinien spełniać wymagania okreś lone w tablicy 4.

5.4. Warunki przystąpienia do robót

Podbudowa  z  betonu  RM  2,5  MPA  .nie  powinna  być   wykonywana  gdy  temperatura  powietrza  jest niższa niż  5oC i
wyższa niż  250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte.  5.5. Przygotowanie podłoża               
Podłoże   pod   podbudowę   z   betonu   RM   2,5   MPA.   powinno   być    przygotowane   zgodnie   z wymaganiami
okreś lonymi w dokumentacji projektowej i SST. 

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej           

Mieszankę  betonu  RM  2,5  MPA.  o ściś le  okreś lonym  składzie  zawartym  w  recepcie  laboratoryjnej należy   wytwarzać
w    mieszarkach    zapewniających    ciągłość    produkcji    i    gwarantujących    otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.
Składniki  mieszanki  betonu  RM  2,5 MPA.powinny być  dozowane wagowo zgodnie z normą PN-S-96013:1997 [20 ].
Mieszanka  po  wyprodukowaniu  powinna  być   od  razu  transportowana  na    miejsce  wbudowania,   w sposó b
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

Układanie  podbudowy  z  betonu  RM  2,5  MPA.  należy  wykonywać  układarkami  mechanicznymi, poruszającymi się po
prowadnicach.               
Przy   układaniu   chudej   mieszanki   betonowej   za   pomocą   ró wniarek   konieczne   jest   stosowanie  prowadnic.
Wbudowanie  za  pomocą  ró wniarek  bez  stosowania  prowadnic,  może  odbywać  się  tylko  w wyjątkowych wypadkach,
okreś lonych w SST i za zgodą Inżyniera.               
Podbudowy z betonu RM 2,5 MPA. wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu.  Gdy
wymagana  jest  większa  grubość,  to  do  układania  drugiej  warstwy  można  przystąpić  po odbiorze jej przez Inżyniera.
Natychmiast   po   rozłożeniu   i    wyprofilowaniu   mieszanki   należy   rozpocząć    jej   zagęszczanie. Powierzchnia
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekró j poprzeczny i jednolity wygląd.               
Zagęszczanie  należy  kontynuować   do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie  mniejszego  niż   0,98 maksymalnego
zagęszczenia okreś lonego według normalnej pró by Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9], (duży  cylinder  metoda  II).
Zagęszczenie  powinno  być  zakoń czone  przed  rozpoczęciem  czasu  wiązania cementu.               
Wilgotność   mieszanki   betonu  RM   2,5   MPA.   podczas  zagęszczania  powinna być  ró wna  wilgotności  optymalnej  z
tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 

5.8. Spoiny robocze               

Wykonawca  powinien   tak   organizować   roboty,   aby   unikać   podłużnych   spoin  roboczych,   poprzez  wykonanie
podbudowy na całej szerokości koryta.              
Jeżeli  w  dolnej  warstwie  podbudowy  występują  spoiny  robocze,  to  spoiny  w  gó rnej  warstwie podbudowy  powinny
być  względem  nich  przesunięte  o  co  najmniej  30  cm  dla  spoiny  podłużnej  i  1  m  dla spoiny poprzecznej. 

5.9. Nacinanie szczelin               

W początkowej  fazie  twardnienia  betonu zaleca się  wycięcie  szczelin  pozornych na głębokość  około 1/3 jej  grubości.
Szerokość  naciętych  szczelin  pozornych  powinna  wynosić  od  3  do  5  mm.  Szczeliny  te  należy  wyciąćtak,   aby   cała
powierzchnia  podbudowy  była  podzielona  na  kwadratowe  lub  prostokątne  płyty.   Stosunek długości  płyt do ich
szerokości powinien być nie większy niż  od 1,5 do 1,0.
W   przypadku   przekroczenia   gó rnej   granicy   siedmiodniowej   wytrzymałości   i   spodziewanego przekroczenia   
dwudziestoośmiodniowej   wytrzymałości   na ściskanie   betonu   C12/15,   wycięcie   szczelin pozornych jest konieczne. 
Alternatywnie można ułożyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci: 
−membrany z polimeroasfaltu, 
−geowłó kniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości, grubości i wspó łczynniku wodoprzepuszczalności poziomej i 
pionowej, 
−warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu. 
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5.10. Pielęgnacja podbudowy

Podbudowa z betonu RM 2,5 MPA. powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być
przeprowadzona według jednego z następujących sposobó w: 
a)skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości ustalonej w SST,  
b)przykrycie  na  okres  7  do  10  dni  nieprzepuszczalną  folią  z  tworzywa  sztucznego,  ułożoną  na  zakład  co najmniej 
30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 
c)przykrycie matami lub włó kninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 
d)przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni. 
Stosowanie innych środkó w do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inżyniera.               
Nie  należy  dopuszczać żadnego  ruchu  pojazdó w  i  maszyn  po  podbudowie  w  okresie  7  do  10  dni pielęgnacji, a po 
tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.  

5.11. Odcinek próbny

Wykonawca powinien wykonać odcinek pró bny w celu: 
−stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania  jest właściwy, 
−okreś lenia  grubości  warstwy  wbudowanej  mieszanki  przed  zagęszczeniem,    koniecznej  do  uzyskania wymaganej 
grubości warstwy zagęszczonej, 
−okreś lenia  liczby przejść walcó w dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia podbudowy.  
             
Na   odcinku      pró bnym   Wykonawca   powinien   użyć   materiałó w   oraz   sprzętu   do   mieszania   , rozkładania i 
zagęszczania , jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z betonu C25/30.              
 Powierzchnia odcinka pró bnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna byćmniejsza niż  200 m.     
Odcinek pró bny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.               
Wykonawca   może   przystąpić   do   wykonywania   podbudowy   z   betonu   RM   2,5   MPA   .po zaakceptowaniu odcinka 
pró bnego przez Inżyniera.    

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być  chroniona  przed uszkodzeniami.  
Jeżeli  Wykonawca  będzie  wykorzystywał,  za  zgodą  Inżyniera,  gotową  podbudowę do ruchu budowlanego,  to  powinien
naprawić  wszelkie  uszkodzenia  podbudowy,  spowodowane  przez ten  ruch,  na własny koszt.                
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  bieżących  napraw  podbudowy,  uszkodzonej wskutek 
oddziaływania czynnikó w atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mró z.               W
ykonawca   jest   zobowiązany   wstrzymać   ruch   budowlany   po   okresie   intensywnych   opadó w deszczu, jeżeli wystąpi 
moż liwość uszkodzenia podbudowy.               
Podbudowa  z  betonu  RM  2,5  MPA musi  być  przed  zimą  przykryta  co  najmniej  jedną  warstwą nawierzchni

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogó lne zasady kontroli jakości robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót               

Przed  przystąpieniem  do  robó t  Wykonawca  powinien  wykonać  badania cementu,  kruszywa oraz w przypadkach 
wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań  Inżynierowi do akceptacji.               
Badania  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  okreś lone  w  punktach  od  2.2  do  2.4  oraz  w punktach 5.2 i 5.3 
niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiaró w
Częstotliwość  oraz  zakres  badań   i  pomiaró w  w  czasie  wykonywania  podbudowy  z  betonu  RM  2,5 MPA podano w 
tablicy 5. 

6.3.2. Właściwości kruszywa               

Właściwości  kruszywa  należy  okreś lić  przy  każdej  zmianie  rodzaju  kruszywa  i  dla  każdej  partii. Właściwości 
kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].
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6.3.3. Właściwości wody

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1988 [18]. 

6.3.4.  Właściwości cementu

Dla każdej dostawy cementu należy okreś lić właściwości podane w tablicy 2. 

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Pró bki  do  badań   należy  pobierać  z wytwó rni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie należy 
wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15:1991 [11].               
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 

6.3.6. Wilgotność mieszanki betonu RM 2,5 MPA.

Wilgotność mieszanki betonu RM 2,5 MPA. powinna być ró wna wilgotności optymalnej, okreś lonej w recepcie z tolerancją 
+ 10%, - 20% jej wartości. 

6.3.7. Zagęszczenie podbudowy z betonu RM 2,5 MPA.               

Mieszanka  betonu  RM  2,5  MPA.  powinna  być  zagęszczana  do  osiągnięcia  wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż  
0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalną pró bąProctora (metoda II), według 
PN-B-04481:1988 [9]. 

6.3.8. Grubość podbudowy z betonu RM 2,5 MPA.               

Grubość  warstwy  należy  mierzyć  bezpośrednio  po  jej  zagęszczeniu.  Grubość  podbudowy  powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową z tolerancją± 1 cm. 

6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie betonu RM 2,5 MPA.               

Wytrzymałość  na ściskanie  okreś la  się  na  pró bkach  walcowych  o średnicy  i  wysokości  16,0  cm. Pró bki do badań  
należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Pró bki w ilości 6  sztuk  należy  formować  i  
przechowywać  zgodnie  z  normą  PN-S-96013:  1997  [20].  Trzy  pró bki  należy badać  po  7  dniach  i  trzy  po  28  dniach  
przechowywania.  Wyniki  wytrzymałości  na ściskanie  powinny  byćzgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4. 

6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność betonu RM 2,5 MPA.               

Nasiąkliwość i mrozoodporność okreś la się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-B-06250:1988 [10].        
Wyniki badań  powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w  tablicy 4. 
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z betonu RM 2,5 MPA. 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów                

Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiaró w podaje  tablica 6

6.4.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +10 cm, −5 cm.               
Na jezdniach bez krawężnikó w szerokość podbudowy powinna być większa o co najmniej 25 cm od szerokości warstwy na 
niej układanej lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy

Nieró wności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normąBN-68/8931-04 [23].
  Nieró wności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.                
Nieró wności podbudowy nie mogą przekraczać: −9 mm dla podbudowy zasadniczej, −15 mm dla podbudowy pomocniczej.

 6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy               

Spadki   poprzeczne   podbudowy   na   prostych   i   łukach   powinny   być   zgodne   z   dokumentacjąprojektową z 
tolerancją± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy               

Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +1 cm, −2 cm. 6.4.6. 
Ukształtowanie osi w planie               
Oś   podbudowy  w  planie  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową  z  tolerancją±  3  cm  dla autostrad i dró g 
ekspresowych i ± 5 cm dla pozostałych dró g. 6.4.7. Grubość podbudowy               
Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją: −dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm, 
−dla podbudowy pomocniczej +1 cm, −2 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogó lne zasady obmiaru robó t podano w D-00.00.00 "Wymagania Ogó lne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogó lne zasady odbioru robó t podano w D-00.00.00 „Wymagania Ogó lne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera/Zamawiającego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań  i pomiaró w kontrolnych, badań  i pomiaró w kontrolnych 
dodatkowych oraz badań  i pomiaró w arbitrażowych do wyznaczonych odcinkó w częściowych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogó lne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 9. 

Strona 49 z 73



9.2. Cena jednostki obmiarowej

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu RM 2,5 MPA. obejmuje: 
−prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−oznakowanie robó t, 
−dostarczenie materiałó w,  
−wyprodukowanie mieszanki, 
−transport na miejsce wbudowania, 
−przygotowanie podłoża, 
−dostarczenie,   ustawienie,   rozebranie   i   odwiezienie prowadnic   oraz   innych   materiałó w   i   urządzeń  pomocniczych,
−rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
−ewentualne nacinanie szczelin, 
−pielęgnacja wykonanej podbudowy, 
−przeprowadzenie pomiaró w i badań  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

10.1. Normy
1.      PN-EN 196-1:1996                   Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości
2.      PN-EN 196-2:1996                   Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
3.      PN-EN 196-3:1996                   Metody  badania  cementu.  Oznaczanie  czasu  wiązania                              i  stałości 
objętości 4.      PN-EN 196-6:1996                   Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
5.      PN-EN 197-1:2002                   Cement.Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu 
powszechnego użytku
6.      PN-EN 206-1:2000                   Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja  i zgodność
7.     PN-EN 480-11:2000                 Domieszki   do   betonu,   zaprawy   i   zaczynu.   Metody   badań .   Oznaczanie 
charakterystyki poró w powietrznych w stwardniałym betonie
8.     PN-EN 934-2:1999                   Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.  Domieszki  do  betonu.  Definicje  i 
wymagania
9.     PN-B-04481:1988                     Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
10.     PN-B-06250:1988                     Beton zwykły
11.     PN-B-06714-15:1991                Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
12.     PN-B-06714-37:1980                Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
13.     PN-B-06714-39: 1978               Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
14.     PN-B-11111: 1996                    Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych; żwir  i 
mieszanka
15.     PN-B-11112: 1996                    Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
16.     PN-B-11113: 1996                    Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
17.     PN-B-23004: 1988                    Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żuż la wielkopiecowego 
kawałkowego
18.     PN-B-32250: 1988                    Materiały budowlane. Woda do betonó w i zapraw
19.     PN-P-01715 : 1985                   Włó kniny.  Zestawienie  wskaźnikó w  technologicznych  i  użytkowych  oraz metod 
badań
20.     PN-S-96013 : 1997                   Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu C12/15. Wymagania i badania
21.     PN-S-96014 : 1997                   Drogi  samochodowe  i  lotniskowe.  Podbudowa  z  betonu  cementowego  pod 
nawierzchnię ulepszoną.
22.     BN-88/6731-08                         Cement. Transport i przechowywanie
23.     BN-68/8931-04                         Drogi samochodowe. Pomiar ró wności nawierzchni planografem i łatą

10.2. Inne Dokumenty

24.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó łsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 
25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001
26. WT/MK-CZDP84.   Wytyczne  techniczne  oceny  jakości  grysó w  i żwiró w  kruszonych  z  naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANEK KRUSZYW NIEZWIĄZANYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ( ST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z mieszanek 
kruszywa niezwiązanych.

1.2. Zakres stosowania ( ST )

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t wymienionych w 
punkcie 1.1.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano „SST” lub ”Szczegó łowe Specyfikacje Techniczne”, to należy 
rozumieć jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robó t Budowlanych

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania mające zastosowanie do następujących warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni:

− wykonanie podbudowy zasadniczej.
Lokalizację i grubość warstwy oraz uziarnienie okreś la dokumentacja projektowa.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1 Konstrukcja nawierzchni – konstrukcja, której celem jest rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na podłoże gruntowe oraz
zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podłożu gruntowym lub 
ulepszonym podłożu. Konstrukcję wzmacnianej nawierzchni należy traktować jak podbudowę.
1.4.2 Podbudowa zasadnicza – warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spełniająca(e) podstawową funkcję
w rozłożeniu naprężeń od kół pojazdów. Podbudowa zasadnicza może być jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.
1.4.3 Podbudowa pomocnicza – warstwa tworząca platformę umożliwiającą prawidłowe wbudowanie podbudowy 
zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagająca warstwy górne konstrukcji nawierzchni w rozłożeniu 
naprężeń od kół pojazdów oraz ochronę nawierzchni przed szkodliwym działaniem mrozu.
1.4.1 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie 
dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.
1.4.4 Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który jest 
stosowany do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni dróg
1.4.5 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D - 
00.00.00.” Wymagania ogólne” oraz z normą podstawową PN -S-06102:1997 – Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogó lne wymagania dotyczące robó t podano w ST D - 00.00.00.”Wymagania ogó lne".

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogó lne dotyczące materiałó w podano w ST D - 00.00.00. „Wymagania Ogó lne”

2.2. Kruszywo

Należy stosować mieszanki o uziarnieniu okreś lonym w Dokumentacji technicznej tj.  kruszywo drogowe, łamane 
sortowane o uziarnieniu 0-63mm. 

Należy stosować kruszywo do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do warstwy podbudowy zasadniczej  
pomocniczej powinny spełniać wymagania WT-4 2010 Mieszanki Niezwiązane w zależności od przeznaczenia. Kruszywo 
musi być jednorodne, bez zanieczyszczeń  obcych i domieszek gliny.

Mieszanka kruszyw powinna być tak produkowana i składowana, aby wykazywała zachowanie jednakowych 
właściwości i spełniała wymagania podane w WT-4 Mieszanki Niezwiązane 2010 pkt. 2.3 dla podbudowy pomocniczej i pkt
2.4 dla podbudowy zasadniczej oraz Tablicy 6 dla podbudowy zasadniczej lub podbudowy pomocniczej i w Katalogu 
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych 2014 lub w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i 
Pó łsztywnych 2014 w zależności od konstrukcji nawierzchni.

2.3. Woda

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składnikó w wpływających szkodliwie na mieszankę 
kruszywa, ale umoż liwiającą zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008.

2.4. Źródła materiałów

Dostarczona mieszanka kruszywa musi być identyfikowalna przez następujące informacje:
a) powołanie na WT-4 2010
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b) źró dło i producenta – jeś li materiał został przemieszczony, powinno być podane zaró wno źró dło jak i lokalizacja 
składowiska
c) wymiar gó rnego kruszywa (D)
d) rodzaje kruszywa zawarte w mieszance
e) gęstość szkieletu mieszanki i wilgotność optymalna.

Dokument dostawy powinien zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie wg asortymentu
b) datę wysyłki i pochodzenie
c) wielkość dostawy
d) kolejny numer dokumentu dostawy.

Producent mieszanek musi prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP), aby zapewnić, że wyró b spełnia 
wymagania niniejszej ST. Przy produkcji mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do wykonania warstw konstrukcji 
nawierzchni należy stosować system 4.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Ogó lne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D - 00.00.00. „Wymagania ogó lne".

3.2. Sprzęt do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Wykonawca przystępujący do wykonania robó t powinien wykazać się moż liwością korzystania z dowolnego 
sprzętu gwarantującego bezpieczne i skuteczne wykonanie robó t objętych zakresem niniejszej ST

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Ogó lne wymagania dotyczące transportu podano w ST D - 00.00.00.” Wymagania ogó lne”.

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposó b przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogó lne zasady wykonania robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być wyprofilowane, ró wne i czyste. Wszelkie wady podłoża należy usunąć w sposó b uzgodniony
z Inżynierem.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o ściś le okreś lonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza 
się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegó lnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna 
być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposó b, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposó b zapewniający osiągnięcie wymaganych spadkó w i 
rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż  jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna 
być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadkó w i rzędnych wysokościowych. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może 
nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposó b 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadkó w i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja 
kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Zawartość wody w mieszance kruszywa w czasie wbudowania i zagęszczania powinna odpowiadać wymaganej 
zawartości wody okreś lonej w tablicy 6 WT-4 2010.

5.5. Zagęszczenie mieszanki

Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi i wibracyjnymi gładkimi. W ostatniej fazie zagęszczania 
należy sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami przy zachowaniu wilgotności 
optymalnej.

Zagęszczenie i nośność podbudowy powinny być uzyskiwane ró wnomiernie na całej szerokości.
Zagęszczenie i nośność kontroluje się płytą VSS (średnicy 30 cm) przez sprawdzenie modułó w odkształcenia, któ re

powinny odpowiadać warunkom podanym w pkt. 6.2.3.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robó t.

5.7. Odcinek próbny

Co najmniej 3 dni przez rozpoczęciem robó t, Wykonawca wykona odcinek pró bny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,
- okreś lenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do osiągnięcia wymaganej grubości warstwy 

po zagęszczeniu,
- okreś lenia ilości warstwy koniecznych dla osiągnięcia wymaganego zagęszczenia;
- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Na odcinku pró bnym Wykonawca powinien użyć takich materiałó w oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 

wykonania podbudowy na budowie.
Wykonawca może przystąpić do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka pró bnego przez Inżyniera

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogó lne zasady kontroli jakości robó t podano w D-00.00.00 „Wymagania Ogó lne”.

6.2. Badania przed rozpoczęciem robót

Przed przystąpieniem do robó t Wykonawca powinien:
– przedstawić Inżynierowi do akceptacji źródła poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiałów, 

dołączając wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów składowych
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację właściwości 
użytkowych, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

– opracować receptę laboratoryjną dla mieszanki kruszywa oraz przedstawić Inżynierowi wraz z wynikami badań do 
zatwierdzenia;

– wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań  Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań  przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanej

6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana minimum 1 raz na każdej dziennej 

działce roboczej za pomocą analizy sitowej. Pró bki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Uziarnienie mieszanki powinno mieścić się pomiędzy krzywymi granicznymi wg WT-4 2010 dla zaprojektowanego 
uziarnienia mieszanki kruszyw dla podbudowy pomocniczej lub dla podbudowy zasadniczej.
6.3.2. Zawartość wody w mieszance

Zawartość wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zagęszczania badana według PN-EN 13286-2 
powinna odpowiadać wymaganej w granicach okreś lonych w WT-4 Mieszanki niezwiązane 2010 Tablica 6.
6.3.3. Zagęszczenie podbudowy i nośność podbudowy

Strona 53 z 73



Pomiar wtórnego modułu odkształcenia E2 oraz wskaźnika odkształcenia I0 należy wykonać zgodnie z Instrukcją 
Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych GDDP:1998 część 2 pkt. 2.4.4. Moduł odkształcenia E2 należy 
wyznaczyć dla obciążenia od 0,15 – 0,25 MPa, a nacisk końcowy doprowadzić do 0,45 MPa.

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy wskaźnik odkształcenia Io tj.
stosunek wtórnego modułu E
2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy.Minimalna wartość modułu odkształcenia E2 -zgodnie z wymaganiami Katalogów Typowych Konstrukcji 
2014.6.3.4. Właściwości kruszywa

Właściwości mieszanki kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości okreś lonych w tablicy 1 należy badać 

dla każdej dostawy. Pró bki do badań  pełnych powinny być pobierane losowo w obecności Inżyniera.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy

6.4.1. Dopuszczalne tolerancje od wielkości wymaganych cech geometrycznych

Tablica 4. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie, któ re wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i innych wymagań  WWiORB 
okreś lonych w pkt. 6, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, zaproponowaną przez niego metodą 
zaakceptowaną przez Inżyniera.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogó lne zasady obmiaru robó t podano w ST D - 00.00.00. „Wymagania ogó lne".
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 - metr sześcienny wykonanej i odebranej warstwy podbudowy.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty związane z wykonaniem warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie podlegają odbiorowi robó t 
ulegających nakryciu na zasadach okreś lonych w ST D - 00.00.00. „Wymagania ogó lne”.

8.2. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne zasady płatności. 

Ogó lne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00. „ Wymagania ogó lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego metra kwadratowego wykonania robó t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża,
- dostarczenie kruszywa i wyprodukowanie mieszanki,
- transport mieszanki kruszywa na miejscu wbudowania,
- rozłożenie i wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa,
- przeprowadzenie pomiaró w i badań  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania pró bek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesó w produkcji betonu.
2. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda 
przesiewania
3. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą 
wskaźnika płaskości
4. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik 
kształtu
5. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawartości ziarn
o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych
6. PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie odporności na 
ścieranie (mikro-Deval)
7. PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 2: Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie
8. PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i 
nasiąkliwości
9. PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynnikó w atmosferycznych -- 
Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
10. PN-EN 1367-3:2002 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynnikó w atmosferycznych – 
Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania
11. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałó w stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym
12. PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwiązane – Specyfikacje
13. PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie -- Część 2: Metody badań  laboratoryjnych 
gęstości na sucho i zawartości wody -- Zagęszczanie metodą Proktora
14. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
15. BN-68/8931-04 Pomiar ró wności nawierzchni planografem i łatą.
16. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.2. Inne Dokumenty

17. „Instrukcja Badań  Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik” GDDP Warszawa 1998r.
18. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i PÓ ŁSZTYWNYCH. Politechnika Gdań ska - Katedra 
Inżynierii Drogowej 2014. Opracowany na zlecenie GDDKiA.
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19. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI SZTYWNYCH. Politechnika Wrocławska - Katedra Inżynierii 
Lądowej 2014. Opracowany na zlecenie GDDKiA.
20. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkó w technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430,wraz z pó źniejszymi zmianami)
21. WT-4 2010. Mieszanki niezwiązane do dró g krajowych. Wymagania techniczne. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 102 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.
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D 05.02.01 NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni tłuczniowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó łowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robó t 
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robó t związanych z wykonaniem nawierzchni 
tłuczniowej, wg PN-S-96023.
Nawierzchnię tłuczniową wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i kliń ca kamiennego, leżących na podłożu naturalnym 
lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania ruchu.
1.4.2. Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PN-B-01100.
1.4.3. Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych i 
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg 
PN-B-01100.
1.4.4. Tłuczeń  - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5. Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.6. Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm.
1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach łamanego kruszywa 
zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi powierzchniami i foremnym kształtem ziarn o stępionych krawędziach
i narożach, o wielkości ziarn od 0,075 mm do 4 mm.
1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm
1.4.9. Pozostałe okreś lenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogó lne wymagania dotyczące robó t podano w SST D-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogó lne wymagania dotyczące materiałó w, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 są:
− kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń  i kliniec, wg PN-B-11112,
− mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112,
− kruszywo do zamulenia gó rnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113,
− woda do skropienia podczas wałowania i zamulania.
Do wykonania nawierzchni wymagane jest kruszywo drogowe łamane o uziarnieniu 4-31,5 z zamiałowaniem kruszywem 
drobnym 0,075-4mm o cechach wskazanych w niniejszej specyfikacji. 

2.3. Wymagania dla materiałów

Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-S-96023.
Dla dró g obciążonych ruchem:

− średnim i lekkośrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2,
− lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3.
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i kliń ca klasy II i III według PN-B-11112
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Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i kliń ca gatunku 2, według PN-B-11112

Tablica 3. Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogó lne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystępujący do wykonania robó t powinien wykazać się moż liwością korzystania z następującego sprzętu:
− układarek lub ró wniarek do rozścielania tłucznia,
− walcó w statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcó w wibracyjnych o nacisku 

jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym 
co najmniej 16 kN/m2,

− przewoźnych zbiornikó w do wody (beczkowozó w) zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody oraz 
pomp do napełniania beczkowozó w wodą.

4. TRANSPORT

Ogó lne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 pkt 4

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogó lne zasady wykonania robó t podano w ST D-00.00.00 pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża

Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnią tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca albo 
warstwa geotekstylió w.
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą nawierzchni tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy odcinającej, 
powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem:

Geotekstylia przewidziane do użycia pod nawierzchnię tłuczniową powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę. W szczegó lności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstylió w, 
uniemoż liwiająca ich przebicie przez ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do 
uziarnienia podłoża gruntowego.
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5.3. Odcinek próbny

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka pró bnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robó t 
Wykonawca powinien wykonać odcinek pró bny w celu:
− stwierdzenia, czy sprzęt stosowany przy rozkładaniu i zagęszczaniu jest właściwy,
− okreś lenia grubości warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej,
− ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, koniecznej do uzyskania wymaganego zagęszczenia warstwy.
Na odcinku pró bnym Wykonawca powinien użyć takich materiałó w oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonywania 
nawierzchni.
Powierzchnia odcinka pró bnego powinna wynosić od 400 do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza niż  200 m.
Odcinek pró bny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka pró bnego przez Inżyniera.

5.4. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Nawierzchnię o grubości 
powyżej 20 cm należy wykonywać w dwó ch warstwach.
Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo ró wniarki. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto 
grubość projektowaną.
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż  30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 
krawędzi i stopniowo
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi.
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej gó rnej krawędzi. Dobó r walca gładkiego w zależności od 
twardości tłucznia, można przyjmować według tablicy 4.

Tablica 4. Dobó r walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia

Zagęszczanie można zakoń czyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze około 40 
mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej.
Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie kliń ca od 4 do 20 mm
i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim.
Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę gó rną) nie klinuje się, gdyż  niecałkowicie wypełnione 
przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast gó rną warstwę należy 
klinować tak długo, dopó ki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione kliń cem.
W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale wilgotne, co 
powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem.
Zagęszczenie można uważać za zakoń czone, jeś li nie pojawiają się ś lady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa 
przed wałami.
Jeś li dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier przewiduje zamulenie gó rnej warstwy nawierzchni, to należy rozsypać 
cienką warstwę miału (lub ew. piasku), obficie skropić go wodą i wcierać, w zaklinowaną warstwę tłucznia, wytworzoną 
papkę szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania należy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby
papka została wessana w głąb warstwy. Wały walca należy obficie polewać wodą, w celu uniknięcia przyklejania do nich 
papki, ziarn kliń ca i tłucznia. Zamulanie jest zakoń czone, gdy papka przestanie przenikać w głąb warstwy.
Jeś li nie wykonuje się zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy dodawać ró wnież  miał.
W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym wału 
wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 
kN/m2), zagęszczenie należy przeprowadzać według zasad podanych dla walcó w gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa 
wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku pró bnym.
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. Nawierzchnia, jeś li nie była 
zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być ró wnomiernie zajeżdżana (dogęszczona) przez samochody na całej 
jej szerokości w okresie od 2 do 6 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na ró żne pasy przez 
odpowiednie ustawianie zastaw.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogó lne zasady kontroli jakości robó t podano w SST D-00.00.00 pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robó t Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robó t
i przedstawić wyniki tych badań  Inżynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
kruszywa okreś lone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robó t przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością podaną poniżej, następujące 
właściwości:
a) uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń  obcych w kruszywie i zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie - co 
najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno 
badanie powinna wynosić 600 m2,
b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu - przy każdej zmianie źró dła 
pobierania materiałó w.
Pró bki należy pobierać w sposó b losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań  powinny być na 
bieżąco przekazywane Inżynierowi.
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości okreś lonych w p. 2.3 powinny być wykonane przez 
Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robó t i zawsze w przypadku zmiany źró dła pobierania 
materiałó w oraz na polecenie Inżyniera. Pró bki do badań  pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposó b 
losowy w obecności Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwó ch losowo wybranych 
punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż  w jednym punkcie na 400 m2 nawierzchni.
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać ± 10%.

6.5. Pomiar nośności nawierzchni

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiar 
należy wykonać nie rzadziej niż  raz na 3000 m2, lub według zaleceń  Inżyniera.
Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej

Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtó rnego modułu odkształcenia 
do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2

6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. Jeżeli 
kruszywa, nie spełniające wymagań  zostaną wbudowane, to na polecenie Inżyniera, Wykonawca wymieni je na właściwe, 
na własny koszt.
6.6.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, któ re wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od okreś lonych w punkcie 
6.3.2 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą grubość warstwy, wyró wnane i powtó rnie 
zagęszczone.
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena.
6.6.3. Niewłaściwa nośność nawierzchni
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Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robó t poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności nawierzchni wynikło
z niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę robó t.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogó lne zasady obmiaru robó t podano w SST D-00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogó lne zasady odbioru robó t podano w SST D-00.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogó lne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje:
− prace pomiarowe i oznakowanie robó t,
− dostarczenie materiałó w na miejsce wbudowania,
− rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, kliń ca),
− zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie
− przeprowadzenie pomiaró w i badań  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy związane podano w SST D-00.00.00 pkt 10.
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D-06.01.01 NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robó t związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych. 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó łowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robó t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robó t związanych z wykonywaniem nawierzchni z 
płyt betonowych . Projektowana nawierzchnia z płyt betonowych układana będzie na odpowiedniej podbudowie z 
zastosowaniem podsypki . 

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z płyt betonowych - nawierzchnia, któ rej warstwa ścieralna jest wykonana z płyt betonowych.
1.4.2. Pozostałe okreś lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogó lne wymagania dotyczące robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogó lne wymagania dotyczące materiałó w, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” 
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Do budowy nawierzchni z płyt betonowych zastosowano płyty betonowe zbrojone prostokątne PD 150x100x12 , grubości 
12,00 cm , ułożone na podsypce piaskowej grubości 10,00 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.

2.3. Wymagania dot. płyt betonowych

Do produkcji płyt drogowych betonowych należy stosować beton klasy B 25 i B 30. Płyty betonowe powinny spełniać 
wymagania normy. Ś cieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać: - płyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm, - płyty
betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm. Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytkó w betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie płyt betonowych powinny być ró wne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia 
powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01 [7]. 

2.4. Piasek

Piasek do podsypki powinien być gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do wypełniania spoin przez zamulenie - piasek 
gatunku 1, lecz o zawartości pyłó w mineralnych w granicach od 3 do 8%. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogó lne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Układanie nawierzchni z płyt betonowych wykonuje się ręcznie. Do zagęszczania warstwy z piasku ubijaki ręczne lub 
mechaniczne oraz drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogó lne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 4.

4.2. Transport płyt i składowanie 

Płyty betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
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uszkodzeniami, a gó rna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż  1/3 wysokości tej 
warstwy. Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyró wnanym i odwodnionym, z 
zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. Płyty betonowe należy układać na płask w 
stosach, po 10 warstw w stosie 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogó lne zasady wykonania robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 5.

5.2. Podłoże

Zaprojektowano podłoże jako warstwę odcinającą z gruntu niewysadzinowego np. pospó łki o grubości warstwy 10,00 cm . 
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 [11] powinien wynosić Is ≥ 1,0. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię 
powinno być przygotowane zgodnie z wymogami okreś lonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża”. 

5.3. Podsypka 

Zaprojektowano podsypkę piaskową grubości 10,00 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 

5.4. Układanie płyt 

Płyty prostokątne na odcinkach prostych powinny być ułożone rzędami prostopadłymi do osi drogi . 

ty prostokątne na łukach powinny być ułożone w ten sam sposó b jak na odcinkach prostych z tym zastrzeżeniem, że w 
przypadku ułożenia płyt rzędami prostopadłymi do osi kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywać się z promieniami 
łuku . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogó lne zasady kontroli jakości robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań  pełnych i zwykłych. Badania pełne przeprowadza producent płyt. 
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, według następującego zakresu: − sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego, − sprawdzenie kształtu i wymiaró w, − sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. Sposó b pobierania pró bek, 
badania i ocena wynikó w badań  powinny być zgodne z BN-80/6775-03/01 

Badania pozostałych materiałó w stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych powinny obejmować 
wszystkie właściwości, któ re zostały okreś lone w normach podanych dla odpowiednich materiałó w wg pkt 2.3 do 2.5. 
Przed przystąpieniem do robó t Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań  materiałó w 
przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badanie podłoża Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni Konstrukcję i grubość podbudowy wg pkt 5.3 należy sprawdzać w jednym 
miejscu na każdym kilometrowym odcinku drogi lub na każde 6000 m2 powierzchni oraz w miejscach budzących 
wątpliwości.
6.3.3. Sprawdzenie ułożenia płyt Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt należy przeprowadzać przez dokonanie oceny 
wizualnej na całej długości budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.5.
6.3.4. Sprawdzenie spoin Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach 
na: − każdym pełnym lub rozpoczętym kilometrze drogi, − każdych pełnych lub rozpoczętych 6000 m2 placu. Sprawdzenie 
wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału wypełniającego na długości około 10 cm oraz zbadaniu, czy 
wypełnienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.7. 

6.4. . Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Ró wność
Nieró wności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11].
Nieró wności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.3. Rzędne wysokościowe
Ró żnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.4.4. Ukształtowanie osi
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Oś  nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  ± 5 cm. 
6.4.5. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może ró żnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  ± 5 cm. 
6.4.6. Grubość podsypki (warstwy wyró wnawczej)
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiaró w
Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiaró w wykonanej nawierzchni z płyt betonowych podano w tablicy 5. 
Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań  cech geometrycznych nawierzchni 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogó lne zasady obmiaru robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:
− m2 (metr kwadratowy)  wykonanej nawierzchni z płyt betonowych

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogó lne zasady odbioru robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogó lne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robó t, 
− przygotowanie podłoża lub podbudowy, 
− dostarczenie materiałó w, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie płyt wraz z ich zakotwieniem , 
− wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych, 
− pielęgnację nawierzchni, − przeprowadzenie pomiaró w i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
3. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonó w i zapraw
4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dró g, ulic, parkingó w i torowisk 
tramwajowych. Wspó lne wymagania i badania
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8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dró g,ulic, parkingó w i torowisk 
tramwajowych. Płyty drogowe
 9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dró g,ulic, parkingó w i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki iobrzeża
10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ró wności nawierzchni planografem i łatą
11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntó w. 
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D-06.03.01 POBOCZA GRUNTOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem poboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

Gdziekolwiek  w  Specyfikacjach  Technicznych  podano  „SST”  lub  ”Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne”,  to  należy
rozumieć jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Zakres robót obejmuje wykonanie poboczy gruntowych
− średniej grubości uzupełnienia 10cm pospółką (mieszanką optymalną)

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń
bezpieczeństwa  ruchu  i  wykorzystywania  do  ruchu  pieszych,  służąca  jednocześnie  do  bocznego  oparcia  konstrukcji
nawierzchni.
1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy położone poza pasem drogowym.
1.4.4.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 2.

Grunt jest podstawowym materiałem do budowy poboczy gruntowych, klasyfikacja powinna być zgodna z normą PN-
B-02480.

2.2. Materiały na pobocza gruntowe ulepszone mechanicznie

2.1.1 Kruszywo niezwiązane
Wymagania dotyczące kruszywa niezwiązanego do wykonania poboczy podano w SST D-04.04.02.

2.1.2 Mieszanka gliniasto-piaskowa
Optymalna  mieszanka  gliniasto-piaskowa  powinna  mieć  ramowy  skład  uziarnienia  według  tablicy  1.  Krzywa

uziarnienia mieszanki powinna posiadać uziarnienie ciągłe i leżeć w obszarze określonym na rys. 1.
Tablica 1. Ramowy skład uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej
Lp. Właściwości Wymagania

1 Zawartość frakcji żwirowej (powyżej # 2 mm), % od 9 do 10

2 Zawartość frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), % od 70 do 85

3 Zawartość frakcji pyłowej (od 0,002 do 0,05 mm), % od 12 do 23

4 Zawartość frakcji iłowej (poniżej 0,002 mm), % od 3 do 7
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Rys.1. Obszar uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej
2.3.2. Mieszanka gliniasto-żwirowa

Optymalna  mieszanka  gliniasto-żwirowa  powinna  mieć  ramowy  skład  uziarnienia  według  tablicy  2.  Krzywa
uziarnienia mieszanki powinna posiadać uziarnienie ciągłe i leżeć w obszarze określonym na rys. 2.
Tablica 2. Ramowy skład uziarnienia optymalnych mieszanek gliniasto-żwirowych

Wymiary oczek
kwadratowych sit (mm)

Przechodzi przez sito, %

Na warstwę dolną Na warstwę górną

40 - 100 - -

20 100 70 - 100

2 90 30 90 40

0,05 25 10 25 10

0,002 7 4 7 4

Rys. 2. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek gliniasto-żwirowych3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do ścinania i wykonywania poboczy

Wykonawca przystępujący do wykonania robó t okreś lonych w niniejszej SST powinien wykazać się moż liwością 
korzystania z następującego sprzętu:
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- zrywarek, kultywatoró w lub bron talerzowych,
- ró wniarek z transporterem (ścinarki poboczy),
- ró wniarek do profilowania,
- ładowarek czołowych,
- walcó w,
- płytowych zagęszczarek wibracyjnych,
- przewoźnych zbiornikó w na wodę.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport materiałów

Przy  wykonywaniu  robót  określonych  w  niniejszej  SST,  można  korzystać  z  dowolnych  środków  transportowych
przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.2. Ścinanie poboczy

Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym wg pkt 3.2.
Ścinanie  poboczy  należy  przeprowadzić  od  krawędzi  pobocza  do  krawędzi  nawierzchni,  zgodnie  z  założonym

spadkiem poprzecznym.
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na odkład.
Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej

poprzez dodanie wody i zagęścić.
Wskaźnik  zagęszczenia  określony  zgodnie  z  BN-77/8931-12,  powinien  wynosić  co  najmniej  0,98  maksymalnego

zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

5.3. Wykonanie poboczy

Miejsce,  w  którym  wykonywane  będzie  pobocze,  należy  spulchnić  na  głębokość  od  2  do  3  cm,  doprowadzić  do
wilgotności optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę materiału w postaci mieszanek optymalnych określonych w pkt. 2.
Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu gruntowego mieszanek należy określić laboratoryjnie, zgodnie z PNB-
04481.

Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni.
Rodzaj sprzętu do zagęszczenia musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, nie
posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek i posiadać spadek poprzeczny zgodny z dokumentacją projektową.

Wskaźnik zagęszczenia wykonany wg BN-77/8931-12 powinien wynosić co najmniej 0.98 maksymalnego zgęszczenia
wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B04481.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do wykonania poboczy
oraz opracuje optymalny skład mieszanki zgodnie z pkt. 2 „Materiały” niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót podano w tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań Minimalna liczba badań

na dziennej działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki uzupełniającej 2 próbki na 1 km 

2 Wilgotność optymalna mieszanki uzupełniającej 2 próbki 

3 Wilgotność optymalna gruntu w ściętym poboczu 2 próbki 
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4 Wskaźnik zagęszczenia na ścinanych lub uzupełnianych poboczach 2 próbki na 1 km

6.4. Pomiar cech geometrycznych poboczy

Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 4.

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonywanych poboczy
Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Równość podłużna
co 50 m

3 Równość poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1%.

6.4.2. Równość poboczy
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04. Maksymalny prześwit pod

łatą nie może przekraczać 15 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:
- oznakowanie robót,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoża,
- odwiezienie gruntu na odkład,
- dostarczenie materiału do budowy pobocza,
- rozłożenie materiału,
- zagęszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
4. PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
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D-06.04.01 ROWY

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó łowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robó t 
drogowych związanych z wykonaniem i oczyszczaniem rowó w przydrożnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegó łowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy realizacji robó t 
związanych z wykonaniem rowó w przydrożnych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Zakres prac obejmuje wykonanie rowó w przydrożnych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Ró w - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, któ ry zbiera i odprowadza wodę.
1.4.2. Ró w przydrożny - ró w zbierający wodę z korony drogi.
1.4.3. Ró w odpływowy - ró w odprowadzający wodę poza pas drogowy.
1.4.4. Ró w stokowy - ró w zbierający wodę spływającą ze stoku.
1.4.5. Pozostałe okreś lenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogó lne wymagania dotyczące robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

Materiały nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogó lne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robó t powinien wykazać się moż liwością korzystania z następującego sprzętu:
− koparek podsiębiernych,
− spycharek lemieszowych,
− ró wniarek samojezdnych lub przyczepnych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogó lne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Przy wykonywaniu robó t okreś lonych w niniejszej SST, można korzystać z dowolnych środkó w transportowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogó lne zasady wykonania robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie terenu

Oczyszczenie terenu polega na wybraniu ścięciu trawy i krzakó w w obrębie budowanego rowu.

5.3. Oczyszczenie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku robó t należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204:
- dla rowu przydrożnego w kształcie:
a) trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość od 0,30 m do 1,20 m 
liczona jako ró żnica poziomó w dna i niższej krawędzi gó rnej rowu;
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b) tró jkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, nachylenie 
skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 1,50 m liczona jako ró żnica poziomó w dna i niższej krawędzi 
gó rnej rowu;
c) opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie gó rne wyokrąglone łukami kołowymi
o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m
do 0,50 m liczona jako ró żnica poziomó w dna i niższej krawędzi gó rnej rowu;
− dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, głębokość 
co najmniej 0,50 m. Ró w ten powinien być oddalony co najmniej o 3,0 m od krawędzi skarpy drogowej przy gruntach 
suchych
i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach.
− dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, głębokość minimum 0,50 m, przebieg 
prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie 
przekraczających 200 m – 0,1%.

Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;

b) przy umocnionych skarpach i dnie
- matą trawiastą - 2,0%,
- darniną - 3,0%,
- faszyną - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykończeniowe

Nadmiar gruntu należy wywieźć poza obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera.
Sposó b zniszczenia pozostałości po usuniętej roś linności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami 
Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogó lne zasady kontroli jakości robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych wykonywanego rowu i skarp

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1.
Tablica 1

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów

1 Spadek podłużny rowu 1 km na każde 5 km drogi

2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m

3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m

6.2.1. Spadki podłużne rowu
Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5% spadku.
6.2.2. Szerokość i głębokość rowu
Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją  5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp
Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien przekraczać 3cm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogó lne zasady obmiaru robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego rowu.
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8. ODBIÓR ROBÓT

Ogó lne zasady odbioru robó t podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogó lne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogó lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m budowanego rowu obejmuje:
− roboty pomiarowe i przygotowawcze,
− oznakowanie robó t,
− ścięcie trawy i krzakó w,
− oczyszczenie i profilowanie rowu,
− odwiezienie urobku,
− roboty wykoń czeniowe,
− przeprowadzenie pomiaró w wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisó w techniczno-budowlanych 
dotyczących dró g publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
- BN-72/8932-01 – "Roboty ziemne"
- BN-67/8936-01 – "Odprowadzenie wó d opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i odbioru"
- PN-S-02204 – „Drogi samochodowe. Odwodnienie dró g”
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