Przedmiar roboét

Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1095 w Lesnictwie Czerniawka

Budowa: Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1095 w Lesnictwie Czerniawka
Obiekt lub rodzaj robét: Droga lesna / Roboty drogowe

Lokalizacja: Wojewédztwo: podkarpackie, Powiat Jarostaw, Gmina Laszki, dziatki ewidencyjne
nr 367, 1332/1 obreb Czerniawka

Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Jarostaw,
Koniaczéw 1L, 37-500 Jarostaw

Jednostka opracowujgca kosztorys: Projektowanie i Nadzorowanie Robé6t Budowlanych Adam Majka ul. Nadbrzezna
46, 37-550 Radymno NIP: 7921019328 REGON: 650162630
e-mail: adammajka.3@wp.pl

Data opracowania: Autor opracowania:
2025-03-09 Adam Majka
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

Roboty drogowe. Roboty obejmuja przebudowe odcinka drogi od km 0+002,00 do km 0+302,33. Projekt przewiduje
przebudowe istniejacej nawierzchni drogi z ttucznia kamiennego z wykorzystaniem jej jako podbudowy pod nowa
nawierzchnie. Roboty polegaé beda na wykonaniu oczyszczenia i wyréwnania istniejgcego podtoza z kruszywa
famanego masa mineralno-bitumiczna, skropieniu istniejacego podioza emulsja asfaltowa C65 B3 ZM oraz wykonaniu
nowej nawierzchni bitumicznej jako warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 5 cm. Roboty obejmuja
réwniez obustronne utwardzenie poboczy kruszywem tamanym 0/63 mm o grubos$ci warstwy 8 cm, na dalszej czesci
wykonanie poboczy ziemnych (uzupelnienie istniejgcych) oraz odcinkowe oczyszczenie rowoéw drogowych i
oczyszczenie przepustu pod korong drogi.

Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV): 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég, 45233140-2 Roboty drogowe,
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog, 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog.
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Przedmiar roboét
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1095 w
Lesnictwie Czerniawka
1 Element Roboty ziemne
1.1 |D-06.03.01 KNR 231/1402/5|Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady
(1) podstawowe
Wyliczenie ilosci robot:
na odcinku km 0+002 do km 0+302 - 300,00%0,50 *2
szerokos¢ 0,50 m - Sciecie obustronne 300,00
RAZEM: 300,00/m2 300,00
1.2 |D-06.04.01 KNR 231/1403/3|Oczyszczanie rowu z namutu, bez naruszania skarp, grubo$¢ namutu
30°cm
Wyliczenie ilosci robot:
réw prawy pomiedzy przepustami na 23,00
dtugosci 23 m 23,00
réw prawy od przepustu fi 800 na diugosci [100,00
100 m (km 0+020 do 0+120) 100,00
réw lewy pomiedzy przepustami na 32,00
dtugosci 32 m 32,00
réw lewy od przepustu fi 800 na dlugosci {100,00
100 m (km 0+020 do 0+120) 100,00
RAZEM: 255,00/m 255,00
1.3 |D-06.04.01 KNR 231/1403/2|Oczyszczanie rowu z namutu, bez naruszania skarp, grubo$¢ namutu
20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
odc. od km 0+120 do 0+295 obustronnie \(295-120)*2 350,00
RAZEM: 350,00|m 350,00
1.4 |D-06.04.01 \KNR 231/1404/3\Oczyszczanie przepustéw z namutu, przepusty Fi'0,8'm
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+020 - przepust pod korong drogi 8,00
L=8,00 m (zamulenie 40%) 8,00
RAZEM: 8,00lm 8,00
2 Element Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/5 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1°km,
koparka 0,40°'m3, kategoria gruntu I-Il. Dowdz gruntu - WYKONANIE
POBOCZY ZIEMNYCH
Wyliczenie ilosci robot:
Odcinek 0+002 do 0+300, $rednia grub.  |(300,0-2,0)*0,50*0,12*2
warstwy 12 cm (uzupehienie), szer.
pobocza 50 cm obustronnie. 35,76
RAZEM: 35,76|m3 35,76
2.2 |D-02.01.01 KNR 201/237/3 |Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny statyczny, grunt
(1) sypki kategorii I-11l, walec 4-6°t. WYKONANIE POBOCZY ZIEMNYCH
Wyliczenie ilosci robot:
obmiar j.w. 35,76 m3 35,76 35,76
RAZEM: 35,76)m3 35,76
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Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
2.3 |D-02.01.01 KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu
-1l
Wyliczenie ilosci robot:
Plantowanie poboczy ziemnych - szer. 300,00%0,50*2
pobocza 0,50 m, plantowanie obustronne 300,00
RAZEM: 300,00/m2 300,00
2.4 |D-06.04.01 KNNR 6/605/5 |Przepusty rurowe pod korong drogi, $cianki czotowe dla rur Fi 80°cm.
Demontaz istniejgcych dwoch scianek zelbetowych i ponowne ich
osadzenie na istniejgcych rurach przepustu. Scianki czolowe - materiat
inwestora.
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+020 przepust fi 800 - szt. 2 \2 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
3 Element Podbudowa
3.1 |D-04.03.01 KNNR 6/1005/4 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia
nieulepszona. Oczyszczenie nawierzchni z ttucznia kamiennego
Wyliczenie ilosci robot:
odcinek od km 0+002 do 0+022 (od (30,50+18,5)/2*5,0+(18,5+9,5)/2*5,0+(9,5+5,
krawedzi jezdni bitumicznej do istn. 5)/2*5,0+(5,5+3,5)/2*5,0
przepustu fi 800)
252,50
odcinek od km 0+022 do 0+302 (302,0-22,0)*3,50 980,00
RAZEM: 1232,50/m2 1 232,50
3.2 |D-04.03.01 KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg C65 B3ZM
Wyliczenie ilosci robot:
obmiar j.w. 1 232,50 m2 ‘1 232,50 1 232,50
RAZEM: 1232,50/m2 1 232,50
3.3 |D-04.08.01 KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna,
(1) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa
(standard Il), samochdd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
obmiar j.w. powierzchnia 1 232,00 m2 1232,00*0,03*1,02
przyjeto srednig grubos$¢ profilowania 3
cm 37,70
RAZEM: 37,701t 37,70
4 Element Nawierzchnia
4.1 |D-05.01.01 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
(1) Scieralna), mieszanka asfaltowa AC 11S, grubo$¢ po zageszczeniu
4'cm, masa grysowa, samochod do 5°t
Wyliczenie ilosci robot:
Odc. 0+002 do 0+302 obmiar j.w. 1 232,501 232,50
m2 1232,50
RAZEM: 1232,50/m2 1 232,50
4.2 |D-05.01.01 KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, mas AC 11S, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
warstwy
Wyliczenie ilosci robot:
obmiar j.w. 1 232,50 m2 1 232,50 1 232,50
RAZEM: 1232,50/m2 1 232,50
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Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
S Element Utwardzenie poboczy
5.1 |D-06.03.01a KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu
8'cm - UTWARDZENIE POBOCZY
Wyliczenie ilosci robot:
km 0+002 do 0+302 - utwardzenie (302,00-2,00)*0,50*2
obustronne, szer. 0,50 m 300,00
RAZEM: 300,00|m2 300,00
Tabela elementow scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
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Roboty ziemne

Roboty wykonczeniowe i towarzyszace

Podbudowa

Nawierzchnia

A WN =

Utwardzenie poboczy

Suma elementéw kosztorysu

Razem Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1095 w Lesnictwie Czerniawka netto
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