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przekrdj na prostej
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PRZEKROJ A.2
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Droga lesa

Predkosé projektowa — Vp=30 km/h

KATEGORIA RUCHU — KR

ISTNIEJ?CY GRUNT KATEGORIl — G1

1) podioze pod konstrukcje — istniejacy grunt o grupie nosnosci G1 — charakteryzuje sie wtdrnym modutem

odksztatcenia 80 MPa. W przypadku natrafienia na grunty o nizszej nosnosci, wykona¢ wymiane lub nasyp z gruntu

2) Roboty ziemne nalezy wykona¢zgodnie z opracowaniem: "Wytyczne prowadzenia rob6t drogowych w lasach”

PRZEKROJ B

przekrdj na tuku
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PRZEKROJ B.2
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PRZEKROJ C

przekrdj na mijance
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LEGENDA

kruszywo ?amane (t?ucze?) o uziamieniu 4-31,5 mm
zaklinowane kruszywem drobnym 0,075/4 mm. stab. mech.

10cm

kruszywo 2amane sortowane o uz. 0/63,0 mm

20cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa

30cm

RAZEM

grunt nasypowy, niewysadzinowy (np. pospétka lub piasek) gr. 0-90 cm,
uktadany w warstwach

prefabrykowane p?yty betonowe drogowe

60cm

12cm

piasek gruby lub ?redni ré?noziarnisty

10cm

kruszywo 2amane sortowane o uz. 0/31,5 mm

18cm

RAZEM
grunt nasypowy, niewysadzinowy (np. pospétka lub piasek) gr. 10 cm

kruszywo ?amane o uz. 0/31,5mm, stab. mechanicznie

40cm

Jem

ktuszywo naturalne (warstwa posp6?ki), stab. mechanicznie

20cm

RAZEM

grunt nasypowy, niewysadzinowy (np. pospétka lub piasek) gr. 10-90 cm,
uktadany w warstwach

@ pobocze gruntowe, gr. 20 cm

29cm

bnica

22—672 Susiec

/1 Natalg Reb‘z%l tel. 798-470—755
e—mail:

biuro.rebizant@gmail.com

OBIEKT

Budowa drogi lesnej w Lesnictwie Korczowa
w km 0+000,00 - 1+436,00

DATA :

08.2023

INWESTOR Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pafistwowe, Nadlesnictwo Jarostaw,
Koniaczéw 1L 37-500 Jarostow

ADRES BUDOWY

gmina Radymno, powiat jarostawski, woj. podkarpackie,

FAZA OPRAC.

PROJEKT BUDOWLANY [ SKALA :

1:50

TRESC RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE ‘ BRANZA :

DROGOWA

PROJEKTANT

MGR INZ
WOJCIECH WAZNY

SPRAWDZAJACY

MR INZ. er
DAMIAN WILK POK/0342/PHOD/17

NR RYS.

Ha




