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INFORMACIJA BIOZ

INWESTYCJA: Budowa drogi lesnej w Lesnictwie Korczowa w km 0+000,00 — 1+436,00

INWESTOR: Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe, Nadle$nictwo Jarostaw,
Koniaczéw 1L 37-500 Jarostaw

ADRES BUDOWY: id dziatki: 180408_2.0002.189, 180408_2.0002.188

KATEGORIA
OBIEKTU BUD.: IV- elementy drég publicznych, XXV- drogi
Sporzadzit
mgr inz. Wojciech Wazny Uprawnienia budowlane bez ograniczerr do
ul. Koscielna 9 projektowania i kierowania robotami
37-614 Ptazéw budowlanymi w spec. inzynieryjno drogowej.
PDK/0103/PO0OD/21




1. Zakres i kolejnos¢ robét

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie plan BIOZ w oparciu o niniejszg informacje. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zawierac:

1) strone tytutowg;

2) cze$¢ opisowy;

3) czes¢ rysunkowaq, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych w art. 21a ust.2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

b) wykonywane roboty budowlane majg trwacé nie dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie zatrudnionych bedzie nie wiecej niz 30 pracownikéw lub pracochtonnos¢
wykonywanych roboét nie bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w
nastepujgcej kolejnosci:
e roboty przygotowawcze i porzgdkowe
* zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
e wytyczenie elementdw przedsiewziecia
e dostawa materiatow
ewykonanie przebudowy i budowy przepustéw
¢ wykonanie warstw podbudowy z mieszanki kruszywa, geowtdkniny i geokraty
¢ wykonanie warstwy wigzace;j i scieralnej z kruszywa tamanego
e wykonanie poboczy utwardzonych
e plantowanie terenu
e ustawienie znakéw drogowych
¢ uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot budowlanych)
zwigzanych z inwestycja.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowej dziatce w granicach projektowanych robét brak budynkéw i innych
budowli. Pod budowang drogg znajduje sie sie¢ wodociggowa — do zabezpieczenia. Projektowane
zagospodarowanie terenu nie zawiera elementéw mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenrstwa i
zdrowia ludzi.

Dziatka les$na, porosnieta drzewami i krzewami.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi to ruch pieszych i pojazdéw w poblizu miejsca prowadzenia robét - mozliwos¢
odniesienia urazéw zwigzanych z nieréwnosciami terenu na tymczasowej trasie przejscia i
przejazdu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot to:
* najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody)



Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne). Miejsce i czas wystgpienia
zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robdét budowlanych w obszarze i w czasie
wykonywania.

5. Instruktaz pracownikéw

e Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowga inwestycjg nalezy przeprowadzié
indywidualny instruktaz.

e Kierownik robét, zobowigzany jest do udzielenia pracownikom, przed przystgpieniem do pracy,
instruktazu stanowiskowego w zakresie BHP, a w szczegdlnosci udzielenia informacji o mogacych
wystgpic¢ zagrozeniach oraz sposobie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia (pomoc
dorazna).

e Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone wpisem do ksigzki szkolen BHP i podpisem
kierownika oraz osoby instruowanej

¢ Przedstawienie metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

6.Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:
e wyznaczyc¢, oznakowac i zabezpieczy¢ tymczasowe przejscia dla pieszych i przejazdéw dla
pojazdéw w trakcie prac zwigzanych z budowg
e oznakowad i zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem o0sdb postronnych
¢ stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
¢ zadbad o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikdw, dostawy i
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji
0s6b zagrozonych lub poszkodowanych)

7. UWAGI KONCOWE

¢ Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

* Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robot” oraz przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy”



