Zatgcznik nr 5 do SWZ

Budowa malej architektury w miejscowosciach Spytkowo, Upatty, Kruklin

w ramach otrzymanych przez Gmine Gizycko grantow.
Przedmiot zamowienia obejmuje swym zakresem:

ZADANIE 1 - ,Spoleczno - sensoryczny ogrod edukacyjny KOLOROWE -
SPYTKOWO” w miejscowosci Spytkowo Gmina Gizycko.

Zakres prac obejmuje wykonanie w szczegdlnosci:

a) utworzenie ekologicznej przestrzeni publicznej do wypoczynku i relaksu w centralnej czesci
wsi Spytkowo, przy budynku sSwietlicy i remizy strazackiej zgodnie z koncepcjg
zagospodarowania dziatek 69/6, 69/2, 69/5 w Spytkowie Gmina Gizycko

b) Sad owocowy:

- zakup i transport drzewek owocowych minimum 2 letnich, wysokosci minimum 1,5 m,
z opisem gatunku na kazdym drzewku w ilosci:

- 20 sztuk jabtoni w gatunku: malindbwka — 5 szt, gala — 5 szt, ligol-10 ,
- 10 sztuk gruszy w gatunki: cukréwka — 5 szt, lipcéwka — 5 szt.
Termin dostawy sadzonek po uprzednim uzgodnieniu z zamawiajgcym
c) Ogrédek ziotowy w ksztatcie labiryntu 8m x 8m:
- zakup i transport materiatu: kamien ogrodowy frakcji 40-80mm — 3,5t, zwir ogrodowy frakciji
16-31mm — 8,5t, piasek ptukany z atestem PZH 6t, ziemia urodzajna (humus) — 14t,
- zakup i transport ptotkdw drewnianych wysokosci 40cm, dtugosci 98mb z drewna iglastego,
poddanego impregnacji gtebokiej — nasycenie srodkiem grzybobodjczym do gtebokosci
powyzej 10 mm (kgpiel drewna w normalnych warunkach atmosferycznych) oraz
impregnacji powierzchniowej w kolorze naturalnego drewna lub ztoty dab nadajgcej
wodoodporng powtoke, odporng na dziatanie deszczu, Sniegu i stonca, zapewniajgca
ochrone przed promieniowaniem UV, nie powoduje korozji w przypadku tgczenia drewna z
elementami metalowymi (np. gwozdzie, okucia metalowe), zabezpiecza przed grzybami
plesniowymi i glonami,

- zakup i transport zi6t oraz roslin jadalnych do posadzenia (96 szt.):

« sadzonka oregano - 10szt
» sadzonka miety ananasowej -10szt
» sadzonka miety imbirowej — 10 szt
« sadzonka tymianku — 10 szt
» sadzonka bazylii — 10 szt
» sadzonka pietruszki naciowej - 10szt
sadzonka lubczyku — 5 szt.
» sadzonka szczawiu gajowego — 5szt
» sadzonka melisy - 7szt
+ sadzonka turéwki wonnej, zubréwki, trawy zubrowej — 3 szt

» sadzonka poziomek — 15 szt
Termin dostawy sadzonek po uprzednim uzgodnieniu z zamawiajgcym

d) Sciezka sensoryczna w ksztatcie labiryntu 8m x 8m:

- zakup materiatu: kamien ogrodowy frakcji 40-80mm - 2t, Zzwir ogrodowy frakcji 16-31mm -
2t, piasek ptukany z atestem PZH 6t,

Termin dostawy materiatéw po uprzednim uzgodnieniu z zamawiajgcym



e) wykonanie wiaty o wymiarach 3m x 10m i wysokosci 3m, powierzchni zabudowy 30m2 w
ksztafcie prostokata, dach dwuspadowy o kacie nachylenia 30st., deskowany, pokryty
blachodachéwka w kolorze czerwieni, wraz z obrobkami szczytu, krawedzi dachu oraz
okapu, okap poza obrys wiaty minimum 0,3m, pozostate elementy wykonane z drewna
suchego, sezonowanego minim rok, wiata na stupach o przekrojku minimum 14x14 cm
zakotwionych w podtozu na fundamencie betonowym, blachami minimum 5mm lub na
pretach fi 30mm, rozpietos¢ pomiedzy stupami 2,5m, przy krétszych bokach maksimu 3m,
wykonanie zastrzatow pomiedzy stupami a belkami nosnymi, konstrukcja skrecana srubami
minimum fi 10, pozostatem elementy wiaty przykrecane wkretami zéttymi do drewna
Srednicy dotowanej do montowanego elementu, pomiedzy belkami nosnymi wykonanie
16mb balustrad azurowych za wysokosci ok 90cm (20 cm nad gruntem), derwno do
wykonania wiaty musi zostaC poddane impregnacji gtebokiej — nasycenie srodkiem
grzybobojczym do gtebokosci powyzej 10 mm (kgpiel drewna w normalnych warunkach
atmosferycznych) oraz impregnacji powierzchniowej w kolorze ztoty dab nadajgcej
wodoodporng powioke, odporng na dziatanie deszczu, $niegu i stohca, zapewniajgcg
ochrone przed promieniowaniem UV, nie powoduje korozji w przypadku tgczenia drewna z
elementami metalowymi (np. gwozdzie, okucia metalowe), zabezpiecza przed grzybami
plesniowymi i glonami, dwie Sciany wiaty 2,5x1,5m (20cm nad gruntem) bedg petne
wykonane ze sklejki wodoodpornej, impregnowac (transportowa, antyposlizgowa)
1500x250 grubosci 21 mm stanowigcg baze pod montaz 2 szt tablic informacyjnych
opisanych w kolejnym punkcie. Wszystkie elementy drewniane wiaty a w szczegolnosci:
belki nosne, balustrady muszg by¢ oszlifowane na gtadko, bez ostrych kantéw moggcych
powodowac skaleczenia.

f) wykonanie i dostawa tablic informacyjnych — 2 szt. o wymiarach 2,5x1,5m montowane na
dwie petne sciany wiaty o tresciach ekologicznych i prozdrowotnych .min. o zdrowotnych
wiasciwosciach sokow i mozliwosciach ich wykonania (autorskie tablice mieszkancéw)
tablice wykonane z twardszego PCV gr. 0,2-0,3cm z nadrukiem wykonanym trwale metodg
UV, montowane na sruby lub wkrety z zaslepkami uniemozliwiajgcymi skaleczenie.

Termin dostawy tablic po uprzednim uzgodnieniu z zamawiajgcym

ZADANIE 2 - ,,Rozwdj infrastruktury sportowej — modernizacja boisk sportowych w
miejscowosci Upalty w Gminie Gizycko.

Zakres prac obejmuje wykonanie w szczegdlnoSci:
modernizacje istniejgcego terenu w miejscowosci Upatty na dziatkach nr 51/4, 317/4, 154/3
obreb 0018 Upatty Gmina Gizycko w zakresie:

Boisko do pitki noznej:

- wykonanie pomiaréw wytyczenia i niwelacji terenu pod boiska, prace przygotowawcze na
obszarze 0,2ha

- orka (ciagnik lub glebogryzarka) ok 0,2ha pod boiska,
- niwelacji i wyrdwnania terenu, rozscielenie ziemi uroidzajnej spycharkami na tereniue
ptaskim - 180 m3,

- utozenie warstwy czarnoziemu 5cm na powierzchni 1800m2

- wykonanie nawierzchni trawiastej — trawnikow dywanowych siewem na gruncie o powierzchni
1800m2, trawy na tereny sportowe z gtebokim ukorzenieniem odporne na Szusze,

- dwukrotne koszenie z do siewkg w pierwszym roku w okresie gwarancji,

- dostawa i montaz dwdéch pitkochwytow z siatki o wysokosci 4m i szerokosci 10m

- stup stalowy z profila zamknietego 80 x 80 mm z gérnymi zaslepkami

- stopa fundamentowa o wymiarach od 25 x 25 cm do 35 x 35 cm o gtebokosci posadowienia
100 cm - beton C16/20



- linka stalowa 5mm nierdzewna, zapieta po obu stronach zaciskami
- linka stalowa 4mm nierdzewna w otulinie PCV, mocowana na $ruby z okiem po obwodzie

Ogrodzenia
- Sruby rzymskie do naciggania liny
- stezenie, poziome tgczenie stupdw dwoch pierwszych skrajnych, profil stalowy 40x20 mm
przymocowany do stupéw na obejmy
- siatka polipropylenowa odporna na UV. oczko 8x8 cm / 5mm grubosci lub 4,5 x 4,5 cm /
4mm lub 5mm grubosci, kolor zielony
- zakup i dostawa wdézka do malowania linii boiska farbg biodegradowalng, o pojemnosci
zbiornika 10-15 litréw, na duzych kotach, maksymlana waga urzgdzenia do 25kg, szerokos¢
malowania linii 10cm wraz zapasem farby biodegradowalnej do malowania linii boiska
malowania na trawie dwa pojemniki po minim 10|

Boisko do pitki siatkowej:

- usuniecie warstwy ziemi grubosci 15cm, bez darni z wywozem na powierzchni 162m2
- wykonanie nowego podktadu z piasku ptukanego grubos$ci 15-20cm na powierzchni 162m2.

ZADANIE 3 - ,,Kruklinski ptasi zakatek — turystyczne zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w miejscowosci Kruklin” Gmina Gizycko.

Zakres prac obejmuje wykonanie w szczegdlnoSci:

a) zagospodarowanie dziatki nr 146 w miejscowosci Kruklin Gmina Gizycko

dostawa i montaz wiaty drewnianej szesciokatnej o powierzchni zabudowy 34m2, wysokosci
5,19m, na stupach minimum 16x16cm, zakotwionych w podtozu na fundamencie
betonowym, blachami minimum 5mm lub na pretach fi 30mm, wykonanie zastrzatow
pomiedzy stupami a belkami nosnymi, konstrukcja skrecana srubami minimum fi 10,
pozostatem elementy wiaty przykrecane wkretami z6ttymi do drewna $rednicy dotowanej do
montowanego elementu, pomiedzy belami nosnymi wykonanie balustrad azurowych za
wysokos$ci ok 90cm (20 cm nad gruntem) z uwzglednieniem jednego wejscia do wiaty, dach
wielospadowy, deskowany, pokryty blachodachdéwkg w kolorze czerwieni, wraz z obrébkami
tgczen potaci oraz okapu, orynnowaniem do podtgczenia beczki na deszczéwke. Okap poza
obrys wiaty minimum 0,3m.

Wykonanie wraz z wiatg tawek dookota balustrady oraz stotu na srodku o srednicy ok 5,5m
(wysokoscig i Srednica) dostosowang do wykonanych tawek. Grubos¢ blatu stotu oraz tawek
— deska minimum 3,2cm, nogi stotu belki 16x16cm, podpory tawek 10x7cm

Drewno do wykonania wiaty musi zosta¢ poddane impregnacji gtebokiej — nasycenie
srodkiem grzybobodjczym do gtebokosci powyzej 10 mm (kgpiel drewna w normalnych
warunkach atmosferycznych) oraz impregnacji powierzchniowej w kolorze ztoty dagb
nadajgcej wodoodporng powtoke, odporng na dziatanie deszczu, Sniegu i stonca,
zapewniajgce ochrone przed promieniowaniem UV, nie powoduje korozji w przypadku
tgczenia drewna z elementami metalowymi (np. gwozdzie, okucia metalowe), zabezpiecza
przed grzybami plesniowymi i glonami, Wszystkie elementy drewniane wiaty a w
szczegolnosci: belki nosne, balustrady, fawki, stét muszg by¢ oszlifowany na gtadko, bez
ostrych krawedzi mogacych powodowac skaleczenia.

Wykonanie podtoza pod wiate z kostki betonowej powierzchni okoto 42 m2, kostka w kolorze
grafitowym w ksztafcie cegietki o wymiarach 10x20cm, grubosci 6 cm ukfadana w jodetke, z
szarg obwddkg otoczona grafitowym obrzezem o wymiarach 8x30x100 Kostka betonowa
uktadana na podsypce zwirowo-piaskowej 10cm oraz podsypce cementowo-piaskowej 5cm
uktadanych warstwowo i zageszczonymi mechanicznie, obrzeza na podsypce piaskowo-



cementowej minimim 10cm, obsypane mieszankg piaskowo-cementowg do potowy swoje
WYSOKOSCi.

Dostawa i montaz z beczki na deszczowke z podtgczeniem do orynnowania wiaty. Beczka
wykonana z trwatego tworzywa sztucznego, pojemnosc¢ beczki minimum 2501, wyposazenie:
postument pod beczke, kranik, pokrywa. Beczka zamocowana do podfoza, pokrywa
demontowana, zamocowana do beczki umozliwiajgc otwarcie dzieciom.

b) urzgdzenie zieleni w postaci drzewek i krzewow (nasadzenia) m.in:

- budleja Dawida c2 - 3 szt.,

- klon flamingo ¢5 wys. sadzonek 90-130cm - 3 szt.,

- kocimietka c2 - 16 szt.,

- hortensja Anabelle c3 -5 szt.

- lawenda c2 - 40 szt.,

- kora ogrodowa 10-50mm — worki 80l - 50 szt.,

- dostawa i montaz obrzezy z trwatego tworzywa sztucznego — czarne border 45mmx1m -
40 mb, wraz z kotwami mocujgcymi 130szt.

- dostawa i montaz agrowtokniny 50gm2 - 40m2.

c) dostawa i montaz tablic informacyjnych - 3 szt; o wymiarach 120x60cm wykonanych z
drewna; konstrukcja na dwoch stupach drewnianych wysokosci 180 cm, przekroju 10x10cm,
zakotwionych w gruncie na kotwach stalowych wbetonowanych betonem B-25 na gtebokos¢
minimum 50 cm, poprzeczki 2 szt dtugosci 120cm o przekroju 10x10 cm, wypetnienie sklejka
wodoodporna, laminowana , transportowa o wymiarach 120x60 cm grubosci 18mm, tresci
edukacyjne wykonane na twardym PCV z twardszego PCV gr. 0,2-0,3cm z nadrukiem
wykonanym trwale metodg UV, montowane na $ruby Ilub wkrety z zaslepkami
uniemozliwiajgcymi skaleczenie. Drewno do wykonania tablic informacyjnych musi zostac
poddane impregnaciji gtebokiej — nasycenie srodkiem grzybobojczym do gtebokosci powyzej
10 mm (kgpiel drewna w normalnych warunkach atmosferycznych) oraz impregnacji
powierzchniowej w kolorze ztoty dgb nadajgcej wodoodporng powtoke, odporng na dziatanie
deszczu, $niegu i stoica, zapewniajgcg ochrone przed promieniowaniem UV, nie powoduje
korozji w przypadku fgczenia drewna z elementami metalowymi (np. gwozdzie, okucia
metalowe), zabezpiecza przed grzybami plesniowymi i glonami, Wszystkie elementy
drewniane muszg by¢ oszlifowana na gtadko, bez ostrych krawedzi moggcych powodowaé
skaleczenia.

Tresci edukacyjne na tablice:

- 0 istniejgcym w poblizu rezerwacie ornitologicznym i ptakach w nim zyjgcych,
- 0 historii Kruklina i o kruku, od ktérego pochodzi nazwa miejscowosci,
- 0 istniejgcych w poblizu szlakach turystycznych (rowerowym, kajakowym i pieszym).

d) dostawa i montaz stojakdw na rowerowych - 6 stanowiskowe, stalowe ocynkowane
galwanicznie, montowane do podtoza (betonowanie lub 2 szt ptytek betoniowych
50x50x7cm - 2 szt.,

e) dostawa i montaz lezakdéw drewnianych z drewna akacjowego olejowanego olejem
naturalnym, o wymiarach minimum 15x60x93 - 4 szt.

f) dostawa i montaz 3 szt. hamakow ze stelazem drewnianym o wymiarach ztozonego
hamaka:

dtugosc¢: 320cm
szerokosé: 90cm
- wysokosc¢: 90cm



- wytrzymatos$é: do 150kg

g) dostawa i montaz 2 szt. koszy na sSmieci konstrukcji stalowej z drewnianym wypetnieniem
Scian, Kosz o ksztaicie szeScianu, wyposazony we wktad cynkowy zabezpieczony
antykorozyjnie. Konstrukcja kosza wykonana w stali malowanej proszkowo na kolor czarny,
wypetniona drewnianymi klepkami w kolorze ztoty dgb lub podobne

Parametry techniczne:

- wysokos¢ 55 cm

- szerokos¢ 38 cm

- pojemnosc¢ wkiadu 40 litrow

- konstrukcja wykonana z profilu 30x30 mm

- kosz mocowany do podtoza (betonowany lub na ptycie 50x50x7)

h) dostawa i montaz 4 szt drewnianych karmnikéw dla ptakéw o wymiarach dtugo$¢ 30cm,
szerokosc¢ 28cm, wysokos¢ 26cm, podstawa 23cmx25cm, metoda tgczenia: wkrety/ zszywki
40mm, impregnowany

i) dostawa i montaz 4 szt drewnianych budek legowych dla ptakéw o wymiarach
minimalnych 21x12x13cm wymiary mogg sie rozni¢, rodzaj i ostateczny ksztatt budek do
uzgodnienia z zamawiajgcym

j) dostawa i montaz rzezby o wysokos$ci okoto 1m (rzezba mewy oraz rzezba kruka) - 2 szt.,

k) dostawa i montaz 1 szt. tabliczki drewnianej z nazwag projektu na drewnianych balach
(witacz); konstrukcja na dwoch stupach — balach drewnianych wysokosci 400cm, przekroju
20x20cm, zakotwionych w gruncie na kotwach stalowych wbetonowanych betonem B-25 na
gtebokos¢ minimum 50 cm, poprzeczki 2 szt dtugosci 300cm o przekroju 15x15 cm, do
ktérych zamontowana zostanie decha z nieréwnymi foliowymi krawedziami w wypalong
nazwg projektu o wysokosci ok 25-35cm i grubosci minim 2,2-3,2cm

Drewno do wykonania tablicy informacyjnej musi zosta¢ poddane impregnaciji gtebokiej —
nasycenie $rodkiem grzybobdjczym do gtebokosci powyzej 10 mm (kgpiel drewna
w normalnych warunkach atmosferycznych) oraz impregnacji powierzchniowej w kolorze
ztoty dgb nadajgcej wodoodporng powtoke, odporng na dziatanie deszczu, Sniegu i stonca,
zapewniajgcg ochrone przed promieniowaniem UV, nie powoduje korozji w przypadku
tgczenia drewna z elementami metalowymi (np. gwozdzie, okucia metalowe), zabezpiecza
przed grzybami plesniowymi i glonami, Wszystkie elementy drewniane muszg byc¢
oszlifowana na gtadko, bez ostrych krawedzi mogacych powodowac¢ skaleczenia.

Ze wzgledu na rodzaj r6znorodnos¢ oraz artystyczny charakter powyzszych punktow
zamodwienia ostateczny ksztalt karmnikow, budek, rzezb i witacza do uzgodnienia
Z zamawiajgcym przed wykonaniem.



