CZESC OPISOWA

Materiaty do zgtoszenia rob6t na przebudowe oswietlenia ulicznego, budowe kanalizacji

deszczowej oraz remont drogi ul. Wtokiennicza w Jarostawiu
1.Inwestor
Inwestorem zlecajagcym opracowanie jest Gmina Miejska Jarostaw ul. Rynek 1, 37- 500 Jarostaw

2.Podstawa opracowania

-Mapa zasadnicza z zasobéw powiatowych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, pozycja 430 z

pozn. zm.),
- umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;.
- inwentaryzacja obiektow budowlanych

- niezbedne pomiary sytuacyjno- wysokosciowe.

Wszystkie roboty objete niniejsza dokumentacja powinny by¢ prowadzane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami technicznymi oraz prawnymi.
W miejscach zblizen do granicy dziatki roboty bedg prowadzone tylko na dziatkach objetych wnioskiem,

nie przewiduje si¢ wejscia na tereny sgsiednie.

3.Lokalizacjia i stan istniejacy przedmiotowego odcinka ulicy.

3.1 Lokalizacja i zagospodarowanie pasa drogowego

Do przebudowy przewidziana jest ul. Widkiennicza na odcinku od ul. 3-go Maja do ul.
Dziewiarskiej. Cato$¢ inwestycji zawiera si¢ na dziatkach bedacych wtasnoscig Inwestora dz. nr
226, 283/9, 280/8, 279/4 — obrgb Munina, 2416/13 — obreb nr 5 Jarostaw, 3252, 3638 - obreb nr 4
Jarostaw. Ulica biegnie w strefie zamieszkania zabudowy jednorodzinnej wolnostojacej, w
poziomie przylegtego terenu, niweleta odwzorowuje przebieg i spadki podtuzne terenu. Odcinek
ulicy przeznaczony do przebudowy wykonany jest z betonu asfaltowego, ktory uleglt znacznej
degradacji. Na catym odcinku drogi brak jest odwodnienia w zwigzku z tym tworza si¢ liczne

zastoiska wody.
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Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy zamyka si¢ w pasie drogi gminnej bedace]
wlasnoscig Inwestora. Granica pasa drogowego jest granica administracyjna dziatek

przeznaczonych pod inwestycje.

4.2 Sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Projektowane roboty budowlane zwigzane z przebudowa drogi nie koliduja bezposrednio z
urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej ze wzgledu na znaczne ich zagliebienie.

Pod przedmiotowym odcinkiem drogi zlokalizowane jest:

Sie¢ wodociggowa
sie¢ gazowa

sie¢ energetyczna
$ciek kanalizacyjna

5. Opinia geotechniczna, warunki geologiczne

Zgodnie z §7 p. 1 ¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
projektowana przebudowa drogi zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej warunkow

posadowienia obiektow budowlanych.

Pierwsza kategoria geotechniczna jest ze wzgledu na nieskomplikowang konstrukcje projektowane;j
przebudowy oraz prostych warunkow gruntowych panujacych w tym rejonie. Na terenie
projektowanych robot wystepuja gliny pylaste, gliny piaszczyste brazowe. Do glebokosci 2,0m nie
stwierdzono wystepowanie wod gruntowych, grunt zakwalifikowano do grupy gruntéw bardzo

wysadzinowych i dobrych warunkéw wodnych, no$nosci G3.

6. Zalozenia projektowe.

Gléwnym zatozeniem projektowym jest przebudowa odcinka ulicy poprzez rozbiorke istniejacej
konstrukeji, wykonanie kanalizacji deszczowej wykonanie jednostronnego kraweznika, oraz
wymian¢ opraw oswietleniowych. Wszystkie zamierzenia projektowe majag w gldéwnej mierze
poprawi¢ komfort jazdy mieszkancow przylegtych posesji. Przebudowie drogi towarzyszy

przebudowa istniejacych zjazdéw indywidualnych.
Zgodnie z ustaleniami do projektowania przyjeto nastepujace parametry techniczne :

- klasa techniczna drogi - D

- grupa nosnosci podtoza — przyjeto G3
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- szerokos$¢ jezdni 3,00m do 3,5m
- pobocze o zmiennej szerokosci

- niweleta po istniejacej, spadek poprzeczny jednostronny 2% na jezdni

6.1 Ogdblne zamierzenie projektowe.

Ogolne zamierzenia projektowe obejmujg :

Wykonanie rob6t pomiarowych (wytyczenie robot, inwentaryzacja powykonawcza);
Budowg kanalizacji deszczowej

Przebudowg o$wieltenia

Przebudowg jezdni

Wykonanie robot wykonczeniowych,

Uporzadkowanie terenu robot.

6.2. Rozwiazanie sytuacyjne

6.2.1 Jezdnia

Projektuje si¢ przebudowe ulicy - drogi gminnej w graniach istniejacego pasa drogowego o
szerokos$ci zmiennej 3,0m — 3,5m. Nawierzchni¢ drogi zaprojektowano z betonu asfaltowego.

Szerokos¢ drogi jest zgodna z warunkami technicznymi.

6.2.1 Zjazdy

- Projektuje si¢ przebudowg pobocza o zmiennej szerokosci w zalezno$ci od warunkéw
terenowych o nawierzchni z kruszywa. Szeroko$¢ przebudowywanych zjazdow
indywidualnych i publicznych jest zgodna z warunkami technicznymi. Kraweznik na zjazdach
nalezy zanizy¢ do 2cm ponad jezdni¢

6.3 Niweleta ulicy

Projektowang niwelet¢ nalezy poprowadzi¢ po istniejacej, przy zachowaniu normatywnych
spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz maksymalnie dopasowacé si¢ do zlokalizowanych w

bliskim sgsiedztwie zjazdow.
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6.6 Przekrdj poprzeczny

W przekroju poprzecznym przyjeto nastgpujace parametry:
- Szerokos$¢ jezdni - 3,00 m — 5,00m,
- Szerokos¢ pobocza 0,5m (pobocze istniejace)

- Spadki poprzeczne jednostronne 2%

6.7.Przekrdj normalny

Szczegoly dotyczace rozwigzania konstrukcji nawierzchni przedstawia rys. Przekroj normalny

Pobocze i zjazdy

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5. gr. 15 cm

Jezdnia,

- warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC 11 S50/70 gr. 4cm

- warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC 16 W50/70 gr. 5 cm

- Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5. gr. 15 cm
- Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. Mechanicznie 31/5/63 gr. 20

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 24 cm

7. Odwodnienie:

Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej o srednicy ¥300 wraz ze studniami rewizyjnymi
1000 i wlazami typu ci¢zkiego oraz wpustami ulicznymi typu cigzkiego. Spadek kanalizacji
deszczowej zgodny z profilem podtuznym. Usytuowanie projektowanej kanalizacji deszczowe;j

uzgodniono na naradzie koordynacyjnej pod znakiem POG-ZUD.430.229.2020

8. Sieci uzbrojenia

Urzadzenia infrastruktury sa znacznie zaglebione, ze wzgledu na to, ze istniejgca
konstrukcja zostanie rozebrana, zachodzi konieczno$¢ wykonywania koryta drogi oraz budowy
kanalizacji deszczowej, roboty budowlane w bezposrednim sgsiedztwie poszczegdlnych sieci
musza by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem pracownika administratora sieci. Na etapie
realizacji robot nalezy recznie dokonac przekopow kontrolnych w celu doktadnego okreslenia

rzeczywistego zaglebienia i przebiegu urzadzen podziemnych.



Sie¢ gazowa

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem przebudowe przytgczy gazowych Sredniego cisnienia z rur
polietylenowych klasy PE RC100 SDR 11 dla Srednic <dn75 oraz klasy PE RC100 SDR 17,6 dla srednic >dn90
MOP=10kPa wzdtuz ulicy Wtdkienniczej w m. Jarostaw. Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniem
PSGJA.ZMSZ.764.1233.1.20 z dnia 10.08.2020

Dane ogélne.

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E o jakoSci zgodnej
z PN-C-04753.

Dla projektowanych przytgczy gazowych Sredniego cisnienia ustala sie nastepujgce parametry pracy:

OP=DP=0,075+0,33MPa - ciSnienie robocze, eksploatacyjne panujgce w sieci gazowej
mMopr =0,5MPa - maksymalne cisnienie robocze
MIP =0,7MPa - maksymalne ci$nienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujqcy:

e QOdc. (1-1.1) —(7-7.1)(srednie cisnienie)- rura polietylenowa PE RC RC 100 SDR 11dn 25, - zgodnie
z PN-EN 1555-2, (s/c)

e Rura ostonowa polietylenowa PE RC100 RC SDR 11 dn 63, - zgodnie z PN-EN 1555-2,

o Mufa, redukcje -zgodnie z PN-EN 1555-3+A1

e Przejscie PE/stal- wg standardu IGG ST-IGG-1101

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi. — przejscie gazociggu pod drogg — wykonanie skrzyzowan

zgodnie z zapisami instrukcji budowy gazociggéw z PE

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:500 wynika, ze
przebudowywane przytacza gazowe krzyzuja si¢ z remontowang droga gminng, ktore nalezy
przekroczy¢ z zastosowaniem rury ostonowej. Rure¢ ostonowa nalezy umiesci¢ pod droga
metodg przekopu. Odleglo$¢ pionowa mierzona od gornej tworzacej rury ostonowej do
powierzchni jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz lm przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukcji nawierzchni.

Skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, Ze na trasie
przebudowywanej sieci wystepuja urzadzenia podziemne. Wszystkie ewentualne skrzyzowania
z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz obowigzujacym w Zakladzie
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,Warunkami technicznymi projektowania, budowy, i odbioru gazociaggow wykonanych z
polietylenu. Przy skrzyzowaniu gazociggu z uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowaé
odleglo$¢ pomiedzy powierzchnig zewngtrzng gazociagu 1 skrajnymi elementami uzbrojenia -
nie mniej niz 0,2m. Kat skrzyzowania z rurociggami min. 60 stopni, z kablowymi liniami i
telekomunikacyjnymi min. 45 stopni. Przy skrzyzowaniu gazociggu z kablami
elektroenergetycznymi zastosowano rury ochronne dwudzielne.

Teletechnika

Catos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z warunkami TTISIKU-14391/20/JK pod nadzorem wtasciciela

sieci z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przy zblizeniu z siecig.

Wodociagi i kanalizacja

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami DPT.4039.5.4.341.2020 pod nadzorem wtasciciela
sieci z zachowaniem szczegoOlnej ostroznosci przy zblizeniu z siecig. Wszystkie zawory
wodociggowe w obrebie planowanej inwestycji nalezy wymieni¢ na typ ciezki 1 wyregulowac

wysokosciowo do projektowanej nawierzchni jezdni, zjazdow i pobocza.

Sieé elektryczna

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami 1121/RE4/DD/2020 pod nadzorem wtasciciela sieci z
zachowaniem szczegoOlnej ostroznosci przy zblizeniu z siecig. W miejscach skrzyzowan
istniejacych kabli nn z droga nalezy przedtuzy¢ rury ostonowe poza krawedz jezdni, w miejscach
gdzie nie ma rur ochronnych nalezy je zatozy¢. Na wysokosci dziatki 3247 przebiega kabel

YAKXS 4x120mm?, kabel ten nalezy przelozy¢ poza obszar utwardzonej jezdni.

Istniejgce oprawy o$wietlenia ulicznego nalezy wymieni¢ na nowe oprawy typu LED bez zmiany

lokalizacji podbudowy stupowe;j.

9. Zielen

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew

10. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.

11. Nawiazanie sytuacyjno wysokosciowe

Niwelete przedmiotowego odcinka ulicy nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacych

przylegtych ulic, bram wjazdowych na posesje.



12. Whnioski koncowe

Realizacja niniejszego zadania ma w gléwnej mierze poprawi¢ komfort jazdy mieszkancow

przylegtych posesji.

13. Wskazowki wykonawcze i formalno-prawne

13.1.Czynnos$ci geodezyijne.

Osie gltowne drogi przy jezdni nalezy wyznaczy¢ na podstawie punkow gléwnych trasy.
Pozostate obiekty nalezy wyznaczy¢ w stosunku do osi trasy oraz innych trwatych punktow

oznaczonych na planie sytuacyjnym.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wraz z uzyskaniem

klauzuli w Powiatowym Os$rodku Geodezyjnym w Jarostawiu.

14. Wplyw inwestyciji na srodowisko.

14.1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia

Planowane przedsigwzigcie obejmuje wykonanie robot budowlanych zwigzanych z przebudows
ulicy Wiokienniczej. Roboty beda prowadzone wylacznie na nieruchomos$ciach gruntowych

stanowiacych pas drogowy w/w ulicy.

15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego na tereny sasiednie

Teren wyznaczony.
teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja to istniejacy pas drogowy.
- Otoczenie obiektu budowlanego

Otoczeniem przedmiotowego obiektu budowlanego stanowig przylegte dziatki do pasa drogowego.
Sa to dziatki poddane analizie w zakresie mozliwos$ci oddzialywania przedmiotowego obiektu.

- Przepisy odrebne
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2015, poz. 460)

Kazda dziatka aby mogta by¢ zabudowana musi mie¢ dostep do drogi publicznej, taka drogg jest

przedmiotowa inwestycja
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- Ograniczenia

Przedmiotowa inwestycja nie b¢dzie stwarzata ograniczen zabudowy do sagsiednich terenow,
Przebudowa ulicy w pasie drogowym nie bedzie ograniczata sgsiednich terenow, nie bedzie

powodowata zmiany sposobu ich uzytkowania.
- Zagospodarowanie

Zagospodarowanie przedmiotowej dziatki nie ulegnie zmianie .
Zabudowa terenu

Zabudowa terenu bedzie polegata na przebudowie odcinka ulicy, nie bedzie to miato jednak
wplywu na tereny sgsiednie nie bedzie ich w zaden sposob ogranicza¢ ani przystania¢

Whiosek

Przebudowa ulica wykonana zgodnie z projektem bedzie zawierata si¢ w granicy
istniejagcego pasa drogowego 1 nie bedzie miata wptywu na tereny sasiednie, ani negatywnego

wplywu na stan $rodowiska naturalnego.

W zakresie gospodarki wodno - Sciekowej przewiduje si¢ odprowadzenie wdod do projektowane]

kanalizacji deszczowej.

Roboty wykonywane beda na terenie znajdujacym si¢ poza obszarem parkow narodowych,

rezerwatow przyrody, parkow krajobrazowych oraz ich otulin.
Planowane do wykonania roboty nie kolidujg z siecig obszaréw chronionych NATURA 2000.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza przepisow dotyczacych ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i

grzybow ktorych wykaz zawierajg akty prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat

(Dz.U.Nr 237, poz.1419)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.09.2004r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych
zwierzat objetych ochrong (Dz.U.Nr 220, poz.2237)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U.

poz.81)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.07.2004r. w sprawie gatunkoéw dziko wystepujacych roslin

objetych ochrong (Dz.U.Nr 168 poz.1764)
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.07.2004r. w sprawie dziko wystepujacych grzybow objetych
ochrong (Dz.U.Nr 168 poz.1765)

W zasiegu oddzialywania projektu nie wystgpuja gatunki roslin zwierzat i grzybow poddane ochronie

gatunkowe;.

Przedmiotowa inwestycja nie jest potozona na terenach zalewowych, teren nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Opracowala:
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