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CHUDY BETON
B10

WYMIAR Hs studni CONCRET ©1000 od

1000mm do 3350mm.

ELEMENTY POSREDNIE - KREGI, ZWEZKI,
PLYTY REDUKCYJINE I PRZYKRYWOWE

ZWEZKA Tu 1000/625
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(Ku 1000250 | 1000 750 70 20 260 <
Ku 1000/500 1000 500 70 120 300
Ku 1000750 1000 750 70 120 760 —
Ku 100071000 | 1000 1000 70 20 1000

PLYTA PRZYKRYWOWA
Pu 1000/625

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA STUDNI KANALIZACYJNYCH
ZGODNIE Z PN-EN 1917 oraz Aprobata Techniczng AT/2001-02-1112-01:

1.

= ©

11.
12.
13.

Studnia ztozona tylko z dwoch elementow:

a) dennica monolityczna w systemie PERFECT z betonu SCC.

b) zwienczenie studni kregozwezka z betonu SCC.

. Tylko jedno potgczenie uszczelkq elastomerowa.
. Jeden dostawca kompletnej studni.
. Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.

Nasigkliwos¢ do 4%
Wodoszczelnos¢ W 12.

. Mrozoodpornos¢ - klasa ekspozycji do XF4.
. Odpornos$¢ na agresj¢ chemiczng - klasa ekspozycji XAl.

Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2

Spadek spocznika w dennicy 5%

|Rodzaje szczelnych przytaczy w podstawie studni:
a) zintegrowana uszczelka

b) wyprofilowane "“gniazdo" z betonu

¢) przejscie szczelne

Stopnie ztazowe podwojne - stalowe powlekane.

Tolerancja wymiaroéw - zgodnie z dokumentacja techniczna.

Maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN.
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Inwestor Gmina Miejska Jaroslaw ul. Rynek 1 37-500 Jarostaw
i Przebudowa o$wietenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej
Obiekt oraz remont drogi ul. Wiékienniczej w Jarostawiu.
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