CZESC OPISOWA

Do projektu wykonawczego
1.Inwestor
Inwestorem zlecajagcym opracowanie jest Gmina Miejska Jarostaw ul. Rynek 1, 37- 500 Jarostaw

2.Podstawa opracowania

-Mapa zasadnicza z zasoboéw powiatowych
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, pozycja 430 z
pézn. zm.),

- umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;.

- inwentaryzacja obiektow budowlanych

- niezbedne pomiary sytuacyjno- wysokosciowe.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg powinny by¢ prowadzane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami technicznymi oraz prawnymi.
W miejscach zblizen do granicy dziatki roboty bedg prowadzone tylko na dziatkach objetych wnioskiem,

nie przewiduje si¢ wejscia na tereny sgsiednie.

3.Lokalizacjia i stan istniejacy przedmiotowego odcinka ulicy.

3.1 Lokalizacja i zagospodarowanie pasa drogowego

Do przebudowy przewidziana jest ul. Widkiennicza na odcinku od ul. 3-go Maja do ul.
Dziewiarskiej. Cato$¢ inwestycji zawiera si¢ na dziatkach bedacych wtasnos$cig Inwestora dz. nr
226, 283/9, 280/8, 279/4 — obreb Munina, 2416/13 — obreb nr 5 Jarostaw, 3252, 3638 - obreb nr 4
Jarostaw. Ulica biegnie w strefie zamieszkania zabudowy jednorodzinnej wolnostojacej, w
poziomie przylegtego terenu, niweleta odwzorowuje przebieg i spadki podtuzne terenu. Odcinek
ulicy przeznaczony do przebudowy wykonany jest z betonu asfaltowego, ktory uleglt znacznej
degradacji. Na calym odcinku drogi brak jest odwodnienia w zwigzku z tym tworzg si¢ liczne

zastoiska wody.
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Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy zamyka si¢ w pasie drogi gminnej bedace]
wlasnoscig Inwestora. Granica pasa drogowego jest granica administracyjna dziatek

przeznaczonych pod inwestycje.

4.2 Sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Projektowane roboty budowlane zwigzane z przebudowa drogi nie koliduja bezposrednio z
urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej ze wzgledu na znaczne ich zagliebienie.

Pod przedmiotowym odcinkiem drogi zlokalizowane jest:

Sie¢ wodociggowa
sie¢ gazowa

sie¢ energetyczna
$ciek kanalizacyjna

5. Opinia geotechniczna, warunki geologiczne

Zgodnie z §7 p. 1 ¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
projektowana przebudowa drogi zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej warunkow

posadowienia obiektow budowlanych.

Pierwsza kategoria geotechniczna jest ze wzgledu na nieskomplikowang konstrukcje projektowane;j
przebudowy oraz prostych warunkow gruntowych panujacych w tym rejonie. Na terenie
projektowanych robot wystepuja gliny pylaste, gliny piaszczyste brazowe. Do glebokosci 2,0m nie
stwierdzono wystepowanie wod gruntowych, grunt zakwalifikowano do grupy gruntéw bardzo

wysadzinowych i dobrych warunkéw wodnych, no$nosci G3.

6. Zalozenia projektowe.

Gléwnym zatozeniem projektowym jest przebudowa odcinka ulicy poprzez rozbiorke istniejacej
konstrukeji, wykonanie kanalizacji deszczowej wykonanie jednostronnego kraweznika, oraz
wymian¢ opraw oswietleniowych. Wszystkie zamierzenia projektowe majag w gldéwnej mierze
poprawi¢ komfort jazdy mieszkancow przylegtych posesji. Przebudowie drogi towarzyszy

przebudowa istniejacych zjazdéw indywidualnych.
Zgodnie z ustaleniami do projektowania przyjeto nastepujace parametry techniczne :

- klasa techniczna drogi - D

- grupa nosnosci podtoza — przyjeto G3
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- szerokos$¢ jezdni 3,00m do 3,5m
- pobocze o zmiennej szerokosci

- niweleta po istniejacej, spadek poprzeczny jednostronny 2% na jezdni

6.1 Ogdblne zamierzenie projektowe.

Ogolne zamierzenia projektowe obejmujg :

Wykonanie rob6t pomiarowych (wytyczenie robot, inwentaryzacja powykonawcza);
Budowg kanalizacji deszczowej

Przebudowg o$wietlenia

Przebudowg jezdni

Wykonanie robot wykonczeniowych,

Uporzadkowanie terenu robot.

6.2. Rozwiazanie sytuacyjne

6.2.1 Jezdnia

Projektuje si¢ przebudowe ulicy - drogi gminnej w graniach istniejacego pasa drogowego o
szerokos$ci zmiennej 3,0m — 3,5m. Nawierzchni¢ drogi zaprojektowano z betonu asfaltowego.

Szerokos¢ drogi jest zgodna z warunkami technicznymi.

6.2.1 Pobocza

- Projektuje si¢ przebudowg pobocza o zmiennej szerokosci w zalezno$ci od warunkéw
terenowych o nawierzchni z kruszywa. Szeroko$¢ przebudowywanych zjazdow
indywidualnych i publicznych jest zgodna z warunkami technicznymi. Kraweznik na zjazdach
nalezy zanizy¢ do 2cm ponad jezdni¢

6.3 Niweleta ulicy

Projektowang niwelet¢ nalezy poprowadzi¢ po istniejacej, przy zachowaniu normatywnych
spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz maksymalnie dopasowacé si¢ do zlokalizowanych w

bliskim sgsiedztwie zjazdow.
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6.6 Przekrdj poprzeczny

W przekroju poprzecznym przyjeto nastgpujace parametry:

Szeroko$¢ jezdni - 3,00 m — 5,00m,
Szerokos¢ pobocza 0,5m (pobocze istniejace)

Spadki poprzeczne jednostronne 2%

6.7.Przekrdj normalny

Szczegoly dotyczace rozwigzania konstrukcji nawierzchni przedstawia rys. Przekroj normalny

Pobocze

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5. gr. 15 cm

Jezdnia,

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC 11 S50/70 gr. 4cm

warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC 16 W50/70 gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5. gr. 15 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. Mechanicznie 31/5/63 gr. 20

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 24 cm

Zjazdy

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5. gr. 15 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10 cm

Kraweznik na zjazdach nalezy zanizy¢ do 2cm ponad jezdnig

7. Odwodnienie:

Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej o srednicy ¥300 wraz ze studniami rewizyjnymi

1000 1 wtazami typu cigzkiego oraz wpustami ulicznymi typu ciezkiego. Spadek kanalizacji

deszczowej zgodny z profilem podtuznym. Usytuowanie projektowanej kanalizacji deszczowe;j

uzgodniono na naradzie koordynacyjnej pod znakiem POG-ZUD.430.229.2020
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Odwodnienie przebudowywanej drogi nalezy skierowa¢ do projektowanego przylacza przez dziatki
prywatne do istniejacej kanalizacji deszczowej. Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur
kielichowych PVC-U klasy SDR 34(SNS8) o $rednicy - projektowane przytacze z rur PVC-U klasy
SDR34 (SN8) ¥ 400 x 11,7 mm —54,70m. Wszystkie rury nalezy wykona¢ jako lite.

Przewiert sterowany

Z uwagi na odcinkowe prowadzenie kanalizacji deszczowej po prywatnym terenie przewiduje si¢
zastosowanie przewiertu sterowanego, ktore sa prostsze niz przewierty horyzontalne i mikrotuneling, a
wiertnice stosowane przy tych przewiertach majg niewielkie wymiary i mate wymogi co do placu budowy.
Metoda przewiertow sterowanych najczgsciej wykonuje si¢ kolektory i przewody kanalizacyjne zakresie
srednic 150 - 600mm o dlugosciach od 50m do 80m. Przewiert poziomy moze by¢ wykonywany z wykopu
otwartego plytkiego lub glebokiego zabezpieczonego S$ciankami szczelnymi typu Larsen. Istnieje tez
mozliwos¢ wykonywania przewiertow ze studni kanalizacyjnych o $rednicy 2000 mm. Po wykonaniu
przewiertu mozna takg studni¢ przerobi¢ na mniejszg typowag 1200 lub 1500 mm. Pierwszym etapem
przewiertu jest wykonanie przecisku sterowanego za pomocg zerdzi prowadzacych z zadanym spadkiem i
kierunkiem az do komory odbiorczej gdzie nastgpuje demontaz zerdzi. Drugie etap to poszerzanie otworu do
zadanej $rednicy pozwalajgcej na instalacje rur. Poszerzanie i transport urobku odbywa si¢ zazwyczaj za
pomocg wiertnicy $§limakowej w rurze stalowej ktéra podaza w otworze prowadzona po linii zerdzi
prowadzacych. W miare poszerzania, zerdzie prowadzgce sa demontowane w komorze odbiorczej. Etap
ostatni to instalacja rur docelowych wpychanych za wiertnicg $limakowa w rurze stalowej. Jednoczesnie
podczas wpychania rur demontowane sg rury stalowe wraz ze $limakiem. Latwo$¢ wykonania przewiertow
jak rowniez niewielki teren potrzebny do przeprowadzenia prac powoduja ze, przewierty sterowane
stosowane sg do realizacji mato $rednicowych kanalow i przykanalikow grawitacyjnych pod zattoczonymi
ulicami miast.

Spadek uktadanych rurociaggow 1%.
Na przytaczu maksymalnie co 40m planuje si¢ wykonanie studni rewizyjno-potaczeniowych, szczelnych o

srednicy 1000mm.

8. Sieci uzbrojenia

Urzadzenia infrastruktury sa znacznie zaglebione, ze wzgledu na to, ze istniejaca
konstrukcja zostanie rozebrana, zachodzi konieczno$¢ wykonywania koryta drogi oraz budowy
kanalizacji deszczowej, roboty budowlane w bezposrednim sgsiedztwie poszczegdlnych sieci
musza by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem pracownika administratora sieci. Na etapie
realizacji robot nalezy r¢cznie dokonaé przekopdéw kontrolnych w celu doktadnego okreslenia

rzeczywistego zaglebienia i przebiegu urzadzen podziemnych.

Sie¢ gazowa

Przebudowa sieci gazowej zgodnie z projektem wykonawczym branzy sanitarnej.
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Teletechnika

Calos$¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami TTISIKU-14391/20/JK pod nadzorem wtasciciela

sieci z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci przy zblizeniu z siecia.

Wodociagi i kanalizacja

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami DPT.4039.5.4.341.2020 pod nadzorem wtasciciela
sieci z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci przy zblizeniu z siecig. Wszystkie skrzynki
wodociggowe do zasuw w obrebie planowanej inwestycji nalezy wymieni¢ na duze i wyregulowac
wysokosciowo do projektowanej nawierzchni jezdni, zjazdow i pobocza.

Sieé elektryczna

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami 1121/RE4/DD/2020 pod nadzorem wiasciciela sieci z
zachowaniem szczego6lnej ostroznosci przy zblizeniu z siecig. W miejscach skrzyzowan
istniejgcych kabli nn z droga nalezy przedtuzy¢ rury ostonowe poza krawedz jezdni, w miejscach
gdzie nie ma rur ochronnych nalezy je zatozy¢. Na wysokosci dziatki 3247 przebiega kabel

YAKXS 4x120mm?, kabel ten nalezy przetozy¢ poza obszar utwardzonej jezdni.

Istniejgce oprawy o$wietlenia ulicznego nalezy wymieni¢ na nowe oprawy typu LED bez zmiany

lokalizacji podbudowy stupowe;j.

9. Zielen

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew

10. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.

11. Nawiazanie sytuacyjno wysokosciowe

Niwelete przedmiotowego odcinka ulicy nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacych

przylegtych ulic, bram wjazdowych na posesje.

12. Whnioski konncowe

Realizacja niniejszego zadania ma w gléwnej mierze poprawi¢ komfort jazdy mieszkancow
przylegtych posesji.
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13. Wskazowki wykonawcze i formalno-prawne

13.1.Czynnosci geodezyjne.

Osie gltowne drogi przy jezdni nalezy wyznaczy¢ na podstawie punkow gléwnych trasy.
Pozostate obiekty nalezy wyznaczy¢ w stosunku do osi trasy oraz innych trwatych punktow

oznaczonych na planie sytuacyjnym.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg wraz z uzyskaniem

klauzuli w Powiatowym Os$rodku Geodezyjnym w Jarostawiu.

Opracowala:
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CZESC OPISOWA

Do projektu wykonawczego
1.Inwestor
Inwestorem zlecajagcym opracowanie jest Gmina Miejska Jarostaw ul. Rynek 1, 37- 500 Jarostaw

2.Podstawa opracowania

-Mapa zasadnicza z zasoboéw powiatowych
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, pozycja 430 z
pézn. zm.),

- umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;.

- inwentaryzacja obiektow budowlanych

- niezbedne pomiary sytuacyjno- wysokosciowe.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg powinny by¢ prowadzane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami technicznymi oraz prawnymi.
W miejscach zblizen do granicy dziatki roboty bedg prowadzone tylko na dziatkach objetych wnioskiem,

nie przewiduje si¢ wejscia na tereny sgsiednie.

3.Lokalizacjia i stan istniejacy przedmiotowego odcinka ulicy.

3.1 Lokalizacja i zagospodarowanie pasa drogowego

Do przebudowy przewidziana jest ul. Widkiennicza na odcinku od ul. 3-go Maja do ul.
Dziewiarskiej. Cato$¢ inwestycji zawiera si¢ na dziatkach bedacych wtasnos$cig Inwestora dz. nr
226, 283/9, 280/8, 279/4 — obreb Munina, 2416/13 — obreb nr 5 Jarostaw, 3252, 3638 - obreb nr 4
Jarostaw. Ulica biegnie w strefie zamieszkania zabudowy jednorodzinnej wolnostojacej, w
poziomie przylegtego terenu, niweleta odwzorowuje przebieg i spadki podtuzne terenu. Odcinek
ulicy przeznaczony do przebudowy wykonany jest z betonu asfaltowego, ktory uleglt znacznej
degradacji. Na calym odcinku drogi brak jest odwodnienia w zwigzku z tym tworzg si¢ liczne

zastoiska wody.
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Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy zamyka si¢ w pasie drogi gminnej bedace]
wlasnoscig Inwestora. Granica pasa drogowego jest granica administracyjna dziatek

przeznaczonych pod inwestycje.

4.2 Sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Projektowane roboty budowlane zwigzane z przebudowa drogi nie koliduja bezposrednio z
urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej ze wzgledu na znaczne ich zagliebienie.

Pod przedmiotowym odcinkiem drogi zlokalizowane jest:

Sie¢ wodociggowa
sie¢ gazowa

sie¢ energetyczna
$ciek kanalizacyjna

5. Opinia geotechniczna, warunki geologiczne

Zgodnie z §7 p. 1 ¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
projektowana przebudowa drogi zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej warunkow

posadowienia obiektow budowlanych.

Pierwsza kategoria geotechniczna jest ze wzgledu na nieskomplikowang konstrukcje projektowane;j
przebudowy oraz prostych warunkow gruntowych panujacych w tym rejonie. Na terenie
projektowanych robot wystepuja gliny pylaste, gliny piaszczyste brazowe. Do glebokosci 2,0m nie
stwierdzono wystepowanie wod gruntowych, grunt zakwalifikowano do grupy gruntéw bardzo

wysadzinowych i dobrych warunkéw wodnych, no$nosci G3.

6. Zalozenia projektowe.

Gléwnym zatozeniem projektowym jest przebudowa odcinka ulicy poprzez rozbiorke istniejacej
konstrukeji, wykonanie kanalizacji deszczowej wykonanie jednostronnego kraweznika, oraz
wymian¢ opraw oswietleniowych. Wszystkie zamierzenia projektowe majag w gldéwnej mierze
poprawi¢ komfort jazdy mieszkancow przylegtych posesji. Przebudowie drogi towarzyszy

przebudowa istniejacych zjazdéw indywidualnych.
Zgodnie z ustaleniami do projektowania przyjeto nastepujace parametry techniczne :

- klasa techniczna drogi - D

- grupa nosnosci podtoza — przyjeto G3
27



- szerokos$¢ jezdni 3,00m do 3,5m
- pobocze o zmiennej szerokosci

- niweleta po istniejacej, spadek poprzeczny jednostronny 2% na jezdni

6.1 Ogdblne zamierzenie projektowe.

Ogolne zamierzenia projektowe obejmujg :

Wykonanie rob6t pomiarowych (wytyczenie robot, inwentaryzacja powykonawcza);
Budowg kanalizacji deszczowej

Przebudowg o$wietlenia

Przebudowg jezdni

Wykonanie robot wykonczeniowych,

Uporzadkowanie terenu robot.

6.2. Rozwiazanie sytuacyjne

6.2.1 Jezdnia

Projektuje si¢ przebudowe ulicy - drogi gminnej w graniach istniejacego pasa drogowego o
szerokos$ci zmiennej 3,0m — 3,5m. Nawierzchni¢ drogi zaprojektowano z betonu asfaltowego.

Szerokos¢ drogi jest zgodna z warunkami technicznymi.

6.2.1 Pobocza

- Projektuje si¢ przebudowg pobocza o zmiennej szerokosci w zalezno$ci od warunkéw
terenowych o nawierzchni z kruszywa. Szeroko$¢ przebudowywanych zjazdow
indywidualnych i publicznych jest zgodna z warunkami technicznymi. Kraweznik na zjazdach
nalezy zanizy¢ do 2cm ponad jezdni¢

6.3 Niweleta ulicy

Projektowang niwelet¢ nalezy poprowadzi¢ po istniejacej, przy zachowaniu normatywnych
spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz maksymalnie dopasowacé si¢ do zlokalizowanych w

bliskim sgsiedztwie zjazdow.
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6.6 Przekrdj poprzeczny

W przekroju poprzecznym przyjeto nastgpujace parametry:

Szeroko$¢ jezdni - 3,00 m — 5,00m,
Szerokos¢ pobocza 0,5m (pobocze istniejace)

Spadki poprzeczne jednostronne 2%

6.7.Przekrdj normalny

Szczegoly dotyczace rozwigzania konstrukcji nawierzchni przedstawia rys. Przekroj normalny

Pobocze

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5. gr. 15 cm

Jezdnia,

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC 11 S50/70 gr. 4cm

warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC 16 W50/70 gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5. gr. 15 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. Mechanicznie 31/5/63 gr. 20

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 24 cm

Zjazdy

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5. gr. 15 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10 cm

Kraweznik na zjazdach nalezy zanizy¢ do 2cm ponad jezdnig

7. Odwodnienie:

Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej o srednicy ¥300 wraz ze studniami rewizyjnymi

1000 1 wtazami typu cigzkiego oraz wpustami ulicznymi typu ciezkiego. Spadek kanalizacji

deszczowej zgodny z profilem podtuznym. Usytuowanie projektowanej kanalizacji deszczowe;j

uzgodniono na naradzie koordynacyjnej pod znakiem POG-ZUD.430.229.2020
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Odwodnienie przebudowywanej drogi nalezy skierowa¢ do projektowanego przylacza przez dziatki
prywatne do istniejacej kanalizacji deszczowej. Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur
kielichowych PVC-U klasy SDR 34(SNS8) o $rednicy - projektowane przytacze z rur PVC-U klasy
SDR34 (SN8) ¥ 400 x 11,7 mm —54,70m. Wszystkie rury nalezy wykona¢ jako lite.

Przewiert sterowany

Z uwagi na odcinkowe prowadzenie kanalizacji deszczowej po prywatnym terenie przewiduje si¢
zastosowanie przewiertu sterowanego, ktore sa prostsze niz przewierty horyzontalne i mikrotuneling, a
wiertnice stosowane przy tych przewiertach majg niewielkie wymiary i mate wymogi co do placu budowy.
Metoda przewiertow sterowanych najczgsciej wykonuje si¢ kolektory i przewody kanalizacyjne zakresie
srednic 150 - 600mm o dlugosciach od 50m do 80m. Przewiert poziomy moze by¢ wykonywany z wykopu
otwartego plytkiego lub glebokiego zabezpieczonego S$ciankami szczelnymi typu Larsen. Istnieje tez
mozliwos¢ wykonywania przewiertow ze studni kanalizacyjnych o $rednicy 2000 mm. Po wykonaniu
przewiertu mozna takg studni¢ przerobi¢ na mniejszg typowag 1200 lub 1500 mm. Pierwszym etapem
przewiertu jest wykonanie przecisku sterowanego za pomocg zerdzi prowadzacych z zadanym spadkiem i
kierunkiem az do komory odbiorczej gdzie nastgpuje demontaz zerdzi. Drugie etap to poszerzanie otworu do
zadanej $rednicy pozwalajgcej na instalacje rur. Poszerzanie i transport urobku odbywa si¢ zazwyczaj za
pomocg wiertnicy $§limakowej w rurze stalowej ktéra podaza w otworze prowadzona po linii zerdzi
prowadzacych. W miare poszerzania, zerdzie prowadzgce sa demontowane w komorze odbiorczej. Etap
ostatni to instalacja rur docelowych wpychanych za wiertnicg $limakowa w rurze stalowej. Jednoczesnie
podczas wpychania rur demontowane sg rury stalowe wraz ze $limakiem. Latwo$¢ wykonania przewiertow
jak rowniez niewielki teren potrzebny do przeprowadzenia prac powoduja ze, przewierty sterowane
stosowane sg do realizacji mato $rednicowych kanalow i przykanalikow grawitacyjnych pod zattoczonymi
ulicami miast.

Spadek uktadanych rurociaggow 1%.
Na przytaczu maksymalnie co 40m planuje si¢ wykonanie studni rewizyjno-potaczeniowych, szczelnych o

srednicy 1000mm.

8. Sieci uzbrojenia

Urzadzenia infrastruktury sa znacznie zaglebione, ze wzgledu na to, ze istniejaca
konstrukcja zostanie rozebrana, zachodzi konieczno$¢ wykonywania koryta drogi oraz budowy
kanalizacji deszczowej, roboty budowlane w bezposrednim sgsiedztwie poszczegdlnych sieci
musza by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem pracownika administratora sieci. Na etapie
realizacji robot nalezy r¢cznie dokonaé przekopdéw kontrolnych w celu doktadnego okreslenia

rzeczywistego zaglebienia i przebiegu urzadzen podziemnych.

Sie¢ gazowa

Przebudowa sieci gazowej zgodnie z projektem wykonawczym branzy sanitarnej.
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Teletechnika

Calos$¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami TTISIKU-14391/20/JK pod nadzorem wtasciciela

sieci z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci przy zblizeniu z siecia.

Wodociagi i kanalizacja

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami DPT.4039.5.4.341.2020 pod nadzorem wtasciciela
sieci z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci przy zblizeniu z siecig. Wszystkie skrzynki
wodociggowe do zasuw w obrebie planowanej inwestycji nalezy wymieni¢ na duze i wyregulowac
wysokosciowo do projektowanej nawierzchni jezdni, zjazdow i pobocza.

Sieé elektryczna

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami 1121/RE4/DD/2020 pod nadzorem wiasciciela sieci z
zachowaniem szczego6lnej ostroznosci przy zblizeniu z siecig. W miejscach skrzyzowan
istniejgcych kabli nn z droga nalezy przedtuzy¢ rury ostonowe poza krawedz jezdni, w miejscach
gdzie nie ma rur ochronnych nalezy je zatozy¢. Na wysokosci dziatki 3247 przebiega kabel

YAKXS 4x120mm?, kabel ten nalezy przetozy¢ poza obszar utwardzonej jezdni.

Istniejgce oprawy o$wietlenia ulicznego nalezy wymieni¢ na nowe oprawy typu LED bez zmiany

lokalizacji podbudowy stupowe;j.

9. Zielen

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew

10. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.

11. Nawiazanie sytuacyjno wysokosciowe

Niwelete przedmiotowego odcinka ulicy nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacych

przylegtych ulic, bram wjazdowych na posesje.

12. Whnioski konncowe

Realizacja niniejszego zadania ma w gléwnej mierze poprawi¢ komfort jazdy mieszkancow
przylegtych posesji.
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13. Wskazowki wykonawcze i formalno-prawne

13.1.Czynnosci geodezyjne.

Osie gltowne drogi przy jezdni nalezy wyznaczy¢ na podstawie punkow gléwnych trasy.
Pozostate obiekty nalezy wyznaczy¢ w stosunku do osi trasy oraz innych trwatych punktow

oznaczonych na planie sytuacyjnym.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg wraz z uzyskaniem

klauzuli w Powiatowym Os$rodku Geodezyjnym w Jarostawiu.

Opracowala:
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CZESC OPISOWA

Do projektu wykonawczego
1.Inwestor
Inwestorem zlecajagcym opracowanie jest Gmina Miejska Jarostaw ul. Rynek 1, 37- 500 Jarostaw

2.Podstawa opracowania

-Mapa zasadnicza z zasoboéw powiatowych
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — z pézniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, pozycja 430 z
pézn. zm.),

- umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;.

- inwentaryzacja obiektow budowlanych

- niezbedne pomiary sytuacyjno- wysokosciowe.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg powinny by¢ prowadzane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami technicznymi oraz prawnymi.
W miejscach zblizen do granicy dziatki roboty bedg prowadzone tylko na dziatkach objetych wnioskiem,

nie przewiduje si¢ wejscia na tereny sgsiednie.

3.Lokalizacjia i stan istniejacy przedmiotowego odcinka ulicy.

3.1 Lokalizacja i zagospodarowanie pasa drogowego

Do przebudowy przewidziana jest ul. Widkiennicza na odcinku od ul. 3-go Maja do ul.
Dziewiarskiej. Cato$¢ inwestycji zawiera si¢ na dziatkach bedacych wtasnos$cig Inwestora dz. nr
226, 283/9, 280/8, 279/4 — obreb Munina, 2416/13 — obreb nr 5 Jarostaw, 3252, 3638 - obreb nr 4
Jarostaw. Ulica biegnie w strefie zamieszkania zabudowy jednorodzinnej wolnostojacej, w
poziomie przylegtego terenu, niweleta odwzorowuje przebieg i spadki podtuzne terenu. Odcinek
ulicy przeznaczony do przebudowy wykonany jest z betonu asfaltowego, ktory uleglt znacznej
degradacji. Na calym odcinku drogi brak jest odwodnienia w zwigzku z tym tworzg si¢ liczne

zastoiska wody.
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Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy zamyka si¢ w pasie drogi gminnej bedace]
wlasnoscig Inwestora. Granica pasa drogowego jest granica administracyjna dziatek

przeznaczonych pod inwestycje.

4.2 Sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Projektowane roboty budowlane zwigzane z przebudowa drogi nie koliduja bezposrednio z
urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej ze wzgledu na znaczne ich zagliebienie.

Pod przedmiotowym odcinkiem drogi zlokalizowane jest:

Sie¢ wodociggowa
sie¢ gazowa

sie¢ energetyczna
$ciek kanalizacyjna

5. Opinia geotechniczna, warunki geologiczne

Zgodnie z §7 p. 1 ¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
projektowana przebudowa drogi zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej warunkow

posadowienia obiektow budowlanych.

Pierwsza kategoria geotechniczna jest ze wzgledu na nieskomplikowang konstrukcje projektowane;j
przebudowy oraz prostych warunkow gruntowych panujacych w tym rejonie. Na terenie
projektowanych robot wystepuja gliny pylaste, gliny piaszczyste brazowe. Do glebokosci 2,0m nie
stwierdzono wystepowanie wod gruntowych, grunt zakwalifikowano do grupy gruntéw bardzo

wysadzinowych i dobrych warunkéw wodnych, no$nosci G3.

6. Zalozenia projektowe.

Gléwnym zatozeniem projektowym jest przebudowa odcinka ulicy poprzez rozbiorke istniejacej
konstrukeji, wykonanie kanalizacji deszczowej wykonanie jednostronnego kraweznika, oraz
wymian¢ opraw oswietleniowych. Wszystkie zamierzenia projektowe majag w gldéwnej mierze
poprawi¢ komfort jazdy mieszkancow przylegtych posesji. Przebudowie drogi towarzyszy

przebudowa istniejacych zjazdéw indywidualnych.
Zgodnie z ustaleniami do projektowania przyjeto nastepujace parametry techniczne :

- klasa techniczna drogi - D

- grupa nosnosci podtoza — przyjeto G3
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- szerokos$¢ jezdni 3,00m do 3,5m
- pobocze o zmiennej szerokosci

- niweleta po istniejacej, spadek poprzeczny jednostronny 2% na jezdni

6.1 Ogdblne zamierzenie projektowe.

Ogolne zamierzenia projektowe obejmujg :

Wykonanie rob6t pomiarowych (wytyczenie robot, inwentaryzacja powykonawcza);
Budowg kanalizacji deszczowej

Przebudowg o$wietlenia

Przebudowg jezdni

Wykonanie robot wykonczeniowych,

Uporzadkowanie terenu robot.

6.2. Rozwiazanie sytuacyjne

6.2.1 Jezdnia

Projektuje si¢ przebudowe ulicy - drogi gminnej w graniach istniejacego pasa drogowego o
szerokos$ci zmiennej 3,0m — 3,5m. Nawierzchni¢ drogi zaprojektowano z betonu asfaltowego.

Szerokos¢ drogi jest zgodna z warunkami technicznymi.

6.2.1 Pobocza

- Projektuje si¢ przebudowg pobocza o zmiennej szerokosci w zalezno$ci od warunkéw
terenowych o nawierzchni z kruszywa. Szeroko$¢ przebudowywanych zjazdow
indywidualnych i publicznych jest zgodna z warunkami technicznymi. Kraweznik na zjazdach
nalezy zanizy¢ do 2cm ponad jezdni¢

6.3 Niweleta ulicy

Projektowang niwelet¢ nalezy poprowadzi¢ po istniejacej, przy zachowaniu normatywnych
spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz maksymalnie dopasowacé si¢ do zlokalizowanych w

bliskim sgsiedztwie zjazdow.
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6.6 Przekrdj poprzeczny

W przekroju poprzecznym przyjeto nastgpujace parametry:

Szeroko$¢ jezdni - 3,00 m — 5,00m,
Szerokos¢ pobocza 0,5m (pobocze istniejace)

Spadki poprzeczne jednostronne 2%

6.7.Przekrdj normalny

Szczegoly dotyczace rozwigzania konstrukcji nawierzchni przedstawia rys. Przekroj normalny

Pobocze

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5. gr. 15 cm

Jezdnia,

warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC 11 S50/70 gr. 4cm

warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC 16 W50/70 gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5. gr. 15 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. Mechanicznie 31/5/63 gr. 20

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 24 cm

Zjazdy

warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego gr. 8cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:3 gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5. gr. 15 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10 cm

Kraweznik na zjazdach nalezy zanizy¢ do 2cm ponad jezdnig

7. Odwodnienie:

Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej o srednicy ¥300 wraz ze studniami rewizyjnymi

1000 1 wtazami typu cigzkiego oraz wpustami ulicznymi typu ciezkiego. Spadek kanalizacji

deszczowej zgodny z profilem podtuznym. Usytuowanie projektowanej kanalizacji deszczowe;j

uzgodniono na naradzie koordynacyjnej pod znakiem POG-ZUD.430.229.2020
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Odwodnienie przebudowywanej drogi nalezy skierowa¢ do projektowanego przylacza przez dziatki
prywatne do istniejacej kanalizacji deszczowej. Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur
kielichowych PVC-U klasy SDR 34(SNS8) o $rednicy - projektowane przytacze z rur PVC-U klasy
SDR34 (SN8) ¥ 400 x 11,7 mm —54,70m. Wszystkie rury nalezy wykona¢ jako lite.

Przewiert sterowany

Z uwagi na odcinkowe prowadzenie kanalizacji deszczowej po prywatnym terenie przewiduje si¢
zastosowanie przewiertu sterowanego, ktore sa prostsze niz przewierty horyzontalne i mikrotuneling, a
wiertnice stosowane przy tych przewiertach majg niewielkie wymiary i mate wymogi co do placu budowy.
Metoda przewiertow sterowanych najczgsciej wykonuje si¢ kolektory i przewody kanalizacyjne zakresie
srednic 150 - 600mm o dlugosciach od 50m do 80m. Przewiert poziomy moze by¢ wykonywany z wykopu
otwartego plytkiego lub glebokiego zabezpieczonego S$ciankami szczelnymi typu Larsen. Istnieje tez
mozliwos¢ wykonywania przewiertow ze studni kanalizacyjnych o $rednicy 2000 mm. Po wykonaniu
przewiertu mozna takg studni¢ przerobi¢ na mniejszg typowag 1200 lub 1500 mm. Pierwszym etapem
przewiertu jest wykonanie przecisku sterowanego za pomocg zerdzi prowadzacych z zadanym spadkiem i
kierunkiem az do komory odbiorczej gdzie nastgpuje demontaz zerdzi. Drugie etap to poszerzanie otworu do
zadanej $rednicy pozwalajgcej na instalacje rur. Poszerzanie i transport urobku odbywa si¢ zazwyczaj za
pomocg wiertnicy $§limakowej w rurze stalowej ktéra podaza w otworze prowadzona po linii zerdzi
prowadzacych. W miare poszerzania, zerdzie prowadzgce sa demontowane w komorze odbiorczej. Etap
ostatni to instalacja rur docelowych wpychanych za wiertnicg $limakowa w rurze stalowej. Jednoczesnie
podczas wpychania rur demontowane sg rury stalowe wraz ze $limakiem. Latwo$¢ wykonania przewiertow
jak rowniez niewielki teren potrzebny do przeprowadzenia prac powoduja ze, przewierty sterowane
stosowane sg do realizacji mato $rednicowych kanalow i przykanalikow grawitacyjnych pod zattoczonymi
ulicami miast.

Spadek uktadanych rurociaggow 1%.
Na przytaczu maksymalnie co 40m planuje si¢ wykonanie studni rewizyjno-potaczeniowych, szczelnych o

srednicy 1000mm.

8. Sieci uzbrojenia

Urzadzenia infrastruktury sa znacznie zaglebione, ze wzgledu na to, ze istniejaca
konstrukcja zostanie rozebrana, zachodzi konieczno$¢ wykonywania koryta drogi oraz budowy
kanalizacji deszczowej, roboty budowlane w bezposrednim sgsiedztwie poszczegdlnych sieci
musza by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem pracownika administratora sieci. Na etapie
realizacji robot nalezy r¢cznie dokonaé przekopdéw kontrolnych w celu doktadnego okreslenia

rzeczywistego zaglebienia i przebiegu urzadzen podziemnych.

Sie¢ gazowa

Przebudowa sieci gazowej zgodnie z projektem wykonawczym branzy sanitarnej.
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Teletechnika

Calos$¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami TTISIKU-14391/20/JK pod nadzorem wtasciciela

sieci z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci przy zblizeniu z siecia.

Wodociagi i kanalizacja

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami DPT.4039.5.4.341.2020 pod nadzorem wtasciciela
sieci z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci przy zblizeniu z siecig. Wszystkie skrzynki
wodociggowe do zasuw w obrebie planowanej inwestycji nalezy wymieni¢ na duze i wyregulowac
wysokosciowo do projektowanej nawierzchni jezdni, zjazdow i pobocza.

Sieé elektryczna

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami 1121/RE4/DD/2020 pod nadzorem wiasciciela sieci z
zachowaniem szczego6lnej ostroznosci przy zblizeniu z siecig. W miejscach skrzyzowan
istniejgcych kabli nn z droga nalezy przedtuzy¢ rury ostonowe poza krawedz jezdni, w miejscach
gdzie nie ma rur ochronnych nalezy je zatozy¢. Na wysokosci dziatki 3247 przebiega kabel

YAKXS 4x120mm?, kabel ten nalezy przetozy¢ poza obszar utwardzonej jezdni.

Istniejgce oprawy o$wietlenia ulicznego nalezy wymieni¢ na nowe oprawy typu LED bez zmiany

lokalizacji podbudowy stupowe;j.

9. Zielen

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew

10. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.

11. Nawiazanie sytuacyjno wysokosciowe

Niwelete przedmiotowego odcinka ulicy nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacych

przylegtych ulic, bram wjazdowych na posesje.

12. Whnioski konncowe

Realizacja niniejszego zadania ma w gléwnej mierze poprawi¢ komfort jazdy mieszkancow
przylegtych posesji.
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13. Wskazowki wykonawcze i formalno-prawne

13.1.Czynnosci geodezyjne.

Osie gltowne drogi przy jezdni nalezy wyznaczy¢ na podstawie punkow gléwnych trasy.
Pozostate obiekty nalezy wyznaczy¢ w stosunku do osi trasy oraz innych trwatych punktow

oznaczonych na planie sytuacyjnym.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg wraz z uzyskaniem

klauzuli w Powiatowym Os$rodku Geodezyjnym w Jarostawiu.

Opracowala:
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