Przekrdj przez droge
gruntu G4, Vp=30 km/h, KR2

zmienna 3.0-5.0 /

KRAWEZNIK "15"

15

proj. kraweznik 15x30cm

tawa betonowa z oporem z betonu

C12/15
15 Inwestor Gmina Miejska Jarostaw ul. Rynek 1 37-500 Jarostaw
Przebudowa osSwietlenia ulicznego, budowa
Obiekt kanalizacji deszczowej oraz remont drogi ul.
Widkienniczej w Jarostawiu.
Branza STADIUM OPRACOWANIA Skala 1:100
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Nazwa . . Rysunek
rysunku Przekroje konstrukcyjne Nr

®

jezdnia

4 cm|proj. w—wa scierarna z AC 11S 50/70

5 cm|proj. w—wa wigzgca z AC 16W 50/70
15 ¢cm

proj. podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywa 0/31.5 mm
20 cm| proj. podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana z kruszywa 31.5/63 mm

24 cml proj. w—=wa mrozoochronna z gruntu stab. cementem z dowozu o Rm=2.5 MPa
68 cm razem

®)
POBOCZE

15 |podbudowa goérna - kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane
mechanicznie

©)
zjazdy

8 cm | proj. warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowe;.
4 cm | proj. podsypka cementowo piaskowa.

15 cm | proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. (0-31,5mm)

15 cm | proj. podbudowa pomocnicza z gruntu stab. cementem o Rm=2,5MPa

Razem 37cm




