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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] KNR 7-24 Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza typ szt.
d.1| 0130-02 CL,0S o masie 100 kg - ANALOGIA MONTAZ |
DEMONTAZ IJEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH
KLIMATYZACYJNYCH
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 2-17 Nawietrzaki $cienne - KRATKI ANEMOSTATY - szt.
d.1| 0156-01 DEMONTAZ | MONTAZ NOWYCH
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3| KNP 06 Demontaz i montazi - ANALOGIA: DEMONTAZ szt.
d.1| 0211-03.01 TABLIC INFORMACYJNYCH
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 KNR 4-03 Demontaz i montaz kamer dozorowych, lamp szt.
d.1| 1132-01 halogenowych - ANALOGIA DEMONTAZ ALARMU
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5 demontaz i montaz statywow dla flag szt
d.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6| KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m| m2
d.1| 1604-01
elewacja (6,43 +7,77) * 5,1+ 3,92 * 7,82 m2 103,074
wschodnia
elewacja 392*46+12,72*52+1,0*7,82 m2 91,996
potudniowa
elewacja 3,92*46+12,72*52+1,0*7,82 m2 91,996
pétnocna
elewacja 13,72* 5,1 +4,52* 4,50 m2 90,312
zachodnia
RAZEM 377,378
ELEWACJA
21 ELEWACJA WSCHONIA - OK
7| KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2.1[ 0925-01
okna 1,2*2,0*5+0,35*0,3*2 m2 12,210
drzwi 1,5*3,5 m2 5,250
drewniana 1,2*0,6 m2 0,720
witryna
figurki
RAZEM 18,180
8| KNR 9-27 Uzupetnienie ubytkoéw tynku do 0,5 m2 w jednym szt.
d.2.1] 0102-02 miejscu, grubosc 1,5-2,5 cm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
9| KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2
d.2.1[ 2611-01 metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
KOLOR NR (4,25+0,3+0,2)*(0,5+0,5)+9,63+0,2*0,55*2 | m2 14,600
1
KOLOR NR 593%4,25-12*2*2+727%425-12*2*3+ m2 51,110
2 219*2+2,63
OSCIEZA 025*(5*(1,2+2*2)+35*2+15+2*(0,3+ m2 9,000
0,45))
RAZEM 74,710
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10| KNR 19-01 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkow m2
d.2.1{ 0701-10 wewnegtrznych z zaprawy cementowej o pow. ponad 5
m2 - USUNIECIE LUZNYCH CZESCI Z STREFY
COKOLOWEJ
(6,43+7,77)*(0,2+0,3) +0,55*0,2* 2 m2 7,320
RAZEM 7,320
11| KNR 19-01 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkow m2
d.2.1| 0701-10 wewnetrznych z zaprawy cementowej o pow. ponad 5
m2 - USUNIECIE TYNKU "BARANEK" CZESCI Z
POZOSTALEJ POWIERZCHNI SCIANY
51,11 m2 51,110
RAZEM 51,110
12[ KNR 19-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych kat. |11 m2
d.2.1] 0802-01 boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-
wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu - ANALOGIA
REPROFILACJA tUKOW NA COKOLE ORAZ
PIONOWYCH WYSTEPACH
(6,43+7,77)*(0,2+0,3) +0,55*0,2* 2 m2 7,320
RAZEM 7,320
13| KNR 19-01 Wykonanie tynkéw zewnetrznych szlachetnych m2
d.2.1 0816-01 gtadzonych na $cianach ptaskich
51,11 + 14,60 m2 65,710
RAZEM 65,710
14 KNR 19-01 Wykonanie tynkdw zewnetrznych szlachetnych m2
d.2.1 0816-03 gtadzonych na osciezach o szer. do 30 cm
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
15[ KNR 19-01 Izolacja dwuwarstwowa z wyprawg z zaprawy m2
d.2.1| 0604-11 cementowej z dodatkiem Srodka wodoszczelnego -
ANALOGIA WZMOCNIENIE TYNKU PREPARATEM
KRZEMOORGGANICZNYM
poz.13 + poz.14 m2 74,710
RAZEM 74,710
16| KNR 19-01 Profile ciggnione pdfszlachetne barwione o szer. w m
d.2.1] 0820-01 rozwinieciu do 10 cm - NAROZNIKI
okna 5*(1,2+2*2)+35*2+15+2*(0,3 +0,45) m 36,000
uskoki 4*425+2*51+2*43+6*1,4+2*1,1+14*0,3| m 50,600
RAZEM 86,600
17| KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.1| 1305-04 powierzchni zewnetrznych tynkow gtadkich - KOLOR
1
51,11 m2 51,110
RAZEM 51,110
18| KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.1[ 1305-04 powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich - KOLOR
2
14,60 m2 14,600
RAZEM 14,600
19( KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.1| 1305-04 poyvierz_chni zewnetrznych tynkow gtadkich -
OSCIEZA
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
2.2 ELEWACJA POLUDNIOWA - OK
20[ KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2.2[ 0925-01
okna 1,3*1,5*2 m2 3,900
RAZEM 3,900
21| KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowychw | m
d.2.2[ 1001-05 cegle - BRUZDA DLA PRZEWODU
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1,70 m 1,700
RAZEM 1,700
22| KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowychw [ m
d.2.2[ 1001-05 cegle - BRUZDA DLA ODPROWADZENIA
SKROPLIN
3,3 m 3,300
RAZEM 3,300
23| KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2.2[ 1012-02
1,7+3,3 m 5,000
RAZEM 5,000
24| KNR 9-27 Uzupetnienie ubytkow tynku do 0,5 m2 w jednym szt.
d.2.2| 0102-02 miejscu, grubosc 1,5-2,5 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2
d.2.2| 2611-01 metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
KOLOR NR 12,75*0,25+2*0,5* (4,25+0,2+0,3) +0,85* 1,80 | m2 9,468
1
KOLOR NR 12,72 * (4,25-0,25)-1,3*1,5*2+ 3,92 * 3,65 m2 61,288
2
OSCIEZA 0,25*(2*(1,5+2*1,30)) m2 2,050
RAZEM 72,806
26| KNR 19-01 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkow m2
d.2.2| 0701-10 wewnetrznych z zaprawy cementowej o pow. ponad 5
m2 - USUNIECIE LUZNYCH CZESCI Z STREFY
COKOLOWEJ
13,72* (0,2 + 0,3) m2 6,860
RAZEM 6,860
27| KNR 19-01 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkow m2
d.2.2| 0701-10 wewnegtrznych z zaprawy cementowej o pow. ponad 5
m2 - USUNIECIE LUZNYCH CZESCI Z
POZOSTALEJ POWIERZCHNI SCIANY
61,288 + 9,468 m2 70,756
RAZEM 70,756
28| KNR 19-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych kat. 111 m2
d.2.2| 0802-01 boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-
wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu - ANALOGIA
REPROFILACJA tUKOW NA COKOLE ORAZ
PIONOWYCH WYSTEPACH
12,72 * (0,2 + 0,3) + (11,72 * 0,25) m2 9,290
RAZEM 9,290
29| KNR 19-01 Wykonanie tynkdw zewnetrznych szlachetnych m2
d.2.2[ 0816-01 gtadzonych na $cianach ptaskich
poz.27 m2 70,756
RAZEM 70,756
30| KNR 19-01 Wykonanie tynkéw zewnetrznych szlachetnych m2
d.2.2[ 0816-03 gtadzonych na osciezach o szer. do 30 cm
2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050
31| KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.2| 1305-04 powierzchni zewnetrznych tynkow gtadkich - KOLOR
1
9,468 m2 9,468
RAZEM 9,468
32| KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.2[ 1305-04 powierzchni zewnetrznych tynkow gtadkich - KOLOR
2
61,288 m2 61,288
RAZEM 61,288
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33| KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.2| 1305-04 powierzchni zewngtrznych tynkow gtadkich -
OSCIEZA
2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050
23 ELEWACJA POELNOCNA - ok
34| KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2.3[ 0925-01
okna 2*1,25%2,48 m2 6,200
RAZEM 6,200
35| KNR 9-27 Uzupetnienie ubytkow tynku do 0,5 m2 w jednym szt.
d.2.3] 0102-02 miejscu, grubosc 1,5-2,5 cm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36| KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2
d.2.3| 2611-01 metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
KOLOR NR 0,25*12,72+8*0,9+0,5*2*4,75 m2 15,130
1
KOLOR NR 1,0%12,72+3,61*12,72-4*1,25*2,48+4,52* 3,7 | m2 58,963
2 -2*2
KOLOR 2.1. 2*1,25*2,48 m2 6,200
OSCIEZA 025*(4*(1,25+2*%2,48))+0,25*(2*2+2) m2 7,710
RAZEM 88,003
37| KNR 19-01 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkow m2
d.2.3| 0701-10 wewnegtrznych z zaprawy cementowej o pow. ponad 5
m2 - USUNIECIE LUZNYCH CZESCI Z STREFY
COKOLOWEJ
13,72* (0,2 + 0,3) m2 6,860
RAZEM 6,860
38| KNR 19-01 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkow m2
d.2.3| 0701-10 wewnetrznych z zaprawy cementowej o pow. ponad 5
m2 - USUNIECIE LUZNYCH CZESCI Z
POZOSTALEJ POWIERZCHNI SCIANY
58,963 m2 58,963
RAZEM 58,963
39| KNR 19-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych kat. |11 m2
d.2.3| 0802-01 boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-
wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu - ANALOGIA
REPROFILACJA tUKOW NA COKOLE ORAZ
PIONOWYCH WYSTEPACH
12,72 (0,2 +0,3) + (11,72 * 0,25) m2 9,290
RAZEM 9,290
40| KNR 19-01 Wykonanie tynkéw zewnetrznych szlachetnych m2
d.2.3| 0816-01 gtadzonych na $cianach ptaskich
poz.36 - 7,71 m2 80,293
RAZEM 80,293
41 KNR 19-01 Wykonanie tynkdw zewnetrznych szlachetnych m2
d.2.3| 0816-03 gtadzonych na osciezach o szer. do 30 cm
7,71 m2 7,710
RAZEM 7,710
42 KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.3| 1305-04 powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich - KOLOR
1
15,13 m2 15,130
RAZEM 15,130
43| KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.3| 1305-04 powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich - KOLOR
2
58,963 + 6,2 m2 65,163
RAZEM 65,163
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44| KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.3| 1305-04 powierzchni zewngtrznych tynkow gtadkich -
OSCIEZA
7,71 m2 7,710
RAZEM 7,710
24 ELEWACJA ZACHODNIA - OK
45| KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.2.4[ 0925-01
okna 3*1,126*2,60+1,3* (1,34 + 0,68 + 0,71 + 1,45) m2 14,217
RAZEM 14,217
46| KNR 9-27 Uzupetnienie ubytkow tynku do 0,5 m2 w jednym szt.
d.2.4| 0102-02 miejscu, grubosc 1,5-2,5 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47 KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowychw | m
d.2.4| 1001-05 cegle -BRUZDY DLA NAPRAWY SCIAN
2*10 m 20,000
RAZEM 20,000
48| KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm - NAPRAWA m
d.2.4( 1012-02 POPRZEZ ZALOZENIE PRETOW NAPRAWCZYCH
20 m 20,000
RAZEM 20,000
49| KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2
d.24| 2611-01 metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
KOLOR NR 3*(1,6*0,25+2%0,9%0,2) +0,5*4,75 m2 4,655
1
KOLOR NR ((7,33-0,5)*4,75-3*1,26 2,48 + 10,13 * 3,45 - 1,3| m2 52,583
2 *(1,34 + 0,68 + 0,71 + 1,45))
OSCIEZA 0,25*(3* (1,26 +2*2,48)) +0,25* (1,34 + 0,67 + m2 8,308
0,71 +1,45+8*1,3)
RAZEM 65,546
50| KNR 19-01 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkow m2
d.2.4| 0701-10 wewnegtrznych z zaprawy cementowej o pow. ponad 5
m2 - USUNIECIE LUZNYCH CZESCI Z STREFY
COKOLOWEJ
7,33 * (0,2 +0,3) m2 3,665
RAZEM 3,665
51| KNR 19-01 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkow m2
d.2.4| 0701-10 wewnetrznych z zaprawy cementowej o pow. ponad 5
m2 - USUNIECIE LUZNYCH CZESCI Z
POZOSTALEJ POWIERZCHNI SCIANY
52,583 m2 52,583
RAZEM 52,583
52| KNR 19-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych kat. 111 m2
d.2.4 0802-01 boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-
wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu - ANALOGIA
REPROFILACJA tUKOW NA COKOLE ORAZ
PIONOWYCH WYSTEPACH
7,33*(0,2+0,3) m2 3,665
RAZEM 3,665
53| KNR 19-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych kat. lll z zaprawy | m2
d.2.4| 0801-04 cementowej do 5 m2 w jednym miejscu
5,258 m2 5,258
RAZEM 5,258
54| KNR 19-01 Wykonanie tynkéw zewnetrznych szlachetnych m2
d.2.4| 0816-01 gtadzonych na $cianach ptaskich
poz.49 - 8,308 m2 57,238
RAZEM 57,238
55| KNR 19-01 Wykonanie tynkdw zewnetrznych szlachetnych m2
d.2.4[ 0816-03 gtadzonych na osciezach o szer. do 30 cm

-6-

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 2768 Uzytkownik: POBOZNIAK PAWEL - BUDOWNICTWO



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
8,308 m2 8,308
RAZEM 8,308
56| KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.4[ 1305-04 powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich - KOLOR
1
4,655 m2 4,655
RAZEM 4,655
57| KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.4| 1305-04 powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich - KOLOR
2
52,583 m2 52,583
RAZEM 52,583
58| KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.4[ 1305-04 powierzchni zewngtrznych tynkow gtadkich -
OSCIEZA
8,308 m2 8,308
RAZEM 8,308
25 COKOL
59| KNR BC-02 Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych m2
d.2.5 0203-02 pionowych niemalowanych
el wschodnia (6,43 +7,77) * 0,35 m2 4,970
el. 13,72 * 0,45 m2 6,174
potudniowa
. EL. 13,72 * 0,35 m2 4,802
POELNOCNA
el. zachodnia 4,3*0,35 m2 1,505
RAZEM 17,451
60| KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2.5 1305-04 powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich -
ANALOGIA - oczyszczenie chemiczne
poz.59 m2 17,451
RAZEM 17,451
61| KNR AT-26 Impregnacja biobodjcza reczna - srodek neutralizujgcy | m2
d.2.5 0102-03 porosty biologiczne
poz.59 m2 17,451
RAZEM 17,451
62| KNR 19-01 Spoinowanie murow z kamienia obrobionego z m2
d.2.5 0826-04 wykuciem spoin
el. 4,97 m2 4,970
wschodnia
el. 6,174 m2 6,174
potudniowa
. EL. 4,802 m2 4,802
POLNOCNA
el. zachodnia 1,505 m2 1,505
RAZEM 17,451
63| KNR 0-26 Impregnacja elewacji metodg natryskowg dwukrotnie | m2
d.2.5 0639-04 powierzchnie tynkow - ANALOGIA IMPREGNACJA
PIASKOWCA SRODEK HYDROFOBIZUJACY
el. 4,97 m2 4,970
wschodnia
el. 6,174 m2 6,174
potudniowa
. EL. 4,802 m2 4,802
POENOCNA
el. zachodnia 1,505 m2 1,505
RAZEM 17,451
64| KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny Sciennej - CZESC m2
d.2.5 0821-08 DOBUDOWANA
el. 3,92 * 0,45 m2 1,764
potudniowa
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~ EL. 1,3*0,3 m2 0,390
POLNOCNA
el. zachodnia (10,12 *0,55) + 1,26 * 0,55 + 0,46 * 1,55 m2 6,972
RAZEM 9,126
65| KNR 4-01 Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do | m2
d.2.5| 0211-01 1 cm na $cianach lub podiogach
el. 3,92 0,45 m2 1,764
potudniowa
~ EL. 1,3*0,3 m2 0,390
POLNOCNA
el. zachodnia 6,972 m2 6,972
RAZEM 9,126
66| KNR-W 2-02 Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o m2
d.2.5| 0840-07 wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej -
ANALOGIA PLYTKI Z KAMIENIA PIASKOWCA
el. 3,92 *0,45 m2 1,764
potudniowa
. EL. 1,3*0,3 m2 0,390
POELNOCNA
el. zachodnia 6,972 m2 6,972
RAZEM 9,126
3 REMONT ZADASZENIA
67| KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z dachowki - ANALOGIA m2
d.3| 0508-03 DEMONTAZ POKRYCIA DASZKU - powierzchnia do
z.52.2.3. 10 m2
9909-01
28*1,3 m2 3,640
RAZEM 3,640
68 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.3] 0101-02 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji kratowych
(stan wyjsciowy powierzchni B)
1,3*05*2+2,8%0,5 m2 2,700
RAZEM 2,700
69 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.3| 0201-02 miniowymi konstrukcji kratowych - ANALOGIA
GRUNTOWANIE KONSTRUKCJI DASZKU
2,70 m2 2,700
RAZEM 2,700
70 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m2
d.3| 0209-02 emaliami olejnymi konstrukcji kratowych -
MALOWANIE FARBA NAWIERZCHNIOWA
2,70 m2 2,700
RAZEM 2,700
71 zadaszenie z ptyty komorowej poliwenglanowe;j, szt
d3 profile zamykajgce aluminiowe
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 REMONT PODBICIA DACHOWEGO NA ELEWACJI ZACHODNIEJ
72| KNR 9-29 ANALOGIA DEMONTAZ PODBICIA m2
d.4| 0212-01
0,55* 10,15 m2 5,583
RAZEM 5,583
73| KNNR7 ANALOGIA SUFIT Z BLACHY T8 STALOWEJ m2
d.4| 0502-04 POWLEKANEJ
5,583 m2 5,583
RAZEM 5,583
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
5 WYMIANA ORYNNOWANIA
74| KNR 13-23 Rozbidrka rynien m
d.5| 0106-06
2*14,62+ 19+ 10,24 + 7,05 + 8,50 m 74,030
RAZEM 74,030
75| KNR 13-23 Rozbidrka rur spustowych - m
d.5| 0106-07
4*5+4,20 m 24,200
RAZEM 24,200
76| KNR-W 2-02 Rynny dachowe poétokragte o sr. 15 cm - z blachy m
d.5| 0519-04 stalowej ocynkowanej. BLACHA POWLEKANA, GR.
BLACHY 0,6MM
74,03 m 74,030
RAZEM 74,030
77|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej | m
d.5| 0526-03 ocynkowanej. - WRAZ Z KOLANKAMI GR BLACHY
0,6MM
24,2 m 24,200
RAZEM 24,200
6 WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH
78| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, [ m2
d.6] 0535-08 okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
nad (065+2*0,15+2*0,05)*(2*0,2+2*3) m2 6,720
wejsciem
gtébwnym
dobudoéwka (0,25+0,15+2*0,05)*2*4,2+(0,20+0,05*2)* | m2 7,275
10,25
RAZEM 13,995
79 NNRNKB (z.VI1) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.6| 202 0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
poz.78 m2 13,995
RAZEM 13,995
80[ KNR 2-02 Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.6| 0409-06 cm2 z tarcicy nasyconej
(2*0,2+2*3)*0,5*0,025+10,25*0,25* 0,025+ | m3 0,170
0,025 * 0,25 * 4,22
RAZEM 0,170
7 REMONT KOMINOW
81| KNR 13-23 Skucie tynkow m2
d.7| 0101-08
(2*1,2+2%0,38)*1,2*6 m2 22,752
RAZEM 22,752
82| KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podfozu | m2
d.7| 0304-03 betonowym wykonywane mechanicznie lekkie
grubosci 15 mm z zaprawy TYNK 555
poz.81 m2 22,752
RAZEM 22,752
83| TZKNBKV Rusztowanie zewnetrzne rurowe - wysokos¢ m2
d.7 -256 zarusztowanej sciany do 40 m
poz.81 m2 22,752
RAZEM 22,752
84| KNP 02 Uktadanie masy betonowej w czapkach kominowych [ m2
d.7| 0609-01.01
5*(1,2+0,2)* (0,38 +0,2) * 0,07 m2 0,284
RAZEM 0,284
85| NNRNKB (z.VI1) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.7| 202 0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
okucie 5*(1,2+0,2) * (0,38 + 0,2) m2 4,060
"czapki"
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Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
okucia 5*(1,5*2+0,38*2)*(0,2+0,2+2*0,1) m2 11,280
krawedziowe
RAZEM 15,340
86| KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy grub. m2
d.7[ 0504-03 2mm -wykonany recznie na kominach
22,752 m2 22,752
RAZEM 22,752
8 ODNOWIENIE BALUSTRAD, RAMY FIGURKI
87| KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2
d.8| 0102-02 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji BALUSTRADY
1,1*(4,4+1,25+1,40) m2 7,755
RAZEM 7,755
88| KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.8| 0201-02 miniowymi konstrukcji kratowych - ANALOGIA
GRUNTOWANIE KONSTRUKCJI DASZKU
poz.87 m2 7,755
RAZEM 7,755
89 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m2
d.8| 0209-02 emaliami olejnymi konstrukcji kratowych -
MALOWANIE FARBA NAWIERZCHNIOWA
poz.87 m2 7,755
RAZEM 7,755
90 Oczyszczenie i omalowanie ramy drewnianej na szt
d.8 figorke
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ
91| KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych [ m
d.9[ 1139-08 z preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na
wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
510*8 m 40,800
RAZEM 40,800
92| KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych [ m
d.9| 1140-08 z linki mocowanych na dachu stromym
19*2+14,60*2+3,90+9,9*4 m 110,700
RAZEM 110,700
93| KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych naprezanych z preta o m
d.9| 0606-02 $r.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach na dachu stromym
19*2+14,60*2+3,90+9,9*4 m 110,700
RAZEM 110,700
94 KNR 5-08 Montaz zwoddéw pionowych naprezanych z preta o m
d.9| 0606-03 $r.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach na Scianie
poz.91 m 40,800
RAZEM 40,800
95| KNNR5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub szt.
d.9] 0612-05 przewodach wyréwnawczych - potgczenie pret-pret
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
96| KNNRS5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (liczba szt.
d.9| 1304-01 pomiaréw 5)
1304-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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