Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamdéwienia - Warunki Techniczne
Tryb podstawowy bez negocjacji, o wartosci zamowienia mniejszej niz progi unijne

Numer referencyjny post¢powania:
OR.272.19.2023

Zalacznik nr 2 do SWZ

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zaméwienia

Utworzenie bazy danych obiektéw topograficznych (BDOT500) — Gmina Rogozno

Zadanie 1: Jaracz, Parkowo
Zadanie 2: Boguniewo, Nienawiszcz, Stomowo, Szczytno
Zadanie 3: Budziszewko, Studzieniec

Zadanie 4: Owczegtowy, Prusce, Sierniki
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Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat: obornicki

Sierpien 2023 r.
. Obowiazujace przepisy techniczno-prawne

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
z 2021 r., poz. 1990) dalej zwane ,ustawg”;

Ustawa zdnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 214);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie
bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r., poz.
1385) dalej zwane ,rozporzgadzeniem BDOT”;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1429);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorow zgtoszenia
prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wynikéw zgtoszonych prac oraz
protokotu weryfikacji wynikow zgtoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. z 2020 r., poz.
1316);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r., poz. 820).

. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest utworzenie bazy danych obiektow topograficznych
(BDOT500) w oparciu o dokumentacje znajdujgcg sie w zasobie geodezyjnym oraz
w uzasadnionych przypadkach uzupetnienie o dane uzyskane =z pomiaru

bezposredniego.
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C. Podstawowe dane o obiekcie

Potfozenie: woj. wielkopolskie, powiat obornicki, gmina Rogozno

Obszar opracowania: tereny zurbanizowane i komunikacyjne w granicach obrebow

Baza Danych BDOT500 prowadzona jest w oprogramowaniu GEO-INFO Mapa wersja
23.2.5.0

D. Analiza istniejgcych materiatéw geodezyjnych i kartograficznych

D.1.Ewidencja gruntéw i budynkow

Mapa ewidencyjna w postaci numerycznej prowadzona jest w uktadzie wspoétrzednych
,2000/L=18°". Wedtug stanu na dziehn 22.08.2023 r. na obszarze opracowania w bazie
danych EGIiB znajdujg sie:

Obreb Tereny zu[rhb;}nizowane Powierzc[tt:r;;a obrebu Budynki ewil()jfai:g;ijne
Zadanie 1
Jaracz 53 819,50 308 964
Parkowo 113 2729,14 1022 1087
Razem 166 3548,64 1330 2051
Zadanie 2
Boguniewo 39 1096,54 242 425
Nienawiszcz 38 546,87 453 1086
Stomowo 26 708,08 164 222
Szczytno 6 171,91 32 26
Razem 109 2523,4 891 1759
Zadanie 3
Budziszewko 64 1703,25 362 590
Studzieniec 76 1650,58 387 943
Razem 140 3353,83 749 1533
Zadanie 4
Owczegtowy 43 760,91 345 775
Prusce 74 1675,80 509 685
Sierniki 26 1980,73 133 328
Razem 143 4417 44 987 1788

D.2.Mapa zasadnicza

W 2016 roku przetworzono analogowe mapy zasadnicze do postaci rastrowej. Od tego
czasu mapa zasadnicza jest systematycznie uzupetniana o dane wektorowe przy uzyciu

plikbw wymiany w formacie giv.
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W bazie danych systemu GEO-INFO Mapa dla obszaru opracowania utworzono obiekty

,LGSSRAS — Raster”, dla ktérych okreslono georeferencje.

Zadanie GSSRAS - Raster
Zadanie 1 97
Zadanie 2 76
Zadanie 3 79
Zadanie 4 86

D.3.Uzbrojenie terenu

Baza danych GESUT utworzona w 2017 roku przez firme Artur Perla "APEGEQO", w ramach
pracy geodezyjnej GK.6640.1317.2017.

D.4.Zasob geodezyjny i kartograficzny

W ramach opracowania Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy operaty techniczne
zawierajgce wyniki geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych, uzupetniajgcych,

inwentaryzacyjnych oraz prawnych.

Obreb ‘ llo$¢é operatow
Zadanie 1
Jaracz 761
Parkowo 949
Razem 1710
Zadanie 2
Boguniewo 297
Nienawiszcz 702
Stomowo 129
Szczytno 45
Razem 1173
Zadanie 3
Budziszewko 386
Studzieniec 605
Razem 991
Zadanie 4
Owczegtowy 781
Prusce 578
Sierniki 239
Razem 1598

E. Zakres opracowania

E.1. Pobranie materialéw z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Na podstawie pracy geodezyjnej zarejestrowanej w Powiatowym Osrodku Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Obornikach nalezy pobra¢ z PODGIK:
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a) plik inicjalny w formacie GML lub GIV (plik w formacie GIV umozliwia w obszarze
Zlecenia biezaca aktualizacje roboczej bazy danych Wykonawcy)
b) skany dokumentéw geodezyjnych i kartograficznych, w tym: szkice polowe, wykazy

wspotrzednych, rastry map zasadniczych z okreslona georeferencja.

Wykonawca prac, od momentu udzielenia mu zamowienia na przedmiotowe opracowanie,
zobowigzany jest do prowadzenia ,,Dziennika Robét”, dokumentujgc w nim wszelkie istotne
dziatania w ramach opracowania, wtym ewentualne dodatkowe ustalenia i uzgodnienia
z Zamawiajgcym. Pobierajgc z zasobu bazy danych Wykonawca winien zadba¢ o dokonanie

wpisu w Dzienniku Robo6t daty, na jakg PODGIK sporzadzit bazy inicjalne.

Cykliczna aktualizacja roboczej bazy danych biezgcymi zmianami w PODGIK plikami
réznicowymi, wygenerowanymi automatycznie z inicjatywy Wykonawcy z wykorzystaniem
Internetu iustugi sieciowej (Webservice), powinna odbywac¢ sie wg biezacych potrzeb

Wykonawcy, jednak nie rzadziej niz raz w miesigcu.

E.2. Analiza pobranych materiatéw i opracowanie bazy danych obiektéw
topograficznych
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z opracowaniem bazy danych BDOT500 Wykonawca
dokona analizy istniejacej dokumentacji geodezyjnej pod katem przydatnosci i mozliwosci

wykorzystania materiatdw w przedmiotowej pracy geodezyjnej.

Z wykonanej analizy sporzadzi¢ raport w formie tabelarycznej o przyjeciu lub odrzuceniu
dokumentu (szkicu) dotyczgcego pomiaru obiektow bazy BDOT500, z podaniem przyczyny

jego niewykorzystania.

Wykonawca wykona wywiad terenowy w celu poréwnania sytuacji ujawnionej na

prowadzonej mapie zasadniczej z faktyczng sytuacjg w terenie.

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie czy wszystkie obiekty BDOT500 istniejgce
w bazie danych Zamawiajgcego zostaly prawidtowo skartowane oraz posiadajg atrybuty

wymagane zapisami rozporzgdzenia BDOT.

W przypadku, gdy szkice z obiektami bazy nie zostaty skartowane nalezy je wprowadzi¢ do

bazy w ramach niniejszego zlecenia.

Wykonawca moze odstgpic od wprowadzania wybranych elementow 2z materiatow

podstawowych tylko wtedy, gdy wykona pomiar terenowy tych obiektow.
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W przypadku braku materiatdow podstawowych na istniejgce w terenie obiekty nalezy
wykonac ich geodezyjny pomiar terenowy, a nastepnie wprowadzi¢ wyniki pomiaru do bazy
danych.

Pomiarowi bedg podlegaty ogrodzenia trwate, bramy i furtki dostepne do pomiaru od strony
drogi (bez wzgledu na wtasnos$¢ dziatki) oraz obiekty w obszarze pasa drogowego, terenow
zajetych przez skwery, parki, obiekty uzytecznosci publicznej i inne obiekty ogolnodostepne

tj. hotele, sklepy, boiska, parkingi, place manewrowe etc.

W przypadku braku materiatbw podstawowych oraz braku mozliwosci pomiaru
bezposredniego w ramach aktualnego zamowienia obiekty bazy BDOT500 nalezy

zdefiniowa¢ na podstawie digitalizacji rastra mapy zasadnicze;.

E.3. Szczegotowe zasady definiowania obiektéw w bazie danych BDOT500

1) Obiekty wprowadzane do BDOT500 zapisuje sie w sposéb odzwierciedlajgcy poprawne
relacje topologiczne pomiedzy obiektami.
Relacje topologiczne nie mogg zawierac:
» zdublowanych wierzchotkow linii,
+ zapetlen linii,
» uskokow linii,
* niedociggnie¢ potgczen linii lub powierzchni,
* przeciggniec potgczen linii lub powierzchni,
» bliskiego sgsiedztwa wierzchotkow,
» brakujgcych segmentéw obiektow liniowych i powierzchniowych.

2) Obiekty konstruuje sie tak, aby zapewnia¢ ich poprawno$¢é geometryczng. Modyfikacja
wierzchotka kazdego obiektu BDOT500 wymusza aktualizacje wszystkich obiektow
posiadajgcych ten wierzchotek.

3) W celu zachowania poprawnej topologii obiektow BDOT500, obiekty przylegajgce
zawierajg te same punkty wierzchotkowe i weztowe.

4) Obiekty powierzchniowe np. chodnik, obszar utwardzony lub jezdnia, zdefiniowane w
bazie przy uzyciu krawedzi obiektu GSLINK (OTKI) - Inny obiekt komunikacyjny zamienic
na odpowiednie obiekty powierzchniowe.

5) Jezeli w obiektach jako zrodto pozyskania danych wprowadzamy jako O - pomiar na
osnowe obowigzkowo wypetniamy atrybut ,Data pomiaru”.

6) W rekordzie kazdego obiektu punktowego nalezy uzupetni¢ pole ,Numer” zgodny

z numerem pikiety na szkicu polowym.
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7) Szczegotowe zasady definiowania obiektow bazy danych BDOT500 zostaty zawarte
w zatgczniku nr 3 pt. ,Standardy techniczne tworzenia i aktualizacji BDOT500”

rozporzadzenia

E.4. Pomiar terenowy
Pomiary terenowe wykona¢ w nawigzaniu do poziomej osnowy geodezyjne;j.

Pomiary sytuacyjne wykona¢ zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiarow sytuacyjnych iwysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow

tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

E.5. Redakcja mapy zasadniczej

Wykonaé¢ redakcje peinej tresci cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500 oraz 1:1000.

Zasady redakcji mapy zasadniczej okresla rozporzadzenie BDOT.

F. Kompletowanie dokumentacji wynikowej

Dokumentacje powstatg w wyniku opracowania nalezy skompletowa¢ w formie operatu

technicznego w postaci elektronicznej, zawierajgcego:

1) spis tresci,

2) sprawozdanie techniczne, zawierajgce podstawowe informacje o zakresie wykonanych
prac, ich Wykonawcy, terminach realizacji, najwazniejszych etapach oraz osiggnietych
rezultatach,

3) mapy poréwnania z terenem,

4) wykaz materiatbw wykorzystanych do tworzenia bazy BDOT500 oraz materiatow
niewykorzystanych w opracowaniu wraz z uzasadnieniem,

5) szkice polowe z wykazami wspétrzednych,

6) Dziennik Robat,

7) inne dokumenty istotne dla wykonywanej pracy nie wymienione wyzej,

8) pliki danych pozwalajgce na prawidtowe zasilenie bazy Zamawiajgcego.
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