Przedmiar robot

Data: 2022-04-29
Budowa: KONCEPCJA WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz

roboty w zakresie inzynierii ladowe] | wodne]
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotnej | spotecznej,
krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publicznej
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placowek zdrowotnych

Obiekt: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
46-022 Luboszyce, ul. Koscielna, dziatka nr 341/82,

Zamawiajacy. GMINA tUBNIANY
46-024 t.ubniany, ul. Opolska 104
Jednostka opracowujaca kosztorys: PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA KONSTRUKTOR MARCIN KORLUB
45-256 OPOLE, ul. Bytnara Rudego 20A/1

Kosztorys opracowali:
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Zamawliajacy: Wykonaweca:



Ogodlna charakterystyka obiektow lub robot

Podstawowa funkcja budynku bedzie opieka zdrowia. Budynek podzielony zostat na cztery czesci. Najwieksza z nich bedzie zajmowac
osrodek zdrowia, dalej czesSC zwigzana

z rehabillitacja, gabinety konsultacyjne specjalistow oraz swietlica wiejska. W budynku przewidziano rowniez czesci wspolne stuzace
obstudze budynku. Kazda z czterech czesci wykonac nalezy w sposob umozlwiajacy jej niezalezne od innych funkcjonowanie.
Zaproponowano dwukondygnacyjny budynek o prostej bryle na planie prostokatow zwienczony dachem ptaskim zamknietym z trzech
stron attyka.

Budynek nalezy wzniesc w tradycyjne] konstrukcji murowanej z elementami zelbetowymi.

Do budynku nalezy doprowadziC przytacza z sieci wodociggowe], kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej 1 gazowej.

Wokot budynku nalezy wykonacC utwardzania umozliwiajgce prawidtowe skomunikowanie

| obstuge.

Powierzchnia dziatki 1645 m2

Kubatura brutto 2732,8 M3

Powierzchnia uzytkowa 546,3 m2
Powierzchnia zabudowy 346,8 m2
Powierzchnia utwardzen 810,0 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 488,2 m2

WysokoscC budynku 8,4 m
Szerokosc¢ budynku 11,9 m
Dtugosc¢ budynku 30,31 m

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Opracowano na podstawie:

- Projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod | podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (DZ. U. z dnia 29 grudnia 2021 poz. 2458)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu | formy dokumentacii
projektowe], specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia
29 grudnia 2021 poz. 2454)

- Katalogow KNR, KNNR

Z0Z Luboszyce P strona nr: 2



Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
1 WYKOPY
1 KNR 201/206/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, koparka
0,40 m3, grunt kategorii Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000
posadzki 23,00*14,00*0,50 = 161,00
fawy (29,80*2+11,05*2+10,90*2+8,00+7,85+15,25+
10,35+4,20)*1,60*1,20 = 286,37
447,37 447,37 m3
2 KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochdod 5-10't
R=0,955 M=1,000 S=1,000 447,37 5/m3
3 Optata za wysypisko
447,37*1,8 = 805,27
805,27 805,27 t
2 FUNDAMENTY
4 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
fawy (29,80*2+11,05*2+10,90*2+8,00+7,85+15,25+
10,35+4,20)*1,20*0,10 = 17,90
17,90 17,90 m3
5 KNR 202/1101/1
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty [beton C12/15]
fawy (29,80*2+11,05*2+10,90*2+8,00+7,85+15,25+
10,35+4,20)*0,90*0,10 = 13,42
13,42 13,42 m3
6 KNR 202/201/2 (2)
t awy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.8 m, beton podawany pompa [beton C25/30]
fawy (29,80*2+11,05*2+10,90*2+8,00+7,85+15,25+
10,35+4,20)*0,80*0,40 = 47,73
47,73 47,73 m3
7/ KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do 7 mm
fl 6 15,00*47,73/1000 = 0,72
0,72 0,72 t
8 KNR 202/290/2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
fl 12 30,00*47,73/1000 = 1,43
1,43 1,43 t
O ORGB 202/137/4
Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych, o wysokosci do 4,5 m z bloczkéw betonowych, grubo$ci 40 cm, na zaprawie
cementowe]
(29,80*2+11,05*2+10,90*2+8,00+7,85+15,25+
10,35+4,20)*0,80 = 119,32
119,32 119,32 m2
3 IZOLACJE
10 KNR 202/604/2 (3)
|zolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, taw fundamentowych betonowych
fawy (29,80*2+11,05*2+10,90*2+8,00+7,85+15,25+
10,35+4,20)*0,90 = 134,24
134,24 134,24 m2
11 KNR 202/602/1
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
fawy (29,80*2+11,05*2+10,90*2+8,00+7,85+15,25+
10,35+4,20)*0,80 = 119,32
119,32 119,32 m2
12 KNR 202/602/2
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastepna
warstwe 119,32 m?2
13 KNR 202/603/1
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
fawy (29,80*2+11,05*2+10,90*2+8,00+7,85+15,25+
10,35+4,20)*2*0,40 = 119,32
sclany (29,80*2+11,05*2+10,90*2+8,00+7,85+15,25+
10,35+4,20)*0,80 = 119,32
238,64 238,64 m2
14 KNR 202/603/2
|zolacje przeciwwilgociowe powitokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za
kazda nastepng warstwe 238,064 m?2
15 KNR 41/111/1
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, szpachlowanie 119,32 m2
16 KNR 41/111/2
WYysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu 119,32 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
17 KNR 41/115/1 (3)
Docieplenie Scian podziemnych ptytami polistyrenowymi gr. 15 cm
sclany (29,80*2+11,05*2+10,90*2+8,00+7,85+15,25+
10,35+4,20)*0,80 = 119,32
119,32 119,32 m2
18 KNNRW 3/207/1
Izolacje pionowe Scian fundamentowych, z folii kubetkowe], bez gruntowania powierzchni 119,32 m2
4 PODLOGA
19 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatdw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
(8,00*3,00+3,40*7,85+4,40*7,85+5,60*7,85+
15,25*4,40+10,10*4,20+15,25*1,80+4,90*
4,45)*0,15 = 43,19
43,19 43,19 m3
20 KNR 202/1101/2 (4)
Podktady, betonowe na stropie, beton podawany pompa, beton C 20/25 ze spadkiem do odwodnienia liniowego
(8,00*3,00+3,40*7,85+4,40*7,85+5,60*7,85+
15,25*4,40+10,10*4,20+15,25*1,80+4,90*
4,45)*0,10 = 28,80
28,80 28,80 m3
21 KNRW 202/504/2
Pokrycie dachow papa termozgrzewalna, 2-warstwowe [analogia - izolacja pozioma]
(8,00*3,00+3,40*7,85+4,40*7,85+5,60*7,85+
15,25*4,40+10,10*4,20+15,25*1,80+4,90*4,45) = 287,97
wywiniecia na sciany (8,00+3,00+3,40+7,85+4,40+7,85+5,60+7,85+
15,25+4,40+10,10+4,20+15,25+1,80+4,90+
4,45)*2*0,15 = 32,49
320,46 320,46 m2
22 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 320,46 m2
23 KNR 202/609/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho,
1 warstwa [EPS 100 036 gr. 15 cm]
8,00*3,00+3,40*7,85+4,40*7,85+5,60*7,85+
15,25*4,40+10,10*4,20+15,25*1,80+4,90*4,45 = 287,97
287,97 287,97 m2
24 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci 20 mm, zatarte na ostro 287,97 m2
25 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm 287,97 6/ m2
26 KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa 287,97 m?2
27 KNRW 202/1105/1 (1)
Warstwy wyrownawcze | wygtadzajace, niwelacyjno-wyrownawcza cementowa grubosci 2 mm, zatarta na gtadko 287,97 8/m2
28 KNRW 202/1105/2 (1)
Warstwy wyrownawcze | wygtadzajace, dodatek za pogrubienie 0 1 mm 287,97 8| m?2
5 ZASYPKI
29 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosc do 10 m, grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW
(75 KM)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
wykop 447,37 = 447,37
podktady, tawy, Sciany podziemne -17,90-13,42-47,73-119,32*0,40 = -126,78
podtoga -287,97*0,50 = -143,99
176,60 176,60 m3
30 dostawa pospotki do zasypki 176,60 m3
31 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
R=0,955 M=1,000 S=1,000 176,60 m3
6 SCIANY
32 KNR 27/163/2
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pi6ro i wpust), $ciana grubosci
25 cm
zewnetrzne (29,80*2+11,05+10,90+0,75+1,55+2,50+1,50)*
3,40*2 = 597,38
wewnetrzne (7,80*2+6,90*2+8,00+7,85+15,25+10,35+4,20+
8,00+9,85+5,00+2,80)*3,40 = 342,38
drzwi zewnetrzne -1,00*2,00*2-1,60*2,25-1,00*2,25 = -9,85
drzwi wewnetrzne -0,90*2,00*(9+10)-1,00*2,00*2 = -38,20
okna -0,80*2,30*(19+20)-0,36*2,30%*(4+4)-0,45*
2,30*(4+8) = -90,80
attyki (29,80*2+11,05+10,90+0,75+1,55+2,50+1,50)*
0,50 = 43,93
844,84 844,84 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot. |Jedn.
33 KNR 27/165/2
Scianki dziatowe budynkdéw wielokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych Porotherm P+W (pi6ro i wpust), $cianka
grubosci 11,5 cm
parter (3,10+4,40*2+2,50*2+7,75+4,35+1,70*4+2,60+
4,35+4,20*2+1,90+2,80*2+4,90+0,80)*3,40 = 218,79
minus drzwi -0,90*2,00*10 = -18,00
pietro (3,00*3+1,25+4,40*3+1,70+1,50+1,60+4,20*2+
5,00+2,90+1,80)*3,40 = 157,59
minus drzwi -0,90*2,00*9 = -16,20
342,18 342,18 m?2
34 KNR 202/126/1
Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkow | pustakow, otwory (bez nadprozy)
na okna 25,00 Szt
35 KNR 202/126/2
Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkow | pustakow, otwory (bez nadprozy)
na drzwi, drzwi balkonowe 1 wrota 59,00 Szt
36 KNR 202/126/5
Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
drzwi 1,80*3+1,20*3*24 = 91,80
okna 1,00*3*39+0,60*3*20 = 153,00
244,80 244,80 m
37 KNR 202/122/7
Kanaty z pustakow wentylacyjne, betonowe
(+6+4+2+4+7+4*3)*(3,40*2+0,20*2+0,50+0,60) = 290,50
290,50 290,50 m
7 STROPY, SCHODY, WIENCE
38 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompa
1,70*2,30+1,70*3,60 = 10,03
10,03 10,03 m?2
39 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa 10,03 8 /m2
40 KNR 202/216/2 (2)
Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton podawany pompa [C25/30]
nad parterem 7,95*11,05+5,60*7,85+15,25*10,90-10,03 = 288,00
nad pietrem 7,95*11,05+5,60*7,85+15,25*10,90 = 298,03
586,03 586,03 m?2
41 KNR 202/216/5 (2)
Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grubosci piyty, beton podawany pompa [C25/30] 586,03 5/m2
42 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
2,20*(10,03+586,03)/1000 = 1,31
1,31 1,31 t
43 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdw budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, FI 16 mm |
wieksze
fi 20 65,00%(10,03+586,03)/1000 = 38,74
38,74 38,74 t
44 KNR 202/210/5 (2)
Belki obwod/przekrdj belki: do 16m/m2, beton podawany pompa [wience - beton C25/30]
nad parterem 0,25*0,25*(7,95+11,05+5,60+15,25+10,90)*2 = 6,34
nad pietrem 0,25*0,25%*(7,95+11,05+5,60+15,25+10,90)*2 = 6,34
12,68 12,68 m3
45 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fido 7 mm
fl 6 14,00*12,68/1000 = 0,18
0,18 0,18 t
46 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
fl 12 65,00*12,68/1000 = 0,82
0,82 0,82 t
8 POSADZKI
47 KNR 39/115/1
Uszczelnienie pomieszczen mokrych i1 wilgotnych (tazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkondw i tarasow pod oktadzing
ceramiczna ptynna folig uszczelniajaca Superflex 1, powierzchnie poziome, bez wktadki z wtokniny 92,40 m2
48 KNR 12/1118/1
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza 92,40 m2
49 KNR 12/1118/8
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, metoda zwykita [ptytki gres]
11,60+12,30+3,90+2,90+3,40+4,90+4,20+
3,00+6,50 = 52,70
5,10+3,90+6,70+7,60+2,30+4,50+5,20+4,40 = 39,70
92,40 02,40 m?2
50 KNR 12/1120/4
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, przygotowanie
podtoza 153,10 m
51 KNR 12/1120/5
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda zwykta
92,40*1,07 = 08,87
08,87 08,87 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
52 KNR 202/1112/1 (1)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, z warstwa izolacyjna, rulonowe
13,10+13,00+12,10+10,40+10,90+13,70+
12.10+14,90+37,10+9,10+11,00+12,50+12,50 = 182,40
63,20+10,30+10,50+33,20+24,80+10,10+
8,20+43,10 = 203,40
385,80 385,80 m2
53 KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych 385,80 m2
54 KNR 202/1113/6
Listwy przyscienne PCW klejone [analogia - wywiniecia wyktadziny na Sciany]
385,80%1,07 = 412,81
412,81 412,81 m
55 KNR 202/2111/1 (2)
Posadzki petne o grubosci do 3 cm z elementow prostokatnych kamiennych, do 6 m/m2 (dtugosc/obwod), (granit,
sjenit, wapien zbity)
29,40+38,80 = 68,20
68,20 68,20 m?2
56 KNR 202/2111/13 (2)
Cokoliki o wysokosci do 20 cm, (granit, sjenit, wapien zbity)
cokoliki (5,60+7,85)*2*2 = 53,80
podstopnie 1,50*0,15*27 = 6,08
59,88 59,88 m
9 TYNKI, OKLADZINY, MALOWANIE
57 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe 1 966,50 m2
58 KNR 202/801/2 (1)
Tynki zwykte wykonane mechanicznie, sciany | stupy, kategoria Ill, budynki do 8 kondygnacjl
597,38+342,38*2+342,18*2 = 1 966,50
1 966,50 1 966,50 m2
59 KNR 39/115/3
Uszczelnienie pomieszczen mokrych 1 wilgotnych pod oktadzing ceramiczna ptynna folig uszczelniajaca, powierzchnie
pionowe, bez wktadki z wiokniny 523,50 m2
60 KNR 12/829/1
Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie poditoza 523,50 m2
61 KNR 12/829/6
Licowanie scian ptytkami 20x20 na kle], metoda zwykita
parter (3,85+3,00+4,00+3,00+1,55+2,55+1,15+2,55+
1,45+2,55+1,85+1,70+1,10+1,70+2,65+1,75+
1,70+1,70+3,95+4,20+1,75+2,80+0,95+2,80)*
2*3,00 = 337,50
pietro (1,70+3,00+1,25+3,00+2,20+3,00+2,50+3,00+
3,00+4,40+1,70+1,35+2,70+1,70+2,95+2,80+
1,80+1,55+1,80+1,10)*2*2,00 = 186,00
523,50 523,50 m?2
62 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe 1 443,00 m2
63 ORGB 202/2013/1
Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2, (grubos¢ 3 mm) na
tynku
1966,50-523,50 = 1 443,00
1443,00| 1 443,00 m2
64 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne 523,50 m2
10 OKNA, DRZWI, BALUSTRADY
65 KNR 19/1023/8 (1)
Okna z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane | uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 m2, osadzanie na
kotwach
0,36*2,30%*(4+4)+0,45*2,30*(4+8) = 19,04
19,04 19,04 m2
66 KNR 19/1023/9 (1)
Okna z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane | uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m2, osadzanie na
kotwach
okna 0,80*2,30*(19+20) = 71,76
71,76 71,76 m2
67 KNRW 202/2104/1 (1)
Parapety, potki I lady oktadzinowe, grubos¢ 6 cm, szerokosc 20 cm, elementy ze skat osadowych [analogia -
konglomerat]
0,80*39+0,36*8+0,45*12 = 39,48
= 0,00
= 0,00
39,48 39,48 m
68 KNR 202/506/2 (2)
RoOzne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm [parapety]}
(0,80*39+0,36*8+0,45*12)*0,35 = 13,82
13,82 13,82 m2
69 KNRW 202/1038/1 (1)
Montaz rolet
19,04+71,76 = 90,80
90,80 90,80 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ |Krot.|Jedn.
/0 KNR 19/1024/7 (1)
Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi [zewnetrzne]
1,00*2,00*2+1,60*2,25+1,00%2,25 = 9,85
9,85 9,85 m2
/1 KNR 202/1015/1 (1)
OsScieznice drewniane,
(1,10+2,10*2)*(9+8+10+9) = 190,80
190,80 190,80 m
72 KNR 202/1017/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, do 1.6 m2 [EIGO]
1,00*2,00*4 = 8,00
8,00 8,00 m2
/3 KNR 202/1017/1
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, do 1.6 m2
0,90*2,00*(9+8) = 30,60
0,90*2,00*(10+9) = 34,20
64,80 64,80 m2
74 KNR 202/1207/1
Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkow srubami lub spawane [stal nierdzewnal]
3,00*2+4,40*2+2,50 = 17,30
17,30 17,30 m
11 SUFITY PODWIESZANE
/5 KSNR 7/702/2
Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych, sufity z rastami 600x600 mm
92,40+385,80+68,20 = 546,40
546,40 546,40 m2
12 DZWIG OSOBOWY
/6 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty [C8/10]
2,20*2,30%0,10 = 0,51
0,51 0,51 m3
/7 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowe| szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
2,20*2,30 = 5,06
5,06 5,06 m?2
/8 KNR 202/205/1 (2)
Piyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa [C25/30]
2,20*2,30%0,40 = 2,02
2,02 2,02 m3
79 KNR 202/207/4 (2)
Sciany zelbetowe, grubo$é 12" cm proste o wysokos$ci do 8 m, beton podawany pompa [C25/30]
(2,20+2,30)*2*(3,40*2+1,00+0,20) = 72,00
72,00 72,00 m?2
80 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1'cm roznicy grubosci, beton podawany pompa [C25/30] 72,00 8|/ m2
81 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdow budynkow | budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
65,00*72,00/1000 = 4,68
4,68 4,68 t
82 KNR 733/106/1
Dzwigi osobowe o szybkosci 1,7 m/sek z drzwiami automatycznymi, o nosnosci do 630 kg | wysokosci kondygnacii
3,22 m, wysokoSC podnoszenia do 12 przystankow [wraz z dostawa] 1 Kpl
83 KNR 733/108/7
Proby po montazu, regulacja 1 odbiory dzwigow, dzwigi osobowe do 500 kg o szybkosci 1,7-2,5 m/sek, wysokosc
podnoszenia do 4 przystankow 1 kpl
13 DACH
84 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe 17,04 m2
85 KNR 202/801/2 (1)
Tynki zwykte wykonane mechanicznie, sciany i stupy, kategoria lll, budynki do 8 kondygnacii
kominy (0,30*9+1,40+1,10+0,75*5+0,45+1,25)*2*0,80 = 17,04
17,04 17,04 m?2
86 KNR 202/219/5
Nakrywy kominow o sredniej grubosci ptyty 7 cm
0,35*1,45+0,35*1,15+0,35*0,80*5+0,35*0,50+
0,35*1,25 = 2,92
2,92 2,92 m2
87 KNR 202/607/1
|zolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 298,03 m2
88 KNR 202/613/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt ukladanych na sucho, 1 warstwa srednia gr. 20
cm - warstwa spadkowa 0-40 cm 298,03 m2
89 KNR 202/613/3
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa gr. 20 cm
7,95*11,05+5,60*7,85+15,25*10,90 = 298,03
298,03 298,03 m2
90 KNR 202/613/4
|zolacje cieplne | przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za kazda
nastepna warstwe gr. 5 cm 298,03 m?2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosC |Krot. |Jedn.
91 KNR 23/2613/5
Przymocowanie ptyt wethyh mineralnej tacznikami metalowymi do betonu
298,03*8 = 2 384,24
2 384 2 384 Szt
902 KNRW 202/504/2
Pokrycie dachow papa termozgrzewalng, 2-warstwowe [na ptytach z wetny mineralnej] 298,03 m2
03 KNRW 202/504/3
Pokrycie dachow papa termozgrzewalna, obrobki z papy nawierzchniowe)
attyki (29,80*2+11,05+10,90+0,75+1,55+2,50+1,50)*
0,50 = 43,93
kominy (0,30*9+1,40+1,10+0,75*5+0,45+1,25)*2*0,40 = 8,52
52,45 52,45 m?2
94 KNR 202/506/2 (2)
RoOzne obrdobki z blachy ocynkowane] przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
attyki (29,80*2+11,05+10,90+0,75+1,55+2,50+1,50)*
0,50 = 43,93
kominy (0,30*9+1,40+1,10+0,75*5+0,45+1,25)*2*0,15 = 3,20
47,13 47,13 m?2
95 KNR 202/508/4 (2)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o Srednicy 15 cm 30,00 m
96 KNR 202/510/3 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 12 cm
7,50*2 = 15,00
15,00 15,00 m
14 OCIEPLENIE
97 KNR 23/2612/1
Przyklejenie ptyt styropianowych EPS70 gr. 25 cm do scian
(30,30*2+12,10+11,90+0,75+1,55+2,50+1,50)*
(3,40*2+0,20+0,50) = 681,75
drzwi -1,00*2,00%2-1,60*2,25-1,00*2,25 = -9,85
okna -0,80*2,30*(19+20)-0,36*2,30*(4+4)-0,45*
2,30*(4+8) = -90,80
581,10 581,10 m?2
08 KNR 23/2612/4
Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do Sciany z cegty
581,10*8 = 4 648,80
4 649 4 649 YAl
99 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, Sciany 581,10 m?2
100 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki, Sciany [druga warstwa]
naroza otworow 0,20*0,35*4*63 = 17,64
dotem (30,30*2+12,10+11,90+0,75+1,55+2,50+
1,50)*2,0 = 181,80
199,44 199,44 m?2
101 KNR 23/2612/7
Przyklejenie warstwy siatki, oscieza
332,48%0,25 = 83,12
83,12 83,12 m?2
102 KNR 23/2612/7
Przyklejenie warstwy siatki, oscieza [pod parapety]
(0,80*(19+20)+0,36*(4+4)+0,45*(4+8))*0,25 = 0,87
9,87 9,87 m?2
103 KNR 23/2612/8
Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
drzwi (1,00+2,00*2)*2+1,60+2,25*2+1,00+2,25*2 = 21,60
okna (0,80+2,30*2)*(19+20)+(0,36+2,30*2)*(4+4)+
(0,45+2,30*2)*(4+8) = 310,88
332,48 332,48 mb
104 KNR 23/933/1
Natozenie na podtoze podktadowe] masy tynkarskiej (gruntowanie)
581,10+83,12 = 664,22
664,22 664,22 m?2
105 KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynkow barwionych wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na Scianach 581,10 m2
106 KNR 23/933/4 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych lub silikonowych tynkdw barwionych wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 30 cm 83,12 m2
107 KNR 202/1220/4
Konstrukcje daszkow 1-spadowe [szkto hartowane]
2,50*2,00+2,00*1,00*3 = 11,00
11,00 11,00 m?2
108 KNR 202/1610/2 (1)
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokoscC do 16 m, naklady podstawowe
(30,00+11,00+2,00*4)*7,00 = 343,00
343,00 343,00 m?2
109 KNR 202/pkt 5.15. + tabl.9923/06 + tabl.9924/05 Czas pracy rusztowan
N/(s*W) 1700/(5*0,84) = 404,76
404,76 404,76 m-g
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llo
15 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

110 KNR 221/111/3
Scinanie drzew, miekkich srednica pni 31-40 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 15,00 szt

111 KNR 221/110/3
Karczowanie drzew, miekkich, srednica pni 31-40 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 15,00 Szt

112 KNR 221/202/2
Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii lll, na terenie ptaskim, grunt zadarniony
R=0,955 M=1,000 S=1,000 488,20 m2

113 KNR 221/401/5
Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Il|
R=0,955 M=1,000 S=1,000 488,20 m?2

114 KNR 221/302/5 (1)
Sadzenie drzew | krzewow liSciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii lll, z zaprawa dotow
catkowita, Srednica | gtebokosc dotow 0,5 m, ziemia urodzajna (humus)

R=0,955 M=1,000 S=1,000 5,00 Szt
115 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm 810,00 m2

116 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na cate] szerokosci jezdni | chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii -1V, dodatek za kazde

dalsze 5 cm gtebokosci 810,00 6/ m2
117 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii IlI-1V 266,60 m

118 KNR 231/402/4
t awy pod krawezniki, betonowa z oporem

266,60%0,05 = 13,33
13,33 13,33 m3
119 KNR 231/403/1
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 cm na podsypce piaskowe]
65,60*2+19,90*2+13,60+18,10+1,00*2+
26,20*2+9,50 = 266,60
266,60 266,60 m
120 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie | na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm 810,00 m2
121 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, ttluczen, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm 810,00 m2
122 KNR 231/114/6
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci 810,00 5/m2
123 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu 8 cm 810,00 m?2
124 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci 810,00 2/m2

125 KNR 231/9902/1
Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podbudowie piaskowe|, kostka
prostokatna 20x10 cm, podsypka grubosci 5 cm 810,00 m?2

126 KNR 221/607/2
t awkl parkowe, obudowa drewniana siedzeniowa

R=0,955 M=1,000 S=1,000 4,00 SYA|
127 Kalkulacja wtasna

Kosz na Smieci 2,00 szt
128 Kalkulacja wtasna

Stojaki rowerowe 6,00 Szt
129 Kalkulacja wtasna

Wiata Smietnikowa o wymiarach min 2x3, zadaszona 1,00 szt

130 KNR 202/1802/1
Ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokotow, (rozstaw 3 m), wysokosc¢
1.0 m, stupki z rur o Srednicy 60 mm 24,50 m

131 KNR 201/211/3 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w
zleml uprzednio zmagazynowane] w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW
910,00*0,50 = 455,00
455,00 455,00 m3

132 KNR 201/214/8
Naktady uzupeitniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 0,5 km
przyczepami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii ll1-1V 455,00 m3

133 Optata za wysypisko

455,00%1,8 819,00

819,00 819,00 {

16 INSTALACJE

134 Instalacje (okoto 30% wartosci obektu) 1,00 kpl
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