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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

BUDOWLANEGO:
BRANZA: Sanitarna
ADRES: 62 -800 Kalisz_ul. Batalionéw Chtopskich /inwestorska

Wodociag Dz 355 mm, 280 mm - kategoria XXVI
Kanalizacja sanitarna Dz 300 mm - kategoria XXVI

306101_1.0160. 508/11;
306101_1.0160. 506/9;
306101_1.0160. 504/7;
306101_1.0160. 499/7;
306101_1.0160. 497/5;
306101_1.0160. 495/7;
306101_1.0160. 493/9;
306101_1.0160. 491/5;
306101_1.0160. 489/4;
306101_1.0160. 487/5;
306101_1.0160. 487/3;

NR EWIDENCYJNY DZIALEK: 306101_1.0160.508/13;
306101_1.0160.507/7;

306101_1.0160. 505/7;
306101_1.0160. 502/7;
306101_1.0160. 498/9;
306101_1.0160. 496/7;
306101_1.0160. 494/7;
306101_1.0160. 492/5;
306101_1.0160. 490/4;
306101_1.0160. 488/4;
306101_1.0160. 486/4;
306101—1-0160-4871%;
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Sp.z 0.0 z/sw Kaliszu

ul. Nowy Swiat 2 a 62 - 800 Kalisz

JLINWESTOR:
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Data opracowania/
Podpis i pieczet

PROJEKTANT/ mgr inz. Matgorzata Lisiecka Maj 2023 r.
BRANZA SANITARNA WKP/0091/PWOS/05 .

Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez

ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych 3

wodociggowych i kanalizacyjnych
SPRAWDZAJACY/ inz. Stefan Nawrotkiewicz ‘Maj 202
BRANZA SANITARNA UAN 7342-186/94

Projektowanie w specjalnosci

Instalacyjno - inzynieryjnej ﬂ
OPRACOWAL/ mgr inz. Katarzyna Plucienniczak Maj 2023 r. \
BRANZA SANITARNA
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego budowy sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Batalionéw Chtopskich na dziatkach nr 508/13, 507/7, 505/7, 502/7, 498/9,
496/7, 494/7, 492/5, 490/4, 488/4, 486/4, 508/11, 506/9, 504/7, 499/7, 497/5, 495/7,
493/9, 491/5, 489/4, 487/5, 487/3 obreb 160 Dobrzec.

Podstawa opracowania

Zlecenie wewnetrzne

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujace normy i przepisy

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
Opinia z narady koordynacyjnej

Pisma i uzgodnienia formalno — prawne

. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie nowego odcinka sieci wodociggowej z rur PELI0ORC SDR17 (rura
dwuwarstwowa) Dz 355 x 21,2 mm o dtugosci | =808,00 mb oraz Dz 280 x 16,5 mm o diugosci
I =266,00 mb oraz kanalizacji sanitarnej dz 300 mm (materiat — rura kamionkowa) kl. 160 i F= 48 kN/

0

dtugosci | = 946,0 m przebiegajacych w ul. Batalionéw Chtopskich w Kaliszu.

Projektowany odcinek sieci wodociggowej potfgczy¢ z istniejgcymi wodociggami @355 mm
(materiat — PE) w ul. Batalionéw Chfopskich oraz @ 280 mm (materiat — PE) w ul. Inwestorskiej.
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wtaczy¢ do istniejacego kanatu sanitarnego o $rednicy
@300 mm (materiat — kamionka) przebiegajagcym w ul. Bataliondw Chtopskich - zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu.

3.

4,

Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo — wodne w/w inwestycji okreslono na podstawie opinii geotechnicznej
wykonanej przez Biuro GEOTEMA ul. Szkétkarska 49 62-002 Suchy Las.

Przeprowadzone badania proponujg przyja¢ inwestycje do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych. Grunty gliniaste moggce wystapi¢ w dnie wykopu nalezy zabezpieczy¢
warstwg chudego betonu, tak, aby na skutek opaddéw atmosferycznych nie dopuscié do ich
uplastycznienia, ktére spowoduje ostabienie parametréw noznych podfoza.

Zaleca si¢ wykonanie prac ziemnych w okresie suchym, gdy poziom wody gruntowej jest nizszy
od innych okreséw roku.

Roboty ziemne i montazowe
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ zajecie pasa drogowego na okres

prowadzonych robét oraz dokona¢ wszelkich formalnoéci wymaganych przez ZDM
w Kaliszu zgodnie z zataczong decyzja. W trakcie prowadzenia rob6t montazowych wodociggu
i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykop odwodnié.

W przypadku wystgpienia woéd gruntowych, odwodnienie wykopu prowadzi¢ przy uzyciu
igtofiltréow. Odwodnienie wykopéw nalezy prowadzi¢ za pomoca iglofiltrow wptukiwanych
w grunt w rozstawie min. co 2,0 m. W celu odwodnienia wykopu zastosowac igtofiltry w osfonie

z

geowtokniny. Wody pochodzace z odwodnieri muszg byé oczyszczone z wszelkiego rodzaju

zanieczyszczen.

k‘l’
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Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie ze szczegdlng ostroznoscig w miejscu zblizen
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego (zgodnie z uzgodnieniem z narady koordynacyjnej).
Wykopy liniowe i obiektowe wykonywane beda mechanicznie 80%z wyjatkiem zblizen do
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym 20 %.

Projektuje sig wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci wykopu 0,9 m z odeskowaniem azurowym
lub w szalunkach stalowych prefabrykowanych przestawnych. Szczegéfowe przeprowadzenie
robét ziemnych oraz zabezpieczenie wykopu wykonac zgodnie z normg branzowa PN-B-10736
+~Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Na czas prowadzonych prac wykopy zabezpieczy¢ tasma ostrzegawczg lub barierkami
a W porze nocnej oswietleniem ostrzegawczym.

Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzié czy nie s one uszkodzone. Utozone rury musza
scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci.

Zgodnie z zaleceniem producenta rur, z uwagi na istniejgce warunki geotechniczne projektowany
kanat nalezy utozy¢ na uprzednio zastabilizowanym podtozu wykonanym z postaci warstwy
0 grubosci 20 cm z betonu klasy C8/10. Na warstwe betonu nalezy zastosowa¢ podsypke
piaskowq o grubosci co najmniej 10 cm umozliwiajgcej utozenie rury z wyprofilowanym spadkiem
i z gniazdami pod kielichy. Utozony kanat nalezy przykryé recznie piaskiem lub zwirem
pozbawionym kamieni do wysokosci 30 ¢cm ponad rurg. Zageszczenie strefy kanatowej w ulicy
wykonac¢ do wskaznika 0,95 w skali Proctora.

Do wykonania obsypki przewodéw na wysokosci 30,0 cm ponad lico rury stosowaé grunt
zasypowy sktadajacy sie z piaskéw drobnoziarnistych.

Wodociag uktadaé na gtebokosci 1,60 m p.p.t. Materiat do podsypki powinien mieé czastki
O wymiarach ponizej 20 mm. Materiat nie moze byé zamrozony i nie moze zawieraé ostrych
kamieni.

Z uwagi na posadowienie wodociggu ponad 1,0 m ponizej p.t. wymagane jest prowadzenie prac
w wykopie umocnionym. Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o szerokodci 0,90 m
o $cianach umocnionych np. za pomoca szalunkéw stalowych prefabrykowanych przestawnych
z odeskowaniem azurowym - dla | kategorii gruntu. Wybrang ziemie nalezy odktadac
co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.

Zamontowany wodocigg po prébie szczelnosci nalezy przykry¢ recznie piaskiem lub zwirem
pozbawionym kamieni na wysokoé¢ 30cm ponad rurg. Po zageszczeniu nalezy przystgpié
do dalszego zasypu wczesniej wydobytym urobkiem. Zageszczenie strefy wokét rurociggu nalezy
wykonac¢ do wskaznika 0,95 w skali Proctora.

Kazda warstwe zageszczaé przez ubijanie ubijakami mechanicznymi.

Zasypke wykonac¢ zgodnie z wymaganym zageszczeniem wg PN-5-02205-Drogi Samochodowe.
Roboty Ziemne. Naruszony grunt zagesci¢ do wymaganego przez ZDM w Kaliszu wspétczynnika
zageszczenia rownego Is = 0,98 - 1,0. Roboty prowadzi¢ etapowo w Sposdb najmniej utrudniajacy
dostep wiasdcicieli posesji do swoich nieruchomosci. Po zakoriczeniu robdt ulice przywrdcié
do stanu pierwotnego, umozliwiajacego odbiér przez Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu.

Podczas zasypywania wodociggu, na gtebokoéci 60 ¢cm od poziomu terenu nad przewodem
wodociggowym utozy¢ polietylenowa tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim z wktadka
z folii aluminiowej.

Przewody wodociggowe wraz z armaturg montowac zgodnie z instrukcja montazowa
producentdéw rur i armatury.

Prace winny by¢ wykonywane pod petnym nadzorem PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

Witaczenie do istniejacych sieci wykonuje wytacznie PWiK Sp. 7z 0. o w Kaliszu.

o
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Przejscie poprzeczne sieci wodociagowej pod jezdnig ulicy Batalionéw Chtopskich nalezy wykona¢
bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni metodg bezwykopowa w stalowej rurze ostonowej
(Dz 457,0 x 10,0 mm). Do wykonania przewiertu dla sieci wodociggowej nalezy wykonaé komore
nadawczg o wymiarach minimum 2,5 x 5,0 x h oraz odbiorczg o wymiarach minimalnych 2,0 x 2,0
x h m, gdzie h jest gtebokoscig dna komory nadawczej lub odbiorczej wynikajacej z zastosowane;j
technologii przewiertowej i gtebokoéci posadowienia rury tlocznej. W rurze przewodowej
zastosowac pfozy typu ,BR” o wysokosci 15 mm Firmy Integra Gliwice oraz manszety typu ,N”
100 x 150. Ptozy montowaé w odlegtosci co 1,5 m. Korice rur ochronnych wypetnié¢ pianka
poliuretanowq na gtebokos¢ min 0,3 m lub zastosowaé manszety gumowe firmy Integra.

W miejscu zataman rurociggu wodociggowego zaprojektowano tuki segmentowe PEHD
Dz 355 mm, 280 mm taczone z rurg za pomoca muf elektrooporowych. Na kolanach nie stosuje
si¢ blokéw oporowych, lecz wymagana jest stabilizacja gruntu zdylatowanego od ksztattek.
Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o szerokoéci 0,90 m o scianach umocnionych np. za
pomoca szalunkdw zinwentaryzowanych przestawnych.

Wszystkie przejécia poprzeczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pod jezdnig, chodnikami, $ciezkami
rowerowymi w ulicy Batalionéw Chiopskich wykona¢ zgodnie z decyzjg Zarzgdu Drog Miejskich w Kaliszu
bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni za pomoca rury kamionkowej przeciskowej DN300 typ 1
KeraDrive. W celu wykonania wykonania przewiertu nalezy przygotowaé komore nadawczg (startowa)
0 wymiarach minimum DN2000 2,8 x 2,5 x h oraz odbiorczg o wymiarach minimalnych DN2000 (1500) 2,0
x 2,0 x h m, gdzie h jest glebokoscia dna komory nadawczej lub odbiorczej wynikajgcej zastosowanej
technologii przewiertowej i gtebokosci posadowienia rury.

Projektowana sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w 9 hydrantéw podziemnych dn 80
z podwdjnym zamknigciem PN10. n.p firmy Jafar, Hawle, Kramer, lub inny o nie gorszych
parametrach.

Hydrant wyposazony bedzie w skrzynke zeliwng hydrantowg uliczng z zasuwami
odcinajgcymi kofnierzowymi krétkimi DN8O typu E nr kat. 4000 firmy n.p. Hawle, zgodnie ze
schematami weztéw montazowych pokazanych na rysunkach. W weile hydrantowym
wykonac bloki oporowe z betonu B-20.

Wigczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej zaprojektowano do istniejagcego
wodociggu Dz 350 mm PE w ul. Batalionéw Chiopskich (wezet W) oraz do istniejgcego wodociggu
Dz 280 mm PE w ultnwesteorskiej (wezet W11). Wigczenia wykona¢ za pomoca trojnikow i zasuw
firmy Hawle (materiat dostarcza PWiK Sp. z 0.0.).

Kazda zasuwa powinna posiada¢ obudowe zakoriczong w skrzynce zeliwnej ulicznej
do zasuw a obudowy teleskopowe i skrzynki rodzaju B. Oznakowac pofozenie kazdej zasuwy
i hydrantu tabliczkg na stupku lub ogrodzeniu posesji, zgodnie z przepisami.

Przed rozpoczeciem robdt zapoznaé sie i przestrzegad zapiséw zawartych w odpisie protokotu
z narady koordynacyjnej (WGK.6630.156.2023 z dnia 07.06.2023r).

5. Opis projektowanych rozwigzan dla sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
5. 1. Trasa projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno - budowlany nowego odcinka sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przebiegajagcej w ul. Batalionow

Chtopskich i-ul—+nwestorskiej.

W trakcie budowy moze wystapi¢ konieczno$¢ wniesienia korekty do projektowanego zagtebienia
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uwzgledniajgc faktyczne potozenie istniejgcych przewoddw oraz inne warunki stwierdzone

przekopami inwentaryzacyjnymi na trasie budowanego przewodu. Wszelkie zmiany wykonywaé

po wczesniejszych uzgodnieniach z PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

5. 2. Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano wodociag z rur ci$nieniowych typu PE100RC SDR17 (rura dwuwarstwowa)
Dz 355 x 21,2 mm o dtugosci | = 808,00 mb oraz Dz 280 x 16,5 mm o dtugosci | =266,00 mb
tagczonych za pomoca zgrzewania doczotowego i za pomocg ksztattek do zgrzewania
elektrooporowego. Pofaczenia w weztach sieci wodociagowej zaprojektowano z ksztaftek
i armatury zeliwnej kotnierzowej taczonej za pomocg $rub stalowych nierdzewnych.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej potgczy¢ z istniejgca siecia wodociggowq zgodnie
z trasg pokazang na rysunku nr 1.

W weztach potaczeniowych W - W11 zastosowaé armature odcinajgcg — firmy np. Hawle
z mozliwoscig zastgpienia zamiennie armaturg réwnorzedng pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych nie gorszych niz przytoczona w opracowaniu, po uzgodnieniu
z PWIK Sp. z 0.0.

5. 3. Kanaty grawitacyjne
Zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o $rednicy Dn 300 mm (materiat — rura
kamionkowa) kl. 160 i F= 48 kN/m o dtugosci | = 946,0 mb;

5.4. Studzienki rewizyjne

Na kanale sanitarnym o $rednicy @300 kamionka w ul. Batalionéw Chtopskich zaprojektowano 19
sztuk studni betonowych dn 1000 mm ze szczelnych prefabrykowanych elementéw betonowych.
Studnia sktada sie z komory roboczej i dna — jako elementu prefabrykowanego, stanowigcego
monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki
powinno by¢ odpowiednio do ksztattu kanatu wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto
(kineta), przeznaczone do przeptywu Sciekéw oraz spocznik. Dodatkowo studzienke wyposazy¢
w pierscien odcigzajacy, ze szczelnymi przejsciami rurociggdw. W przypadku studni zastosowac
przejscia szczelne do zabudowy na rure kamionkowag za pomocy kréécéw kamionkowych
doptywowych GZ KeraBase i odptywowych GA KeraBase z uszczelka K o klasie noénosci 160 i
wytrzymatosci na zgniatanie 45 kN/m. W studniach stosowac stopnie ztazowe kanatowe (w
otulinie tworzywowej)i wtazem klasy D400 o $rednicy @ 680 mm z wypetnieniem typu BEGU.
Przejscia kanatéw przez Scianki studni nalezy wykonac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajagcym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekéw. Przy wykonaniu przejsé trzeba mieé na uwadze
zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy osiadaniu studzienki i kanatu. Studnie wykonane
z elementéw prefabrykowanych, na sieciach kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ na
wypoziomowanej podsypce cementowo — piaskowej o grubosci min. 10 cm i o $rednicy min 0,10
m wiekszej niz srednica zewnetrzng kregu betonowego. Podsypke nalezy wykonaé
w odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wtasciwie
zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkdw gruntowych.

Cechy techniczne powyzszej klasy betonu sg nastepujace:

- klasa wytrzymatosci na sciskanie betonu: C40/50 wg PN-EN 206+A1:2016-12,
- klasa ekspozycji: XA3 wg PN-EN 206+A1:2016-12,

- nasigkliwosc betonu: < 5%,

- szczelnos$¢ betonu: W10 wg PN-B -06250,

- mrozoodpornosc F 150 wg PN-B -06265:2018-10,

- wskaznik W/C £0,45.
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Osadzenie wtazu wraz z regulacjg wysokosciowa nalezy wykonaé stosujac piers’ciehie t;etc;n%w)é
zbrojone i zaprawy szybkowigzgce mrozoodporne o parametrach wytrzymatosciowych na
sciskanie po 30 minutach > 7 Mpa, po 60 minutach> 15 Mpa, po 24 godzinach >30 Mpa,
po 7 dniach 2 30 Mpa, po 28 dniach = 50 Mpa.

6. Préba szczelnosci i dezynfekcja zmontowanych przewodow.

Przed wtaczeniem projektowanego wodociggu nalezy poddaé go prébie ciénienia na ciénienie
rowne 1,5 razy ciSnienia roboczego w sieci, czyli na 0,9 MPa. Wszystkie ztacza do czasu
zakoniczenia proby hydraulicznej musza pozosta¢ odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby cisnieniowej rurociag przeptukaé czyst3 wodgoraz poddaé¢ dezynfekcji roztworem
podchlorynu sodu o zawartosci co najmniej 50 mg Cl ; /dm 3 przy czasie kontaktu 24 h. Odbiér
proby szczelnosci winien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentujacy inwestora.
Po pomyslnej prébie szczelnosci dokonaé dezynfekeji przewoddw.

Dezynfekcje przeprowadza sig przy powolnym napetnianiu rurociggu woda dozujac roztwér
srodka dezynfekujgcego. Rurocigg napetniony roztworem pozostawi¢ na okres 1 doby, nastepnie
przeptukac i zleci¢ wykonanie bakteriologii. Wtgczenie do istniejacych czynnych sieci wykonuje
wytacznie PWIK po otrzymaniu pozytywnego wyniku bakteriologicznego. Maksymalna dtugosé
odcinka poddawana prébie cisnieniowej wynosi 300 m. Prébe ciénieniowa wodociagu
przeprowadzi¢ w obecnosci PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

7. Odbidr robot i przekazanie obiektu

Po zakonczeniu inwestycji zgtosi¢ i poddac odbiorowi wykonang sie¢ wodociagows i kanalizacji
sanitarnej do PWiK Sp. z 0. o w Kaliszu. Przekaza¢ inwestorowi:

- dokumentacje geodezyjng powykonawcza

- atesty i aprobaty techniczne materiatow rur i uzbrojenia

- protokoty odbiorowe i wyniki bakteriologiczne

Zgtosic¢ i poddac odbiorowi w Zarzadzie Drég Miejskich w Kaliszu odbudowana nawierzchnie
drogowa.

8. Oddziatywanie na srodowisko naturalne.
8.1 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr

kultury wspétczesnej.

® przewidziane materialy jak i technologie zapewniajg szczelno$¢ systemu,
uniemozliwiajg przenikanie zanieczyszczen do gruntu, celem ochrony przed
szkodliwym oddziatywaniem na srodowisko;

® zastosowane wyroby budowlane posiadaja aprobate techniczng wtasciwej jednostki
aprobujacej stwierdzajgcej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania;

e nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od przewodéw gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych itp.;

9, Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U.120 poz.1126) dotyczacego
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego obiektu, nalezy go
uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna w ul. Batalionow
Chtopskich i-tuk-tnwesterskiej:

2. Nazwa inwestora i adres: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kaliszu

3. Imig i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje: mgr inz. Matgorzata Lisiecka

_\_J
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4. Data opracowania 01.06.203 r.
5. Rodzaj robot istotnych dla BHP:
Praca ludzi w wykopie dotyczaca:
- reczne prace ziemne (przekopy inwentaryzacyjne i wyréwnanie dna wykopu);
- montaz rur kanalizacyjnych;
- montaz rur wodociggowych;
- sprawdzenie montazu i szczelnoéci;
- wykonywanie zgrzewow ;

6. Informacja o zabezpieczeniu warunkéw BHP.
- wszystkie wykopy zostaty zaprojektowane jako umocnione;
- znajdujace sie na trasie projektowanej kan. sanitarnej istniejgce uzbrojenie;
krzyzujace sig oraz blisko pofozone zabezpiecza sie przed przemieszczeniem i uszkodzeniem
powodujacym zagrozenie BHP;
- odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ wg. wskazan
uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawcza przed porazeniem.

7.Inne wymagania BHP.

a) przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

b) przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodnié z wtascicielami ulic, sieci
wod.- kan., sieci gazowej, kabli energetycznych i telefonicznych, termin
robot i warunki zabezpieczenia;

c) stosowac sprzet ochrony osobistej;

d) stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet;

e) prace prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy;

f) oznakowac miejsce prowadzenia rob6t budowlanych

9 a. Wytyczne do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy rurociagu
wodociggowego i kanatu sanitarnego.

Zgodnie z Art.21a.1. Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu
i informacije, o ktérej mowa w art.20 ust.1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowe;.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw roboét budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub

b} przewidywane roboty budowlane maja trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonno$é planowanych robét
bedzie przekraczaé 500 osobodni.

2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajéw robét
budowlanych :

a) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a szczegdlnosci przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci:

,_>(_'\
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b) przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi ;

¢) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

d) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych;

e) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow;

f) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

g) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;

h) wykonywanych w kesonach, w atmosferze wytwarzanej ze sprezonego powietrza

i) wymagajgcych uzycia materiatoéw wybuchowych;

i) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robdt
budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczeistwa i higieny pracy.

4.Minister wiasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okresla
w drodze rozporzadzenia :
a) szczegotowy zakres i forme :

e informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — majac na uwadze specyfike projektowanego

obiektu budowlanego:

b) szczegdtowy zakres rodzajow robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2 majac na uwadze
stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegdlne ich rodzaje.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje i wdrozy plan
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia na czas obowigzywania umowy.

Wykonawca zapewni w zabezpieczonym ogdlnie dostepnym miejscu sprzet ochronny odpowiedni
do rodzaju robot zgodnie z odnosnymi przepisami bezpieczefistwa, przedmioty niezbedne do
udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych do
szpitala lub lekarza.

Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem o0sdb postronnych przed
zagrozeniami na terenie robot. Zwfaszcza dotyczy to wykopow, nierownosci terenu, zapewni
odpowiednie o$wietlenie i oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne. Podczas robodt oraz
po wykonaniu gotowego obiektu zostang zachowane wymogi bezpieczenstwa zwtaszcza w
przypadku roboét na wysokosciach czy w wykopach.

Respektowane bedg wymogi bezpieczenstwa podczas pracy w niesprzyjajacych warunkach
pogodowych (opady, wiatr, mréz, mgta itp.) Wszelkie roboty musza by¢ realizowane z
zachowaniem wymogow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi dostarczy¢ i utrzymaé w
odpowiednim stanie sprzet gasniczy i nie moze w trakcie prac ogranicza¢ dostepu do sprzetu
p.poz. Wykopy przy realizacji sieci wodociggowej wykonywane beda na glebokosciach do 1,8 m
pod terenem. Szczegdlne zagrozenie wystgpi przy demontazu zestawu szalunkéw przestawnych
przy uzyciu zurawia.

UWAGA:

Zgodnie z art.21a ust. 1 wyze] cytowanej ustawy Prawa budowlanego — kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfikacje obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych.
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10.Uwagi koncowe

* w trakcie prowadzenia prac budowlano — montazowych moie zaistnie¢ mozliwosé kolizji
z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, ktérg nalezy rozwigzaé¢ na biezaco przy
udziale PWiK Sp. z 0. 0 i projektantow.

e wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawczg

e przed przystapieniem do rohét zgtosic ten fakt do PWiK w Kaliszu.

® w trakcie wykonywania sieci bezwzglednie zgfasza¢ je w otwartym wykopie do odbioru w PWiK
Sp. z 0.0. w Kaliszu.

® po wykonaniu sieci wodociggowej i kanalizacji san. zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie
pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

e przed przystgpieniem do robdt nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drég Miejskich w Kaliszu zajecie pasa
drogowego na okres prowadzonych robét.

e nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP podczas prowadzenia prac
ziemnych

e wykopy w pasie drogowym zabezpieczy¢ nalezy barierkami oraz pozostawione w porze nochej
nalezy dodatkowo uzbroi¢ w o$wietlenie ostrzegawcze

° zasuwy oznaczy¢ w widocznym miejscu za pomocg tabliczek informacyjnych.

e Przyjete materialy i urzadzenia dla wykonania kanalizacji sanitarnej spetniajg warunki okreslone
w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 28.12.1994 r w sprawie stosowania preferencji krajowych
przy udzielaniu zamdwien publicznych i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 1994 r nr 140 poz. 776.

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finanséw z dnia 24.12.1999 roku umieszczonym w Dzienniku
Ustaw 1999 roku nr 109 poz. 1250 udziat infrastruktury towarzyszacej budownictwu
mieszkaniowemu wynosi 100%.

® Zgodnie z Dz.U. nr 126 poz. 839 projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna nalezg do
drugiej kategorii geotechnicznej.

Uiyte materiaty oraz sposdb wykonania powinny odpowiadac przepisom i normom zawartym
w zeszycie nr 3 pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” serii
wydawniczej Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

e uzyte materiaty oraz sposoéb wykonania powinny odpowiadac przepisom i normom zawartym
w zeszycie nr 9 pn. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” serii wydawniczej] Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. oraz wytycznych
producenta rur i studzienek.

Opracowat :
mgr inz. Katarzyna Ptucienniczak

Sprawdzit: Projektant:
inz. Stefan Nawrotkiewicz mgr inz. Matgorzata Lisiecka
WKP/IS/0099/01 WKP/0091/PWQS/05

UAN7342-111/94
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Wspdlrzedne x, y ul. Bataliondéw Chtopskich

K15733429.7604 6501684.012
K2 5733453.5655 6501680.6993
K3 5733489.3446 6501675.4996
K4 5733513.075 6501672.0496
K5 5733548.848 6501666.4595
K6 5733549.2628 6501666.1164
K7 5733555.5752 6501655.0683
K8 5733568.2056 6501649.6029
K9 5733587.5294 6501695.4693
K10 5733588.9042 6501698.8004
K11 5733606.7495 6501741.683
K12 5733630.6371 6501796.665
K13 5733639.4505 6501816.9611
K14 5733654.4372 6501851.7024
K15 5733677.2636 6501907.3193
K16 5733659.3414 6501960.9971
K17 5733722.3142 6502016.1926
K18 5733746.0836 6502070.7112
K19 5733746.3517 6502071.0868
K20 5733746.6198 6502071.5026
K21 5733775.9352 6502122.705
K22 5733776.2793 6502123.1023
K23 5733776.5825 6502123.4755
K24 5733808.1724 6502158.7915
K25 5733808.5821 6502159.2034
K26 5733808.9252 6502159.6329
K27 5733857.5058 6502194.3346
K28 5733857.9214 6502194.5375

K29 5733858.26 6502194.8154




K30 5733908.0465 6502226.8236
K31 5733908.6353 6502227.1097
K32 5733909.1421 6502227.4292
K33 5733980.3202 6502250.5152
K34 5733980.7939 6502250.6588
K35 5733980.9142 6502250.6974
K36 5733980.9398 6502251.2509
K37 5733976.298 6502271.3532

K38 5733976.1552 6502271.9591
K39 5733976.5138 6502272.4374

K40 5733988.16 6502284.36

W1 5733307.9135 6501703.8904
W2 5733320.5405 6501698.7091
W3 5733391.7367 6501688.3233
W4 5733452.384 6501679.4498
W5 5733452.3075 6501678.9736
W6 5733452.2387 6501678.5457
W7 5733548.1883 6501665.4323
W8 5733554.693 6501654.1127
W3 5733568.8242 6501648.0587
W10 5733565.4039 6501639.9665
W11 5733565.1402 6501639.3392
W12 5733601.5939 6501725.6915
W13 5733602.5467 6501725.2591
W14 5733602.8458 6501725.1233
W15 5733625.314 6501781.0414
W16 5733649.2545 6501836.1354
W17 5733650.0115 6501835.7905

W18 5733650.3095 6501835.6547
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W19 5733695.0842 6501947.0258
W20 5733695.5672 6501946.8196
W21 5733695.8916 6501946.6811
W22 5733723.491 6502015.9141

W23 5733727.1845 6502025.1185
W24 5733741.6191 6502057.6161
W25 5733741.9152 6502057.4811
W26 5733742.223 6502057.3407

W27 5733746.2806 6502068.137

W28 5733776.9571 6502121.9479
W29 5733808.2506 6502157.2286
W30 5733808.6888 6502156.7618
W31 5733809.0418 6502156.3884
W32 5733809.6883 6502158.8448
W33 5733852.9452 6502190.0027
W34 5733909.9491 6502226.1314
W35 5733911.5219 6502226.6451
W36 5733911.8761 6502225.4302
W37 5733911.9984 6502225.001

W38 5733982.1049 6502249.7005
W39 5733982.2316 6502249.7617
W40 5733982.3874 6502249.9293
W41 5733982.448 6502250.1066

W42 5733982.4403 6502250.289

W43 5733977.5937 6502271.4574
W44 5733977.5841 6502271.644

W45 5733977.5945 6502271.6927
W46 5733977.7113 6502271.8876
W47 5733985.9655 6502279.959

W48 5733986.5857 6502280.4806

W49 5733987.226 6502281.0201
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