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(pieczeé)

ZALACZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego:

,PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]
1 PRZEDSZKOLA W EACHOWIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU NA POTRZEBY UTWORZENIA
ZEOBKA”

Kategoria obiektu budowlanego:
[X- budynek kultury, nauki i o§wiaty

Adres:
dz. nr ewid. 315/1i 616
jedn. Ewidencyjna 261306_5- Wtoszczowa- obszar wiejski
obreb 0016- Lachéw
29-100 Lachow
Inwestor:

Gmina Wloszczowa
ul. Partyzantow 14
29-100 Wloszczowa

Spis zawarto$ci projektu budowlanego:

1. Informacja BIOZ.




INFORMACJA BIOZ



INFORMACJE DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
1.1. Nazwa inwestycji:

»~Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej i Przedszkola w tachowie wraz
ze zmiangq sposobu uzytkowania czesci budynku na potrzeby utworzenia ztobka”

Przedmiot opracowania obejmuje swym zakresem projekt zagospodarowania terenu

pod inwestycje ,Przebudowy i rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej i Przedszkola w

tachowie wraz ze zmianq sposobu uzytkowania czesci budynku na potrzeby utworzenia ztobka”

zlokalizowanej w miejscowos$ci Lachéw na dziatkach nr ew. 315/1 i 616, gm. Wtoszczowa

wraz z zagospodarowaniem terenu- nawierzchnig utwardzong, miejscami postojowymi,

placem zabaw, ogrodzeniem terenu.

1.2. Adres inwestycji
dz. nr ewid. 315/1i 616

jedn. Ewidencyjna 261306_5- Wtoszczowa- obszar wiejski
obreb 0016- Lachéw
29-100 Lachow

1.3. Inwestor:
Gmina Wloszczowa

ul. Partyzantow 14
29-100 Wtoszczowa

2. Podstawa opracowania

o Projekt budowlany przedmiotowego obiektu,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr
120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r.

3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych prac.
Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego:

2. zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie,

3. przebudowa i rozbudowa budynku SP w Lachowie

4. przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

5. uporzadkowanie terenu dziatki.

Przy realizacji projektowanej inwestycji wystepuja nastepujace roboty:
e rozbiérkowe
e ziemne;
e ciesielskie;
e zbrojarskie;



e betonowe;
e murarskie;
e S$lusarskie;
e montazowe;
e dekarskie.

Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestycji. Obiekt bedzie stanowit jedno zadanie
inwestycyjne, a zaktadana kolejno$¢ robot wyglada nastepujaco:

. przygotowanie placu budowy w tym ogrodzenie, wydzielenie wezta betoniarskiego,
ciesielskiego, zbrojarskiego, wydzielenie placow sktadowych materiatbw masowych,
podrecznych magazynéw budowy, baraku socjalnego pracownikow,

. wykonanie zasilania placu budowy w wode i energie,
. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wedtug projektu budowlanego,
. uporzadkowanie terenu dziatki po robotach budowlanych.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej w Lachowie, boisko
sportowe, plac zabaw oraz sitownia plenerowa. Cato$¢ terenu powigzana jest ciggami
komunikacyjnymi: pieszym, pieszo-jezdnym i jezdnym.

Teren zrdéznicowany wysokosSciowo od 241,7 w czeSci potudniowej do 243,4 w czeSci
potnocno-wschodniej

Wijazd na dziatke znajduje sie od strony pdinocnej- drogg gminna (dz. ewid. nr 616).

5. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania
terenu, ktére mogg stwarzac szczegdlne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6. Wskazanie dot. Przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

. w trakcie realizacji robét ziemnych wystepuje zagrozenie zwigzane z narazeniem
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na przysypanie ziemia z wykopu,

. w trakcie realizacji robot zbrojarskich wystepuje zagrozenie zwigzane ze zranieniem
pracownika przez ostre krawedzie,

. w trakcie realizacji robot prowadzonych na wysokos$ci wystepuje zagrozenie zwigzane
z upadkiem pracownika z wysokos$ci, brak balustrad zabezpieczajacych przy podestach
roboczych rusztowania, brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

. w trakcie realizacji robdt ciesielskich i dekarskich wystepuje zagrozenie zwigzane z
uderzeniem spadajacym przedmiotem z wysokosci,
. w trakcie robdt prowadzonych w obrebie strefy niebezpiecznej w obrebie 3,0m w

poziomie od skrajnych przewodéw napowietrznej linii energetycznej i bezposrednia pod nia,
a takze w trakcie prac instalatorskich wystepuje ryzyko zwigzane z porazeniem pradem,

. mozliwo$¢ porazenia przy uzytkowaniu roéznego rodzaju urzadzen i narzedzi
zasilanych pradem elektrycznym,

. urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy materiatéw zaréwno przez
dzwigi jak isamochody samowytadowcze,

. montaz, demontaz i eksploatacja rusztowan powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym,

. osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia,

. emisja hatasu podczas zageszczania, ciecia pita spalinowa.



Ponadto na przedmiotowym obiekcie wystepuja ogélne zagrozenia wszystkich stanowisk
pracy zwiazanych z wykonywaniem poszczegdlnego zakresu robo6t ogélnobudowlanych.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy biorgcy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycja nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

. okresleniu bezpiecznego sposobu wykonywania prac,

. szczegbtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot,

. przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia Zycia

lub zdrowia.

8. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzonych rob6t budowlanych.
. przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢

pracownikéw w odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (kaski,
rekawice ochronne), z uwzglednieniem niebezpieczenistw  wystgpienia  urazéw
mechanicznych, porazenia pragdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku
z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywana
praca,

. $rodki ochrony indywidualnej, w tym odziez robocza, okulary ochronne (przy
obrébce niektérych materiatéw np. kostki brukowej betonowej), rekawice, kaski (szelki
zabezpieczajace przed upadkiem zapiete powyzej sSrodka ciezkoSci pracownika),

. nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne
(np. ostony), urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty,
. zabezpieczenie i oznakowanie terenu rob6t na terenie dziatki Inwestora, a w

szczegblnoSci wydzielenie stref ochronnych w przypadku prac ekip budowlanych na
wysokosci (min. 6,0 m od prowadzonych robét),

. teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed dostepem
0s6b postronnych, a wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,50m,
. w ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu

pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych,
9. Uwagi koncowe.

. kierownik budowy lub inna uprawniona osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki
i ewentualne inne szczegdtowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym,

. roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Projektowat:
mgr inZ. arch. Ms$cigniew Marciniak

nr upr. BL-POKK/03/2002



